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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

37N nRET

&

Gdarisk ---1989-03-03----

L V_ e v | Med .:.A:-:(plec:eé)

Nr ...3937/6d/839

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust. 1 pkit 1 e § 13 ust. 1 pkt. A NNt @
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Janusz Wrdéblewski

ODYWOEIKQA) ootrrasmessir csrssimsoss s noma e sy oo e et i
(nazwisko | imig) .
magister inzynier inzynierii <$grodpwiska
\ (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia .. 27 marca - 4920w o BOABSKU e

posiada przygotowonie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkciji

projektanta
(rodzaj funkcji)
w specjalnoscl Lnstalacyjno. - .inzyniecyine
I 2 (rodzoj specjoinosci Technicziic dowlanej)
sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci

w zakresie

wodoeciagowych i kanalizacyjnych.--—-———————oo—-
(specjalizacja zawodowa) i

" (ipig | nazwisko)
1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociag-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] situz ie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki J 2 £j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdélna nr 2, za pAS . g0k 2 tut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty Jjej doregc £ =

Gléwny Acchite

Wiojlpwedzkil
e -

=

mgar inZz. arch. Konrad Plawifiak

{podpis | pieczeé)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Janusz Wroéblewski
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WOJEWODA POMORSKT ...

RR-AB-I-7131/166/02 Gdatisk, dnia 2002 - 12 - Zo

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

106 poz. 1126 22000 r. z pé#a.

- -1 sy T S 1a 2 2l g
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z doia 15 grudnia 2060 r. o samorzadach zawodowych
ow budownictwa craz urbanistdw (Dz. U Nr 5 poz. 42 22002 r.), w

rchitektdw, inzynier
zwiazku z art 62 ustawy z dniaz 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architzkidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U.Nr 23 poz. 221 2
2002c) 1§ 9 ust I -rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestzenne) i Budownictwa z dniz

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeii w budownictwie (Dz.U.Nr8,poz 38z

1895 r. zm. Dz U. Nr 134 poz. 113022002 r.) o

P ppAn g

madaie s

B g

Paru: Stawomirowi Henryk Szurm

urodzony wdalu 19 siycznia 1956 1. w Gdadsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

! Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzje siuzy stronie prawo woiesienia odwolznia do Gléwnego
za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

[nspektora Nadzoru Budowlanego,

14 dni od dnia otrzymania niniejszsj decyzji ; ke
Y0 J ET( DY

mer (ad Lw Nsrmant

P Tea Liraxtirs Whdrdals

Otrzvmuje :

1. Pan Stawomir Szurman
vl Pomorska 86222
" 80-345 Gdarisk

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Stawomir Szurman
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. Gdarnsk .

M= L (pieczed) T g “————— ety
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3879/Gd/89
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DECYZIJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji lechnicxnych w- hudownlciwia
2 ust. 1 pkt 1 : b . d

Na pads!&wia_ § i§ 13 ush 1 pki.
rozporzqdzenia Minislra Gospodorki Terenowej & ch'tmny Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.\w spra-
wie somodxelnych funkefi fechnicznych w h;.udt_:wnicmie (Dz.U.Nr 8, poz. 46} stwierdza sig ze:
Chywat e - it L MIPOS IR Peanifuated g

& (noxwiska | }
magister 1n2y"ﬁ§er elektrvk :

{lylsl noukowy — zowodowy)..

© 49 9% ., Inowrocawiu ey

"It
:

A7 maja

/ uradznny(-n) dnia

posioda przygcloﬁnnia zawodowe upowainiojgce de wykonywonia somodzielne] I'ur_1kcﬁ PO
’ projektanta
. ’ » _ Arodza] junkci)
instalacyjno - inSyAie™yine]

w specjulnodd

T il & rodza] spacjalnaiei lechni dowlanej)
— insta lgc;] ie :!.e‘ktrycznych o ———————— .
Obvwaial(a) o Mirostaw Procirski = Jest upowaznionyla) do:
5 . : [l,'nlq } nexwiska) . ¥ 2

1/ sporzadzania. proj’eiﬁtéw instalacji- elektrycznych,

2/ W budownictwie osgéb rizycznych — do kierowania, nadzorowania
i kontroleowania budowy, kierowania i komtrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementow instalacjl oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektryecznych,

0d decyzji powyzsze] situZy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Prze$frFenpej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspolna nr 2, .za poffednictweém\tut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty Jej don@cz? e ;

i ; \’l‘."':‘-‘ wédszlif [/ -
L /‘Tff](%mf?{f//\ -

isp=tnd, merh. Eozmoed et nkg

Za zgodnosé
z oryginatem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Mirostaw Procinski



FOMORSK A DKIH C-JDWIA
IZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA
r0-B40 Gdansk, ul. Swigtojadska 43744

@) Tel (0-5B) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 .,
Fox (0-58) 301-44-28

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz, U, 2 2006 r, Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdafisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOEN7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanyeh wkazano na odwrocie decyzii

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej 4ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW/OPBNICZACY

Cerpgowe] fopis)i Kwalifikacyjne
Ryszard Kolasa
WICEPREZEWODNICZACY
Okregope] igji Kowalifikacyjne)
LGL ledostatkiewicz
CZLONEK
Okregowe isji Kwalifikacyinej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 df1
2.0kregowa Rada Tzby

3.Gldwny Inspektor Nadzory Budowlanego ZA ZGODNOSC
4.afa Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Jacek Procinski



2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego

. @ FOLSKA
7 I 2 B &
- ' INZYNIEROW

B BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyjnym:

POM-5ZG-AAY-Q2C *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455,/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwsa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzia Inosci cywilnaj,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Iaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2020-12-23 raku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

Weryfikacjg poprawnadel danych w ninlejszym zadwiadczeniv moina sprawdsic 73 Pomacy numery weryfikacyjnego 1a$wiadczenia na
stronie Polskiej leby Iniynierdw Budownictws www. pith.org.pl lub kontaktujac Si& 2 biurem whaiciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Janusz Wroblewski



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQC-7YA-QHA *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/1S/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowe;j lzby Inzynierow
Budownictwa.

data 02.11.2021

Stawomir Szurman



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GU9-SBS-C7R *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Mirostaw Procinski



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQY-LMC-BGF *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07
adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Jacek Procinski
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzyc.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ 33v/GdiBg
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej

Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/Ga/2002

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2021 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, kidremu ma stuzyc.

ZAKRES < (1 ,
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89
ELEKTRYCZNA/ Projektant Mirostaw PROCINSKI w specialnogei instalacyjno-ingynieryine
TELETECHNICZNA
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2021 r.

1




Il. CZESE OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wybudowanie obiektu liniowego w postaci
grawitacyjno-cisnieniowego kanatu sanitarnego z przytgczami do granic pasa drogowego na na
odcinkach styku tego pasa z dziatkami budowlanymi. Przedmiotowy obiekt zalicza sie do XXVI
kategorii obiektéw budowlanych obejmujgcej miedzy innymi sieci kanalizacyjne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany kanat grawitacyjno-cisnieniowy przeznaczona jest do odbioru $ciekéw sanitarnych z

dziatek budowlanych usytuowanych wzdtuz ulic objetych projektem. Na projektowany kanat
grawitacyjno-cisnieniowy  sktadajg sie odcinki przewoddéw grawitacyjnych, odcinki przewodéw
ttocznych, przepompownie Sciekdw oraz podziemny zbiornik retencyjny. Powyzszy system
odprowadzenia sciekdw sanitarnych przeznaczony jest do pracy catodobowej. Naped pomp
elektryczny zostanie zapewniony z sieci elektroenergetycznej. Nadzor na powyzszym systemem i
biezgcg eksploatacje bedzie sprawowac¢ Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Przytacze wodociggowe do celow technicznych w obrebie przepompowni, oswietlenie oraz
zabezpieczenie w formie ogrodzenia z bramg jak réwniez stosowanie studzienek kanalizacyjnych z
wiazami umozliwig wtasciwg eksploatacje zaprojektowanego systemu.

Wykonanie zamierzenia budowlanego w potagczeniu ze sprawng eksploatacjg zaprojektowanego

systemu przyczyni sie do uregulowanie gospodarki wodno-Sciekowej w Miedzybfociu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Zaprojektowany kanat grawitacyjno-ciSnieniowy bedzie utozony w gruncie. Roéwniez

przepompownie ze wzgledu na swoje mate wydajnosci zaprojektowano w formie studzienek
prefabrykowanych podziemnych. Na terenie bedg jedynie usytuowane szafki zasilajgce i
sterownicze, ogrodzenia i o$wietlenie.

W wyniku realizowanego obiektu budowlanego nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Dlugosci, srednice i materiat zaprojektowanego kanatu grawitacyjno-cisnieniowego:

- kanaty grawitacyjne DN 200 PVC, dtugos¢ fgczna L= 3097 m
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- przytgcza grawitacyjne DN 160 PVC, dtugos¢ taczna L= 505 m

- przewody cisnieniowe DN 90 PE-RC, dlugo$¢ tgczna L= 1550 m

- przewody cisnieniowe DN 110 PE-RC, dtugos¢ tgczna L=403m

- zbiornik retencyjny DN 1200 mm GRP SN 10 kN/m2, dlugos¢ Lz=73m

Parametry przepompowni zasilanych w energie elektryczng i w wode do celéw

technicznych:

- K1 o wydajnosci Q=4,5 I/s,

- K2 o wydajnosci Q=5,0 I/s,

- K3 o wydajnosci Q=6,3 I/s,

- K4 o wydajnosci Q=8,5 I/s,
Przepompownie $ciekdw zaprojektowano jako podziemne, bezobstugowe, dwupompowe (w tym
jedna pompa rezerwowa). Korpus o srednicy wewnetrznej Dw=1500 mm i grubosci $cianek min.

10 cm w wykonaniu z polimerobetonu.

Przytacza wodociggowe do terenéw przepompowni

Inwestycja obejmuje, dla kazdej przepompowni, wykonanie przytgcza wodociggowego
zakonhczonego hydrantem do celéw technicznych.

Powyzsze przytgcza wykona¢ z rur DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego klasy C40 z zewnetrzng
warstwg antykorozyjng, wykonang cynku i zabezpieczong warstwg zywicy epoksydowej zgodnie z
normg PN-EN 545:2010. Wewnetrzna powierzchnia rur zabezpieczona powtokg cementows.

Dtugosci poszczegdlnych czterech przytgczy o srednicy DN 80 to od 5,6 m do 17,0 m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla obszaru inwestycji zostata opracowana Opinia Geotechniczna, ktérg zatgczono do tomu lll.
Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Na obszarze objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie utworéow czwartorzedowych,
reprezentowanych przez: piaski drobnoziarniste i srednioziarniste. W wykonywanych wierceniach nie

nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

Projektowane kanaty bedg posadowione na podsypce piaskowo-zwirowej przy zastosowaniu

posadowienia bezposredniego.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW MA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekéw
Po wybudowaniu kanalizacji jedynie w przypadkach awarii pomp i koniecznosci wyjmowania ich z
przepompowni zuzywana bedzie niewielka ilos¢ wody do ptukania tych pomp. Woda zuzyta bedzie

sptywac do przepompowni.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Zaprojektowana kanalizacja docelowo bedzie catodobowo odprowadza¢ Scieki sanitarne do
oczyszczalni sciekdw. Tym samym mozliwe bedzie zlikwidowanie zbiornikéw retencyjnych tych
Sciekdw na dziatkach budowlanych. Taka zmiana poprawi warunki sanitarne w obrebie dziatek
budowlanych usytuowanych wzdtuz zaprojektowanej kanalizacji.

Zaprojektowane przepompownie bedg obiektami podziemnymi dziatajgcymi bez obstugi statej.
Podziemna zabudowa przepompowni przyczyni sie do tego, ze obiekt nie bedzie ucigzliwy dla
ludzi i szkodliwy dla srodowiska.

Montaz pomp z zastosowaniem prowadnic do ich opuszczania i wyjmowania bez koniecznosci

wchodzenia obstugi do przepompowni umozliwi bezpieczng prace serwisowa.

Kanalizacja deszczowa
Inwestycja nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej. Sptyw i kierunek sptywu wod opadowych

po wybudowaniu kanalizacji nie ulegnie zmianie.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Kroétki czas zatrzymania $ciekdw w przepompowniach (czeste zatgczanie pomp) oraz wentylowana
kanalizacja spowodujg, ze w systemie bedg transportowane tzw swieza $cieki socjalno-bytowe,
ktére nie powodujg istotnej emisji zanieczyszczeh gazowych i ich oddziatywanie nie wykroczy poza

teren dziatek objetych budowg kanalizacji sanitarnej.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Zaprojektowane przepompownie bedg przettacza¢ $cieki z catg ich zawartoscig i tym samym nie

bedg powstawaty odpady w obrebie przepompowni.

Wiasciwosci akustyczne
Studzienki przepompowni bedg podziemne a zastosowane pompy zatopione w sciekach. Takie
rozwigzanie zapewni wyciszenie pracy pomp na terenie przepompowni i komfort akustyczny na

terenach sgsiednich.
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Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Wzdtuz zaprojektowanej kanalizacji nie ma drzew.

Projekt kanalizacji sanitarnej prawie w catosci pokrywa sie z przebiegiem istniejgcej drogi i dlatego
ingerencja w tereny zielone jest niewielka.

Kanalizacja wykonana zostanie z rur o szczelnych potgczeniach i ze szczelnych studzienek z
kregéw tgczonych na uszczelki. Tym samym nie bedzie miata wptywu na wody podziemne.

Scieki prowadzone w szczelnej kanalizacji nie bedg miaty kontaktu z wodami powierzchniowymi.,

Wplyw budowy na otoczenie

Scieki socjalno-bytowe zwigzane z zapleczem budowy bedg gromadzone w toaletach przenosnych
i okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego oddziatywania podczas prowadzenia robét budowlanych
beda miaty zasieg lokalny, krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na
niewielki zakres planowanej inwestycji nie wystapi kumulowanie sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji
oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg
powierzchnie ziemi. Zgodnie z trescig Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach prace budowlane
nie bedg wykonywane w porze nocnej tj. pomiedzy godzing 22 a 6 rano. Na czas przerw w pracy
maszyny i sprzet bedg wytaczone. Materiaty budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg miaty
negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty,
substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

Charakterystyka ekologiczna

Zaprojektowany obiekt budowlany nie wprowadzi szczegdlnych zakidcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, glebie oraz wodach powierzchniowych i podziemnych.

Podziemna zabudowa przepompowni z agregatami pompowymi zatopionymi w sSciekach oraz
sprawne przettaczanie swiezych Sciekow, przesgdza o nieucigzliwym charakterze zaprojektowanych
obiektow.

W zakresie ochrony zieleni nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewéw.
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Przepisy uwzglednione w dokumentacji

1.

© No o &

10.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r Nr 89 poz 414 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrasatruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690, z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r,,
poz. 1446)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw - tekst jednolity w Zatgczniku do obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 6 pazdziernika 2020 r.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz 1227)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.
1420)

7. OSWIETLENIE TERENOW PRZEPOMPOWNI

Tereny przepompowni o$wietlone bedag projektowanymi lampami z ledowymi zrédtami Swiatta

o mocy 51W i skutecznosci $wietinej oprawy min. 100iIm/W. Lampy stuzyé bedg do oswietlenia

terenu przepompowni po zmroku i podczas awarii/prowadzenia prac eksploatacyjnych.

8. KOLIZJE

Nie stwierdzono

9. DROGI

Inwestycja nie obejmuje budowy drogi.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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