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UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

1. Decyzja Nr 09 Lokalizacyjna celu publicznego znak UAN.6733.09.2019 z
27.04.2020r.

1V4jt Gminy Ziotéw
ul, Ledna 7
77-400 ZLOTOW

Wajt Gminy Ziotow
Urzad Gminy w Ziotowie, ul. Lena 7, 77-400 Ziotow (tel. 263 53 05)

Znak: UAN.6733.09.2019 Ztotéw, dnia 27 kwietnia 2020 .

Decyzja Nr 09
Lokalizacyjna celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwea
1960 r. (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256) oraz art. 50 ust.1, art. 51 ust.] pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 293 z pOzniejszym zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyl(a): Gmina Ziotéw
ul. Leéna 7
77-400 Ziotow

petnomocnik: Michat Zasada NEOX sp. zZ 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

z dnia: 15 kwietnia 2019 roku

dotyczgcego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
miejscowosci Migdzyblocie

na podstawie:

Art. 50 ust.]1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Ustalam
lokalizacje powyZszej inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej w miejscowosci Migdzyblocie na
dtugosci 4 km z rur (PVC, PP, GRP) o srednicy od 160mm do 200mm.
b) Usunigcie ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemna.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) Warunkdw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- przebieg inwestycji zgodnie z zalacznikiem mapowym, w granicach zaznaczonego

zakresu inwestycji,

- przebudowa istniejacych kanaléw kanalizacji sanitarnej wraz z budowg nowych odcinkéw

na di. ok 4km,

- studnie rewizyjne o érednicy min. 1000mm wraz z przepompowniami sciekow,

¢ usuwanie odpadéw — z odpadami nalezy postgpowat zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach z (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 701 z pdzn. zm.),

e ochrona §rodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami — usuwanie
substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego nalezy zapewni¢ zgodnie
z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz U, 2 2020 r. poz. 310),
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z. U. MIiR z 2014 r. : ; . i 2
objete decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania ferenu).

4. Uzasadnienie

W dniu 15 kwictnia 2019 roku wptynat wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej ccltf
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowoscl
Miedzyblocie, Gmina Zlotéw, oraz w obrgbie 90 Zlotéw, gmina Miasto Zlotow. Wszczelo
postepowanie administracyjne. Strona w postepowaniu sa wlasciciele dziatek, przez ktére przebiega
sieC.

Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowan_ia
przestrzennego. Wobec braku planu Wéjt podjal czynnoéci wynikajgce z ustawy O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 59 ww ustawy dla planowane;j inwestycji nalezy
wydaé decyzje o warunkach zabudowy. Ustawodawca wskazuje jakie przestanki nalezy spetni¢, by
moc wydaé ww decyzje. Przestanki te sa okreélone w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla inwestycji
polegajacych na realizacji linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej
nie stosuje si¢c wymogéw ust. 1 pkt. 1 i 2. Uwzgledniajgc iz wnioskowany obiekt mozna zaliczy¢ do
obiektow liniowych zgodnie z powolanym wyzej art. 61 ust. 3 ustawy dla wnioskowanej inwestycji nie
znajduje zastosowanie przepis art. 61 ust. 1 pkt.l. W niniejszej sprawie s spelnione wszystkie
przestanki okreslone w powolanym przepisie.

Dziatki obejmujace inwestycje sa to dziatki drogowe (gminne) oraz budowlane i tereny rolnicze.
Inwestycja w czedei zlokalizowana jest na dziatkach bedacych terenami zamknigtymi oraz w czgsci na
obszarze Gminy Miasta Ztotowa.

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie na odcinku ok 4 km sieci kanalizacji sanitarnej na
potrzeby rozrastajacych si¢ terenéw zabudowy mieszkaniowej Gminy Ziotow.

Na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt decyzji zostal uzgodniony w zakresie ochrony melioracji wodnych z Pafstwowym
Gospodarstwem ~ Wodnym  Wody  Polskie Zarzad Zlewni w Pile, postanowieniem
BD.ZPU.2.611.1113.2019.MU z dnia 23 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 11, lit a) wystgpiono o uzgodnienie do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszezy w odniesieniu do przedsigwzigt
wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wiasciwym jest
minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem dotyczacym inwestycji, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Bydgoszezy postanowieniem znak BD.RPP.611.9.2020.AB z dnia 09 stycznia 2020 r. odmoéwit
wszczecia postgpowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w odniesieniu do przedsigwzigé
wymagajacych pozwolenia wodno prawnego, poniewaz nie stwierdzono przesfanek, ktére w ramach
inwestycji moglyby skutkowa¢ wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszezy, dziatajac
na mocy art. 14 ust. 6 pkt 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami), po zapoznaniu si¢ zapoznaniu si¢ z wnioskiem dotyczacym
inwestycji postanowieniem BD.RPP.611.8.2020.AB z dnia 09 stycznia 2020 r. takze odmowil
wszczecia postgpowania W sprawie uzgodnienia projektu decyzji w odniesieniu do obszarow
szezegdlnego zagrozenia powodzia.

W zakresie ochrony gruntow rolnych, ze Starosta Powiatu Ztotowskiego, postanowieniem
GLP.6123.275.1.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 53, ust. 4, pkt 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych

formami ochrony zabytkow teren decyzji uzgodniono z Wielkopolskim Wojew6dzkim Konserwatorem
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5 lurn w P"U, kll']ly Nia ‘
N‘a podstawie art, 53 |

decyzji zostal uzgmhnm

dl'qlw obrgbie Gminy Mum.‘

wﬁmﬂ plmowamj inwestycji pr:aeblogn przez li..rcn
“zaopiniowano w Urzedzie Miejskim w Zlotowie, Burmistr,
WZ.670.43.2019 z dnia 16 grudnia 2019 zaakceptowal projekt

maja 2019 r. i 03 stycznia 2020 r. zawiadomiono strony postgpowania
acego si¢ postepowania i mozliwosci zapoznania sig z materiatami, W wyniku
“sprawy, skutecznie zawiadomione strony nie zlozyly wnioskéw ani nie zglosily

- inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne. Inwestycja
do mwngé mogacych znaczgeo oddziatywaé na srodowisko ale nie bedzie realizowana
rze objetym formami ochrony przyrody. Inwestor dla planowanego przedsigwzigcia uzyskal
-0 srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
iska w Poznaniu znak:WOO-11.4260.79.2017.JC.31 z 21 marca 2019 roku, stwierdzajacy brak
iecznosci  przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W zwigzku z brakiem
mhjseuwego planu decyzja zostala przygotowana przez czlonka Wielkopolskiej Izby
~ Architektonicznej. Poniewaz wszystkie warunki art. 61 ust.] zostaly spehione nalezalo orzec jak

w sentencji decyzji.

5. Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich:
a)  projekt budowlany i plan zagospodarowania terenu nalezy opracowaé zgodnie z przepisami
chronigeymi uzasadnione interesy osob trzecich,

b)  niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0sob trzecich,

¢)  realizacja inwestycji na dzialce budowlanej nie moze pogorszy¢ uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich

d)  wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku

z otrzymang decyzjg.
6. Pouczenie
Od ni | dpcm odwotame do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile
za moim posredni ' termin 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do
whniesienia odwola E SLHO! ec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia
3 ; WL
oémaflczema 0 grzeczeniu si¢ | Wi do wniesienia odwotania przez strong do organu, ktory wydal
decyag,, de?yz.[a staje. si a i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania
powoduje, iz strona ni 6 mogla zaskarzy¢ decyzji do Wojewody Wielkopolskiego, ani do
-Wo_]ewédzklego Sadu Administracyjnego.
ZA ZGODNOSC g N
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2. Warunki przytaczenia do istn. sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej nr 1232/DT-
KM/17 z dnia 17.07.2017r.

MIEJSKI ZAKEAD WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
ul. Wodoclagowa 1A ?'fs-;gg;’-g“oggw
tel./fax: 67 263 25 25, 6 ; ;
NIP 767-10-28-350 REGON 570231283 Ztotow, dnia 17.07.2017r.

SAD REJONOWY IX WYDZ. KRS
" Nr KRS: 0nnn140014

L.dz. 1232/DT-KM/17 NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Warunki przvlaczenia do ist. sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej
0 wodociagowej
X kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2017 r. na podstawie upowaznienia inwestora

z dnia 14.07.2017 r. Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Zlotowie,

ul. Wodociagowa 1A , zwany dalej Przedsigbiorstwem wyraza zgode na przylaczenie

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci w Zlotowie w obszarze

polozonym w ul. Krélowej Jadwigi, dziatka nr 236, obreb 89, na nizej wymienionych
warunkach;

I. Inwestor moze uzyskac¢ wglad nieodptatnie w informacje dotyczace dostepnosci ustug :

a) w Urzedzie Miejskim w Zlotowie, Aleja Piasta 1
o w studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego

gminy,
o w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
b) w Przedsiebiorstwie w Zlotowie, ul. Wodociagowa 1A.
& w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
g w regulaminie swiadczenia ustug,
& w warunkach zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania sciekow.
2. Inwestor zobowiazuje si¢ na wiasny koszt:

a) opracowac¢ dokumentacje projektowa zgodnie z niniejszymi ,, warunkami ...” ,
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiazujgcymi
przepisami  techniczno budowlanymi, normami i sztuka budowlana.
Po opracowaniu dokumentacji budowlanej dla instalacji zewnetrznych wod. —
kan., prosze o przestanie celem uzgodnienia.

b) wykona¢ sie¢ wraz z instalacjami zewngtrznymi zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i niniejszymi ,,warunkami ...”,

¢) uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem przystapienie do robét budowlano — montazowych
co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczeciem,

d) zapewni¢ transport SciekOw z rurociagu w obszarze koniecznego wylaczenia,

e) zabezpieczy¢ obiekty budowlane przed chwilowym cofnieciem sie sciekéw,

f) zglosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru technicznego sieci, druki mozna pobraé
z naszej strony internetowej www.wodociagi-zlotow.pl

ZA ZGODNOSC
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g) przekazal Przedsigbiorstwu kompletng dokumentacje¢ budowlana powykonawczq,
h) zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w odbiorze techmcznym “sieci
i zewnegtrznych instalacji wod. — kan..

3. Inwestor uzyska pisemne uzgodnienie dokumentacji techmcznej w zakresw Py

a) trasy rurociagu — w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j Starostwa
Powiatowego w Ziotowie,

b) merytorycznym — w Dziale Technicznym Przedsigbiorstwa.

4. Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ miedzy innymi :
a) migjsce 1 sposob przylaczenia projektowanej instalacji do istniejacej sieci,
b) maksymalng ilos¢ sciekéw odprowadzanych z opracowywanego obszaru i ich
jakosc.
c) sposob opomiarowania
Po opracowaniu dokumentacji technicznej i po uzyskaniu stosownego zezwolenia
Inwestor moze realizowaé budowe sieci.
5. Do budowy kanalizacji sanitarne] stosowac¢ materialy i urzadzenia zapewniajace
utrzymanie szczelnosci zabezpieczajgce obiekt budowlany i1 grunt przed skazeniem
(np. produkcji Wavin).
6. Przed rozpoczeciem robot Inwestor powiadomi pisemnie o rozpoczeciu robot i uzgodni
z Przedsigbiorstwem uczestniczenie w odbiorach zanikowych, prébach szczelnosci
i odbiorze koncowym. Wyniki prob i odbioréw beda potwierdzane przez strony
w protokotach, ktorych wzory nalezy uzgodnic¢ lub pobraé druki w Przedsiebiorstwie.
7. Po zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Inwestor zglosi pisemnie gotowosé do
odbioru koncowego celem odbioru przez Przedsigbiorstwo
8. Inwestor przekaze nieodplatnie Przedsigbiorstwu, po jednym egzemplarzu, przy
odbiorze koncowym, nizej wymienione dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem,
b) protokoty robot zanikowych,
¢) protokoly ptukania, prob szczelnosci sieci kanalizacji sciekowej.
d) operat geodezyjny wraz z $wiatlokopig inwentaryzacji powykonawczej,
€) atesty jakosci materialéw budowlanych zastosowanych do budowy sieci,
9. Wydanie ” warunkow...” jest nieodplatne.

10. Zastrzezenia do niniejszych warunkéw nalezy zglaszaé pisemnie w terminie 30 dni
od dnia ich otrzymania.

11. Wiaczenie projektowanej sieci kanalizac)i sanitarnej wykona¢ do istniejacej studni

zaznaczone) kolorem czerwonym na zatgczonej mapie.

Przed wlaczeniem do istniejgcej studni wykonac studnig¢ rozprezna.

Pomiar ilosciowy sSciekow wprowadzanych do istniejacej kanalizacji sanitarnej
wykona¢ za pomoca przeplywomierza elektromagnetycznego zainstalowanego na
rurociggu tlocznym.

Wydal
K wrﬁmu RANALIZACH
Wiha
migiusz Kujawa
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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3. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr
40265/2020/0D5/ZR9 z dnia 17.06.2020r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddz;
2 : 2 0.0. Oddzial i A
Rejon Dystrybucji Walcz 12l Dystrybucyi Poznai Walcz, 17.06.2020 1.

ul. Bydgoska 122
78-600 Watcz
tel. 61 850 40 00

40265/2020/0D5/ZR9

Gmina Zlotéw
ul. Le$na 7
77-400 Ziotéw

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
Przepompownia sieci KS, Miedzyblocie, , dz. nr 503,
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlycze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 503.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Ze stupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr 6 (ZN-10) linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV "Miedzyblocie Krol" nr 09-9419 wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J o
przekroju 4 x 70 mm2. Przylacze zakoiiczy¢ zlaczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P zabudowanym w
granicy dzialki nr 503.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikowa

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego hshio
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i

instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Nalezy zainstalowaé uklad bezposredni, ktéry skiadaé si¢ bedzie z : tréjfazowego, jedno lub
dwustrefowego licznika energii czynnej :
2. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystoslowaé flo plombm‘yvanga
3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym

ENEA Operator Sp. z 0.0.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: A ! o R
Przedlicznikowe: Zlacze pomiarowe, 3 x 1§ A. Jako zabezpieczenie przed'llczn ZA ZGODNOSC
mocy zainstalowany w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarow Z ORYGINALEM

data 02.11.2021
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Gléwne: Zlgcze pomiarowe, zabezpieczenie zwarciowe i Przecigzeniowe wg obliczen.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekraczaé : na koncu linii
kablowej 5 Q, w ciagu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszczegélnych dodatkowych uziemien roboczych
w liniach napowietrznych nie powinna przekracza¢ : na koicu linii 10 Q, wzdtuz trasy linii 30 Q.

Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko

MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa

publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanth do uzgodnienia dokumentgcji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. z¢ wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okre$lonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA Operator $p.z 0.0-

EJON DYSTRYBU
" Kiepo

Rozdzielnik:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

1"



4. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr
40246/2020/0D5/ZR9 z dnia 17.06.2020r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Walcz, 17.06.2020 r.
Rejon Dystrybuciji Walcz

ul. Bydgoska 122

78-600 Walcz

tel. 61 850 40 00

40246/2020/0D5/ZR9

Gmina Ziotéw
ul. Le$éna 7
77-400 Ziotow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

przepompownia sieci KS, Miedzyblocie, , dz. nr 458/11.
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZY1L.ACZENIA:
Z1acze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 458/11.

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Ze slupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr 2/II (ZN10) linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV "Mig¢dzyblocie Belka" nr 09-9109 wykonaé przylacze kablowe NAYY-J o

przekroju 4 x 35 mm2. Przylacze zakoficzy¢ zlaczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P zabudowanym
w granicy dzialki nr 458/11.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zijcze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

1. Nalezy zainstalowa¢ uklad bezpos$redni, ktéry skiadac¢ sie bedzie z : tréjfazowego, jedno lub
dwustrefowego licznika energii czynnej

2. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania

3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
ENEA Operator Sp. z o.0.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Przedlicznikowe: Zljcze pomiarowe, 3 x 16 A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ogranicznik
mocy zainstalowany w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

40246/2020/0D5/ZR9 UT M Strona 1
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Gléwne: Zlacze pomiarowe, zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe wg obliczef.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL.WARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekracza¢ : na koncu linii
kablowej 5 Q, w ciagu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszczeg6lnych dodatkowych uziemien roboczych
w liniach napowietrznych nie powinna przekracza¢ : na koricu linii 10 Q, wzdluz trasy linii 30 €.
Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do

odbiorcy.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartodci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiagzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okre$lonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe¢ energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
. przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
D, Z 0.0
WALCZ
estycji
40246/2020/0D5/ZR9 UT ™
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021
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5. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr
40279/2020/0D5/ZR9 z dnia 17.06.2020r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucii P A
Rejon Dystrybucji Wales trybucji Poznan Walcz, 17.06.2020 r.

ul. Bydgoska 122
78-600 Walcz
tel. 61 850 40 00

40279/2020/0D5/ZR9

Gmina Zlotow
ul. Le$na 7
77-400 Ziotéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
Przepompownia sieci KS, Migdzyblocie, , dz. nr 485.
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I

MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 485,

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Weiaé si¢ w istniejacy kabel YAKY- 4x 120mm2 - w granicy dzialki 485 zabudowa¢ zlacze ZK1x-1P
wyposazone w zabezpieczenie przedlicznikowe typu ogranicznik mocy 3x16A przystosowane do
plombowania. Obwéd zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Miedzyblocie ODJ' nr 599115.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzeii podmiotu przylaczanego:

Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa.

1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEIJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Ziacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

1. Nalezy zainstalowaé uklad bezposredni, ktéry skiada¢ si¢ bedzie z : tréjfazowego, jedno lub
dwustrefowego licznika energii ¢zynnej

2. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania

3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
ENEA Operator Sp. z o0.0.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

D

Przedlicznikowe: Zlacze pomiarowe, 3 x 16 A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ogranicznik
mocy zainstalowany w zlagczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Glowne: Zlacze pomiarowe, zabezpieczenie zwarciowe i przecigZzeniowe wg obliczen
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIILWARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego ziacza kablowego nie powinna przekraczaé : na koncu linii
kablowej 5 Q, w ciggu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszczegélnych dodatkowych uziemien roboczych
w liniach napowietrznych nie powinna przekracza¢ : na koficu linii 10 Q, wzdluz trasy linii 30 Q.

Gl6wny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko

MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okre$lonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

erator $p. z 0.0
Rozdzielnik: EENJ%.: g‘?KST gUCY WALCZ
Dzialu Ry estycl
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6. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Nr
40250/2020/0D5/ZR9 z dnia 16.06.2020r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Walcz, 16.06.2020 1.
Rejon Dystrybucji Walcz

ul. Bydgoska 122

78-600 Walcz

tel. 61 850 40 00

40250/2020/0D5/ZR9

Gmina Zlotow
ul. Le$na 7
77-400 Zlotow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
Przepompownia sieci KS, Mi¢dzyblocie, , dz. nr 511/5.
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 511/5.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Ze slupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr II/12 linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV "Miedzyblocie Dorsz" nr 09-9120 wykonaé przylacze kablowe NAYY-J o
przekroju 4 x 35 mm?2. Przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P zabudowanym w
granicy dzialki nr 511/5.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowad instalacje zalicznikowa

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Nalezy zainstalowa¢ uklad bezposredni, ktéry sktada¢ si¢ bedzie z : tréjfazowego, jedno lub
dwustrefowego licznika energii czynnej
2. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania
3. Licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
ENEA Operator Sp. z o.0.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Przedlicznikowe: Zlacze pomiarowe, 3 x 16 A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ogranicznik
mocy zainstalowany w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
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Gléwne: Zlacze pomiarowe, zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe wg obliczen.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIILWARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlgcza kablowego nie powinna przekraczaé : na koncu linii
kablowej 5 Q, w ciggu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszczegélnych dodatkowych uziemien roboczych
w liniach napowietrznych nie powinna przekracza¢ : na koncu linii 10 Q, wzdluz trasy linii 30 Q.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajycej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okre§lonych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okre$lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rozdzielnik:
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7. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr WOO-11.4260.79.2017.JC.31 z
dnia 21.03.2019r.
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uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drog gminnych w
miejscowosci Miedzybtocie wraz z infrastruktura techniczna.

Do wniosku zatgczono m.in.: karte informacyjng przedsiewzigcia, dalej k.i.p.; mape w
skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie zapisang takze w
formie elektronicznej; informacje o braku obowigzujagcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 i § 3 ust. 1 pkt. 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.z 2016 r. poz. 71), zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na érodowisko, dla ktérego
przeprowadzenie oceny oddziatywania na érodowisko moze by¢ wymagane.

Wypeiniajac obowiazek wynikajacy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), dalej k.p.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swoja wtasciwo$¢ miejscowq i rzeczowg w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Planowane przedsigwziecie realizowane bedzie m.in. na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 2/5 obreb 0090 miasto Ztotéw, 445/3 obreb 0055 Miedzybtocie, ktore
zgodnie z decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia terenow, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknigtych (Dz.
Urz. MIiR z 2014 r. poz. 25 z pézn. zm.) zaliczaja sie do terenéw zamknigtych. Ponadto,
przedsiewziecie realizowane bedzie w wojewddztwie wielkopolskim. W zwiazku z tym,
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) oraz art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn.
zm.), dalej ustawy oo$, Regionalny Dyrektor uznat sie za organ wiasciwy miejscowo oraz
rzeczowo w sprawie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Na podstawie art. 64 § 2 kp.a, pismem z 22082017 r. znak: WOO-
11.4260.79.2017.JC.1 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wymagane uzupetnienie wplyneto do
siedziby organu 1.09.2017 r. czynigc zadosC wezwaniu.

Z uwagi na charakterystyke oraz oddziatywanie przedsigwzigcia, za strony
postepowania uznano wnioskodawce oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do
nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz podmioty, ktorym
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, ktére przylegajg do dziatek na ktorych
realizowane bedzie przedsiewzigcie oraz ktore znalazly sie w zasiggu oddziatywania
przedsiewzigcia.

Na podstawie art. 61 § 4 kp.a., zawiadomieniem z 8.09.2017 r. znak: WOO-
11.4260.79.2017.JC.3 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postgpowania o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sig z aktami
sprawy.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony
o swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 008, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie

zawiadomienia byly zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Na podstawie art. 50 § 1 kp.a., pismami z: 16.10.2017 r. znak: WOO-
11.4260.79.2017.JC.5, 23.11.2017 r. znak: WOO-11.4260.79.2017.JC.7, 25.01.2018 r. znak:
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WOO-11.4260.79.2017.JC.10 oraz 28.02.2018 r. znak: WOO-I1.4260.79.2017.JC.13
Regionalny Dyrektor wzywat wnioskodawce do uzupelnienia k.i.p. w zakresie m.in.: ochrony
przed hatasem, gospodarki wodno-§ciekowej, gospodarki odpadami. Uzupetnienia wptywaty
do siedziby Regionalnege Dyrektora kolejno 2.11.2017 r., 29.12.2017 r., 30.01.2018 r. i
9.04.2018 r. Ostatnie uzupetnienie czynito zados¢ wezwaniom.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$, pismem z
1.06.2018r. znak: WOO-II.4260.79.2017.JC.16 Regionalny Dyrektor wystapit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ztotowie z prosba o wyrazenie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takie] potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z 6.06.2018 r. znak: ON.NS.454.28.2018 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ztotowie wyrazit opinie, w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nie
jest konieczne.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiat dowodowy oraz na postawie opinii
organu wspotdziatajacego i informacji o planowanym przedsiewzieciu zebranych w toku
postepawania wyjasniajacego, uwzgledniajac kryteria okreslone w art. 63 ustawy oo$§,
postanowieniem z 24.08.2018 r. znak: WOO-11.4260.79.2017.JC.20 Regionalny Dyrektor
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia oraz wskazat na koniecznosc okreslenia w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b i ¢c ustawy oos.

Pismami z 25.09.2018 r. znak: WOO-11.4260.79.2017.JC.23, 30.10.2018 r. znak: WOO-
11.4260.79.2017.JC.24 wezwano petnomocnika wnioskodawcy do uzupetnienia wniosku o
dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy oo$. Pismem z 9.11.2018 r. (data
wptywy 15.11.2018 r.) pan Michat Zasada przedtozylt mapy ewidencyjne oraz wypisy z
ewidencji gruntow. Z uwagi na przedstawienie nieaktualnych informacji, pismami z
4.12.2018r. znak: WOO-I1.4260.79.2017.JC.26 i 30.01.2019 r. znak: WOO-
11.4260.79.2017.JC.30 Regionalny Dyrektor ponownie wezwat petnomocnika do uzupetnienia
wniosku o przedstawienie aktualnej mapy ewidencyjnej, brakujacego wypisu z ewidencji
gruntéw oraz o przedstawienie petnomocnictwa dla pana Michata Zasady. Wymagane
materiaty wplynety do organu 22.01.2019 r. oraz 24.01.2019 r., a oryginat petnomocnictwa
dla pana Michata Zasady zostat przestany przy pismie z 11.02.2019 .

Na podstawie art. 10 § 1 kp.a., zawiadomieniem 2z 30.01.2019 r. znak:
WOO-11.4260.79.2017.JC.29 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o
mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatow oraz
zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie
wplynety zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy oo$, w niniejsze] decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy 00$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, z zastrzezeniem,
ze nie dotyczy to decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawane] m.in. dla drogi
publicznej. Przedmiotem niniejszego postepowania jest m.in. budowa drogi gminnej, a zatem
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla drogi publicznej. Oznacza
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to, ze Regionalny Dyrektor nie ma obowiazku badania zgodnosci lokalizacji przedmiotowego
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W odniesieniu do kanalizacji sanitarnej Regionalny Dyrektor zbadat, ze dla dziatek lezgcych
poza droga, na ktorych realizowana bedzie kanalizacja sanitarna brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 2a ustawy 00§, po zapoznaniu sie z zakresem wniosku,
charakterystyka planowanego przedsiewziecia oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia wymaga okreslenia warunkéw i wymagan, o ktorych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00s.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem skali przedsigwzigcia, wielkosci
zajmowanego terenu, powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania
sie oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres robot zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia; wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
érodowisko; wielkosé emisji i uciazliwosci wynikajgcych z realizacji planowanego
przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsigwzigcia W
odniesieniu do obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszaréw Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a usfawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni szutrowej wraz z
infrastruktura techniczna, w obrebie istniejacego pasa drogowego, na odcinku o diugosci
3,5km w miejscowosci Miedzybtocie, gmina Ztotéw, powiat ztotowski w wojewddztwie
wielkopolskim. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planowana jest rowniez budowa
4 km kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tlocznej, zlokalizowanej w miejscowosci
Miedzybtocie gmina Ziotéw, jak rowniez w miescie Ztotéw, powiat ztotowski w wojewodztwie
wielkopolskim. W rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko planowane
przedsiewziecie polega zatem na budowie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
powyzej 1 km oraz na budowie sieci kanalizacji o catkowite] diugosci nie mniejszej niz Tkm.
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej i kostki betonowe;
wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni
wyniesie po przebudowie maksymalnie 6 m. Zgodnie z treécia k.i.p. droga charakteryzowac
sie bedzie klasg techniczng L — lokalna oraz D - dojazdowa. W ramach budowy kanalizacji
sanitarnej planowana jest przebudowa kanatow istniejgcych oraz wykonanie nowych
odcinkéw kanalizacji z tworzyw sztucznych (PVC, PP, GRP) o $rednicach od 160 mm do
200 mm. Studnie rewizyjne o $rednicy minimum 1000 mm wykonane zostang jako betonowe
lub z tworzywa sztucznego. Kanalizacja utozona zostanie na gtebokosci od 2 m do 4 m.
Cze$t kanalizacji tlocznej wykonana zostanie na terenie PKP metoda przewiertu
sterowanego. Uksztattowanie terenu powoduje koniecznoé¢ budowy kilku pompowni sciekow
umieszczonych pod powierzchnig ziemi w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 008, z uwagi na rodzaj,
skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje sie
kumulowania jego oddziatywan z oddziatywaniem innych przedsiewzie¢ znajdujgcych sie w
rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit ¢ ustawy oo$, ustalono, ze realizacja
przedsiewzigcia bedzie wigza¢ sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiatow i surowcow budowlanych, w tym: mieszanki betonowej, cementu,
gliny budowlanej, kruszywa, piasku, miatu kamiennego, zwiru, masy bitumicznej, obrzezy
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betonowych, kostki brukowej betonowej i kamiennej, elementéw prefabrykowanych, rur z
tworzyw sztucznych. Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystapi zapotrzebowanie na wode
do celéw technologicznych. Woda w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie dostarczana
beczkowozami lub pobierana z sieci wodociagowej. Nalezy zatem stwierdzi¢c, iz
przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy 008, dotyczacymi ryzyka
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze
planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktaddw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia wyzej wymienionych zdarzen.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ stwierdzono, iz z uwagi na
.lokalizacje przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa, nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i.g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny
w rejonie zainwestowania, w szczegolnosci w fazie realizacji. W trakcie prac budowlanych
moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci zwigzane z pracg maszyn i urzadzen oraz ciezkiego
sprzetu budowlanego. Emisja ta bedzie jednak krotkotrwata i odwracalna. Celem
ograniczenia emisji hatasu na tym etapie natozono warunek, aby prace wykonawcze w
rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustyczne] prowadzi¢ wytacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. Ponadto, w czasie
przerw maszyny i sprzet budowlany beda wytaczane.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy oos ustalono,
iz wzdluz przedmiotowego przedsiewziecia znajdujg sie tereny luznej zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz tereny pol i fgk. Zuwagi na klase techniczng
przedmiotowej drogi natezenie ruchu bedzie niewielkie i poréwnywalne do obecnego.
Wyniesie maksymalnie 55 pojazdow na godzinge. W ramach planowanego przedsigwziecia
wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, ktéra poprawi warunki akustyczne na
terenach potozonych w rejonie zainwestowania, w poroéwnaniu do warunkow istniejgcych.
Nalezy zatem stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie bedzie zrodtem ponadnormatywnych
oddziatywan akustycznych na srodowisko, a dopuszczalne poziomu hatasu okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 114) zostang dotrzymane.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze etap prac
budowlanych bedzie wigzat sie z powstawaniem pytéw. Zroédiem emisji substancji do
powietrza bede takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na
budowie. Emisje te beda miaty charakter miejscowy oraz okresowy i ustang po zakonczeniu
prac budowlanych. Po zrealizowaniu, przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
stanu powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto, uwzgledniajac rodzaj zastosowanego
materiatu na nawierzchnie, przedsiewziecie wptynie na ograniczenie emisji pytow.

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze uciazliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda krétkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego
realizacji.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00$ ustalono, ze realizacja przedsiewziecia
bedzie wigzac¢ sie z powstaniem odpadéw z grupy 20 oraz 17. Beda to odpady z remontéw i
przebudowy drég oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady te beda wstepnie
segregowane i magazynowane na terenie budowy, a nastepnie przekazywane do wtérnego
wykorzystania lub przekazywane wyspecjalizowanym firmom. Zgodnie z informacjami
zawartymi w k.ip. oraz w jej uzupetnieniach, w przypadku powstania odpadéw
niebezpiecznych, przechowywane beda one szczelnych pojemnikach, zamykanych,
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oznakowanych i odpornych na dziatanie sktadnikéw zawartych w odpadach. Pojemniki
umieszczone zostang w wyznaczonym, zadaszonym miejscu 0 utwardzonym podtozu.
Miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych zostanie rowniez zabezpieczone przed
dostepem o0séb nieupowaznionych oraz zwierzat. Taki sposob przechowywania odpadéw
pozwoli na ograniczenie ich wplywu na $rodowisko gruntowo - wodne dlatego wskazano je
jako warunki realizacji przedsigwzigcia.

W przediozonej dokumentaciji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Planowane przedsiewzigcie nie wptynie na zmiang sposobu uzytkowania terenu.
Zaplecze budewy wraz z baza materiatowg zostang zorganizowane w poblizu miejsca
budowy. Znajdowaé sie beda poza obszarami pofozonymi w bezposrednim sasiedztwie
terenow mieszkaniowych, rzek, jezior oraz terenéw podmokiych. Teren zaplecza i bazy
materiatowo sprzetowej zostanie zabezpieczony przed mozliwoscia wycieku paliw i olejow do
gruntu. W celu ograniczenia przenikania zanieczyszczen do gruntu natozono warunek, aby
plac budowy wyposazy¢ w sorbenty. Materiaty sypkie takie jak cement i wapno
przechowywane beda w szczelnych workach, w pomieszczeniach magazynu tymczasowego.
Materiaty takie jak piasek i zwir magazynowane bedg na hatdach na powierzchni
utwardzonej a teren zostanie ogrodzony. W taki sam spos6b magazynowane beda
prefabrykaty, takie jak krawezniki betonowe, studzienki oraz rury. Zaplecze wyposazone
zostanie w przenoéne sanitariaty dla pracownikéw. Nieczystosci z sanitariatow wywozone
beda przez uprawniong firme.

Odwodnienie wykopéw na etapie budowy, realizowane bedzie za pomoca
bezposredniego pompowania lub igtofiltrow. Wody z wykopéw odprowadzane beda
bezposrednio do kanalizacji deszczowej.

W kontekécie art. 63 ust. 2 pkt k ustawy 0o$ ustalono, iz planowane przedsigwzigcie
realizowane bedzie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych o europejskim kodzie
PLGWS600026 o dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozonej
nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, przedsiewziecie
zlokalizowane zostanie w granicach Jednolitych Czesciach Wéd Powierzchniowych:
PLRW600018188682 Glomia do dopt. z jez. Zaleskiego i PLRW6000201886899 Gtomia od
dopt. z jez. Zaleskiego do ujécia, obie o ziym stanie i zagrozone ryzykiem nieosiagniecia
celéw srodowiskowych dla nich wyznaczonych.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oos$ dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsigwziecia na cele $rodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Bz Wiz
2016 r. poz. 1967). Uwzgledniajgc lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia,
planowane rozwigzania i $rodki chronigce Srodowisko gruntowo-wodne oraz wody
powierzchniowe, rozwiazania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz postepowania z
odpadami nie przewiduje sie¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
na srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W kontekscie przedmiotowego przedsigwzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2lit. a—d, f, g,
i, ] ustawy 0o$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wodno-blotnymi, poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem
morskim, poza obszarami gérskimi lub lesnymi, poza obszarami objgtymi ochrong, w tym
strefami ochronnymi uje¢ wod, poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srodladowych,
poza obszarami wymagajacymi ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarami Natura
2000, poza obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, poza obszarami majgcymi znaczenie
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historyczne, kulturowe lub archeclogiczne, poza obszarami przylegajacymi do jezior oraz
poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj | skale przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie wptynie ono
znaczaco na zmiany klimatu, zarébwno na etapie realizacji, eksploatacji | likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, projektowe i organizacyjne, zastosowane materiaty oraz sposéb
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z nawierzchni drég, ogranicza réwniez
wrazliwos¢ przedsiewziecia na postepujace zmiany klimatu.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, ze teren planowanego przedsiewziecia nie jest pofozony na
obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z poézn. zm.). Najblizszym obszarem
chronionym, potozonym 0,4 km od przedsiewziecia jest rezerwat przyrody ,Czarci Staw’, a
najblizszym obszarem WNatura 2000, zlokalizowanym ok. 54 km od planowanego
przedsiewziecia, jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Uroczyska Kujanskie
PLH300052. Ponadto zgodnie z mapa przebiegu Kkorytarzy ekologicznych w Polsce
opracowang przez Zakiad Badania Ssakow PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii
Ssakow) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wilodzimierza Jedrzejewskiego na zlecenie
Ministerstwa Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie poza Kkorytarzami
ekologicznymi.

Z uwagi na to, ze planowane przedsiewziecie bedzie prowadzone w granicach
istniejgcego pasa drogowego i dotyczy¢ bedzie przebudowy istniejacej drogi, nie bedzie
miato znaczacego negatywnego wplywu na obszarowe formy ochrony przyrody oraz walory
krajobrazowe. Planowana inwestycja nie bedzie wigzata sie ze zmiang sposobu uzytkowania
terenu. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z wycinka drzew i krzewow. W celu
zabezpieczenia drzew znajdujacych sie w okolicy prowadzonych prac natozono warunek aby
drzewa znajdujace sie w strefie robot budowlanych zabezpieczyé przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i
przemarznieciem oraz warunek, aby miejsca sktadowania materiatow budowlanych i postoju
ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew. Najwtasciwszym sposobem
zabezpieczenia drzewa jest jego wygrodzenie trwatym ogrodzeniem na czas prowadzenia
prac. W ostatecznosci mozna uzy¢ desek z zastosowaniem pomiedzy skrajnia pnia a deska
dodatkowego materiatu amortyzujgcego (np. elastycznej rury PCV, styropianu, otuliny z
pianki poliuretanowej).

W zwigzku z tym, iz realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania wykopow, w celu
zminimalizowania wplywu prowadzonych prac na zwierzeta, natozono warunek, aby na
etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie, przed podjeciem prac, prowadzi¢ kontrole
wykopow, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz,
aby podobng kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow. Ponadto,
natozono warunek, aby unika¢ powstawania zastoisk wody, a w przypadku ich powstania, na
biezaco je likwidowaé. Zgodnie z zapisami k.ip. wnioskodawca planuje zastosowacd
tymczasowe ogrodzenie w postaci siatki, w szczegdlnosci w okolicach Kanalu

miardowskiego.

Na podstawie przediozonej dokumentacji ustalono, ze planowane przedsiewziecie, ze
wzgledu na swoj charakter. w znaczacy sposob nie wptynie na bioréznorodno$é rozumiana
jako liczebnosé i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegolnosci gatunkow
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym nie spowoduje utraty,
fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze nie
wplynie w znaczacy sposéb na ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odpornosé na
zaburzenia, fragmentacje i peinione funkcje w Srodowisku. Realizacja przedsiewziecia nie
wplynie takze na obszary chronione, a w szczegodlnoéci na siedliska przyrodnicze, gatunki
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura
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455/6 |303108_2.0055 566/4 |303108_2.0055 459/4 |303108_2.0055
456/8 |303108_2.0055 566/3 |303108_2.0055 459/10 |303108_2.0055
457/2 |303108_2.0055 566/2 |303108_2.0055 459/9 [303108_2.0055
457/5 |303108_2.0055 565 |303108_2.0055 460/1 |303108_2.0055
457/12 |303108_2.0055 564 |303108_2.0055 567/5 |303108_2.0055
457/11 |303108_2.0055 563/7 |303108_2.0055 567/9 |303108_2.0055
512/16 |303108_2.0055 563/2 |303108_2.0055 568/2 [303108_2.0055
512/14 |303108_2.0055 563/6 [303108_2.0055 512/17 |303108_2.0055
512/15 |303108_2.0055 563/8 |303108_2.0055 .| 883/3 |303108_2.0055
883/1 |303108_2.0055 562/3 |303108_2.0055 883/6 |303108_2.0055
883/2 |303108_2.0055 562/2 |303108_2.0055 483/9 |303108_2.0055
512/2 |303108_2.0055 562/1 |303108_2.0055 483/8 |303108_2.0055
512/3 [303108_2.0055 561 303108_2.0055 512/24 |303108_2.0055
513/2 [303108_2.0055 559/1 |303108_2.0055 466/5 |303108_2.0055
582/5 |[303108_2.0055 559/2 |303108_2.0055 458/4 |303108_2.0055
583 |303108_2.0055 558 303108_2.0055 458/7 |303108_2.0055
582/4 |303108_2.0055 557 303108_2.0055 458/8 |303108_2.0055
581 303108_2.00585 555/2 |303108_2.0055 458/5 |303108_2.0055
579/1 |303108_2.0055 881 303108_2.0055 457/10 |303108_2.0055
578/1 [303108_2.0055 553/2 (303108 _2.0055 456/7 [303108_2.0055
574/1 |303108_2.0055 553/5 |303108_2.0055 456/2 |303108_2.0055
573/1 |303108_2.0055 553/4 |303108_2.0055 3/13 |303101_1.0905
572/4 |303108_2.0055 553/3 |303108_2.0055 459/8 |303108_2.0055
570 |303108_2.0055 552 303108_2.0055 511/7 |303108_2.0055
569 |303108_2.0055 550 303108_2.0055 511/8 |303108_2.0055
568/1 |303108_2.0055 457/8 |303108_2.0055 511/9 [303108_2.0055
568/7 |303108_2.0055 457/7 |303108_2.0055 511/10 |303108_2.0055
567/8 |303108_2.0055 457/6 |303108_2.0055 511/11 |303108_2.0055
567/7 |303108_2.0055 457/4 |303108_2.0065 511/12 |303108_2.0055
567/4 |303108_2.0055 458/11 |303108_2.0055 511/13 |303108_2.0055
567/11 [303108_2.0055 458/10 |303108_2.0055 483/11 |303108_2.0055
567/2 |303108_2.0055 458/9 |303108_2.0055 456/6 |303108_2.0055
567/1 |303108_2.0055 458/2 |303108_2.0055

Rodzaj technologii.

W ramach przedsiewzigcia planowane jest:

— wykonanie przebudowy i budowy nawierzchni drogowych celem przywrécenia réwnosci
profilu poprzecznego i podtuznego, poszerzenia oraz wzmocnienia,

— dostosowanie konstrukcji oraz szerokosci jezdni w celu uzyskania parametrow
wymaganych dla zaktadanej klasy drogi,

— wykonanie robo6t ziemnych,

— wybudowanie kanalizacji sanitarnej wiaczonej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie zjazdéw na posesje przylegte do drogi,

— usuniecie ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczna,

— odnowe lub/i uzupetnienie oznakowania wg projektu statej organizacji ruchu.

Diugo$é budowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 4,0 km. Nowe odcinki kanalizacji
sanitarnej wykonane zostana z tworzyw sztucznych (PVC, PP, GRP) o $rednicach od
160 mm do 200 mm. Studnie rewizyjne o $rednicy minimum 1000 mm wykonane zostang
jako betonowe lub z tworzywa sztucznego. Kanalizacja utozona zostanie na gtebokosci od
2 m do 4 m. Cze$¢ kanalizacji ttocznej wykonana zostanie na terenie PKP metodg przewiertu
sterowanego. Uksztattowanie terenu powoduje koniecznos¢ budowy kilku pompowni Sciekow
umieszczonych pod powierzchnia ziemi w bezposrednim sgsiedztwie drogi. Diugosc
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8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej Nr GN-OD.6630.41.2021
STAROSTWO POWIATOWE

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
al. Piasta 32, 77-400 ZLOTOW

tel. 67 263 59 25

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotowie

w terminie do 2021-06-02

Znak sprawy: GN-0D.6630.41.2021

Whioskodawca: NEOX Sp. z 0.0.
80-855 GDANSK, ul. Waty Piastowskie 1/1508, pomorskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Miedzybtocie, gm Ztotow
Rodzaji funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; rozdzielcza
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; przesytowa

Informacje uzupetniajgce:

srednica 200 mm
srednica 160 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej - Miedzybtocie

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ASTA-NET S.A., ul. pozytywne z uwagami
Podgdrna 10, 64-920 Pita
Tadeusz Siwiec Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi
uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net

. . . L e-ustuga
projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg ]
. - Ny - i.Narady
obowigzujacych przepiséow z
bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcié na zachowanie
odlegtosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net - zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i
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osiadaniem ziemi,

- wykona¢ przekopy prébne, celem
doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnosci
naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych
na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na
podktad mapowy nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ Asta-Net Pita (Tel.
795418793, 503027038) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania z w/w
urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiegu naszych
urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposcbem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezytg ostroznoscia,

- zobowiazuje sie inwestora i wykonawce
roboét do prowadzenia prac w sposoéb
wykluczajacy mozliwosé powstania awarii
sieci i urzadzen Asta-Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robét
ziemnych infrastruktury Asta-Net

nalezy jq zabezpieczy¢ i bezzwiocznie
powiadomic¢ Asta-Net Pita (Tel.
795418793, 503027038),

- inwestor bedzie ponosit cdpowiedzialnosé
karng i materialng wynikajacg z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktore
mogtyby powstad w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét,

- w przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-
Net oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane
pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg
dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowac¢ poziom infrastruktury
Asta-Net do projektowanej niwelety.
Bezwzglednie zachowad normatywne
przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora,

- przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomi¢ pisemnie z 7- dniowym
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wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita,
ul. Podgdrna 10 (fax. 067 350 90 02)
celem protokélarnego przekazania w
terenie miejsc kolizyjnych i warunkdw ich
odbioru.

DUON Dystrybucja Sp. z
0.0. Wysogotowo
k/Poznania, ul.
Serdeczna 8, 62-081
Przezmierowo

Krzysztof Wodz

pozytywne z uwagami

Uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- w poblizu sieci i przytaczy gazowych
roboty ziemne wykonywac recznie

- skrzyzowania z siecig gazowg wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami

- zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejacej sieci gazowej i przytaczy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami

-zachowad nadziemne elementy sieci
gazowej(stupki sygnalizacyjne, studzienki
Zasuw)

- o terminie rozpoczecia robot powiadomic
pisemnie DUON Dystrybucja Sp. z o.0.
przedstawiciela BOT Ztotéw(elektronicznie
na adres krzysztof.wodz@partner.duon.pl)

e-ustuga
- i.Narady

ENEA Operator Sp. z 0. o.
Oddziat Dystrybucji Poznan
RD Watcz, ul. Bydgoska
122, 78-600 Watcz

Piotr Dziubczynski

pozytywne z uwagami

1.Przed przystapieniem do robét nalezy
zgtosi¢ sie do wtasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego, w celu
uzyskania informacji o aktualnej sytuacji w
zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. urzgdzen podziemnych
i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli
nalezy dokona¢ prébnych przekopdw.
2.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzadzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci
wzajemne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych
wtasnoscig ENEA Operator Sp. z o.0..

4 W poblizu kolizji i zblizer z urzadzeniami
energetycznymi stosowac wykopy reczne.
5.W miejscach skrzyzowan i zblizen z
kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne.

6.Przed zasypaniem wszystkie
skrzyzowania i kolizje zgtosi¢ do odbioru

e-ustuga
- i.Narady
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technicznego do whasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego.

7.Podczas prac w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych zachowad
szczegdlng ostroznosé.

8.W przypadku potrzeby przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych nalezy
uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0. o.
uzgodnienie przebudowy i warunki
przebudowy.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.,
Oddziat Poznan, Rejon
Oswietleniowy Pita, al.
Poznariska 34, 64-920 Pita

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Orange Polska S.A.,
Dostarczanie i Serwis Ustug,
Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infastrukturze Poznan,
ul.Gtogowska 19 b

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Polska Spétka Gazownictwa [nie dotyczy
Sp. z 0.0., ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 [Nie dotyczy e-ustuga
Tarnow - i.Narady
Bogdan Baculewski
Wielkopolska Sie¢ pozytywne bez uwag
Szerokopasmowa S.A., ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie )
Wysogotowo uczestniczyt w naradzie
Zaktad Wodociggdw i pozytywne z uwagami
Kanalizacji Gminy Ztotow
Spétka z 0.0. w Ztotowie, ul.
Lesna 7, 77-400 Ztotéw 1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanych sieci z istniejgcym
Roman Deja uzbrojeniem wod-kan. terenu prace
wykona¢ recznie przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci zgodnie
- . : ; . . e-ustuga
z obowigzujacymi przepisami techniczno- .
budowlanymi. - i.Narady
y
2. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia
prac oraz wszelkie uszkodzenia
lub zniszczenia sieci i uzbrojenia wod- kan.
nalezy zgtaszac pod adres: Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji Gminy Ztotow
Sp. z 0. 0. ul. Leéna 7, 77-400 Ztotéw
Dziat techniczny - kom. 607 068 960
ZA ZGODNOSC
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3. Po zakoriczeniu prac nalezy sporzadzié
protokét odbioru wykonanych prac

z przedstawicielem ZWiKGZ Sp. z 0.0. w
Ztotowie.

4. Wykonawce zobowiazuje sie do pokrycia
kosztow napraw wyrzadzonych szkod.

5. ZWIiKGZ Sp. z 0. 0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za ukryte

lub niezinwentaryzowane sieci i uzbrojenia
wod-kan.

Wéijt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Lp.

podmiotéw, ktére mogg bydé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Gminy Ztotéw, ul. pozytywne bez uwag
Lesna 7, 77-400 Ztotéw
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie )
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,
Zozone™F¥*

****njewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, Zze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052), nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze

1.

Podpis cyfrowy:
Julian Zych
Data:

2021 -06_07 15 Podins

Z up. STAROSTY

in. Julian Zych

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej
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9. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego z dnia 09.2020r.

Zamawiajacy i finansujacy: NEOX sp. z o.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdansk

Wykonawca: Pawel Nerkowski, ul. Diany 12/5, 80-299 Gdansk

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

dla przebudowy drog gminnych wraz z infrastrukturg techniczng
w miejscowosci Miedzyblocie

Opracowal:
mgr Pawel Nerkowski
upt. geol. nr V-1682

A

L=

W

Gdansk, wrzesien 2020 r.
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A. Czesc tekstowa
1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Opinte z dokumentacja wykonano na zleceme firmy NEOX sp. z o.o.
dla  przebudowy  drog gmmnych  wraz =z mfrastruktura  techmiczna
w miejscowosci Miedzyblocie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Mmistra Transportu, Budownictwa 1 Gospodark:
Morskie) z dmia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalemia geotechmicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opmie geotechniczng
opracowuyje sie dla obiektow budowlanych wszystkich kategorn (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego spelmia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwalifikacyi w zakresie geologu:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie;

z dnia 25 kwietnia 20121, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowamie geotechniczne, Zasady
ogolne;

- Norma PN-88/B-04481 Gruaty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie

budowli, Obliczenia statystyczne 1 projektowanie;

- Norma PN-EN IS0 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie 1 badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metods wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod

gruntowych. Czesc 1: Techmczne zasady wykonyvwama:

- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercemia malosrednicowe 1 hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Termunologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki muiar;

- PN-EN ISO 14688—-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie 1 klasyfikowame gruntow.
Czesc 1: Oznaczame 1 0pis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurcokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc

1: Zasady ogdlne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie) Normy ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskie) Normy:;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskie) Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurckod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie geotechniczne
z zastosowaniem badan polowych:

- Instrukcya badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
Warszawa 19981 ;

- Katalogow typowych konstrukeji nawierzchm podatnych 1 palsztywnych
Warszawa 19971 ;

- Katalogowi typowych konstrukeji nawierzchm sztywnych, Warszawa 20141;
- Norma PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Norma PN-5-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty zienme;

- Norma PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogolne

- Norma FN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Fozpoznawanie 1
badanie podloza gruntowego.

Celem opinii 1 dokumentacyi jest przediozenie wiynikdw badan podloza gruntowego
niezbednych do wlasciwego zaprojektowania 1 bezpieczne) eksploatacyi obiektu.
Lokahzacje 1 glebokosé otwordw okresht Zlecemodawca.

Fzedne otwordw przyjeto z mapy topograficzne;.

1.2. Polozenie i morfologia terenn

Badany teren obejmuje ul Trzech Kroh wraz z droga gminng w miejscowosci
Miedzyblocie. Powierzchnia terenu jest tu plaska a rzedne terenu wahaja sie od
ok. 117.0 m npm do 1175 m np.m Pod wzgledem morfologicznym wedhig podzialu
fizyczno-geograficznego J Kondrackiego badany teren polozony jest na Pojezierzu

Krajeniskim.

2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1. Charakterystvka podloza

W profilach  geotechmicznych  stwierdzonoe — wystepowanie — utwordw
czwartorzedowych, reprezentowanych przez: piaski drobnoziarmiste 1 srednioziarmiste.

Na calym terenie warstwe przypowierzchmowa stanowiy piaski drobnoziarniste
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zalegajace do glebokosci od 1.0 do 1.9 m. PoniZej zas wystepuja piaski srednioziarniste,
ktore kontynuuya sie do glebokosc: 3.0 m.

Uklad w/w osadow 1 miazszosci poszczegolnych warstw obrazuja zalaczone karty
otworéw geotechmicznych (zal. graf nr 2).

Wartosci charakterystyczne 1 wspdlczynniki matenialowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowvch. oraz normy PN-81/B-03020 1 podano w zestawiemiu
tabelaryezoym (zal nor 3).

2.2. Charakterystvka wod gruntowych

W wykonanych wierceniach nie nawiercono zwierciadla wod gruntowych. Jednak
W spagowe] czesci piaski sa zawilgocone. Oznacza to. ze zwierciadlo wody zalega meco
glebie) prawdopodobmie w przedziale glebokosc: 3 - 5 m. Ponadto moZna przewidywac,
ze w okresach wzmozonych opadéw lub roztopéw zwierciadlo wod gruntowych moze

podnosic sie.

2.3. Podzial na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. w oparcm o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw geotechmicznych.
Z podzialu wylaczono nasypy antropogeniczne.
Uwzgledmajac geneze, stan 1 rodza) gruntow wydzielono jedna warstwe geotechniczng o

stopniu zageszczenia ID = 0.45.

3. Wnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych matenaléw mozna

wyciagnac nastepujace wmoski:

3.1. Jako podloze nosne nalezy traktowaé grunty warstwy L

3.2. Grunty warstwy I s3 niewysadzinowe.

3.3. Wody gruntowe) nie nawiercono w wykonanych otworach. Przewiduje sie jednak. ze
wody gruntowe moga wystepowac w przedziale glebokodcei 3,0 - 5.0 m Zwierciadlo wody
w okresach wzmozonych opadéw moze podnosi¢ sie nawet do glebokosci ok 2.0 m.

3.4. Sprawdzenie stanow gramcznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczac na podstawie
wartosci charakterystyczanych podanych w tabeli (zal nr 3).

Do obliczen nalezy przyymowac wspolczynnik materialowy dla gruntow bardzie)

niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowh. ZA ZGODNOSC
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3.5. Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

3.6. W podlozu moga wystapi¢ grunty slabonosne nie uchwycone wierceniami.

3.7. Odbioru dna wykopu winien dokonac uprawmony geolog.

3.8. Wszystkie roboty ziemne prowadzié pod nadzorem uprawnionego geologa.
3.9. Obiekt proponujemy zaliczyé do pierwsze| kategoru geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
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Profile geologiczne otworow
w skali 1:50

O N
rzedna terenu: 117,5 mn.p.m.

[m] Nr warstwy
04 . — 0,0
i I
] Piasek drobnoziamisty, brazowy
e
o
1+ g 1,0
g
18
]
Piasek srednioziamisty wilgotny, |
2 bragzowy
a4 1 30
Otwor nr 2
rzedna terenu: 17,0 m n.p.m.
[m] Nr warstwy
0- 0,0
: I
gl Piasek drobnoziarnisty, brazowy
o
N
14 ©
§ 1.2
N
. [&]
e}
5 |
& Piasek srednioziarnisty wilgotny,
brazowy
3] I 3.0
Zat.nr 2
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Q-czwartorzed

Q-czwartorzed

Otwoér nr 3
rzedna terenu: 117,0 m n.p.m.

- 0,0

Piasek drobnoziamisty, brazowy

1,0

Piasek srednioziamisty wilgotny,
brazowy

Otwor nr 4
rzedna terenu: 117,0 m n.p.m.

0,0

Piasek drobnoziarnisty, brazowy

1,5

Piasek Srednioziamisty wilgotny,
brazowy

3o

Nr warstwy

Nr warstwy
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Q-czwartorzed

Q-czwartorzed

Otwér nr &
rzednaterenu: 117,0 m n.p.m.

-1 0,0

Piasek drobnoziamisty, brgzowy

19

Piasek $rednioziarnisty wilgotny,
brazowy

3,0

twor nr 6
rzedna terenu: 117,0 m n.p.m.

- 0,0

Piasek drobnoziarnisty, brazowy

1.6

Piasek Srednioziarnisty wilgotny,
brazowy

A3

Nr warstwy

Nr warstwy
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Otwor nr 7
rzedna terenu: 117,0 m n.p.m.

- 0,0

Piasek drobnoziamisty, brazowy

1,5

Piasek $rednioziarnisty wilgotny,
brazowy

3,0

rzedna terenu; 117,0 m n.p.m.

0,0

Piasek drobnoziarnisty, brgzowy

1,5

Piasek srednioziarnisty wilgotny,
brgzowy

=13,0

10

Nr warstwy

Nr warstwy
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Otwor nr 9
rzednaterenu: 117,0 m n.p.m.

Nr warstwy
- 0,0

Piasek drobnoziamisty, bragzowy |

1,0

Piasek Srednioziarnisty wilgotny,
brazowy

=30

Otwér nr 10
rzedna terenu: 117,0 m n.p.m.

Nr warstwy

- 0,0

Piasek drobnoziarnisty, brazowy |

1.2

Piasek Srednioziarnisty wilgotny, |
brgzowy

13,0

11
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(m]
0-

Q-czwartarzed

Otwor nr 11
rzedna terenu: 117,0 m n.p.m.

- 0,0

Piasek drobnoziarnisty, bragzowy

1,0

Piasek Srednioziarnisty wilgotny,
brgzowy

13,0

12

Nr warstwy
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Miejscowosé: Miedzyblocie

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA , A" 1.B” wg PN-81/B-03020

Obiekt: przebudowa drog gminnych wraz z infrastruktura techniczna

Nr w-wy | Wartosé In Io Wi P ®u Cu | CBR*| Mo
charakt. f
geotechn. Wsp. y P y
mat. [%0] [t/m’] [o] [KPa] [%%0]
[kPa]
x® 0.45 16,0/24,0 1.65 29.9 0 5-7 51257
1
Ym 1+0,10 1+0,10 1+0.1 1+0.1 - 1+0.1
13 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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10. Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 120039P

—

przylacza sieci kanalizacji sanitarnej fi200 nr GPiK-DWZ-6853.5.18.2020

BURMISTRZ MIASTA
ZtOTOWA

GPiK-DWZ.6853.5.18.2020 Ziotow, dnia 29 wrzesnia 2020 r.
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 ze zm.), w zwiazku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(jt.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 wrzeénia 2020 r., ktory ztozyla Gmina Ziotow,
ul. Lesna 7, 77-400 Ziotéw, dziatajgca przez petnomocnika: Michat Zasada, ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855
Gdansk,
zezwalam
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 120039P (ul. Krélowej Jadwigi, dz. nr 236)
przylacza sieci kanalizacji sanitarnej fi200, zgodnie z lokalizacja okreslong w zataczniku graficznym oraz zgodnie
z ponizszymi warunkami:
1) urzadzenia nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym bez naruszania istniejacej infrastruktury drogowej;
2) po zakohiczeniu prac pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie
strony.
Pouczenia
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykaonywania rob6t budowlanych;
2. uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzen;
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym i na umieszczenie w nim urzadzen;
4. opracowania projektu organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplynie na ruch drogowy lub ograniczy
widocznos¢ na drodze.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile
za posrednictwem Burmistrza Miasta Zictowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania, co skutkowaé bedzie tym, iz z dniem doreczenia organowi stosownego o$wiadczenia, decyzja

stanie sie ostateczna i prawomocna.

W zalgczeniu:
1. kopia mapy zasadniczej z lokalizacjg przyfacza (skala 1:500).

Otrzymuja:
Michat Zasada - petnomocnik,
) ala

Sprawe prowadzi:

inspektor Maciej Hermann e

tel 87 283 26 40 wew 31 _ e Lo ZA ZGODNOSC
R e Z ORYGINALEM

— data 02.11.2021

Urzad Miejski w Ziotowie e-mail: urzad@zlotow.pl

al. Piasta 1, 77- 400 Ziotow www.zlotow.pl

tel +48 67 263 26 40 BIP: wwwbip_zlotow.pl

Fax +48 67 26500 25 ePUAP: furzadmiejskiwzlotowie/ skrytka N
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: drogi gminne
m. Miedzybtocie
dz. 457/5 460/2 485 498 511/5 559/2 obreb 0055 Miedzybfocie Gmina Ztotéw
INWESTOR: Gmina Ziotéw
ul. Lesna 7
77-400 Ztotdw
NAZWA Gmina Ztotéw
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
, . 3937/Gd/89
SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI w specialnosel nstalacyjno-inzynieryine;

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych elementdw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow

— utozenie studzienek, pompowni, rurociggow
— roboty porzagdkowe

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,

— sie€ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
— kable teletechniczne,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
+ roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

+ roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych
+ roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

+ gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0osOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

* wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia osob przebywajgcych w poblizu.

* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

* czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

ZA ZGODNOSC
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5) spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkdéw realizacji robot instruktaz ogdiny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegolnych maszyn i urzgdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi

obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

* Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

» Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowacC podczas realizaciji
robot,

* Woyznaczenie stref zagrozen,

» Zapoznanie pracownikOdw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatow
i organizacjg komunikacji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego
sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robo6t przed dostepem
0sob postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

* Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:
» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny
dla poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz

odziez ochronng itp. ZZ»?) ggglt;llﬁgﬁl
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» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktdrego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a

takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé

zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony

osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadaC specjalistyczne uprawnienia. Na

budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej

pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i

policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowne

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
prawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

 Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

57



b) Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci.

» Robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

» Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robdt
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

ZA ZGODNOSC
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12. Decyzja lokalizacyjna Woéjta Gminy Ztotow nr DRZ.7230.59.2021 z dnia 23.08.2021r.

I'T GMIN Zlotéw 2021-08-23

DECYZJA
DRZ.7230.59.2021

Na podstawie art. 39 § 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020 r., poz. 470) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 2020 r., poz. 256 ze zmianami)

Na wniosek: Gminy Ztotdw, ul. Lesna 7 77-400 Zlotéw

Wéjt Gminy Ziotéw

1) Zezwala na lokalizacje na czas nieokreslony vraz na eabudowg gminnych dziatek
nr 498, 457/5, 460/2 obreb geodezyjny Migdzybtocie instalacja kanalizacyjng zgodnie z
przedlozonym projektem, stanowigeym zalgcznik do niniejszej decyzji.

2) Zakres zabudowy: zgodnie z dokumentacja.

3) Zobowiazuje inwestora do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia budowy,
2 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym i na umieszezenie w nim obiekiu lub urzadzenia

4) Zgoda zarzadey dzialki wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie robét, o ktére wykonawca lub inwestor powinien
wystgpié do zarzadey w terminie 30 dni przed planowanym wykonaniem.

UZASADNIENIE
Na podstawie art, 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calodci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za posrednictwem Wéjta Gminy Zlotéw w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania. Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez strone do organu, ktory wydal decyzje, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania powoduje, iz strona nie bedzie
mogla zaskarzy¢ decyzji do Wojewody Wiclkopolskiego ani do Wojewddzkiego Sgdu

Administracyjnego. ‘
Decyzja Nt 5217232, SESeET
it o, 202

Otrzymuja: dila. £3.% d.’l.: .......... =
1. W stglz -2 JstalecIn
2, af:mn'dama difa e 5-"59 ZQ?’J

7 ' it xﬁ'-. !
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13. Postanowienie Starosty Ztotowskiego na odstepstwo od warunkéw usytuowania
budynkow i budowli w sasiedztwie linii kolejowej nr AB.67443.129.2021 z 10.11.2021r.

Ztotow, dnia 10 listopada 2021+,

(za zwrotnym dowodem dorgezenia)
Starostwo Powiatowe w Zlotowie
T7 — 400 Ziotow, Al. Piasta 32

AB. 67443.129.2021

POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 57 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.
U. z 2021r. poz. 1984), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz opinii Polskich Kolei
Panstwowych S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu 1 PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Szczecinie

w zwigzku z wnioskiem Gminy Zlotéw, dzialajacej przez pelnomocnika P. Michata Zasade w
sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od warunkéw usytuowania budynkdw i budowli
akreslonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z
2021r. poz. 1984) oraz wykonywania robot ziemnych okreslonych na podstawie art, 54 wyzej
wymienionej ustawy, w zwigzku z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttoczne) w dzialce o nr ew. 460/2 polozonej w obr. ew. Miedzyblocie 0055, gm. Zlotow oraz
sieci kanalizacji sanitamnej thocznej w dzialce o nr ew. 236 polozonej w obrebie ew. Zlotéw
0020, m. Zltotéw, w sasiedztwie linii kolejowej nr 203 Tczew — Kostrzyn (dz. nr ew. 445/3
obr. Miedzyblocie 0055, gm. Zlotdw, dz. nr ew. 2/5 obr. Zlotdw 0090, m. Zlotdéw)

postanawiam udzieli¢ zgode na odstepstwo

od przepisow art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (ij. Dz. U.
z 2021r. poz. 1984)

umotliwiajgc _tym_samym budowe odeinka sieci kanaligacji samitarnej grawitacyjnej

w_dzialce 0o nr _ew. 46002 polofonej w obrebie ew. Miecdzyblocie 0055, om. Zlotiw, w
odleglosci 0,00 m od granicy obszaru linii _kolejowej nr 203 Tczew — Kostroym

Zlokalizowanej na dzialce nr ew., 4453 w_obrebie ew. Migdzyblocie 0033, gm. Zlotiw,
zgodnie 7 prrebiegiem prredstowionym na _planie sytwacyjnym stanowigcym integralng

czesc niniejszego postanowienia,

oraz

postanawiam odmowic udzielenia zgody na odstepstwo

od przepistw art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (1j. Dz. U.
z 2021r. por. 1984) dfa_pakresu_inwestycji obejmujgcego budowe odcinha sieci kanalizacii
sanitarnej tlocznej w dzialce o nr ew. 236 poloionej w pbrebie ew, Zlotdw 0090, m. Zlotow,

w_odleglosci 0,00 m od granicy obszaru linii kolejowej nr 203 Tczew — Kostropm
zlokalizowanej na dgialce nr ew. 2735 obr. Zlotow 0090, m. Zlotdiw.

Uzasadnienie

W dniu 27.09.2021r. Pan Michat Zasada dzialajgey w imieniu Gminy Zlotow zlozyl
wniosck w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od warunkdw usytuowania budynkow i
budowli okreslonych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj.
Dz. U. z 2021r. poz. 1984) oraz wykonywania robét ziemnych okreslonych na podstawie art.
54 wyZej wymienionej ustawy, w zwiazku z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Stronalz3
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grawitacyjnej i tlocznej w dzialce o nr ew. 460/2 polozonej w obr. ew. Miedzyblocie 0055,
gm. Zlotéw oraz sieci kanalizacji sanitarmmej tlocznej w dzialce o nr ew, 236 polozonej w
obrebie ew. Zlotéw 0090, m. Zlotow, w sasiedztwie linii kolejowej nr 203 Tezew — Kostrzyn
(dz. nr ew. 445/3 obr. Miedzyblocie 0055, gm. Zlotow, dz. nr ew. 2/5 obr, Zlotow 0090, m.,
Zlotow). Tut. Organ wszczal postepowanie administracyjne w wyniku, ktérego zawiadomiona
strona nie wniosta zastrzezeri. W dniu 12 paZdziernika 202 1r. tut. Organ wystapil do Polskich
Kolei Panstwowych S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
(zarzadcy nieruchomosci) oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakladu Linii
Kolejowych w Szczecinie (zarzadey infrastruktury kolejowej) o wydanie opinii w sprawie
budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzialce o nr ew. 460/2 polozonej
w obr. ew. Miedzyblocie 0035, gm. Zlotéw oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w dzialce
o or ew. 236 polozonej w obrebie ew. Zlotdw 0090, m. Zlotdéw, w sasiedztwie dz. nr ew.
445/3 obr. Miedzyblocie 0055, gm. Zlotow oraz dz. nr ew. 2/5 obr. Zlotow 0090, m. Zlotdw,
stanowigcych obszar kolejowy, ktorych uzytkownikiem wieczystym sa Polskie Koleje
Panstwowe — linia kolejowa nr 203 Tczew — Kostrzyn oraz zawiesil posigpowanie w
przedmiocie udzielenia zgody na odstgpstwo. W dniu 25 paidziernika 2021r. do tut. Organu
wphynela pismo PKP Polskich Linii Kolejowych S5.A. Zakladu Linii Kolejowyeh w
Szczecinie informujace, ze pismem znak IZ18IW.2161.283.2021 =z 19.08.2021r.
skierowanym do pelnomocnika inwestora, wydano opinie pozytywna dla ,Budowy
kanalizacji sanitarnej tlocznej w nowobudowanej drodze w m. Migdzyblocie dziatka nr 460/2
w obrebie Migdzybtocie w odleglodei 0,00 m od granicy obszaru linii kolgjowej nr 203
Tczew-Kostrzyn oraz pismem znak IZ18TW.2161.283.1.2021 z 19.08.2021r. — opinig
negatywna dla ,Budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej w ul. Krolowej Jadwigi w Zlotowie
dziatka nr 236 w obrebie Ziotow w odleglosci 0,00 m od granicy obszaru linii kolejowej nr
203 Tezew-Kostrzyn. W dniu 08 listopada 202 1r. do Starosty Zlotowskiego wplynefo pismo
Polskich Kolei Panstwowych S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
z dnia 26.10.2021r. znak KNPol. 653.523.2021. KZ/2 opinivjgce pozytywnie lokalizacje
inwestycji oraz uzyskanie odstepstwa. Z uwagi, iz ustapily przyczyny zawieszenia Organ
podjgl postgpowanie administracyjne w sprawie udzielenia zgody na odstep
warunkéw usytuowania budynkoéw i budowli okreslonych w art. 53 ustawy z dnia
2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. l;'lfa} oraz wykonyw

ziemnych okreslonych na podstawie art. 54 wykej) wymienionej/ ustawy,

Kolejowych 5.A. Zakladu Linii Kolejowych w Szczecinie ( infrastruktury kolejowej)
opinii nalezalo orzec jak w sentencji niniejszego postanowi

Pouczenie

Na postanowieni¢ niniejsze stronom nie shuzy zazalenie. Zgodnie z art. 142 K p.a.
postanowienie, na ktore nie stuzy zazalenie, strony moga zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od
decyzji.
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