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1. Kopia

|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

decyzji 0 nadaniu uprawnie i budowlanych
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wienego -~

Nr ...3937/6Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § ... 2.ust. 1 pkE 1 o o i§13 ust. 1 pkt L Nt A
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oci'irany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.‘w spra-
wie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrdblewski
(riczwisko i imie) .
magister inzynier inzynierii $rodpowiska
(tytut noukowy — zowodowy)

urodzony(a) dnia 2.7 Marca 1950w Gdarisku

posiada przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania somodzielnej funkcji .o,

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjainoéci instalacyjno..=..lnzyniecy.jne

(rodzaj spﬁcjofnoici {echniczio—budowlanej)

w zakresie S18C1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodociagdwych i kanalizacyjnych.--—-——-----———

(specjalizacja zawodowa)

1/

2/

od
do
ul
dn

Janusz Wrdblewski

Obywatel(ka) e @St UpOWaZNiony(a) do:
% ('r;n'rq i nozwisko) B

sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie osédb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

decyzji powyzsze]j siuz ie prawo wniesienia odwo%zania
Ministra Gospodarki

ej i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydziatu w terminie 14

Giéwny Archite
Wioijépwedzkil
.

mgr inz. arch. Konrad Plawinaki

. Wspdlna nr 2, za
i od daty Jjej doregc

{podpis | pieczgé)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Janusz Wroéblewski
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WOJEWODA POMORSKT . . _

RR-AB-I-7131/166/02 Gdatisk, dnfa 2002 - 12 - I

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt i are. 14 ust, | pkt 4, ustawy z dnfa
- Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 22000 r. z péza.

zm./ oraz art. 8 pit 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
dw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz:. 42 z 2002 r,)j W
Y z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
z

)
I —
~ 'O
O
fa
[
O
1=
-

Ty

architektéw, inzynier

wiazku z act 62 ustaw

z
zawodowych architzkidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U.Nr23 poz. 221 2z
2002r.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodark Przestrzennef § Budownictwa z dnia
30 grudnia 1594 r. w sprawie samodzielnych fitnkeji w budownictwie (B2 U.Nr 8 poz 332
1965 r.zm. Dz. U.Nr 134 poz. 113022002 1)) -
nadaje :
Paru: Sfawomirowi Henryk Szurman
intynierowi inZynierii frodowiska
urodzony w daiu 19 stycznia 1956 r. w Gdadsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
gowych i

: instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzidzed: wodociag
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakeesie: projekiowania bez ograniczes.
Na niniejsza decyzi¢ shuzy stronie prawo waiesieniz odwolania do Gléwrego
nspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszsj decyzji. =T .
zop. JOJ ﬁw BY
mer (ot u#LLL. = Nermant
P Z-ea Drakiora Whydxiala

ALy

e
-
Otrzymuje :

1. Pan Stawomir Szurman
ul Pomorska 862/22
" 80-345 Gdarisk

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021
Stawomir Szurman
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji lechnicxznych w- budowniciwie

2 ust. 1 pkt 1 L 4 d

Na padstawie § 1§13 ust. 1 pkt. ' it
. - - 1

rozporzqdzenia Minislra Gospodorki Terenaowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodzielnych funkef fechnicznych w budownictwie (DZU.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ie:
ChywaitRg - : »__Firostaw Procifski s

5 (noxwiska | }

magister inzyuﬁzer elektrvyk :
{lyld noukowy — xowodowy)..

17 maja = . 54 w lnowroclawiu- —

_uradzmg;fn) dnia
posiada przygoio\)vmlu zawadowe upowaininjqéa do wykonywamia somodzelnsf I‘mjkcﬂ e
) projektanta
insta .L‘acyjno - in‘é“y'ﬂihemrﬂjnej

w specjulnoid

instalncgt e1iEEE ;
walinble . TIe A BBIL BlOLEEREIHYOH s B
Obywaiel) - Miros¥aw Prociriski @ ok il
' - I.'ll,'nhinmmtul : i

1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji’e lektrycznych,

2/ w budownictwle osdb rizycznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacjl oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przeﬁ-"i‘gngse;j i Budownictwa w Varszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za pogfednictwém\tut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty jJej dorf;cz? 3 ;

2 S5way Archi¥aid
W

Sl

)
I,

,, Y

i p=tn?, el Eageoed Vieeeritink]

Za zgodnosé
z oryginatem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Mirostaw Procinski



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW RUDOWNICTWA
r0-B40 Gdansk, ul. Swigtojaheka 43744 i )
@ Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
For (0-58) 201-44-98
syg. akt 327/POM/OKEK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozperzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inEynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/NT

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniem w calofci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrezowej lzby InZzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej sji Kwalifikacyjnej:

FPRZEW/OPBNICZACY
i Momisji Kwalifikacyjne]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregopej igji Kwalifikacyjnej
Lda 1edostatkiewicz

CZLONEK
Okregowe] isji Kwalifikacyingj

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 dl
2.0krggowa Rada Tzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNO S$¢
ik Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Jacek Procinski



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego

Me—® POLSKaA
7NN | ;
Tl avnienow

- BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-5ZG-AAY-Q2C *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455,/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilngj,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pornorskigj Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy z dnia 16 wrreinia 2001 r. o podpisia elektronicenym [De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektionicznej opatrzane bezpieeznym podgisem elektronieznym weryflkewanym PRIy pamocy wainego kwalifikawanego certyfikaty 1y
réwnowazne pod waglederm skutkdw prawnych dekumentom opatrionym podpisami wlasnarecznymi )

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejgrym zadwiadczeniu mokna sprawdzic za Pomacy numeru weryfikacynego ragwiadczenia na

stronie Polskicj lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org. pl lub kontaktujac sie 7 biurem whaiciwej Okregowej izby Intynierow
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Janusz Wroblewski



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQC-7YA-QHA *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/1S/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Z ORYGINALEM
data 02.11.2021

Stawomir Szurman
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POLSEKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GU9-SBS-C7R *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.11.2021

Mirostaw Procinski
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQY-LMC-BGF *

Pan Jacek Prociniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazhe od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

data 02.11.2021

Jacek Procinski
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj

acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
5 " < 3937/Gd/89
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI w specialnoddi instalacyino-nynieryinej
Sprawdzajacy | Stawomir SZURMAN 287/Gaf2002

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2021 .

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZAKRES < iy .
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89
ELEKTRYCZNA/ Projektant Mirostaw PROCINSKI o oo
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne
TELETECHNICZNA W Spec] 11 yjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/B159/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2021 .
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,
e wizji oraz pomiardw polowych w terenie,

« obowigzujagcych przepisdéw, norm, normatywow i Warunkéw technicznych gestora sieci.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie grawitacyjno-cisnieniowej kanalizaciji
sanitarnej wzdtuz drég gminnych w miejscowosci Miedzybtocie zlokalizowanej w wojewodztwie
wielkopolskim, w powiecie ziotowskim, w gminie Ztotow.

Cate zamierzenie budowlane swym zakresem obejmuje budowe przewodow sanitarnej kanalizacji
grawitacyjnej, budowe kilku przepompowni sciekéw usytuowanych szeregowo oraz budowe
przewodéw ttocznych z powyzszych przepompowni.

Wykonanie powyzszego zamierzenia budowlanego przyczyni sie do uregulowania gospodarki

wodno-Sciekowej w Miedzybtociu.

3. OKRESLENIE ISTNIEJ ACEGO STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Uktad sytuacyjny
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie usytuowana w terenie zabudowanym
i niezabudowanym, w obrebie pasa istniejgcej drogi. Szerokos¢ tego pasa do ok. 7 m z lokalnymi
poszerzeniami do ok 20 m. Czes¢ jezdna o nawierzchni gruntowej o szerokosci ok. 4 m.
3.2 Istniej gca infrastruktura
Na dziatkach objetych zamierzeniem budowlanym istniejg elementy uzbrojenia podziemnego:
* przewody wodociggowe,
» przewody gazowe,
» kable elektroenergetyczne,

» kable teletechniczne.
3.3 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Na trasach projektowanej przewoddéw kanalizacyjnych nie stwierdzono obiektéw budowlanych,

ktorych rozbidrka bytaby konieczna ze wzgledu na budowe nowej kanalizaciji.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Uktad sytuacyjny

W projektowanym rozwigzaniu przewiduje sie budowe kanatdéw sanitarnych wraz z odcinkami
przytaczy do granic posesji przylegajgcych do pasa drogowego. Ze wzgledu na istniejgce
uksztalttowanie terenu i znaczg diugos¢ potrzebnych przewodéw sanitarnych projektuje sie uklad
kanalizacji sanitarnej jako grawitacyjno-cisnieniowy z przepompowniami i przypisanymi do nich
przewodami ttocznymi. Dla przepompowni zaprojektowano przytgcza elektroenergetyczne i
wodociggowe zakonczone hydrantem do celéw technicznych.

Zaprojektowana kanalizacja obstuzy budynki usytuowane wzdtuz istniejgcej drogi na diugosci ok 3

km od kohca miejscowosci od strony Stawna do granicy z terenami PKP.

4.2 Sposob odprowadzenia sciekow

Wzdtuz istniejgce] drogi zaprojektowano cigg kanalizacyjny i przepompownie K4, K3, K2, K1.
Przewody ttoczne pompowni 0 nizszym numerze bedg podawac scieki do kanatu w obszarze
zlewni pompowni 0 wyzszym numerze (K1 do zlewni K2, K2 do zlewni K3, K3 do zlewni K4).

W kolejnym etapie (poza niniejszym projektem) planowane jest wykonanie kanalizacji tgczacej
rurocigg ttoczny z przepompowni K4 z istniejgcym kanatem na sieci kanalizacyjnej miasta Ztotowa
w ulicy Rogatki. Poprzez istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej doprowadzong do ulicy Rogatki
Scieki doptyng do oczyszczalni sciekéw. W obecnie realizowanej fazie $cieki doptyng do zbiornika
retencyjnego tymczasowego przetrzymania $ciekdw, usytuowanego przy przepompowni K4. Do
czasu realizacji potgczenia z siecig kanalizacyjng Zlotowa zbiornik powyzszy okresowo bedzie
oprézniany, przez wyspecjalizowang firme, a jego zawartos¢ bedzie przewozona do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej przed oczyszczalnig sciekow.

Zbiornik retencyjny tymczasowego przetrzymania sciekOw bedzie odcinkiem zaprojektowanego
kanalu o $rednicy 1200 mm i po zakonczeniu pozostanie jako zbiornik rezerwowy (na czas
ewentualnej awarii) w systemie lub w jego wnetrzu zostanie zamontowany kanat o mniejszej
srednicy.

Przewdd tloczny z przepompowni K4, w ramach niniejszego projektu, doprowadzony zostanie w
poblize terendw kolejowych (poblize dziatki 445/3) aby w kolejnej fazie mégt by¢ przedtuzony do

istniejgcej kanalizacji sanitarnej miasta Ztotowa.

4.3 Parametry techniczne sieci i urz adzen uzbrojenia terenu

4.3.1 Kanaly sanitarne grawitacyjne
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC litych @200 ze studzienkami rewizyjnymi z

tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej @1000 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego. Kanaty
kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm.

Odcinki przytgczy sanitarnych zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych o
Srednicy @160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych). Na

granicy z posesjg projektowane przylgcza zakohczyé kréécem z korkiem. Wpiecie odcinkow
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przytagczy do kanalu w ulicy poprzez studzienki rewizyjne. Utozenie przylgczy sanitarnych na
podsypce o grubosci 15cm. W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przytacza jest mniejsze niz
1,0 m, nalezy zastosowa¢ dodatkowa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub
popiotoporytu zageszczonego o grubosci min. 20 cm (od gory i z bokow rury).

4.3.2 Kanaly sanitarne ttoczne
Przewody ttoczne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE RC dwuwarstwowych

SDR17 PN10 zgrzewanych doczolowo. Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o
parametrach zgodnych lecz nie gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998.

Scieki z przepompowni K4 przettaczane bedg docelowo do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
przewodem z rur ci$nieniowych do $ciekéw sanitarnych z PE RC @ 110x6.6 mm. Scieki z
przepompowni K1, K2 i K3 przettaczane bedg przewodami z rur PE RC @ 90x5,4 mm do
studzienki rozpreznej w zlewni kolejnej przepompowni.

4.3.3 Przepompownie
Przepompownie $ciekow zaprojektowano jako bezobstugowe, podziemne prefabrykowane,

wyposazone w dwie pompy (w tym jedna pompa rezerwowa).

Tereny przepompowni bedg ogrodzone i oswietlone.

Kazda z projektowanych przepompowni wyposazona bedzie w dwie pompy.

Druga pompa stanowi¢ bedzie tzw rezerwe czynna, ktéra moze zadziata¢ jednoczesnie z pierwszg
pompa przy znacznym zwiekszeniu doptywu sciekow i tym samym ich poziomu w przepompowni.
Korpus o $rednicy wewnetrznej Dw=1500 mm i grubosci scianek min. 10 cm w wykonaniu z
polimerobetonu. Wydajnos¢ przepompowni okreslono w oparciu 0 wymagane zapotrzebowanie

wody w sieci wodociggowe;j.

4.3.4 Przytacza wody do przepompowni
Do terendw przepompowni zaprojektowano przytgcza wodociggowe DN 80 z PE PN10 o {gcznej

dlugosci 47 m zakonczone hydrantami nadziemnymi DN 80 mm do celéw technologicznych
przepompowni. Zastosowaé hydranty z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 z powlokg antykorozyjng -
farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988.

Whpiecie hydrantow do sieci wykonaé¢ poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego DN100/80 i zasuwe z
przedluzaczem, klinowag z zeliwa sferoidalnego. Hydranty i zasuwy zabezpieczyé stosownymi

skrzynkami ulicznymi z zeliwa szarego lub polietylenu dla obcigzeh 40t wraz z obudowg betonows.

4.3.5 Zasilenie przepompowni w energi e elektryczn g
W celu zasilania przepompowni w energie elektryczng zaprojektowano przylgcza

elektroenergetyczne.

4.3.6 Oswietlenie terenu przepompowni

Tereny przepompowni oswietlony bedg projektowanymi lampami z ledowym zrédiem Swiatta o
mocy 51 W i skutecznosci swietlnej oprawy min. 100 Im/W. Lampa stuzy do oswietlenia terenu
przepompowni po zmroku podczas awarii/prowadzenia prac eksploatacyjnych. Projektuje sie stup

oswietleniowy aluminiowe malowane natryskowo wielopowtokowo o wysokosci 4 m.
4.3.7 Wymiary sieci i parametry urz gdzen

Ditugo $ci, srednice i materiat zaprojektowanego kanatu grawitac  yjno-ci $nieniowego :
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— kanaty grawitacyjne DN 200 PVC, dlugosc¢ tgczna L= 3097 m

— przytgcza grawitacyjne DN 160 PVC, dtugosé tgczna L= 505 m

— przewody cisnieniowe DN 90 PE-RC, dlugos¢ tagczna L= 1550 m

— przewody cisnieniowe DN 110 PE-RC, diugos¢ tgczna L= 403m

— zbiornik retencyjny DN 1200 mm GRP SN 10 kN/m2, dtugo$¢ Lz=73m

Parametry przepompowni zasilanych w energi e elektryczng i w wode do celéw

technicznych:

- K1 o wydajnosci Q=4,5 I/s, powierzchnia terenu ogrodzonego 25 m2

- K2 o wydajnosci Q=5,0 I/s, powierzchnia terenu ogrodzonego 25 m2

- K3 0 wydajnosci Q=6,3 I/s, powierzchnia terenu ogrodzonego 25 m2

- K4 o wydajnosci Q=8,5 I/s, powierzchnia terenu ogrodzonego 30,25 m2
4.4. Kolizje
Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi, celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do
poprzecznie utozonych bali drewnianych.
Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.
4.5 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu objetego zamierzeniem budowlanym opisanym w niniejszej dokumentacji
nie ulegnie zmianie w wyniku przeprowadzonej inwestycji. Powierzchnia terenu po robotach
budowlanych zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

Realizacja zamierzenia budowlanego nie jest w kolizji z istniejgca zielenia.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani tez do gminnej ewidencji
zabytkdéw i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego
i gorniczego (Dz.U. 2021 poz. 1420).

5.3 Oddziatywanie na srodowisko i tereny przylegte

Projektowane zamierzenie budowlane nie ogranicza dostepnosci do terenow przylegtych i nie
zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na
podstawie obowigzujgcych przepiséw takich jak: Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o drogach
publicznych oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,  miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdza sie, ze z uwagi na rodzaj
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przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny.
Po wybudowaniu kanalizacji, przepompowni oraz przylgczy wody do przepompowni obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamknie sie w granicach dziatek objetych
inwestycja.
Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan.
Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne w
niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Materialy budowlane przewidziane do wbudowania
nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone
materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg
segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie
przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio
wykorzystane.
Realizowana inwestycja lezy poza formami ochrony przyrody.
Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana, przez RDOS w Poznaniu, Decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (WOO-11.4260.79.2017.JC.31 z dnia 21.03.2019 r.).
Powyzsza Decyzja zwalnia Inwestora z koniecznosci wykonania Oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
W Decyzji Srodowiskowej okreslono miedzy innymi ponizsze wymagania:

— czas prowadzenia robot pomiedzy godzing 6.00 a 22.

— plac budowy wyposazy¢ w sorbenty

— sposOb i miejsce gromadzenia odpaddw niebezpiecznych

— odnosnie ochrony zwierzat uwiezionych w wykopach

— odnosnie postepowania z zastoiskami wody

— dotyczgce sposobu zabezpieczenia drzew i ich korzeni
Do Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono rowniez Charakterystyke
przedsiewziecia.
Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.
Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dazgc do obstugi
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drog. Zaplecze budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem bezposrednio sgsiadujgcym z zabudowg mieszkalng, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmokitych.
Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykonac zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejéw.
Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,

ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji

17



zamierzenia budowlanego teren zaplecza budowy oraz teren robét zostang uporzgdkowane oraz

przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

5.4 Dane dotycz gce warunkOw ochrony przeciwpo zarowej

Zaprojektowane zamierzenie budowlane nie podlega wymaganiom ochrony przeciw pozarowe;.

5.5 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.

5.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego objetego niniejszg dokumentacjg miesci sie w
catosci na dziatkach objetych projektem tj.:

dz. 498 457/5, 460/2, 485, 511/5, 559/2 obreb 0055 Miedzybtocie Gmina Ztotéw

Przepisy uwzgl ednione w dokumentacji

1.12.2021Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r Nr 89 poz 414 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrasatruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
2. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690, z
pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
3. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1446)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
9. odprowadzaniu sciekow - tekst jednolity w Zatgczniku do obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 6 pazdziernika 2020 r.

© No o &

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
10. ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz 1227)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Projekt zagospodarowania terenu
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