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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Janusz Wróblewski
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Sławomir Szurman
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Mirosław Prociński
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Jacek Prociński



2. Kopia zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Janusz Wróblewski
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Sławomir Szurman
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Mirosław Prociński
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 02.11.2021

Jacek Prociński



3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzających  o  sporządzeniu  projektu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA SANITARNA Projektant Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżyniieryjnej

Sprawdzający Sławomir SZURMAN 287/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, listopad 2021 r.

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA/

TELETECHNICZNA
Projektant Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Sprawdzający Jacek PROCIŃSKI POM/0159/POOE/07
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, listopad 2021 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDACEGO 
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest  wybudowanie  obiektu  liniowego  w  postaci 

grawitacyjno-ciśnieniowego kanału sanitarnego z przyłączami do granic pasa drogowego na na 

odcinkach styku tego pasa z działkami budowlanymi. Przedmiotowy obiekt zalicza się do XXVI 

kategorii obiektów budowlanych obejmującej między innymi sieci kanalizacyjne.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA
Projektowany kanał grawitacyjno-ciśnieniowy przeznaczona jest do odbioru ścieków sanitarnych z 

działek  budowlanych  usytuowanych  wzdłuż  ulic  objętych  projektem.  Na  projektowany  kanał 

grawitacyjno-ciśnieniowy   składają  się  odcinki  przewodów grawitacyjnych,  odcinki  przewodów 

tłocznych,  przepompownie  ścieków  oraz  podziemny  zbiornik  retencyjny.  Powyższy  system 

odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  przeznaczony  jest  do  pracy  całodobowej.  Napęd  pomp 

elektryczny zostanie zapewniony z sieci elektroenergetycznej. Nadzór na powyższym systemem i 

bieżącą  eksploatację  będzie  sprawować  Miejski  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o. 

Przyłącze  wodociągowe  do  celów  technicznych  w  obrębie  przepompowni,  oswietlenie  oraz 

zabezpieczenie w formie ogrodzenia z bramą jak również stosowanie studzienek kanalizacyjnych z 

włazami umożliwią właściwą eksploatację zaprojektowanego systemu.

Wykonanie zamierzenia budowlanego w połączeniu  ze sprawną eksploatacją zaprojektowanego 

systemu przyczyni się do uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Międzybłociu.

3.  UKŁAD  PRZESTRZENNY  ORAZ  FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

Zaprojektowany   kanał  grawitacyjno-ciśnieniowy  będzie  ułożony  w  gruncie.  Również 

przepompownie  ze  względu  na  swoje  małe  wydajności  zaprojektowano  w  formie  studzienek 

prefabrykowanych  podziemnych.  Na  terenie  będą  jedynie  usytuowane  szafki  zasilające  i 

sterownicze, ogrodzenia i oświetlenie.

W wyniku realizowanego obiektu budowlanego nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

4.  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  TECHNICZNE  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

Długości, średnice i materiał zaprojektowanego kanału grawitacyjno-ciśnieniowego:

- kanały grawitacyjne DN 200 PVC, długość łączna L=  3097 m
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- przyłącza grawitacyjne DN 160 PVC, długość łączna L= 505 m

- przewody ciśnieniowe DN 90 PE-RC, długość łączna L= 1550 m 

- przewody ciśnieniowe DN 110 PE-RC,  długość łączna L= 403m

- zbiornik retencyjny DN 1200 mm GRP SN 10 kN/m2, długość Lz=73m

Parametry  przepompowni  zasilanych  w  energię  elektryczną  i  w  wodę  do  celów 
technicznych: 
- K1 o wydajności Q=4,5 l/s,

- K2 o wydajności Q=5,0 l/s,

- K3 o wydajności Q=6,3 l/s,

- K4 o wydajności Q=8,5 l/s,

Przepompownie ścieków zaprojektowano jako podziemne, bezobsługowe, dwupompowe (w tym 

jedna pompa rezerwowa). Korpus o średnicy wewnętrznej Dw=1500 mm i grubości ścianek min. 

10 cm w wykonaniu z polimerobetonu. 

Przyłącza wodociągowe do terenów przepompowni
Inwestycja obejmuje,  dla  każdej  przepompowni,  wykonanie  przyłącza   wodociągowego 

zakończonego hydrantem do celów technicznych. 

Powyższe przyłącza wykonać z rur DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego klasy C40 z zewnętrzną 

warstwą antykorozyjną, wykonaną cynku i zabezpieczoną warstwą żywicy epoksydowej zgodnie z 

normą PN-EN 545:2010. Wewnętrzna powierzchnia rur zabezpieczona powłoką cementową.

Długości poszczególnych czterech przyłączy o średnicy DN 80 to od 5,6 m do 17,0 m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Dla obszaru inwestycji została opracowana Opinia Geotechniczna, którą załączono do tomu III.

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa I  Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 

budowlanych,  projektowany  obiekt  zakwalifikowano  do  I   kategorii  geotechnicznej  w  prostych 

warunkach gruntowych.

Na  obszarze  objętym  opracowaniem  stwierdzono  występowanie  utworów  czwartorzędowych, 

reprezentowanych przez: piaski drobnoziarniste i średnioziarniste. W wykonywanych wierceniach nie 

nawiercono zwierciadła wód gruntowych.

Projektowane  kanały  będą  posadowione  na  podsypce  piaskowo-żwirowej  przy  zastosowaniu 

posadowienia bezpośredniego.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 
JEGO WPŁYW MA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków
Po wybudowaniu kanalizacji jedynie w przypadkach awarii pomp i konieczności wyjmowania ich z 

przepompowni zużywana będzie niewielka ilość wody do płukania tych pomp. Woda zużyta będzie 

spływać do przepompowni.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych
Zaprojektowana  kanalizacja  docelowo  będzie  całodobowo  odprowadzać  ścieki  sanitarne  do 

oczyszczalni  ścieków.  Tym samym możliwe będzie zlikwidowanie zbiorników retencyjnych tych 

ścieków na działkach budowlanych.  Taka zmiana poprawi  warunki sanitarne w obrębie działek 

budowlanych usytuowanych wzdłuż zaprojektowanej kanalizacji.

Zaprojektowane przepompownie będą obiektami podziemnymi działającymi bez obsługi stałej. 

Podziemna zabudowa przepompowni przyczyni się do tego,  że obiekt  nie będzie uciążliwy dla 

ludzi i szkodliwy dla środowiska.

Montaż pomp z zastosowaniem prowadnic do ich opuszczania i  wyjmowania bez konieczności 

wchodzenia obsługi do przepompowni umożliwi bezpieczną pracę serwisową.

Kanalizacja deszczowa

Inwestycja nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej. Spływ i kierunek spływu wód opadowych 

po wybudowaniu kanalizacji nie ulegnie zmianie.

Emisja zanieczyszczeń gazowych
Krótki czas zatrzymania ścieków w przepompowniach (częste załączanie pomp) oraz wentylowana 

kanalizacja spowodują, że w systemie będą transportowane tzw świeża ścieki socjalno-bytowe, 

które nie powodują istotnej emisji zanieczyszczeń gazowych i ich oddziaływanie nie wykroczy poza 

teren działek objętych budową kanalizacji sanitarnej.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Zaprojektowane przepompownie będą przetłaczać ścieki z całą ich zawartością i tym samym nie 

będą powstawały odpady w obrębie przepompowni.

 

Właściwości akustyczne
Studzienki przepompowni będą podziemne a zastosowane pompy zatopione w ściekach. Takie 

rozwiązanie zapewni wyciszenie pracy pomp na terenie przepompowni i  komfort akustyczny na 

terenach sąsiednich.
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Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne
Wzdłuż zaprojektowanej kanalizacji nie ma drzew.
Projekt kanalizacji  sanitarnej prawie w całości pokrywa się z przebiegiem istniejącej drogi i dlatego 

ingerencja w tereny zielone jest niewielka.

Kanalizacja wykonana zostanie z  rur  o szczelnych połączeniach i  ze szczelnych studzienek z 

kręgów łączonych na uszczelki. Tym samym nie będzie miała wpływu na wody podziemne.

Ścieki prowadzone w szczelnej kanalizacji nie będą miały kontaktu z wodami powierzchniowymi., 

Wpływ budowy na otoczenie
Ścieki socjalno-bytowe związane z zapleczem budowy będą gromadzone w toaletach przenośnych 

i  okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. 

Ze względu na rodzaj obiektu budowlanego oddziaływania podczas prowadzenia robót budowlanych 

będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na 

niewielki zakres planowanej inwestycji nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji 

oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą 

powierzchnię ziemi. Zgodnie z treścią Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach prace budowlane 

nie będą wykonywane w porze nocnej tj.  pomiędzy godziną 22 a 6 rano. Na czas przerw w pracy  

maszyny i sprzęt będą wyłączone. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały 

negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną  sprawdzone  materiały, 

substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Odpady  będą  segregowane  i  składowane  w  wydzielonym  miejscu,  w  szczelnych  kontenerach,  a 

następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie 

działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany.  

Charakterystyka ekologiczna
Zaprojektowany  obiekt  budowlany  nie  wprowadzi  szczególnych  zakłóceń  ekologicznych  w 

charakterystyce powierzchni ziemi, glebie oraz wodach powierzchniowych i podziemnych. 

Podziemna  zabudowa   przepompowni   z  agregatami  pompowymi  zatopionymi  w  ściekach  oraz 

sprawne przetłaczanie świeżych ścieków, przesądza o nieuciążliwym charakterze zaprojektowanych 

obiektów.

W zakresie ochrony zieleni nie przewiduje się wycinki drzew i karczowania krzewów.
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Przepisy uwzględnione w dokumentacji

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r Nr 89 poz 414 z późn. zm.)

2.
Rozporządzenie Ministra Infrasatruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690, z 
późn. zm.)

3.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 460)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21)
7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., 
poz. 1446)

9.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym 
odprowadzaniu scieków - tekst jednolity w Załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP 
z dnia 6 października 2020 r.

10.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz 1227)

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 
1420)

7. OŚWIETLENIE TERENÓW PRZEPOMPOWNI

Tereny  przepompowni  oświetlone  będą  projektowanymi  lampami  z  ledowymi  źródłami  światła

o mocy 51W i skuteczności świetlnej oprawy min. 100lm/W. Lampy służyć bedą do oświetlenia 

terenu przepompowni po zmroku i podczas awarii/prowadzenia prac eksploatacyjnych.

8. KOLIZJE

Nie stwierdzono

9. DROGI

Inwestycja nie obejmuje budowy drogi.
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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