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STUDNIA REWIZYJNA Ø1200
WŁAZ TYPU CIĘŻKIEGO

krąg betonowy po średni
beton C40/50

dennica z kinet ą monolityczn ą PERFECT wykonana jako odlew z betonu samozag ęszczalnego
beton C40/50

krąg betonowy po średni
beton C40/50

szerokie (podwójne)stopnie zej ściowe zamocowane mijankowo
wg PN-EN 1917, rozstaw pionowy 25cm, z pr ętów stalowych w otulinie tworzywowej

przejście szczelne systemowe PERFECT w postaci uszczelki zintegorwanej, wklejanej w gniazdo w 
ścanie dennicy lub gniazdo na rur ę z uszczeln ą na bosym ko ńcu

płyta pokrywowa Ø2050 

pier ścień dystansowy betonowy lub z tworzywa

Uwaga: Rz ędne dna, terenu, wlotu 
i wylotu według planu i profili

połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumow ej
i pasty po ślizgowej

 Beton: C40/50, W8, nw<5%, F-150
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dennica z kinet ą monolityczn ą PERFECT wykonana jako 
odlew z betonu samozag ęszczalnego beton C40/50

przejście szczelne systemowe PERFECT w postaci 
uszczelki zintegorwanej, wklejanej w gniazdo w ścanie 
dennicy lub gniazdo na rur ę z uszczeln ą na bosym ko ńcu

zasuwa no żowa DN200 na kanale grawitacyjnym
wylotowym, samoczyszcz ąca

STUDNIA Ø1200
z zasuwą nożową (ostatnia studnia przed tłocznią)

mgr inż. J. WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Międzybłocie w 
ramach zadania “Przebudowa dróg gminnych w miejscow ości 

Międzybłocie wraz z infrastruktur ą techniczn ą”

S. SZURMAN 287/Gd/2002Sprawdził


