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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie A budowlanych

Gdarisk ---1989-03-03----

r

Nr ..3937/6Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § ... 2 ust. 1 pkt 1 i 1 § 13 ust. 1 pht. 4Nl @
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) Janusz Wréblewski
(riczwisko i imig)
magister inzynier inzynierii g$rodowiska
\ (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ._2.7..Marca 192 rw ... .Gdansku

posiada przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania somodzielnej FUNKCH s
projektanta N
(rodzaj funkeji)

w specjalnosci instalacyjno..s..lnzyniery ine.j
) = (rodzoj specjoinosci Tethniczio—budowlane;)

w zakresio S1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodoeiggowych i kanalizacyjnych.-=—===—-——————
(specjolizacja zawodowa)

Jan Wrdébl i
! o g b s . oSt upowainionyla) do:

Obywatel(ka)

(imnig | nozwisko)

1/ sporzadzania projektéw sieci wodocigagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] SIuzyT@p ie prawo wniesienia odwotania

do Ministra Gospodarki ej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za ) tut. Wydziatu w terminie 14

dni od dat jej doregc
ol - Giéwyy Archite
Wojlpwadzki
e -

mar inz arch. Konrad Plawinak

LB
(podpis | pieczec)
uw ot ZA ZGODNOSC
5 o ,:; S 3dprsse ®
Rcesslish... kel Z ORYGINALEM
- '";;;'EL.;T"_ data 13.11.2021

Janusz Wroéblewski



WOJEWODA POMORSKT ... . .

RR-AB-II-7131/166/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 -2

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. [ pkt 1§ art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1534 1. - Prawe budowlzne /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 22000 r. z péza.
zm./ oraz att. 8 pkt 4 ustawy z duia 15 grudniz 2000 r. o samorzadack zawodowych

rchitektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 22002 r.), w
zwiazhu z art 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
nierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U. Nr 23 poz. 221
ennef § Budownictwa z dai

I

zawodowych architekidw, in%
20021.) 1§ 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrz
amodzielnyeh funkeji w bucdownictwie (Dz. U, Nr 8, Eoz. 33

moM

(%]

30 grudnia [9%4 r. w sprawie s
1965 r.zm. Dz U. Nr 134 poz. 113022002 1)

nadaje !

Paru: Stawomirowi Henryk Szurman
infynierowl indynierii §rodowiska

urodzony wdalu 19 siycznia 1956 r. w Gdadsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

noscl : instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzend: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekiowania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzje siuzy stronie prawo wniesienia odwolznia do Gléwnego
nspektora Nadzoru Budowlanego, za podrednictwem Wojewody Pomorskiego, W terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszsj decyzji. =T .
zop. JOJ ﬁw BY
=y (ad mﬁbﬁa = Nsrmant
P Z-ea Drakiora Whydxiala

P\

Otrzymuje :

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 862/22 ;

© 80-345 Gdadsk S B
2. Gidway Inspektor Nadzoru: Budowlanego wWar

[s]

ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2021

Stawomir Szurman



Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego

M0 POLSKA
NS | 2 g 4
s vnienow

AEE suoownicrwa

Zaswiadczenie
© numerze werylikacyjnyrn:

POM-SZG-AAY-Q2C *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2020-12-25 roku przez:

Franciszek Rogowice, Praewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe| izby Intynieréw Budownictwa.

(Egodnie art. 5 ust 2 ustawy z énia 16 wrzeinia 2001 1. o padpisie elektronicznym (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaei
elektronicznej opatrzone Bezpieeznym podpisem elektronieznym weryfikewanym Pray pomocy wainego kwa lifikowanego certyfikaty sy
réwhowazne pod wirgledem skutkdw Erawnych dekumentam opatrianym pedpisami whasnoreczrymi )

* Weryfikacig poprawnascl danych w ninleszym zadwiadczeniuv moing sprawdsic za Pomacy numery weryfikacyjnego 1awiadczenia na
stronie Polskic] lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org, pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwe| Okregowej lzby Intynierow
Budawnictwa,

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.11.2021
Janusz Wréblewski



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQC-7YA-QH4 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/1S/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2021

Stawomir Szurman



3. Oswiadczenie projektantdéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES . s .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ s93rjcdes
w specjalno$ci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/6d2002
W specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2021 r.



ll. CZESC OPISOWA
.1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami do posesji przylegajgcych do drogi realizowanej w ramach inwestycji: Przebudowa
drég gminnych w miejscowosci Miedzybtocie wraz z infrastrukturg techniczna.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi nr 43/2020 z dnia 15.06.2020r. Dokumenty formalne (uzgodnienia,
warunki, decyzje) znajdujg sie w Projekcie Budowlanym TOM IlI, ktory stanowi integralng czesc
niniejszej dokumentacji technicznej.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacja sanitarna. Najblizsza
kanalizacja zlokalizowana jest w ulicy Krolowej Jadwigi, dziatka nr 236 (8200mm).
2.2 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec€ energetyczna,
» kable teletechniczne.

.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Wzdluz istniejgcej drogi zaprojektowano cigg kanalizacyjny i przepompownie K4, K3, K2, K1.
Przewody ttoczne pompowni o nizszym numerze bedg podawaé $cieki do kanatu w obszarze
zlewni pompowni o wyzszym numerze (K1 do zlewni K2, K2 do zlewni K3, K3 do zlewni K4).

W kolejnym etapie (poza niniejszym projektem) planowane jest wykonanie kanalizacji tgczacej
rurocigg ttoczny z przepompowni K4 z istniejgcym kanatem na sieci kanalizacyjnej miasta
Ztotowa w ulicy Rogatki. Poprzez istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej doprowadzong do ulicy
Rogatki scieki doptyng do oczyszczalni sciekdw. W obecnie realizowanej fazie scieki doptyng
do zbiornika retencyjnego tymczasowego przetrzymania sciekOw, usytuowanego przy

przepompowni K4. Do czasu realizacji potgczenia z siecig kanalizacyjng Ztotowa zbiornik



powyzszy okresowo bedzie oprozniany, przez wyspecjalizowang firme, a jego zawarto$¢ bedzie
przewozona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej przed oczyszczalnig $ciekow.

Zbiornik retencyjny tymczasowego przetrzymania sciekOw bedzie odcinkiem zaprojektowanego
kanalu o srednicy 1200 mm i po zakohczeniu pozostanie jako zbiornik rezerwowy (na czas
ewentualnej awarii) w systemie lub w jego wnetrzu zostanie zamontowany kanat o mniejszej
srednicy.

Przewdd ttoczny z przepompowni K4, w ramach niniejszego projektu, doprowadzony zostanie
w poblize terenéw kolejowych (poblize dziatki 445/3) aby w kolejnej fazie mégt by¢ przedtuzony

do istniejgcej kanalizacji sanitarnej miasta Ztotowa.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC litych @200, na zatamaniach zlokalizowano
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej @1000 zaopatrzone we wiazy
typu ciezkiego. Kanaly kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Sie¢ boczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych
o Srednicy @160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych).
Na granicy z posesjg projektowane przytgcza zakonczy¢ krécciem i korkiem. Wopiecie sieci
bocznej realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie sieci kanalizacji sanitarnej
bocznej na podsypce o grubosci 15cm. W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika
jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z
glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).
Sie¢ cisnieniowg zaprojektowano z rur PE RC dwuwarstwowe SDR17 PN10 zgrzewanych
czotowo. Scieki z przepompowni K4 przettaczane bedg docelowo do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej przewodem z rur cisnieniowych do sciekéw sanitarnych z PE RC @ 110x6.6 mm.
Scieki z przepompowni K1, K2 i K3 przettaczane bedg przewodami z rur PE RC @ 90x5,4 mm
do studzienki rozpreznej w zlewni kolejnej przepompowni.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lecz nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
spetniajgce parametry okreslone w punkcie 3.9.1.

3.1.1 Studnie

Projektuje sie studnie z tworzyw sztucznych PVC/PE o S$rednicy wewnetrznej ©@1000
spetniajgce parametry okreslone w punkcie 3.9.3. Na terenie przepompowni zlokalizowane sg
studnie osadnikowe z osadnikiem 1,0m, dodatkowo przy ostatniej przepompowni studnia
pomiarowa. Na zakonczeniu przewodow tlocznych zlokalizowane sg studnie rozprezne.
Elementy studzienek lgczone sg kielichowo za pomocg uszczelek z EPDM. Glebokosé
potgczen kielichowych kinet i stozka wg wytycznych producenta. Wszystkie uszczelki spetniajg
wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 (znak CE) i przeznaczone sg do kanalizacji.
Kazda projektowana studnia ma by¢ wyposazona we wiazy kanalowe wentylowane z

zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne).
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Wiazy zeliwne okragte z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Wiazy na
studniach rewizyjnych na kanale sanitarnym majg pochodzi¢ od jednego producenta. Wykopy
wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest
wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne odlegtosci.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.

3.1.2 Studnia rozpr ezna (poza zakresem opracowania)

Punktem koncowym przewodu tlocznego jest studnia rozprezna SR. Studnie rozpreznag
wykonac z typowej studni kanalizacyjnej PE/PVC g 1000 spetniajgcej parametry okreslone w
punkcie 3.9.3. Studnie przykry¢ ptyta pokrywowg z wiazem zeliwnym okraglym z Zzeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN 600, klasy D400 wg PN EN 124. W studni zamontowac
drabinke ztazowg ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 1.4404. W miejscu wylotu
przewodu cisnieniowego zamontowac deflektor ttumigcy gr. 5mm ze stali nierdzewnej 1.4404.

Na studni rozpreznej zamontowac¢ wtaz wyposazony w filtr weglowy antyodorowy.

3.1.3. Przepompownie sciekow.

Ze wzgledu na topografie terenu i uktad sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej konieczne byto
zaprojektowanie przepompowni. Przepompownie sciekow zaprojektowano jako bezobstugowe,
typowe, dwupompowe (w tym jedna pompa rezerwowa). Korpus o s$rednicy wewnetrznej
Dw=1500mm i grubosci $cianek min. 10cm wykonany jest z polimerobetonu. Projektowana jest
przepompownia spetniajgca warunki podane w punkcie 3.9.4. Dobdr przepompowni
przeprowadzono w oparciu o zakladane wymagania wydajnosci dla ilosci sciekéw jak dla
obliczen wody. Scieki z przepompowni K4 przettaczane sg do studni rozpreznej przewodem z
rur PE RC @ 110x6.6mm zlokalizowanej na dzialce nr 236 (wg odrebnego opracowania). Scieki
z przepompowni K1, K2 i K3 przettaczane sg do studni rozpreznej fragmentu sieci w zlewni
kolejnej przepompowni przewodami z rur PE RC @ 90x5,4mm.

Projektowana przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujgce niezaleznie,
jednoczesnie mozliwa jest praca obu zestawow réwnoczesnie.

Kompletne state wyposazenie przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej (min. 1.4404).
Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzgdzenie.

Wyposazenie przepompowni musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. pompa zatapialna np. ABS (Sulzer), AMAREX z wirnikiem VORTEX lub réwnowazna o
parametrach jak w p.3.9.4. — 2 szt.,

2. stopa sprzegajgca DN 80 umozliwiajgca utatwiony montaz pomp za pomoca fancuchow i
prowadnic oraz sprzegta na kolanie stopowym (prowadnica na drgzku z rury ze stali
nierdzewnej 1.4404 okragte] 33,7x3,2mmzamocowanym do kolana stopowego dotem i
obudowy pompowni u gory), zadna czes¢ pompy nie moze bezposrednio opierac sie na

dnie komory, prowadnicy czy fancuchu.
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10.
11.
12.
13.

14

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna 1.4404— 1 szt.

podest obstugowy — stal nierdzewna 1.4404

tancuch do podestu — stal nierdzewna 1.4404

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 1.4404

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
1.4404

wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna 1.4404

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 1.4404 — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna 1.4404— szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna A4

prowadnice - stal nierdzewna 1.4404

.fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
15.

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej 1.4404 szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wlazu, obstuga z
poziomu terenu)

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100+ przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej 1.4404 szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wiazu, obstuga z
poziomu terenu) — (dot. PK4)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 (SZUSTER) szt. 2 — Zzeliwo sferoidalne

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN100 (SZUSTER) szt. 2 — zeliwo (dot. PK4)
przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 1.4404

przewody ttoczne DN10O - stal nierdzewna 1.4404 (dot. PK4)

potgczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4404

elementy zigczne - stal nierdzewna A4

Rurocigg ttoczny zakonczony kotnierzem na zewnatrz zbiornika

nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” - szt. 1

potgczenie piondw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie

dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Szczegoly przepompowni przedstawiono w czesci rysunkowe.

Projektowang pompownie podtgcza sie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej zgodnie z

warunkami technicznymi.

Projektuje sie kabel YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozyé po wyznaczonych trasach, zgodnie z

planem sytuacyjnym.

3.1.4 Oswietlenie terenu przepompowni

Teren przepompowni o$wietlony jest przez projektowang lampe z ledowym zrodiem Swiatta o

mocy 51W i skutecznosci Swietlnej oprawy min. 100lm/W. Lampa stuzy do oswietlenia terenu

przepompowni po zmroku podczas awarii/prowadzenia prac eksploatacyjnych. Projektuje sie
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stup oswietleniowy aluminiowe malowane natryskowo wielopowlokowo o wysokosci 4m.
Zaprojektowano stup oswietleniowy wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka
stupowa). Fundament prefabrykowany przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo powlokami asfaltowymi. W slupie zamontowaé zigcza kablowe [ZK z
wktadkg 6A. Stup uziemic¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 30x4mm, prowadzonej w wykopie.
Wartos¢ rezystancji R<10Q.

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dlugosci i szerokosci za pomocag
siatki, foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym
do 1 kV, folie i siatki majg by¢ wykonane z materialu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w
temperaturze 20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004. Odlegtosci przedstawiono

na szkicu wymiarowym.
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SZKIC WYMIAROWY

UWAGA 1!

GRUNT /A / 0.3 mm *

RODZIMY
1-05 SIATEA- 1,5 mm
]

PIASEK

s KABEL
—— ELEKTROENERGETYCZNY

]

BEDNARKA UZIEMIAJACA g
*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

1- glebokos$é vlozenia kabli w ziemi: N SEP-E-{)lL
50 cm - kable o napiecin znamionowym do 1kV utozone pod
chodnikiem, przeznaczone do oéwietlenia ulicznego, znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 ecm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, ulozonych poza uzvtleami
rolnymi )

80 cm - kable o napiecin znamionowym wyzszym 1iz 1 kV  lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV utozonych poza uzytlami rolnymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30kV wozonych na uZzytkach
rolnych
100 ecm - kable o napigcin znamionowym wyiszym niz 30kV
STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANE.J
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI

Przy ukfadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka) i rokiem budowy.
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Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszezalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Odlcglost. v
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ee na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen oswietleniowyeh z kablami tego samego rodzaju 25 stykaé sig
3. |Kabli ee na napiecie znamionowe sieei do 1 kV z kablami ee
na napigeie znamionowe sieci wyzsze miz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee nanapigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli roznych uzytkownikéw 50 50
7. |Kabli z mufami sasiednich kabli 25

Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego ol o
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
20* przy
srednicy
rurociagu
| Rurociag: wodociagowe, sciekowe. cieplne. gazowe z gazamu | do 250 mm | 50
niepalnymi 1 rurociagi z gazami palnymi o cisn. do 0,5 at 1130%
*przy
srednicy
rurociagu
wicksze)
niz 250
mm
2 Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
/ustrdg, podpora, odciazka/
L 8 Sciany budynkdw 1 inne budowle np. tunele, kanaly - 50

* dopuszcza sic zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania oslony z
rury stalowej
** dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegloéci do 80 cm pod warunkiem zastosowania oslony z
rury stalowej
Bednarke w postaci ptaskownika 35x4 mm, ulozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej
projektowanych linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupdéw.
Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wkitadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i

szczelnos¢ potgczen.
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3.1.5 Wytyczne dla szaf sterowniczych projektowanej pompowni:

Wyposa zenie rozdzielnicy zasilaj gco-sterowniczej uktadu dwupompowego:

Obudowa rozdzielnicy:
wykonana z poliestru wzmochnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
- kontrolki:

— poprawnosci zasilania,

— awarii ogélnej,

- awarii pompy nr 1,

— awarii pompy nr 2,

— pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;
- wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
— przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
— przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
— stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot odporny
na promieniowanie UV.
Urzadzenia elektryczne:

0 modut telemetryczny GSM/GPRS

0 czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

0 uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

0 przekiadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

o0 wylgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody

odbiorcze
0 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16
0 wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

16



0 stycznik dla kazdej pompy

0 jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

o0 dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg ukfadu softstart

o0 dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

o zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

o0 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

0 wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

0 wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

0 sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H.0O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

0 antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

0 wtyk do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

0 ogranicznik przepiec¢ klasy C

0 gniazdo 400VAC z wylgcznikiem nadmiarowo-prgdowym

0 gniazdo 24VAC z wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym

0 przetwornik przeptywomierza (dot. PK4)

Rozdzielnice zasilaj gco-sterownicze przepompowni  $ciekébw posiadaj g Europejski
Certyfikat Jako $ci ‘CE’.

e Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastepujgce sygnaty (UWAGA!!l - wszystkie syghaty binarne powinny by¢

wyprowadzone

Z przekaznikbéw pomocniczych):
* wejscia (24VDC):

o

o

o

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola otwarcia wlazu pompowni
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o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
» wejsScia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)
o sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy (dot. PK4)

» wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wikamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

(opcjonalnie)
* Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacjg
bazowg

» zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

e 16 wejs¢ binarnych

* 16 wyjs¢ binarnych

* 4 wejscie analogowe 0 zakresie pomiarowym 4...20mA

e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE

* wejscia licznikowe

* kontrolki:

o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
- nie zalogowany
— zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
- logowanie do sieci GPRS
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

— brak lub zablokowana karta SIM
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- aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

* Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

e naprzemienng prace pomp

automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wytgcznikdw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

kompatybilno $¢ z istniej gcym systemem monitoringu

WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ (dot. PK4) OBEJMUJE:
Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z PVC/PE o srednicy wewn etrznej @1200

Wyposazenie zbiornika:

(¢]

przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 o dokladnosci pomiarowej 0,4% o
stopniu ochrony IP67 z wykladzing EPDM, np. Siemens MAG5100W, z modutem
komunikacji Modbus RTU RS485, dopuszcza sie zastosowanie przeptywomierza
innego producenta o tozsamych parametrach technicznych.

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna 1.4404

porecz montowana na zewnagtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal

nierdzewna 1.4404
wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna 1.4404
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 1.4404 — szt. 1
zasuwy z klinem gumowanym DN2100 szt. 2 — zeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
przewody tloczne DN 100 - stal nierdzewna 1.4404
potgczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4404
elementy zigczne - stal nierdzewna A4
czujnik przeptywomierza DN100

zestaw uszczelniajgcy
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o przetwornik przeptywomierza np. MAG6000
o zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)
o Modbus RTU (w szafie)

o ukiad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomocag

uszczelnienia tancuchowego DN100

PARAMETRY ZBIORNIKA :

L.p. Zbiornik komory pomiarowej PVC/PE
[wymiary mm]
PK4 Komora
_ 1200 x 2200
pomiarowa

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje ZWIK
Ztotow.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢é zintegrowane i kompatybilne

Z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekbw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania
I monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.
3.1.6 Hydranty

Na terenie przepompowni zaprojektowano hydranty nadziemne o $rednicy DN80. Do
rozbudowy sieci wodociggowej do hydrantu zastosowaé zeliwo sferoidalne GJS-500-7 z
powlokg antykorozyjng - farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-
2:1988.

Wopiecie hydrantéw do sieci wykonac¢ poprzez tréjnik z zeliwa sferoidalnego DN100/80. Do
zasuwy odcinajgcej klinowej z zeliwa sferoidalnego nalezy zamocowac przedtuzacz do zasuw.
Na przedtuzce nalezy zamontowac skrzynke uliczng typu 80/50 z zeliwa szarego lub polietylenu
dla obcigzen 40t wraz z obudowg betonowg. Nalezy wypelié i zawiesi¢ na stupku
informacyjnym tabliczke z domiarami zasuwy odcinajgcej przylgcze hydrantu. Stupek wykonany
z rury ocynkowanej min. @32, tabliczka wykonana w technologii wtrysku dwukolorowego z
wypetnionymi wszystkimi polami. Nalezy zastosowaé¢ armature z miekkim doszczelnieniem,

zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i obudowaé skrzynkami ulicznymi do zasuw.
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Zasuwy odcinajgce zabudowac tak aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy
skrzynki wyniosta min. 16cm.

Hydranty z biatym paskiem fluorescencyjnym na kolumnie w gornej czesci hydrantu, wykonane
w sposOb umozliwiajgcy wymiane elementow wewnetrznych przy petnym cisnieniu bez
koniecznosci wykopywania hydrantu, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 wg PN-EN 4624:2004, DIN
30677-2:1988.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 z trzpieniem ze stali nierdzewnej, z powiloka
antykorozyjng - farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, z

wymiennymi uszczelkami trzpienia pod cisnieniem bez koniecznosci demontazu pokrywy.

3.1.7 Préby szczelno sci

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
kanalizacji i inspektora nadzoru. Prébe szczelnosci rurociggu tlocznego nalezy przeprowadzi¢
dla cisnienia 10atm.

3.2. Profil podiu zny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na cafej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe i
przepompowni. Kat podbicia rury piaskiem 90° Podioze nalezy wykonywaé¢ ze spadkiem
dostosowanym do spadku kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznosc¢
by unikng¢ nadmiernej sity zageszczania. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie.
Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catlej szerokosci. Wykopy
wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest
wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne odlegtosci.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Nadmiar urobku zagospodarowany staraniem i na koszt

wykonawcy robot. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy
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natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie, czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem obsypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ w spagu (dolnej powierzchnii) warstw
drogowych. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97), lub z gruntem
rodzimym, zgodnie z rys.3.0. Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych
nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy wyciggac
stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn a

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznie, celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem wzgledem prac przy
ukfadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia projektowanej sieci
wzgledem sieci istniejgcych. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac
podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,

stanowigce ryzyko porazenia.
3.7 Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowane] budowy okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3-G4. Giebokos¢
przemarzania gruntu wynosi 0.8m p.p.t. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do |l kategorii

geotechnicznej (8 3.1).
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3.8 Oddziatywanie na srodowisko

Glowne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie realizacji, zwigzane bedzie z
prowadzeniem robo6t kanalizacyjnych i wodociggowych (utozenie sieci) i rob6t drogowych oraz
ruchem pojazdow samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych moze dojs¢ do
krotko trwajgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do $rodowiska w postaci pytow w wyniku
prowadzonych robdét ziemnych, spalin z pojazdéw drogowych i emisji hatlasu zwigzanego z
pracg sprzetu budowlanego. Ucigzliwosci zwigzane z przebudowg drogi ustang po zakonczeniu
prac budowlanych.

Odpady beda segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a
nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiorkowe zostang wywiezione i

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie miato
zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania) i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy). Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawe  warunkéw
komunikacyjnych w tej czesci miasta i i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci dla
Srodowiska ze wzgledu na poprawe parametroéw technicznych i bezpieczenstwa jazdy.

3.9 Wymagania materiatow

3.9.1 Rury PVC

Kanalizacje sanitarng gtéwng i boczng zaprojektowano z rur litych o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m? , ze $ciankg jednorodng PVC-U o $rednicy @200 i @160, z zachowaniem
nastepujacych parametréw:

* ze sciankg spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009;

* odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorim certyfikowane)
potwierdzajgce odpowiedni stopien zelowania (przetworzenia) PVC-U;

» kielichowe tgczone za pomocg uszczelek gumowych tréjwargowych;

* materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat);

* odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rwnowazne z tym, ze rury
majg oznaczenie UD)

* temperatura mieknienia rur i ksztaltek wg. Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem
ozhaczania rur i ksztattek UD)

» ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,

* ksztaltki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8;

* system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

* rury i ksztaltki w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

* rury w srednicach @= 200 z nadrukiem wewnagtrz umozliwiajgcym identyfikacje rur

podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej
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technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z
przemiatow / rury z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywnos$¢ obwodowa;

rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania
pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujgce odpornosc i
szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium;
ksztaltki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem
rozpreznym);

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620;

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system posiadajgcy aprobate IBDiM;

system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta.

3.9.2 Rury PE

Rury z PE-RC z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci oznaczonego jako RC (Crack

Resistance), muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

MRS (minimalna wymagana wytrzymato$¢ rury po 50 latach uzytkowania w
temperaturze 20°C) = 10,0 MPa;

Minimalna grubos¢ scianki lub SDR = SDR 17,

kolor czarny;

zgodnie z normg PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) --
Czesc 2: Rury;

Modut sprezystosci Younga E1min (1 min.) = 1000 MPa;

Srednia gesto$é¢ wg 1SO 1183 = 950-960 kg/m3;

Sredni wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowe = 0,20 mm/m°C;

Temperatura mieknienia Vicat (1 kg, ISO 306) > 116 °C;

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

3.9.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne PVC/PE muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

srednica wewnetrzna trzonu studzienki Dw = 1000mm

parametry techniczne w formie dopuszczalnego obszaru zastosowania (zgodnie z PN-EN
13598-2)

elementy studzienki

kinety, karbowane rury trzonowe SN = 4 kN/m2,
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* kinety: PE/PVC
* rury trzonowe: PE/PVC
gwarantowana szczelno$¢ potgczen elementéw studzienki
« 205D
« warunek D wg PN-EN 1277 dla kroc¢cow
* warunek Awg PN-EN 1277 dla elementow
normy, aprobaty i atesty
* Normy: PN-EN 13598-2, PN-EN 124 (pokrywy, wtazy, wpusty)
* Aprobaty: AT/09-2009 0189-00 (IK, pozytywna opinia GIG — mozliwos¢ stosowania na
obszarach szkdd goérniczych do IV kategorii wigcznie)
* Posadowienie studni: podsypka piaskowa 15cm oraz ptyta betonowa z betonu C16/20 o
grubosci 15cm.
3.9.4 Przepompownia
Korpus przepompowni:
Zbiornik o srednicy wewnetrznej 1500mm wykonany polimerobetonu, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego.
Podstawowe materialy i surowce stosowane do produkcji elementéw zbiornikow  z
polimerobetonu okreslono nizej:
Wszystkie surowce muszg by¢ suszone, a ich wilgotnos¢ powinna by¢ ponizej 0,2% z

zachowaniem nastepujgcych parametrow:

L . Wytrzymatos¢ na Sciskanie =90 MPa
Wiasciwo sci mechaniczne ] ] o
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu =18 MPa
Odporno $¢ chemiczna Odpornos¢ chemiczna obejmuje zakres od pH1 do pH10
Ciggte obcigzenie termiczne Do 80 °C
Odporno $¢ termiczna
Obcigzenie krotkotrwate Do 100 °C

Odporno $¢ na Scieranie i _ o _
. Odpowiada w przyblizeniu parametrom granitu
nasi gkliwo §¢

Gesto$¢ 2,2 - 2,3 glcm3

Elementy korpusu:

e elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typow
rurociggow;

¢ dno pogrubione;

* pokrywa z przykryciem wilazowym nieprzejezdnym EU ze stali kwasoodpornej,
ocieplanym, z uszczelkg oraz amortyzatorem;

* drabina ze stopniami antyposlizgowymi ze stali kwasoodpornej (stal 1.4404);

e porecz ztazowa ze stali kwasoodpornej (stal 1.4404);

* wentylacja korpusu przepompowni z kominkiem (went. grawitacyjna);
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Posadowienie przepompowni: podsypka piaskowa 15cm oraz ptyta betonowa z betonu C16/20
0 grubosci 15cm. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskow
grubych lub $rednich do 97% wg Proctora (Is=0,97).

Pompy

W projektowanych przepompowniach zastosowane sg pompy zatapialne blokowe o
jednostopniowej jednostrumieniowej hydraulice, z wirnikiem otwartym VORTEX. Silnik pompy
trojfazowy, zapewniajgcy bezawaryjng prace przy pracy w warunkach do 30 wigczeh na
godzine, w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Pompy wykonane w jednej obudowie wraz z silnikiem, potgczone bezposrednio z elektrycznym
silnikiem za pomocg jednego watu ze stali nierdzewnej. W obudowie pompy umiejscowione sg
odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy tak aby mozliwe bylo zaczepienie tancuchow do
podnoszenia. Silnik posiada wewnetrzne zabezpieczenie termiczne oraz elektrode

przeciwwilgociowg w komorze silnika.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP:

L.p. Zbiornik przepompowni Pompy zatapialne
Z polimerobetonu [wymiary
mm]
PK1 1500 x 6850 XFP80 C VX.1 PE29/4
Miedzybtocie przewody ttoczne DN 80 moc 2,95kW
PK2 1500 x 5300 XFP 80C VX.1 PE29/4
Miedzybtocie przewody ttoczne DN 80 Moc 2,95kW
PK3 1500 x 5300 XFP 81E VX.5 PE55/2
Miedzybtocie przewody tloczne DN 80 Moc 5,5kW
PK4 1500 x 5500 XFP 100E VX.3 PE60/4
Miedzybtocie przewody ttoczne DN 100 Moc 6,0kW

Orurowanie/armatura

— orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404

— armatura odcinajgca — zasuwy z klinem gumowym DN100 szt. 2 — Zeliwo sferoidalne.
Elementy orurowania — szczegéty zgodnie z rysunkiem ttoczni:
- maksymalne cisnienie robocze: 10 bar - Temperatura medium: od 0 °C do +40 °C,
Temperatura skladowania: od — 40°C do + 70°C, uszczelka poprzeczna: elastomer, -
uszczelka typu U: elastomer, - podkiadka $lizgowa z POM.

3.9.5 Filtry antyodorowe

Wkiad filtra - wegiel aktywny impregnowany

- Pojemnosc¢ adsorpcji siarkowodoru min. 0,15 g/cm3

- Twardosc 95 %

- Granulacja 4 mm
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- Gestosc 630 kg/m3

- Zawartos$¢ wody, max 15 %
Parametry techniczne filtra antyodorowego podwlazowego:

— Dlugosc¢ komory filtracyjnej min. 24cm

— Opor przeptywu powietrza — 0,1kPa

— Woydajnosc¢ filtracji — 12 m3/h
3.10 Ogrodzenie przepompowni  $ciekow
Teren przepompowni sciekOw nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem systemowym o wymiarach w
rzucie 7,0m x 7,0m. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z elementéw segmentowych z pretéw o
grubosci 5 mm, wysokosci 1,5m, zamocowanych na stupkach stalowych. Montaz panela za
pomocg dwudzielnych, prostokatnych obejm; kompletne akcesoria montazowe wykonane ze
stali nierdzewnej. Maksymalny rozstaw osiowy stupkdéw ogrodzeniowych wynosi 1,75m,
natomiast rozstaw stupkow furtki wynosi 1,08m. Stupki ogrodzenia wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ogniowo 60 x 40 x 2mm, wys. 2,60m zatopionych w fundamencie betonowym
na gtebokos¢ 50 cm ponizej gornej krawedzi fundamentu. Fundament o wymiarach
100cmx30cmx30cm nalezy zagtebi¢ w gruncie na gtebokosci 100 cm. Fundament wykonac z
betonu C25/30. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia, stupkow, bramy i furtki wykona¢ metodg cynkowania
ogniowego a nastepnie poprzez natozenie powioki PVC w kolorze zielonym. W ogrodzeniu
umiescic furtke o wysokosci 1,5 m i szerokosci 1,00 m oraz brame wjazdowg o wysokosci 1,5m
I szerokosci 4,0m. Stupki furtki i bramy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 80 x
80 x 3mm - 100 x 100 x 3mm, wysokos¢ 2,80m zatopionych w fundamencie betonowym
120cmx40cmx40cm (furtka) i 140cmx80cmx80cm (brama). Teren przepompowni ograniczony
jest kraweznikiem betonowym drogowym, nawierzchnia wykonana z kostki betonowej,
szczegoly zgodnie z p. 3.11.
3.11 Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni

Konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni:

e warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

¢ podbudowa KLSM 0-31,5 15cm
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw

wyrobow a takze do obowigzujgcych norm.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli

uzbrojenia
Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Miejsce skladowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Do obowigzkéw wykonawcy robdét nalezy wykonanie inwentaryzacji i

kamerowania kanalu kanalizacji sanitarnej po jego wykonaniu.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- sie¢ wodociggows,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie€ energetyczna,

- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza é zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

* wykonywanie wykopOw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopOow oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwo$é przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

* czynny ruch Kkotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikédw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi byé prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania s$rodkoéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczego6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

31



2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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