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OPIS DO SPECYFIKACIJI

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane Dz. U. 2017.1332 jednolity tekst ze
zmiang DZ. U 2017.1529

Ustawa o wyrobach budowlanych z 2016.1570 jednolity tekst ze zmianami 2015.1165
,2016.542

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2015.1422 jednolity tekst

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. Dz. U 2013.1129 jednolity
tekst

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa warunki dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacji elektrycznych - instalacji elektrycznych  oraz
wewnetrznego przylagcza kablowego dla projektowanego budynku sali wiejskiej
w m. Nowiny.

1.3. Zakres robot
Warunki wykonania 1 odbioru robdt okreslono dla:

e linii zasilajagcych obwody oswietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego.,
o instalacji o$wietlenia podstawowego,

¢ instalacji oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

e budowy rozdzielnicy

e wewnetrznych linii zasilajgcych

o zasilania urzgdzen wentylacyjnych . grzewczych i klimatyzacyjnych

e [inii kablowej — wewnetrznego przylacza kablowego

e montazu wyfacznikdw ppoz.
2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

2.1. Warunki ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Powinny one spelniaé wymagania



formalne i okreslone wymagania techniczne. Instalacje elektryczne powinien wykonywaé
wykonawca posiadajacy wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt oraz
odpowiednie wpisy w dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora
nadzoru,

Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie takze urzadzenia posiadajace certyfikaty — okreslane obowigzujacymi
przepisami a w szczegdlnosci:

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2017.220 jednolity
tekst, zmiana Dz. U 2017.1387)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 08.06.2016 Dz. U, 2016.806

Powyzsze  dokumenty wraz z instrukcjami  obstugi urzadzen elektrycznych
zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku wykonawca ma obowigzek przekazaé
inwestorowi w trakcie odbioru.

2.2. Prowadzenie przewodow

Przewody nn nalezy uklada¢ zgodnie z postanowieniami norm. Przewody do zasilania
opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego stosowaé typu YDY , YDYp.
Przy demontazu starych opraw i montazu nowych opraw wystapi potrzeba polaczenia
istniejacych przewodoéw z nowymi odcinkami ukladanych przewodow.

2.3. Montaz osprzetu instalacyjnego

Nalezy stosowal osprzet znormalizowany wykonane z materialdéw niepalnych lub
nie podtrzymujacych palenia.
W pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach technicznych stosowaé osprzet
szczelny o stopniu ochrony minimum [P 44,
Dodatkowo nalezy zamontowaé na zewngtrznej Scianie wylacznik p/poz. na wysokoscei
[,L3—1,4m nad poziomem terenu.

2.4. Oswietlenie podstawowe iawaryjno-ewakuacyjne

Do opraw poprowadzi¢ nowe odcinki przewodoéw typu YDY, YDYp. W pomieszczeniach
wilgotnych oraz przejsciowo-wilgotnych stosowaé przewody na napigcie izolacji 750 V.
Typy opraw podano na rzucie w opracowanej dokumentacji. Przewiduje sie montaz
opraw o$wietlenia podstawowego 1 awaryjno-ewakuacyjnego. Oprawy muszg posiadac
niezb¢dne certyfikaty.

2.5, Tablica rozdzielcza

W tablicy  montowaé¢ wylaczniki instalacyjne samoczynne  oraz wylaczniki
roznicowopradowe o charakterystykach podanych na ideowych schematach zasilania.
Przewiduje si¢ montaz malogabarytowych bezpiecznikéw roztacznikowych, samoczynnych
wylgcznikébw  instalacyjnych  z  czlonem  nadmiarowym oraz = wylgcznikow
roznicowopradowych z pradem uszkodzeniowym 30 mA. W rozdzielnicy ., RG "
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zamontowany bedzie wylgcznik gldwny majacy mozliwosé zdalnego odigczenia zasilania
rozdzielnicy — zastosowanie wyzwalacza wzrostowego. Wylacznik gltéwny peini¢ bedzie
jednoczesnie role wylacznika p/pozarowego. Wylacznik p/poz nalezy zamontowal przy
drzwiach wejsciowych do budynku.

2.6. Wewnetrzne przylacze kablowe.

Wewnetrzne przylgeze kablowe wykona¢ kablem typu YKY 4 x 35 mm? od istniejacego
zlacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy giowne;.

2.7. Instalacja przeciwporazeniowa

W celu wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla obwoddw
odbiorczych, zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie uszkodzeniowym 30
mA, zarowno dla obwodow 230V 1 400/230 V.

Obwody zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi przedstawiono na ideowym
schemacie zasilania.

Dla instalacji zastosowano system sieci TN-S, majacy oddzielne przewody neutralne
i ochronne w calej instalacji PE i N, odpowiednio szybko wylgczane.

2.8. Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych , grzewczych i klimatyzacyjnych.

Instalacja ta zwigzana jest z =zasilaniem pomp ciepta , jednostek zewnetrznych
klimatyzacji , podgrzewaczy wody. Zasilanie wykona¢ przewodami i kablami podanymi
na ideowym schemacie zasilania.

2.9. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

Przed rozplywem w instalacji odbiorczej pradu piorunowego zastosowano
ochronniki przeciwprzepigciowe. Nalezy je zamontowa¢ na szynie TH-35 w tablicy
rozdzielczej. Typ podano na ideowym schemacie zasilania.

2.10. Transport i skladowanie

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkdéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na
srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.



3. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
3.1. Odbiory cze¢sciowe.

Odbiory czesciowe dotycza tych fragmentéw instalacji, ktére ulegaja trwatemu
zamontowaniu w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania oraz dokonania obmiaru.
Odbiorowi czgsciowemu podlega  przygotowanie podioza, sposdb prowadzenia i
wykonania instalacji podtynkowych. takze sposoby wykonania przepustow przez $ciany
i ich uszczelnienie.
Kierownik robdt zobowigzany jest zglasza¢ inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
zakres wykonanych robot ulegajacych zakryciu.

Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposdb ciagly kierownik budowy.
Dlugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami beda obmierzane poziomo. wzdhiz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczane w (m?), powierzchnie w (m?), a sprzet i
urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ dwoch znakoéw po przecinku. Ilosci, ktére majg
by¢ odmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa. Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy
w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢é w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
dofaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

3.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy jest etapem podczas ktérego nastgpuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania instalacji elektrycznej z projektem, obowigzujacymi normami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi a takze sprawdzeniem prawidlowego bezpiecznego
dzialania tych instalacji.

Odbiér koncowy jest potwierdzeniem , ze wykonane instalacje nadaja si¢ do
przekazania i eksploatacji i moze by¢ polgczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Kierownik robdét zobowigzany jest do :

- przygotowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt
( protokétow pomiardw , badan , ewentualnych opinii rzeczoznawcéw )



- zgloszenie do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynnosciach odbioru i usuniecia
ewentualnych wad

- przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnoéci wykonania instalacji elektrycznych
projektem  budowlanym . warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi
przepisami

- przekazanie inwestorowi wymaganych deklaracji zgodnosci i certyfikatéw na

materialy 1 urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji

Podstawa platnosci

Rozliczenia obejmuja nast¢pujace roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszace.

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawartg umowsa o wykonanie danego obiektu lub
zgodnie z kontraktem oraz wg szczegdétowych ustalenn w harmonogramie pomiedzy
Inwestorem a Wykonaweca.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie projekiu organizacji i harmonogramu robot i uzyskania akceptacji
Inspektora nadzoru

- zakup i dostarczenie materiatu

- wykonanie zgodnie z zakresem projektu wykonawczego

- wykonanie niezbgdnych rusztowan wraz z ich rozbiorka.

- oczyszczenie placu budowy z odpadéw powykonawezych

Podstawg platnosci beda ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym skorygowane
obmiarami faktycznie wykonanych robét.

3.3. Badanie i odbior instalacji elektrycznych

Ogledziny instalacji elektrycznych maja na celu stwierdzenie czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty 1 srodki zabezpieczen i ochrony spelniajg  wymagania
bezpieczefistwa zawarte w odpowiednich przepisach.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidfowosci wykonania:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

- ochrony przeciwprzepigciowej

- umieszezenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i lgczacych

- doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych

- oznaczenie przewodow a w szczegdlnosci przewodéw neutralnych

i ochronnych

- umieszczenie schematéw |, tablic ostrzegawczych lub innych oraz oznaczenia

obwodow , aparatéw , tacznikdw , zaciskdw itp.

- pofaczen przewodow

3.4. Badanie ( pomiary i proby ) instalacji elektrycznych:
- sprawdzenie ciaglosci przewoddw ochronnych tym gléwnych

i dodatkowych ( miejscowych) potaczen wyroéwnawczych
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej



- sprawdzenie biegunowosci
- przeprowadzenie prob dziatania
- sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopradowych

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami
przedmiotowymi.

Przeprowadzone badania instalacji powinny by¢ zakonczone wystawieniem protokotu z
przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych.

3.5. Inwestorski odbiér koncowy

Koncowy odbiér instalacji elektrycznej powinien odbyé sie¢ pod przewodnictwem
przedstawiciela inwestora z udzialem wykonawcy i przyszlego uzytkownika.
W sklad komisji mogg wchodzi¢ takze projektant sprawujacy nadzor autorski a takze
rzeczoznawcy.
Do odbioru nalezy przedstawic :
- umowy © wykonanie robot wraz z pozniejszymi aneksami (jezeli wystepujg )
- powykonawczg dokumentacje¢ techniczng instalacji elektrycznej
- protokoly z przeprowadzonych préb montazowych
- protokoly z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych
- dziennik budowy
-dokumentacj¢ techniczno-ruchows lub instrukcje obstugi ( eksploatacji ) odbieranej
instalacji oraz zainstalowanych na stale urzadzen elektrycznych
- certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby 1 urzadzenia
Inwestorski  odbiér  koficowy  instalacji  elektrycznych  obejmuje: sprawdzenie
przedstawionych dokumentéw i wynikoéw pomiaréw, ogledziny instalacji, proby
rozruchowe.

Komisja powinna przerwaé swoja dziafalnos¢ przypadku gdy:

% roboty elektroinstalacyjne nie zostaly ukonczone

< wykonana instalacja wykazuje wady uniemozliwiajace jej  bezpieczne

uzytkowanie

% prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa

% komisja nie dostata do wgladu niezbednych dokumentow
Inwestorski  odbiér konicowy instalacji elektrycznej powinien by¢ potwierdzony
protokotem.



Wzory protokoléow odbiorczych

PROTOKOL Nr.....

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZLECENIODAWO A (o sttiti et es it
BT st 0 BN iy s 1 0 2 A S A R A AT Y R EF A AR SRS
URLAD SIECT: s ssamssmmpramsssin I LA POMIRRDIWE....oummemsmmsmmssrmmsrrasssssssass
T ——— uo. s Lo S e mmssasns sxsmmsasmssmzmenmanses
Nazwa Ocena
Typ In Ia Zs pom Zs dop Uq ;e
Lp. | Symbol | badanego . . skutecznosci:
uezadsern zabezpieczen | [A] | [A] | [W] | [W] | [V] TAK/NIE
Us — napiecie znamionowe sieci In — prad znamionowy urzadz. Zabezpieczajacego
Ug — obliczone napigcie dotykowe la — prad zapewniajgcy samoczynne wylaczenie
U — napiecie dopuszczalne dugotrwate Zs pom — impedancja petli zwarcia — pomierzona
U, — napiecie fazowe sieci 7 dop — impedancja petli zwarcia - dopuszczalna
Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.

P (U0 | DO [ |
=




...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Orzeczenie:
Pomiary przeprowadzit: Protokét sprawdzit: Protokot otrzymat:
2 B snsmsmmmereos i

Protokol pomiaréw stanu izolacji przewodéw

Protokél Nr ........
z pomiarow stanu izolacji
obwodow i urzadzen elektrycznych

(Nazwa firmy wykonujgcej pomiary) ZANIA: it

e O AW v e e T L i S IR ET L mom s e s o e 45 o A B A S 2 B
ODIEKLL ... r s v e s et e e e ar e eerraaraeeeen

WarunKki POIMIATIL (..o tccitictiren e r s sa e b e eresae s rs e
1XAta PHOMYIEITE coocnm oot T S BT B asta s ann s S8 s NS LSRR AR S A AR SRS
JROOZA] POMMBTEL cnisvaurvovanmossisuiessiessissveiss oo s s g g Vo S SRS VAT
Przyrzady POMIATOWE: . ..ottt ettt es et
Pogoda willlil POMBARY socnevnsssossossms imsionssss s ey e a3 S diasv ot
W dniach poprzednich: ...

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen i obwodéw przedstawiono na rys:
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TABELA WYNIKOW

Lp | Symbol Nazwa Ilos¢ Rezystancja w [MQ] Rezystancja
urzadzenia | faz [L1-L2 |L1-L3 |L2-L3| LI- L2- L3- | N-PE | wymagana
lub obwodu PE/PEN | PE/PEN | PE/PEN [MQ]

EIMEAZLL o wromirsmctnem s e s i3 i 4 3 T 0 S BTSSR e R

Orzeczenie: Izolacja badanych urzadzen i obwodow elektrycznych spelnia / nie spelnia / wymagania
przepisow

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:

(g, nazwasko 1 nr swiadectwa kwahfikacynego)
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WYMAGANE UPRAWNIENIA OSOB
WYKONUJACYCH PRACE KONTROLNO-
POMIAROWE

Wykomujacy pomiary ponosi pelng odpomedmalnosc za poprawnosc pIZygotowania,
przeprowadzemia i oceny wynikow pomiarow. Jest on rowniez odpowiedzialny za
zapewnleme W czasie pomiarow bezpieczenstwa wykomawcow tych prac oraz osob
postrounych. Z tego wzgledu Rozporzadzenie Mimistra Gospodarki z 16.03.1998 1. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych zezwala na wykonywanie prac kontrolno-pomizrowych w
mstalacjach. urzadzeniach 1 sieciach elekiryeanych wylacznie przez osoby posiadajace
swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja na stanowisku E
(Eksploatacja), ktore posiadaja potwierdzeme spelmiemia wymagan kwalifikacyjmych do
wykomywania prac kontrolno-pomiarowych.

Uprawnienia takie nadajg Komisje Kwalifikacyjne powolane przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki. Od wielu lat sprawdzenie kwalifikacji oraz nadawanie uprawnien jest
domena Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich.

Szezegolowa tematyka egzammu kwalifikacymego dla osob na stanowisku Eksploatacji
w odmesieniu do uprawnied do wykomywania prac kontrolno-pomisrowych przewiduje
sprawdzenie Znajomoscr;

1) czestotliwosci 1 zakresu wykonywania pomiarow 1 badan,

) wanmkéw przeprowadzama prac kontrolno-ponnarowych,

3) przygotowania 1 przeprowadzenia pomiarow,

4) zasad imetod pomiarowych oraz przyrzadéw pomiarowych,

5) sporzadzama protokolow z badan 1 oceny wynikow pomiardw.

Wspomniane wyze] Rozporzadzenie MG w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob
zajmjacych si¢ eksploatacjy urzadzen, instalacji 1 sieci oraz trybu stwierdzamia tych
kwahfikacji, rodzajow wzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacjl, jednostek organizacypmych. przy ktorych powohyje sie komisje kwalifikacyjne,
oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji; przewiduje rowniez
mozliwos¢ nadawania uprawnie pomiarowych dla oséb Dozoru, ale uprawniemia te nie
upowamiajy do bezpoiredniege wykomywamia prac kontrolno-pomiarowych, ale do
kierowania czynnosciami osob wykomyjacych te prace i nadzorowania tych czymmogci. W
odniesteniu do tych 036b Wymagana Jest znajomosc:

1) zasad wykonywama pomiarow eksploatacypych,

2) mercdbadamprzyrza,don pomamwvch,

3) interpretacjii oceny wynikow pomiarow.

Ustawa z 27 marca 2003 1. o zmianie Ustawy — Prawo budovwlane oraz o zmianie innych
ustaw, wprowadza w art.  62.5. wymaganie, aby konfrolg stamu technicznego mstalacjx
elektryeznych i pionmochronmych przeprowadzaly osoby posiadajace kwalifikacje wymagane
przy wykonywanm dozoru nad eksploatacjy wrzadzen mstalacji oraz  sieci

elekiroenergetycznych
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WYKAZ PRZEPISOW | NORM MAJACYCH ZASTOSOWANIE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Nr normy lub innego aktu

Tytul normy lub innego aktu prawnego

prawnego
» PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
> PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
5 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna, Ochrona obiektéw, instalacii i urzadzen,
Wymagania
» PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
. PN-IEC 364-4-481-1994 bezp!eczgnstwg. Dobor srodkéw oghrony W galezposci od wgty\n{ow zewn@trznyc‘:h.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w  zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych
- PN-IEC 664-1:1998 Koordynalcja? izolac]i urzadzen elekirycznych w ukiadach niskiego napigcia. Zasady,
wymagania i badania.
> PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane |[EC
G PN-IEC 60364-1:2000 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
» PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk
i ; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PRES IR0l it bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
” n ' Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
” P-IEC 60364-4-42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
- LA Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
~ PAHEC 03644431909 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
5 PN-IEC 60364-4-442:1999 bezmeczen‘s:twa. Oc_hrona pr;ed przepigciami. Qch_rona Il'lSlal|aCJ! mlsk|ego napigcia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
¥ PN-IEC 60364-4-443:1999 | bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
almosferycznymi lub {gczeniowymi
% PN-IEC 60364-4-451999 Insta!ac:Je'eIektryczne w obtektagh .budowla.ny{.:h. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
. ) , Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
r PNAEG-G0SE3 440100 bezpieczenstwa. Odigczanie i laczenie
Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
> PN-IEC 60364-4-47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
» PN-IEC 60364-4-473:1999 | bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
» PN-IEC 60364-4-482:1999 | bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa
. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w qimektgch budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogdine
5 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje efektrycgm:z W 'o'blektach budowlanych. Dobor'| montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnose pradowa diugotrwala przewodow
3 PN-IEC 60364-5-53-2000 Instalacje elekiryczne w obnektach ‘budowlapych. Dabér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
¥ PN-IEC 60364-5-537:1999 | elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i laczenia
5 PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektry{:zng w gblektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne
> PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
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Nr normy lub innego aktu
prawnego

Tytul normy lub innego aktu prawnego

elektrycznego, Instalacje bezpieczenstwa

¥ PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

» PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
inslalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

» PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaci lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

» PN-84/E-02033

Oéwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Dz.U.02.75.690 Dz. U. z dnia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

15 czerwea 2002 r. powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom V -
Instalacje elektryczne
5 Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiekiu sporzadzone przez zespél

rzeczoznawcdw ds. zabezpieczen pozarowych

Inne dokumenty:
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