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Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej

wodociaggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.12.2020 r. wyrazam zgod¢ na przylaczenie obiektu
budowlanego na nizej wymienionych warunkach, dziatka nr 522 w m. Nowiny do:
- sieci wodociaggowej w m. Nowiny.

POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Opracowaé projekt przylaczenia instalacji obiektu budowlanego do gminnej sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej w sposob zgodny z wymaganiami ustawy ,.Prawo
budowlane”, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

2. Na czas budowy Inwestor zapewni staraniem i na koszt wlasny dostawe wody pitnej
oraz transport sciekéw z kolektora sanitarnego w obszarze koniecznego wylaczenia.

3. W miejscach wystepowania gruntow gliniastych, itow itp. sie¢ wodociggows,
kanalizacyjna wykona¢ z podsypka, obsypka i zasypka piaskowa.

4. Uzgodni¢ z Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z o.o0.
przystgpienie do robot budowlano — montazowych na co majmniej trzy dni przed
ich rozpoczeciem, celem uczestniczenia w odbiorze zanikowym, prébach
szczelnoSci i odbiorze koncowym. Wyniki prob i odbioréw beda potwierdzane
przez strony w protokolach.

5. Na podstawie zlozonego wniosku stwierdzamy, ze Inwestor:

a) posiada tytul prawny do korzystania z nieruchomosci,

b) okreslit usytuowanie nieruchomosci wzgledem istniejacych sieci oraz innych
obiektow 1 urzadzen uzbrojenia terenu,

c) przediozyl schemat umiejscowienia pomieszczenia technicznego w budynku
wraz z umiejscowieniem wodomierza lub urzadzenia pomiarowego.

6. Dokumentacja techniczna winna zwiera¢ migdzy innymi:
a) miejsce i sposOb przylaczenia nieruchomosci do sieci,
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~b) na przylaczu kanalizacyjnym, nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjna
(inspekcyjng) na terenie posesji Inwestora w odleglosci ok. jednego metra od
linii regulacyjnej dziatki.

Pomieszczenie techniczne przeznaczone do wbudowania zestawu wodomierzowego
powinno by¢ w latwo dostgpnym miejscu, suche, odpowiednio o$wietlone,
powierzchnia winna umozliwia¢ whasciwy dostgp w celu montazu, demontazu, obstugi
i konserwacji. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 4°C, wysokos¢
pomieszczenia nie nizsza niz 1,8m, zabezpieczone przez mozliwoscig dostepu os6b
niepowolanych.
Kazda nieruchomos¢ powinna mie¢ wilasne przylacza.
Po zakonczeniu budowy sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych Inwestor
zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru koncowego, przediozy¢ i przekazaé¢ do Zakladu
Wodociggow i Kanalizacji Gminy Ziotow Sp. z 0.0.:

a) geodezyjne wyznaczenie terenu,

b) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obejmujgcg polozenie na gruncie,

c) potwierdzenie przez uprawnionego geodete zgodnosci lub rozbieznosci

realizacji z projektem budowlanym przez wlasciwy wpis w dzienniku,
d) dokumentacj¢ budowlang powykonawcza,
e) protokél odbioru robét zanikowych lub wlasciwy wpis w dokumentacji
budowlane;j.

W sprawach spornych dotyczacych tre$ci warunkow przylaczenia do sieci osobie
otrzymujgcej warunki przystuguje mozliwos¢ odwotlania si¢ do dyrektora regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej Panstwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W celu wykonania przylaczy inwestor przed przystapieniem skfada u zarzady sieci
wniosek o przylaczenie do sieci wraz z zalgcznikami:

a) Warunki przylgczenia do sieci wod-kan.

b) Projekt techniczny przylaczy.

c) Uzgodnienie trasy przylacza w Starostwie Powiatowym w Zlotowie
w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowej.

d) Zezwolenia zajgcia pasa ruchu drogowego i umieszczenia urzadzenia w pasie
ruchu wiasciciela drogi.

Do budowy urzgdzen wodociggowych :

a) zobowigzujemy do ulozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowanej
koloru niebieskiego z napisem ,,woda” 0,8 metra pod powierzchnia terenu w osi
instalacji wodociggowej,

b) przylgczenie do sieci wodociggowej wykonaé¢ nawiertkg z zaworem,
zamontowac obudowe i skrzynke uliczng do zasuw,

¢) stosowal materialy cechowane na cisnienie 1 MPa do budowy sieci
wodociagowe;j,

d) na czas budowy, inwestor staraniem i na koszt wilasny montuje zestaw
wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym.

Zaklad utrzymuje i eksploatuje urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne zgodne
z Rozporzadzeniem Ministrow z dnia 18.12.1996r. (Dz.U. Nr 151, poz. 716 wraz z
pozniejszymi zmianami.)
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14. Fakt montazu wodomierza zglosi¢ do Zakladu Wodociagow i Kanalizacji Gminy
Zlotoéw Sp. z 0.0. celem odbioru i zaplombowania.

15. llos¢ odprowadzanych $ciekow okresla sie wedlug wskazan urzadzenia pomiarowego
zainstalowanego przez dostawce $ciekéw. lub na podstawie wskazah wodomierza
gléwnego badz obmiaru.

16. Zawrze¢ umowg na dostawe wody i odprowadzanie sciekéw po podiaczeniu do
gminnych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

17. W przypadku nielegalnego lub nieprawidtowego  wykonania przylacza
wodociggowego, kanalizacyjnego Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Zlotow
Sp. z o.0. przystluguje prawo odciecia dostawy wody i zamknigcia przylacza
kanalizacyjnego.

18. Zabrania si¢ skanalizowania piwnic i innych pomieszczen polozonych nizej od
maksymalnego poziomu $ciekow w sieci zewnetrznej bez uzgodnienia z Zakladem
Wodociagow i Kanalizacji Gminy Zlotéw Sp. z 0.0. (podstawa prawna: Polska Norma
Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707).

19. Odbiorca ustug (Inwestor) odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania
posiadanych instalacji i przylaczy wodociagowych lub instalacii i przylaczy
kanalizacyjnych z urzadzeniem pomiarowym sciekéw wigcznie.

20. Inwestor przekaze nieodplatnie Zakladowi Wodociggéw i Kanalizaciji Gminy Ztotéw
Sp. z 0.0., po jednym egzemplarzu, przy odbiorze koncowym, nizej wymienione
dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe lub
zgloszeniem,

b) protokét robot zanikowych,

c) protok6! plukania, prob szczelnosci oraz proby cisnieniowej i dezynfekcji
przylaczy,

d) operat geodezyjny wraz z swiatlokopia inwentaryzacji powykonawczej.

21. Wydanie ,, warunkéw...” jest nieodplatne. Warunki niniejsze wazne sa trzy lata od dnia
ich wydania.

22. Koszty zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego S$ciekow pokrywa
Inwestor — Wiasciciel.

23. Inwestor- Wiasciciel (przyszly odbiorca ustug) nie powinien dokonywa¢ zabudowy ani
nasadzen drzew lub krzewéw nad przylgczami w pasie trzech metréw.

24. Niespelnienie wymienionych warunkéw moze byé uznane jako rezygnacja z dostawy
wody i odbiory $ciekdw.

25. Wykonanie przylacza bez zezwolenia bedzie traktowane jako nielegalny pobor wody
lub $ciekow.

26. Zastrzezenie do niniejszych warunkdw nalezy zglasza¢ pisemnie w terminie 30 dni od
dnia ich otrzymania.

27. Inne postanowienia:

a.) Maksymalna ilos¢ wody dostarczonej do nieruchomosei 50m*/m-c.

b.) Maksymalna ilos¢ $ciekow odprowadzonych z nieruchomosci 50 m3/m-c.

c.) Sposob przylaczenia:

Przylacze wodociggowe wykonaé z rury PE 63, wlaczajge sie w istniejacg sie¢
wodociggowg PVC 110 za pomoca opaski kolnierzowej do nawiercania HAWLE HAKU
110/80, zabudowaé zasuwe HAWLE - E1 DN 80 wyposazong w obudowe teleskopows,
skrzynke typu ,woda”, statyw hydrauliczny, zakoficzyé zestawem wodomierzowym w

projektowanym budynku.
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Zestaw wodomierzowy sklada si¢ z zaworu odcinajgcego, wodomierza sprzezonego

typu MWN/JS 50/4-S oraz zaworu antyskazeniowego.

Uwaga:

e Teren wokol skrzynki utwardzi¢, miejsce osadzenia skrzynki oznaczy¢
tabliczka informacyjna typu ,D” wykonana w technologii wtrysku
dwukolorowego. Tabliczka kompletnie wypelniona z odlegloSciami do
skrzynki oraz numerem domu. Tabliczk¢ umie$ci¢ w widocznym miejscu
na slupku stalowym ocynkowanym bgdz ogrodzeniu posesji, ktorej sie
tyczy.

mgr inz. Rgmdn Deja
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