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ROMAN MADRY
Blekwit 368, 77-400 Ziotow

nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa budynku sali wiejskiej w m. Nowiny wraz

z zagospodarowaniem terenu

adres i kategoria obiektu

budowlanego

m. Nowiny, gm. Ztotéw
IX

-nazwa jednostki
ewidencyjnej

-nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

-nr dz. na ktorych obiekt

Jest usytuowany

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 303108_2 Gmina Ztotéw
OBREB EWIDENCYJNY- 0051 Dzierzgzenko
dziatka nr 522
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nazwa, adres inwestora

Gmina Ztotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw

Znak sprawy m Q{%L’]UJ/]ASQ}OM

spis zawartosci projektu
budowlanego (elementy

sktadowe projektu

budowlanego)

1.
2. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt zagospodarowania dziatki

3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

’Egz.1 [Egz.2 ’Egz.B ’

Ztotow, grudzien 2020r.



nazwa elementu

projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa budynku sali wiejskiej w m. Nowiny wraz z zagospodarowaniem terenu

adres i kategoria

obiektu budowlanego

m. Nowiny, gm. Ztotow
(X

-nazwa Jednostki
ewidencyjnej

-nazwa i numer ohrebu
ewidencyjnego

-nr dz. na ktdrych

cbiekt jest usytuowany

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 303108_2 Gmina Ztotdw
OBREB EWIDENCYJNY- 0051 Dzierzgzenko
dziatka nr 522

nazwa, adres inwestora

Gmina Ztotéw
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotdw

mgr inZ. arch. Tadeusz Tylka Data
. . A ] ; e S opracowania:
Architektura PrOJektant: Uprawnienia do projektowania w spegiainosd (P
architektonicznej bez ograniczeri grudzien -
Nr upr. NN-8345/474/81
Przyfacza mgr inz. Joanna Maria Czarnecka Data \
i urzadzenia ‘ S Uprawnienia do projektowania w spegialnosci sieci, Ozréc?‘;aor;g "‘!\ ;
. rojektant: instalagii, urzadzeri ciepinych, wentviacyinych, gazowych, | 9rUdzien k \
techniczne / g ke e i/
wod. i kan. bez ograniczeri i
*, ¥ i
sanitarne Nr upr ZAR/O227/PWOS/13 ,
Przytacza mgr inz. Jerzy Birula Data J
i urzadzenia _— Uprawnienia do projektowsnia w spegalnosdi instalacie opracowaria:
) rojektant: lok - grudziert 2020 r.
techniczne elekiryczne bez ograniczeri il
Nrupr. NN-8345/518/82
*elektryczne if
=
Data f |
opracowania: :
Opracowat: tech. bud. Roman Madry . / A
grudzien 2020 r = /)/




STARUSTWO POW AUy,
Al. Piasta 32 -
SPIS TRESCI PR 2oy

STRONA TYTUEOWA . .....oooooeeoieeeeeeese oo eeeeeeeeeseseeeees e oo e esessssesessss s s ssessssntssessessseesssesesssssersesessserees]
OSWIADCZENIE ... eeeeeee e eee et eeeee e tes et s st oo 3
KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB...ooooeoeeveeoeeer 412

1. CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot | zakres OpratoWaNIa ... ...t 13
12 Istniejgcy stan zagospodarowania dZiatki ... 13
13 Projektowane zagospodarawanie dZiatki............cov oo 13
131 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami BUdOWIBNYMI.........o.cooooooovreoriseeeeeeeeeeeeeeeeeee 13
13.2  Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publiczng] oo 14
133  Parametry techniczne sieci | urzadzen UZhrojenia tereNU....o.....c.cooovoec oo 14
134 UkszZtaltowanie teIENU ..ot seseses s sessesnsssnnnsesnenns 1D
1.4 =L o T[]t ] T ———1

15 Informadje i dane, czy dziatka na ktérym jest projektowany obiekt budowalny, sg wpisane do rejestru

zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska ....... 15
1.6 Informacje i dane okreslajacy wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke ... 15

1.7 Informacje i dane o charakterze, cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego ... 15

1.8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz

PrzeciwpOZarowym ZaOPATTZENMIU W WO ..ot 16

1.9 Informacja o obszarze oddzialywania OBIEKIU ..., 16
2. CZESC RYSUNKOWA
PZT-1 Projekt zagospodarowania dziatki........c.cccvev, T T e srssssspanefonansas nasntangs Songe i Hnranns 17

PZT-2 UKSZLAHOWANIE SKAIDY ..o oo 17a



OSWIADCZENIE

ﬂAROSTW'U FOwa s
Al Piasta 32

FTA00 78 T A

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) odwiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  oraz zasadami wiedzy
technicznej.
magr inz. arch. Tadeusz Tylka Data
Architektura Projektan B Uprawnienia do profektowania w speciainosc OprackwaNR;
' architektonicznej bez cgraniczer grudzien 2020 .
Nrupr. NN-8345/474/87
Przytacza mgr inZ. Joanna Maria Czarmnecka Data
i urzadzenia Uprawnienia do projektowania w spegiainoscd sieci, opracowania:
e Projektant; Instalagy, urzadzeri ciepinych, wentvlacyinych, gazowych, grudzien 2020 r.
n
wod. i kan. bez ograniczeri
*sanitarne Nr upr. ZAPA0Z27/PWOS/13
Przytacza mgr inZ. Jerzy Birula Data
g rzy )
i urzadzenia Uprawnienia do projektowania w specjainosd instalage HRaCNan,
R — Projektant: elektryczne bez ograniczeri grudzien 2020, | —
Nr upr. NIN-8345/518/82
*elektryczne




1ZB A ARCHTEKT(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2020 r. Poznanh.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-4E1B-33DE-52D9-968A
Za zgodnosé

A2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q3F-JB5-VMJ *

Pani Joanna Maria Czarnecka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0018/14

adres zamieszkania ul. Nieznanego Zétnierza 41/2, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0037(5)/13 Szezecin, dnia /() grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inZ. Joanna Maria Czarnecka
urodzona dnia 22 kwietnia 1977 r. w Zlotowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0227/PWO0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Za Zgﬂ{inoéé z oryginafe
data.. J

-

Roman Hadfy
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pani Joanna Maria Czarnecka

ul. Stefana Zeromskiego 46/13, 75-703 Koszalin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

W

3
-
-

Y
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzewski
wodniczacy OKK (
J aaa ~ ‘:—F -
mgr in2. rzej Galkiéwicz
-.Z-ca Przewddniczacego/OKK

prof. dr hab. inz. Wiadysjaw Szaflik
Czlonek OKK

Za zgodnoéé or

da taQ"ZO?O

ygi ;m

Roman ilgyy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KBF-1ND-U33 *

Pan Jerzy Birula o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0292/01

adres zamieszkania ul. Pétwiejska 7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

L&y
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do pelnienia samodzielnych funkeji techmiczoych w budownictwie

Na podstawie § 4 DEe 0, &7 s i § 13 ust, 1 PR 1o BE

&

nzporzqdzema Ministra Gospodarki Terenowej i -Ochr—any Srodowisks z dniz 20 lutego 1875 T.

W sprawie samoazzelnych funkf:n techmcznyc“h W buduwlmc’che (Dz.U.Nr 8," poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywa‘te]_,(kﬁj ) erZy B IR UL f-. : ‘ T . S
' (imie 1 nezwisko) ¢
magigter inzynier skekiryk. ... : o

(tytui newkowy — zEWodowY) ‘| : ' -
urodzony(E) dnia . 21 1u, §FLc ] o 19,...5& T. W e B E Y E

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do. wy.konyvéania samodz:iélnej BTk ET e

- ‘. £
. projektanta —
. ' (rodza) furkeji) - .
1ol
w specjalnosel inglslacyina.= 1'1"]’7’\1‘0'1 ETYIne;

(rodzaj spec)alnnér_‘l techniuno-hu o-wlane H

-

w zekresie .. insialseji-el

ekiryegnyeh-

(specjalizacje zEWOCOWE)

pzG File 2555 T8 - 1000




; ; e : , iesh upovagniony(a) do:
= - E‘;‘f,-.-- E 9 --_..: ......... prailernrane e \%ES : - .
Obywatel(ka)- . :?' oy LR (_E,]iﬁ -illln:i; s | o "p’gég\%mm%

4002 16w

1/ eporzgdzanis projekiéw instalsgeji eleltrycpnych, -

2/ w budownictwie 086t fizyeznych do kierowania, nedzoxroranis
g kontrolowaniag budowy kierovenis 4 kontrolewanis wytwerzenis
kenstrukeyjnyoh elementdw instalecji oraz ocenianis i tadsnig
s¥enu Techuicznego instala-aji:eleki:xfy'cznychs

[

C& niniejere; Geeyzii przysivguje shronie prewo
wniesienip odwWoZanis do Minis*ia‘fa A&miﬂiétf'&e;‘g’,ﬁ Gespedar};i
Terenowej i Ochrony §r0601.fiska Za posSredniciwen ¥ojewody
Pilskiego w teiﬁ'};inie 14 dni 6d dnig &Grgczer;ia decyzjii.

M

Otrzymuies ;

Ry z.vm?ne | EUGE WEIJEWODY
0L+ Jerzy BIRULA T Coe AL .
Ule Hickiewicza 167 G/1 : gt ok . L il e Y
64"“92@ P i & a wujnﬁdz}.ip.ga‘w'm.y: T Arelitel o #

Cléwny Lrhifeld Y otk wadeing

Za zgodnosé z oryginafe|

data. (] 1020

y S end L fow S P
Lo rgeedriol? odpisy 2 oryginges

S Dt LR LLTR T TeneErieean
o .

i . pedgie

(podpis 1 pieczee)



1. CZESC OPISOWA P a0p 3585

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  dziatki
- usytuowanie budynku sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 522
w migjscowosci Nowiny, gm. Zotow. Inwestorem jest Gmina Ziotow z siedziba w Ztotowie
przy ul. Lesnej 7. Wejscie do projektowanego budynku z poziomu parteru zgodnie z rzutem
przyziemia. Poziom posadowienia posadzki czesci projektowanej na réwni z terenem
tj. £0,00=125,90 m n.p.m.

1.2 Istnigjgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ew. 522 o powierzchni 19600 m? potozona jest na terenie m. Nowiny, gm. Ztotow.
Dziatka jest czesciowo zabudowana. Teren inwestycji lezy w granicy zabudowy wsi: w strefie
obszarow rekreacyjno — sportowych. Na dziatlce znajdujg sie wiata i budynek socjalny oraz
sifownia zewnetrzna i boisko. Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publicznej
i obstuge w media.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.3.1  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na dziatce projektuje sie:
- budynek sali wiejskiej — budynek parterowy, | kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach
ptaski;
- wydzielony plac pod pojemnik na odpady state o powierzchni 1,50 x 1,50 m - wykonany
z kostki typu polbruk;
- dojscia i dojazdy do budynku, opaska wokdt budynku — kostka polbruk gr. 6,0 cm;
- miejsca postojowe, w tym miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych — kostka polbruk.
- boisko (projektowane w |l etapie)
- wiata (projektowana w Il etapie)
- zaplecze socjalne (projektowane w Il etapie)
- sitownia zewnetrzna z placem zabaw (projektowana w Il etapie)

Niezbedne przylacza infrastruktury technicznej potrzebne dla prawidtowego funkcjonowania
projektowanego obiektu budowlanego:

a) Sposob zaopatrzenia w wode — za pomoca sieci wodociagowe),

b) Sposob odprowadzania $ciekow — za pomoca sieci kanalizacyjnej,

o) Instalacja elektryczna — projektowana zalicznikowa zewnetrzna instalacja elektryczna do
ZKP.



Planowane wycinki drzew:
Wg projektu zagospodarowania dziatki do wyciecia nie planuje sie Zadneg&ﬂgrzewa
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w sytuagji gdyby zaszta potrzeba wycinki, nalezy uzyskac stosowne pozwolenie.

Projektowane rozbiodrki:
Nie przewiduje sie rozbiorek.

1.3.2  Uktad komunikacyjny i sposodb dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy zjazd na dziatke z drogi wojewddzkiej dz. dr. nr 424. Komunikacje wewnetrzng

zaplanowano jako tereny utwardzone — kostka polbruk. Na dziatce Inwestora projektuje sie 14

miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z PZD.

1.3.3  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzne instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, wentylagji
mechanicznej z rekuperatorem, c.0. oraz wodociggowa. Ponadto projektuje sie zewnetrzne

instalacje:

° elektryczng — zew. zalicznikowa inst. elektryczna (moc przytaczeniowa zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej),

. kanalizacyjng — zew. instalacja kanalizacyjna,

° wodociagowg — przytacze wodociagowe (woda w ilosciach bytowych podanych w

umowie przytgczeniowe)).
Wodomierz pomiarowy zostanie zamontowany wewnatrz budynku. Wody opadowe beda
odprowadzane na teren wiasny dziatki Inwestora.

1.3.4  Uksztattowanie terenu
Zaprojektowano sze$¢ miejsc postojowych, znajdujacych sie po stronie zachodniej, przed
ktorymi znajduje sie skarpa. W zwigzku z czym nalezy uksztattowac dojazd poprzez
uformowanie istniejacej skarpy w celu zapewnienia dojazdu do zaprojektowanych miejsc
postojowych. Uformowanie skarpy polega¢ bedzie na ztagodzeniu nachylenia — poprzez
wykonanie nasypu.

1.4 Bilans powierzchni

Budynek sali wiejskiej parterowy, | kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach ptaski.

Stan projektowany (w obrebie zakresu opracowania na mapie)
I T — Powierzchnia | Procent pgww’erzchni w st‘osunku
[m?] do powierzchni dziatki [%)]
1 Projektowana sala wigjska 288,55 1,47
2 Projektowany taras 94,13 0,48
3 Frojektowane boisko (Il etap) 420,00 214
4 Projektowana wiata (Il etap) 24,00 0,12




Projektowane zaplecze socjalne (Il
5 40,00 0,20
etap)
Bro . : STAROS v
rojektowana sitownia zewnetrzna W
6 187,5 096l Piasg, 35
z placem zabaw (Il etap) 174900 74 A7/
7 | zabudowa istniejaca 103,48 e B
8 Istniejgce utwardzenia 275,59 1,40
9 Projektowane utwardzenia A5 1,11 1,49
10 Tereny zielone 17815,64 90,91
1 Powierzchnia dziatki 19600 100,00

15  Informacje i dane, czy dziatka na ktérym jest projektowany obiekt
budowalny, sa wpisane do rejestru zabytkdéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska
Teren dziatki nr 522, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie podlega ochronie
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja nie

jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6 Informacje i dane okreslajgcy wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
- nie dotyczy

1.7 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw

projektowanego obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem sklasyfikowanym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco  oddziatywa¢ na  srodowisko oraz  szczegOfowych - kryteriow  zwigzanych
z klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dla
ktorego raport moze by¢ wymagany. Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie
przedsiewziecia w trakcie jego eksploatacji przy przestrzeganiu obowiazkéw w regulacjach
administracyjino — prawnych nie bedzie oddziatywa¢ w sposob uciazliwy na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego. Na obszarze
planowanej inwestycji, na dzialce nr 522 wystepuja urzadzenia melioracji wodnych - row
o symbolu G-159a. W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzuje sie wykonal inwestycje
w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej ww. urzadzen - w przypadku ich
uszkodzenia, naprawi¢ lub przebudowac, zapewniajgc dalsze poprawne funkcjonowanie systemu

melioracyjnego.
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o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Do zewnetrznego zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru wykorzystany zostanie istnigjacy
hydrant zewnetrzny. Hydrant znajduje sie w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od
projektowanego budynku (ok. 54 m). Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s. Dojazd poprzez istnigjgcg oraz projektowana
komunikacje. Ponadto projektuje sie hydrant zewnetrzny, zlokalizowany 6 m od $ciany budynku
o wydajnosci 10 I/s.

19  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania zwigzany z budowa budynku sali wiejskiej zamyka sie w dziatce Inwestora
t. nroew. 522. QOdlegtosci od granicy sa na tyle duze, ze nie powoduja ucigzliwosci

projektowanego obiektu na tereny przylegte. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktdceniami
elektrycznymi,  promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby atakze
nadmiernym hatasem. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz
czynnikow szkodliwych dla zdrowia. Nie wystepuje zagrozenie dhugosci czasu nastonecznienia
dla dziatek sasiednich. Projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
Prawa budowlanego oraz wiedza budowlana. Spetnione sg warunki §12,13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Ninigjsza informacje opracowano w oparciu o:

= Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2020r. poz.1333 z pdzn. zmianami/

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2015r. poz.1422

/
éﬁf owat:
tech. bud. Rorm%adry
|

)

,Itiluw
e . . . Fd ‘48 32 K
18  Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegbinoé@torsy,
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KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW

e-mail: madryroman@vp.pl

TEMAT: Uksztaltowanie skarpy
OBIEKT: Sala wiejska w m. Nowiny
Gmina Ziotow
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ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow
m. Nowiny, gm. Zlotow
ABRES: dz. nr 527
PROJEKTOWAL mgr ;nz‘. arc.:hl; Tadeu.sz Tylka o
ARCHITEKTURE upr. _o projektowania w specjalnos
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OPRACOWAL: |tech. bud. Roman Madry M ﬁ ? Q,

DATA OPRACOWANIA: INR RYSUNKU: ISKALA RYSUNK
grudzien 2020 PZD-2 1:100
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obiektu budowlanego

m. Nowiny, gm. Ztotow
IX
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ewidencyjnej
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obiekt jest usytuowany
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dziatka nr 522
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U.
z2020 r. poz. 1333 ze zm.) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Data i
. s ; : Al i opracowania: y
Projektant: Uprawmenf‘a do p‘rcyekz‘o wania w spegalnosc e
architektoniczne) bez cgraniczeri SIS 2
hitekt Nr upr. NN-8345/474/81
Architektura -
mgr inz. arch. Katarzyna Teusz Data g
. Uprawnienia do projektowania w spegiainosci | CPracowania== L —
Sprawdzajgcy: _ o o grudzien 2020 r.
architektonicznej bez ograniczeri “
Nr upr. 7131/123/P/2001
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-4E1B-33DE-52D9-968A

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,

.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/123/P/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0225.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0225-9ABD-EDD9-327Y-9826

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan. dnia 7 listopada 2001 roku
Nr uprawn. 7131/123/P/2001

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. | pkt. 1, art. 14 ust. 1 pke. 1 i ust 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
W ozwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 20 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Katarzyna TEUSZ

magister inZynier architekt

corka Jerzego 1 Anny
wrodzona 27 sierpnia 1971 r. w Pile

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacvjna, w zwiazku 7 czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen W specjalnosci architektonicznej.

Pani Katarzyna Teusz

jest uprawniona do-

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete) tymi uprawnieniami,
~ sprawowania nadzoru autorskiego,

— Sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki jub terenu,

— sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiekiow budowlanyvch,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

o mgr/inz. arch! Andrzej J, Nowak

Dyrektor Wydzialu
f Architektury i Budownictwa

Glownv Architekt Wojewddzki

B Zaa LTM@{

< Oy _Mw[
3.5 )&.ug\\m\
8

b
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Cze$¢ opisowa

11 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek sali wiejskiej zaliczany jest do budynkéw niemieszkalnych — ogdlnodostepnych obiektéw

kulturalnych. Sala wiejska klasyfikowana jest do IX kategorii obiektu budowlanego.

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowana sala wiejska obejmowac bedzie mozliwos¢ realizowania spotkar lokalnej spotecznosci

0 kazdej porze roku. W projektowanym budynku planuje sie zlokalizowaé: parter — sale wiejska
wielofunkcyjng, wezet higieniczno - sanitarny dla kobiet i mezczyzn (WCQ) z przystosowaniem dla os6b
niepetnosprawnych, wiatrotap, szatnia, pomieszczenie dla KGW, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie techniczne, kuchnie, zmywalnie, magazynek, chtodnie oraz korytarz.

Nie przewiduje sie stworzenia miejsc pracy w obrebie projektowanego budynku.

Caty budynek sktada sie z nastepujacych powierzchni:

PARTER
L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 | Wiatrotap 1,67
2 | Szatnia 3,81
3 | Sala wielofunkcyjna 116,07
4 | Przedsionek toalety 7,35
5 | Tealeta damska 6,72
Toaleta meska + dla osob
6 | niepetnosprawnych 8,29
7 | Pom. dla KGW 211
8 | Pom. gospodarcze 10,44
9 | Magazynek 11,94
10 | Chtodnia 7,12
11 | Korytarz 7,44
12 |WC 1,65
13 | Zmywalnia 3,00
14 | Kuchnia 26,75
15 | Pom. techniczne 4,51
Razem 247,87
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1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek na planie ma ksztatt dwoch prostokatow. Jest to budynek parterowy, | kondygnacyjny.

Bryta budynku nakryta dachem ptaskim. Elewacja zostanie wykonczona tynkiem akrylowym,
odcienie bieli, czerni, dab imitujgcy drewno. Obrébki blacharskie, stolarka okienna oraz drzwiowa
w kolorze czarnym.

Projektowany budynek jest zgodny z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.

v Podfoga i posadzki

Wiatrotap, szatnia, sala spotkan, przedsionek toalety, toaleta damska, toaleta meska + dla
niepetnosprawnych, pom. dla KGW, pom. gosp., pom. techniczne, magazynek, chiodnia,
korytarz, WC, kuchnia, zmywalnia — plytki podtogowe

v lzolacje ciepine

Sciany fundamentowe- styropian gr. 15 cm od poziomu ,géry” taw fundamentowych

Sciany przyziemia — styropian gr. 15 cm A= 0.031 [W/mK]

Podfogi parteru — styropian gr. 15 cm A= 0.037 [W/mK]

Dach — wetna mineralna 25 cm A= 0.031 [W/mK]

v Izolaga przeciwwilgociowa pozioma i pionowa

Izolacja pionowa - 2 x lepik asfaltowy na gorgco na rapowce cementowe),

v Wykoriczenie scian wewnetrznych

Pomieszczenie sali spotkan, gospodarcze, komunikacja tynk cementowo-wapienny kat. |l
z naktadang masg strukturalna, a nastepnie malowane farba emulsyjna

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne: glazura do petnej wysokosci pomieszczenia.

v Flewaga

Tynk: wyprawa tynkarska np. ATLAS CERMIT.

v' Pokrycie dachu

Membrana dachowa. Warstwy dachu wykonano wedtug danych na rysunkach przekrojow.

v Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy powlekane).

v’ Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

v Stolarka drzwiowa

Typowa z tworzyw sztucznych lub drewniana w wykonaniu indywidualnym.

v Stolarka okienna

Typowa z PCV. Zastosowac okna o wspotczynniku przenikania ciepta Unyna=0.9 W/m?K, ktory sa
wyposazone w nawiewniki okienne ispetniajg wymagania wentylacji pomieszczern poprzez
odpowiedni  wspétczynnik infiltragji - wymaganiami  normy PN-83 B-03430 ,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej’.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 288,55m’
Kubatura 1287,52 m’
Wysokos¢ wzgledem terenu 495m
Powierzchnia uzytkowa 247,87 m?
Szerokos¢ elewadji 2294 m
Dtugosc elewacji 15,47 m
Liczba kondygnadji 1

1.4 a Sposéb posadowieniu obiektu budowlanego

Budynek sali wiejskiej posadowiony zostanie bezpo$rednio na tawach fundamentowych o szer. 70

cm i wysokoscl 40 cm. Spod tawy na gt. 1,9 m ponizej poziomu terenu.

i
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1.5  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw

uzytecznodci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa

w_art. 1 Konwencji o prawach 0sdb niepetnosprawnych, sporzadzonej

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r, w tym osoby starsze
W zakresie dostepnosci architektonicznej:

v zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczert w budynku (w sposdb wizualny i
dotykowy)

v budynek oznakowany tablicami znakéw ewakuacyjnych (drzwi, wyjs¢ ewakuacyjnych, kierunki
ewakuacji) | pozarniczych (miejsce umieszczenia przeciwpozarowego wylacznika pradu, hydranty,
gasnic)

4 dojscia do budynku o szer. 1,5 m,

v oswietlenie ewakuacyjne ( zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosc

ewakuadji lub ich uratowania w inny sposéb)

v wejscia/wyjscia do/z budynku z poziomu terenu, bez progéw dla oséb niepetnosprawnych,

niewidomych (zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych

budynku)

v miejsca postojowe dla  samochoddw, z ktorych korzystaja osoby niepetnosprawne

(wym. 3,6 m x 5,0 m),

v pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dia osdb niepetnosprawnych (zapewnienie

przestrzeni manewrowe] o wymiarach co najmniej 15 x 15 m, zainstalowanie odpowiednio

przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, zainstalowanie uchwytow utatwiajacych

korzystanie z urzgdzen higieniczno-sanitarnych).

W zakresie dostepu alternatywnego:

v zapewnienie osobie ze szczegdlnymi potrzebami wsparcia innej osoby (osoba petnigca funkde
koordynatora)

1.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wphyw

obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi
d Woda bedzie doprowadzana przez projektowane przytacze wodociggowe w  ilosciach
bytowych podanych w umowie przytaczeniowe] na dobe. Scieki odprowadzane beds przez
projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacyjna. Wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo na teren wtasnej dziatki w sposob nie powodujacy zakidcen stosunkédw wodnych na
gruntach sasiednich,
4 Emisja zanieczyszczett gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych nie bedzie
wystepowac, gdyz obiekt ogrzewany bedzie przez pompe ciepta,
v W obiekcie beda wytwarzane tylko odpady zwigzane z prowadzeniem sali wiejskigj
i sktadowane na zewnatrz,

prade

faznta
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4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, nie bedzie wystepowata,

v Projektowany obiekt nie bedzie miat zadnego negatywnego wptywu na istnigjacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe oraz podziemne,

1.7 Analiza technicznych, Srodowiskowych, ekonomicznych mozliwoici realizacji
wydajnych alternatywnych
W energie i ciepto

Zgodnie z paragrafem 328 oraz z paragrafem 329 wg rozporzadzenia Ministra Transportuy,

wysoce systemdw zaopatrzenia

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie
niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione
jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom
izolacyjnodci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 1.1. zatacznika do
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz.

926)

Wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta:

Wspot. przen. Czys
) =l Wspdt. przen. Zy, A
ciepta U (max) . _ spetnione
Lp Przegroda ciepta U (proj.) )
wg ) wymagania wg
wg projektu
rozporzadzenia P rozporzgdzenia?
[ [ W/m? K] [W/m? K] -]
Sciana zewnetrzna prz
1 sewnetrana prey 0,20 0,183 tak
t>16°C
Dachy, stropodachy pr
2 Y STApOTaCTY PraY 015 012 tak
t>16°C
3 Podtoga na gruncie t,>16°C 0,30 0,21 tak
Okna i drzwi balkonowe
4 < 0,90 0,90 tak
przy t>16"C

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

- kotly na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ state] obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony,

- kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: brak $rodkéw Inwestora na wykonanie
rozwiazania,

- pasywne wykorzystanie energii stonecznej. brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku,

- spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu,

A4 ¥
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- energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod,
- systemy fotowoltaiczne: rozwigzanie wykorzystane przez Inwestora,
- elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji,
- pompa ciepta (powietrze-powietrze): rozwigzanie wykorzystane przez Inwestora,
- energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestydji temperatura
waod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje nieoptacalnos¢ inwestycji,

- rekuperator: rozwiazanie wykorzystane przez Inwestora.

1.8 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktdére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegélnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

W projektowanym budynku sali wiejskiej Zrodtem ciepta bedzie pompa ciepta (powietrze-powietrze).
Dodatkowo projektuje sig instalacje fotowoltaiczng zamontowang na dachu budynku. Dla lepszego
I tanszego funkcjonowania systemu grzewczego wyposazonego w pompe ciepta, zastosowano
odpowiedni sterownik — programator. Sterownik oprécz funkgji regulacyjnej zapewni optymalng prace
instalacji (maksymalna produkcja energii cieplngj przy minimalnym zuzyciu pradu), chroniac jednoczesdnie
podzespoty przed stanami awaryjnymi. Urzadzenie typu pompa ciepta sterowane bedzie poprzez

miernik temperatury zwany regulatorem.

19 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzne instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, c.o., wodociagowa

oraz wentylacje mechaniczng z rekuperatorem. Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta (powietrze-
powietrze). Poza tym projektuje sie instalacje fotowoltaiczng zamontowang na dachu budynku oraz
projektuje sie zewnetrzne instalacje:

. elektryczng — zew, zalicznikowa inst. elektryczna,
° kanalizacyjnag — zew. instalacja kanalizacyjna,
° wodociggowa — przytacze wodociggowe.

110  Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 288,55m°
Powierzchnia uzytkowa 247,87m°
Wysokosé¢ 4.95m
Diugosc 15,47m
Szerokosc 22,94
Liczba kondygnagji 1

[
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ODLEGHOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH
Na pétnoc w odlegtosci 21,5 m od projektowanej sali wigjskiej znajduje sie wiata, a za nig w odlegtosci

27,0 m od projektowanego budynku znajduje sie budynek socjalny.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Materiaty pozarowo niebezpieczne nie wystepuja, wystepujace materiaty mozna zaliczy¢ do trudno -

zapalnych.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie oblicza sie dla budynkéw ZL. Niemnigj jednak dla pomieszczeri technicznych, magazynkow

zlokalizowanych w budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACI
| W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
o ZLI { zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob)

OCENE ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W pomieszczeniach nie beda przechowywane materialy ani prowadzone procesy, ktore mogtyby

wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Zatem zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) BUDYNKU ORAZ STOPIEN RQZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZLI wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,B”. Rozdziat
2. Odpornosé pozarowa budynkéw §212 [Klasy odpornodci pozarowej budynkow lub ich czesci]
dopuszcza obnizenie wymagane] klasy odpornosci pozarowej przy liczbie kondygnacji nadziemne;
wynoszacej 1 do klasy odpornosci pozarowej ,D".

Poszczegdlne czesci obiektu (strefy pozarowe) powinny posiada¢ elementy konstrukcyjno-budowlane
odpowiadajagce co najmniej; klasie ,D" odpornosci pozarowe; .

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdinych elementdw konstrukcyjno-
budowlanych w obiektach przedstawiaja sie nastepujaco:

Klasa
odpornosci . el ;
peTarowe] Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
‘budynku : : LR
giowna : G ot :
et konstrukcja S Sciany sciany przekrycie
: ~dachu |zewngtrzne  wewnetrzne | dachu
el T e e e ROSE R o e T e e e
gl 2 o e S |4 ) 6 7
AL R30 (-) }REI30 ' EI30 () =)

o
Friem
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. Sciany zewnetrzne (konstrukcyjne, ostonowe) — SILKA E24 - elementy nierozprzestrzeniajace

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw:

ognia - klasa odpornoéci ogniowej El - 60,
r konstrukcja i pokrycie dachu — gtéwng konstrukcje dachu stanowig profile stalowe, pokrycie
membrana dachowa, sufit podwieszany z ptyt g-k REI 30

WARUNKI EWAKUACII
. drzwi wejsciowe do budynku - zastosowano drzwi szerokosci 200 cm,

. dopuszczalna dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy co najmnigj 2 dojéciach = 40 m zgodnie
z 8256 (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 ze
Zmianami),

o drogi ewakuacyjne w budynkach przeznaczonych dla oséb o ograniczonej zdolnoéc
poruszania si¢ nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy
zamontowa¢ na wszystkich korytarzach

. z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogdinej

° szerokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40 m

. drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz pomieszczen

o szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy nie mniejsza niz 0,9 m

o nalezy wykona¢ oznakowanie drég ewakuacyjnych.

. na czas eksploatacji nalezy opracowac instrukcje bezpieczefstwa pozarowego, wyposazyc¢

budynek w podreczny sprzet gasniczy wraz z rozmieszczeniem - zgodnie z odrebnym opracowaniem
nie wchodzacym w zakres niniejszego opracowania.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACI UZYTKOWYCH,
A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE)J
Instalacja elektroenergetyczna: przy gtownym wejsciu  do  budynku umieszczony  zostat

przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Instalacja odgromowa: na budynku zaprojektowano instalacje odgromowa wg projektu branzowego.
Instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

Instalacja ogrzewcza: izolacje cieplne wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja wentylacyjna: z przewodow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZ AROWYCH
Zabezpieczenie p-poz. stanowi podreczny sprzet gasniczy, przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

oswietlenie ewakuacyjne oraz instalacja hydrantu wewnetrznego. Hydrant wewnetrzny z wezem

.
5
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potsztywnym DN 25 zaprojektowany zostanie na sali wielofunkcyjnej przy drodze komunikagji ogoine;.
Zasieg hydrantu obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Podreczny sprzet gasniczy zostanie zainstalowany w obiekcie w migjscach oznakowanych. Maksymalna

odlegtost z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywal cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze przekracza¢ 30 m.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Do zewnetrznego zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru wykorzystany zostanie hydrant

zewnetrzny. Hydrant znajduje sie w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od projektowanego budynku
(ck. 54 m). Zapotrzebowanie wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 |/s. Ponadto projektuje sie hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci 6 m od Sciany
budynku o wydajnosci 10 I/s.

DROGI POZAROWE
Dojazd poprzez istniejgca | projektowana komunikacje.

111 Uwagi kohcowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o architekioniczng koncepcje ustalong z Inwestorem

Wszystkie  zastosowane — materiaty  iurzadzenia ~ winny  mie¢  obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan p. poz., sanitarno- higienicznych, bhp.

ety
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BUDOW | ROBOT

ROMAN MADRY

BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW
www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl

TEMAT: Przekroj A-A

OBIEKT: Sala wiejska w m. Nowiny

INWESTOR:

Gmina Zlotow
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1)elewacjo: tynk kolor biady, kelor czarny, dgb
imitujgcy drewno

2)rynny i rury spustowe: kolor czarny
3)stolarka okienna i drzwiowa: kolor czarny
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KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1)elewacja: tynk kolor biafy, kolor czarny,dgb
imitujgey drewno

2)rynny i rury spustowe: kolor czarny
3)stolarka okienna i drzwiowa: kolor czarny
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TEMAT: Elewacje 2
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Przedsiebiorstwo ,, Geowell i
Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak

Poboérka Wielka 33 89-340 Bialosliwie
tel. 609 63 62 96 67 287 65 24

e- mail: info@ geo-well.pl www.geo-well.pl

Zieceniodawea: Kierowanie, Nadzorowanie Kontrola
Techniczna Budéw i Robot
Roman Madry
Blekwit 36B; 77-400 Ztotow

Opinia
geotechniczna

Obiekt: Budynek swietlicy

Polozenie: Nowiny - dz. nr 522
(obreb Dzierzazenko)

Gmina: Ziotow
Powiat: zlotowski

Wojewddztwo: wielkopolskie

0prc§owal: \

W l A

mgr M ickaiéSkrzypczak

nrupr. V— 1807 (hydrogeologia)

nr upr. VII — 1834 (geologia — inz.)

nr upr. X1/8/2010 nr upr. XII/9/2010
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1. Cel opracowania

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych ma na celu szczegélowe rozpoznanie,
ustalenie i okreslenie wtasciwosci fizyczno — mechanicznych podloza gruntowego w poziomie
1 ponizej posadowienia fundamentéw, dla potrzeb prawidtowego ich zaprojektowania
1 glebokosci ich posadowienia, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych,
jak rowniez wykonawstwa i pézniejszej prawidlowej eksploatacji budynku swietlicy, ktérego
lokalizacja jest projektowana w obrebie dziatki nr 522 (obreb Dzierzgzenko) potozonej we wsi
Nowiny, gm. Zlotow.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:
> okreslony przez Zleceniodawce zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostala wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 1., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
> Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne 1 gérnicze” z dn. 09.06.2011r.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
> Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z p6zniejszymi zmianami),
Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntéw,
» Polska Norma PN —B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
> Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady og0lne,
» Polska Norma PN - B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostalty w dniu 28.12.2020 r.

v

2. Informacje ogélne

W obrebie dziatki nr 522 (obrgb Dzierzazenko) potozonej we wsi Nowiny, gm. Ziotdow,
projektuje si¢ budowe budynku swietlicy. Projekt obejmuje budowe parterowego budynku, na
planie prostokata o wymiarach 12,47 x 22,94 m. Projekt obejmuje réwniez zagospodarowanie
terenu wokot budynku —powierzchnie utwardzone (chodniki i 20 miejsc parkingowych, w tym
2 miejsca dla niepetnosprawnych). Budynek projektowany jest w konstrukcji tradycyjnej
murowanej, z elementéw malogabarytowych. Posadowienie budynku na wylewanych
zelbetowych tawach fundamentowych, na glebokosci okoto 1,0 m p.p.t. Powierzchnia terenu,

w obrgbie zabudowy, w wigkszosci porosnieta jest trawa. W potudniowo - wschodnim
narozniku tego obszaru znajduje sie¢ boisko do siatkowki plazowej (wysypane piaskiem, ktéry
utozony jest na geowldkninie). Powierzchnia terenu w obrebie projektowanej zabudowy, opada
w kierunku pétnocno - zachodnim i wyniesiona jest do rz¢dnych ca: 125,88 - 126,01 m n.p.m.,
a deniwelacja wynosi okoto 0,2 m.

Na podstawic projektu zagospodarowania dziatki, w miejscu lokalizacji budynku s$wietlicy
wykonano:

» 2 otwory badawcze, nierurowane, o @ 110 mm, do glgbokosci 3,0 m.

Przedsiebiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypezak
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Badania wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej (H16S) na podwoziu samochodowym,
z wykorzystaniem $widrow slimakowych.

Eacznie odwiercono 6,0 m nasypéw niebudowlanych, gleby, i rodzimych gruntéw niespoistych
i spoistych.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw budowa geologiczna

podioza przedstawia si¢ w nastepujacy sposéb:

» Nasypy niebudowlane (gliny piaszczyste z humusem), nasypy budowlane (piaski drobne -
bedace ,,nawierzchnia” boiska do siatkéwki plazowej) oraz gleba prochnicza (piaski drobne
z humusem) wystepuja w postaci ciagtej warstwy o miazszosci ca: 0,1 - 1,0 m,

» Grunty nosne mogace stanowi¢ podloze fundamentéw, wyksztalcone sa w postaci osadéw
niespoistych akumulacji wodno - lodowcowej (piaski drobne, drobne zaglinione) oraz
spoistych (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) akumulacji lodowcowej. Osady niespoiste
wystepuja w postaci ciaglej warstwy, ktdra zalega w strefie giebokosci ca: 0,1 - 1,2 m p.p.t.
i ma migzszos¢ ca: 0,2 - 1,1 m. Strop osadéw spoistych zostat nawiercony na gtebokosci
0,4 - 1,0 m p.p.t., natomiast spag do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie zostat osiggniety.

Szczegotowa budowa geologiczna podtoza przedstawiona zostata na przekroju geologiczno -

inzynierskim (zat. nr 4) oraz karcie dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr 5).

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (28.12.2020 r.), nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan. Nie wyklucza sig, ze po wiosennych roztopach
pokrywy snieznej lub dtugotrwatych i jednostajnych opadach atmosferycznych, moga pojawié
sie sgczenia w obrebie gruntéw spoistych lub woda gruntowa o zwierciadle swobodnym,
zalegajaca w piaskach na stropie osadéw spoistych.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rozniace sie geneza, litologia, rodzajem
1 stanem oraz przestrzenna zmiennoscia zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéow
niespoistych Ip - stopien zaggszczenia ustalono metodg “C” na podstawie oporu stawianego
podczas wiercenia oraz analogii do badah gruntdéw o tej samej genezie metodg ,,A”, na innych
obszarach.Wartos¢ parametru wiodacego dla gruntéw spoistych I - stopien plastycznosci
ustalono metodg “A” na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie) oraz
penetrometrem tloczkowym. Inne niezbedne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metodg B

z tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —
“Zarys geotechniki .

W dokumentowanym podlozu ze wzgledu na geneze 1 litologie, zrdoznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

grunty niespoiste akumulacji wodno - lodowcowej:

Warstwa 1
To piaski drobne, drobne zaglinione, wilgotne, w stanie $redniozaggszczonym, o przyjetym
stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B):

Warstwa Ila

To gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci I = 0,18. Wystepuja w strefie gltebokosci 1,2 — 1,8 m p.p.t., warstwa

o migzszosci 0,3 - 0,5 m.

Przedsiebiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak
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Warstwa IIb

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci

I = 0,30. Wystepuja w postaci soczewki (otw. nr 2), ktéra zalega w strefie gtebokosci

1,8 - 2,6 m p.p.t. 1 ma miazszosc 0,8 m.

Warstwa Ilc

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego,

0 uogdblnionym stopniu plastycznosci I = 0,25. Strop tej warstwy zostal nawiercony na
glebokosci 1,5 ~ 2,6 m p.p.t., natomiast spag do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie zostat osiagniety.

Szczegblowy obraz budowy geologicznej podtoza z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na zataczonym przekroju geologiczno - inzynierskim (zal. nr 4) oraz karcie
dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zat. nr 5), a parametry wydzielonych warstw gruntu
przedstawiono na legendzie do przekrojéw (zat. nr 3).

6. Ocena warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntéw nosnych o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych (warstwa I), w stanie sredniozageszczonym, oraz $rednio korzystnych
parametrach ~ wytrzymalociowych (warstwa Ila) w stanie twardoplastycznym,
twardoplastycznym, glebiej twardoplastycznym na pograniczu plastycznego (warstwa IIb)
1 stanie plastycznym (warstwa Ilc).

» brak wody gruntowej do giebokosci 3,0 m p.p.t.,

panuja proste warunki gruntowe.

7. 'Whnioski i zalecenia

» Podloze nosne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci okoto 1,0 m p.p.t.
stanowiC bedg grunty niespoiste (warstwa I), w stanie sredniozaggszezonym i spoiste
w stanie twardoplastycznym (warstwa Ila), o korzystnych i $rednio korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych.

» Nasypy niebudowlane, budowlane oraz gleba préchnicza wystepujace warstwa o tacznej
migzszosci okoto 0,1 — 1,0 m nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentéw i nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw i posadzek oraz powierzchni
utwardzonych.

W poczatkowe] fazie robdt ziemnych, nalezy je catkowicie usung¢ na odktad, z rzutu
projektowanych fundamentéw i powierzchni utwardzonych i pézniej wykorzysta¢ do prac
makroniwelacyjnych przy formowaniu trawnikéw i czesci zielonych wokét obiektow.

» Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyjac¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zal. nr 3.
Podtoze gruntowe w swietle normy PN-B-03020 na catej czeéci terenu przeznaczonego pod
zabudowe nalezy przyja¢ za warstwowane (z uwagi na wystepowanie do gtebokosci rownej
2B ponizej poziomu posadowienia, B - szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli),
wiecej niz jednej warstwy geotechniczne;j.

» Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami sztuki
budowlanej, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty,

» Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.
Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0.8 m. Przemarznigte lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastapi¢ materialem odpowiednio
wytrzymatym — chudym betonem.

=
£l
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» Jako podsypki pod posadzki budynku, mozna uzy¢ piask6w drobnych lub pylastych. Piaski
te musza by¢ formowane warstwowo, z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym, przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Wskaznik zageszczenia podsypki pod posadzki
budynku powinien wynosi¢ minimum Is= 0,95 i by¢ jednoznacznie okreslony w projekcie
budowlanym wykonawczym,

» W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia fundamentdéw gruntdéw spoistych,
nalezy niezwykle starannie prowadzi¢ roboty ziemne 1 fundamentowe, zapewniajac,
zachowanie naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu, ktore beda decydowac
w szczegolnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji konstrukcji projektowanego
obiektu.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usungé ja recznie lopatami bezposrednio
przed przystapieniem do wylewania chudego betonu,

- wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej 1 z ewentualnych saczen, gromadzaca
si¢. w dnie wykopu wode odprowadzié drenazem do studzienek zbiorczych
usytuowanych w narozach 1 wypompowac,

-z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zast¢pujac
je chudym betonem,

- fundament uklada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10 m lub wigkszej
na wyréwnane dno wykopu,

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.

» Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe (wystepowanie w poziomie posadowienia
gruntow niespoistych i spoistych), zalecany jest odbior podioza gruntowego przez
uprawnionego geologa.

» Przedstawiona na przekroju (zal. nr 4) budowa geologiczna jest schematyzacja, wykonana
na podstawie interpretacji wykonanych punktowo otworéw wiertniczych, zatem nie
wyklucza, ze rzeczywista budowa geologiczna (po wykonaniu wykopéw pod fundamenty)
moze rozni¢ si¢ (np. plytsze lub glebsze zaleganie stropu gruntéw spoistych).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» wystepowanie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

projektowana inwestycje tj. budynek swietlicy nalezy zaliczy¢

do I kategorii geotechnicznej.
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Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt préchniczny (humus) 2% <Tom< 5%
Nm - namut 5% < Tom< 30%
T -torf 30% < Tom

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste) :

Znaki dodatkowe dpisujgce grunty:

+ - domieszki
/- przewarstwienia (wktadki)
/- na pograniczu

() - uzupelnienia sktadu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.

ge - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
zl - zuzel

Oprébowanie wiercenia:

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - ZWIr

Z - zwir gliniast - vy

P E posp ()gkka Y gruboziarniste .58

Pog - pospolka gliniasta 985
oy = S e gl s, v 1 v |

Ps - piasek $redni drobnoziamiste 9704

Pd - piasek drobny niespoiste

Prn - piasek pylasty i
Py ek gliminaty

Ilp - pyl piaszezysty

I - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina drobnoziarniste

Grn - glina pylasta ;

. . . Spoiste

Gpz - glina piaszczysta zwiczia

Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip - il piaszczysty

I - it

It - il pylasty
................................................... »
Grunty skaliste:
ST - skata twarda e
SM - skata migkka TIa

Inne grunty nietypowe

nie objete normaq:
Kr  -kreda -_—
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
- probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

- swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzgdna

- nawiercony poziom wody gruntowej

- grunt nawodniony

- saczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

(6)~- sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udardow)

- wykres sondowania sonda dynamiczna DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

—_——

Ip = 0,60 - stopien zageszczenia

It =0,25

- stopien plastycznosei

Inne oznaczenia:

- rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwg)
11loscig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia
- numer warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej

- opis litologiczno - stratygraficzny

- granice litologiczno - stratygraficzne

Stan gruntow:

Ck - wegiel kamienny niespoistych: spoistych:
Wilgotnosé gruntu: In  -luzny zZw - zwarty
b szg - §rednio zageszczony pzw - polzwarty

Y -SMEly zZg - zaggszczony tpl - twardoplastyczny
mw - mato wilgotny

- Wi bzg - bardzo zageszczony  pl - plastyczny
W . r\:;l Vgoény mpl - migkkoplastyczny
nw odniony pt - plynny Zal. nr: 2
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nazwa elementu

projektu budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa budynku sali wigjskiej m. Nowiny wraz z zagospodarowaniem terenu

adres i kategoria

obiektu budowlanego

m. Nowiny, gm. Ztotéw
X

-nazwa jednostki
ewidencyjnej

-nazwa i numer cbrebu
ewidencyjnego

-nr dz. na ktorych

obiekt jest usytuowany

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA —303108_2 Gmina Ztotdw
OBREB EWIDENCYJNY- 0051 Dzierzazenko
dziatka nr 522

nazwa, adres inwestora | Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
spis zawartosci 1. Informacja BIOZ w25
2. Opinia SANIAMNE.. ..o ssseesssesssesssessesssessssesrensesnsesnss O~ 0
3. Warunki przytgczenia do sieci wodOCIGQOWE..........rvuvccneccrevcvinenennns =13
4. Warunki przytaczenia do sieci kanaliZacyjngj........ooeveeeeeersevsmneriaonnes 14-18
5. Warunki przytaczenia do Sieci ENEA......ccoooonerenrrrensesseemsamssssssnneenns19-29




BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACIA DOTYCZACA

1. Nazwa obiektu:

2. Adres obiektu:

3. Inwestor:

4. Projektant:

Budynek sali wiejskiej w m. Nowiny
wraz z zagospodarowaniem terenu

m. Nowiny, gm. Ztotdw
dz. nrew. 522

Gmina Ztotow

ul. Lesna 7
77-400 Ztotow

mgr inz. Tadeusz Tylka.-.

ul. Prymasa Stefana Wyszyhsk o]
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot obejmuje wybudowanie budynku sali wigjskiej wraz z zagospodarowaniem

terenu w miejscowosci Nowiny, gm. Ziotow na dziatce nr 522. Kolejnos¢ wykonywania robét
obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano — montazowe,
roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych na placu budowy.

2. Obszar dziatki inwestora nie jest zabudowany.
3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy

- niebezpieczne drogi

- wyjscia i przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materiatéw i wyrobow

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia | urzadzenia higieniczno - sanitarne sprzetu p-poz.

4, Rodzaje i skala zagrozenr wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych oraz migjsce
i czas ich wystapienia:

Roboty ziemne:

- gieboko$d wykopdw inachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
0 gtebokosci wiekszej niz 15 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokoséci wiekszej niz
3,00 m

- przebieg instalagji podziemnych: sasiedztwo istnigjacych oraz wykonywanie projektowanych
przytgczy (przepusty, przebicia)

Roboty budowlano — montazowe:

- upadek z wysokosci, w szczegodlnosci z wysokosci powyzej 50 m: balustrady, zabezpieczenia
wszelkich otwordw pionowych i poziomych, prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Roboty wykonczeniowe:

~ upadek z wysokosci, w szczegélnosci z wysokosci powyzej 50 m (rusztowania zewnetrzne,
wewnetrzne, balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia pracownikdw w zakresie bhp:

a) Szkolenie wstepne:

- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdiny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy), zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstepne podstawowe

b) Szkolenie okresowe

6. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet i srodki ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowiazuje sie do stosowania tych srodkdw.

F Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajgce  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng isprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

c) Wydzielenie drég komunikacyjnych

d) Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) Doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

7 Zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i sogjalnych

9) Szkolenia bhp i p-poz.

h) Zaopatrzenie w sprzet bhp i p-poz.

i) Ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuradji, ze wzgledu na mozliwoé¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zzycia ludzkiego, udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukgji
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w  powyzszym punkcie powinni mieé
odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia rob6t na wysokoéci i sposobach zabezpieczen.

Powinni mie¢ réwniez aktualne badania lekarskie umozliwiajace prace na wysokosci.
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Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z  przepisami  BHP -  w szczegdlnoici
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu iinnymi
przepisami .

tech. bud.
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