nazwa elementu

projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa budynku sali wiejskiej w m. Nowiny wraz z zagospodarowaniem terenu

adres i kategoria

obiektu budowlanego

m. Nowiny, gm. Ztotow
IX

-nazwa jednostki JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 303108_2 Gmina Ziotow
ewidencyjnej OBREB EWIDENCYJNY- 0051 Dzierzazenko

-nazwa i numer obrebu | dziatka nr 522

ewidencyjnego

-nr dz. na ktérych

obiekt jest usytuowany

nazwa, adres inwestora | Gmina Ztotow

ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

mgr inz. Marek Turek Data L~
Projektant; Uprawnienia do projektowama bez ogramiczer w .opracowania: ( CI/-Q{"L
spegainosci konstrukcyino-budowlane listopad 2021 r. - \
BRANZA Nr upr, WKFAI049/POOKA7
KONSTRUKCYINA inz. Piotr Krystek Data
Spr awdza jacy: Uprawmema do projektowania bez ograniczer w Aopracowania: \
spegiainosci konstrukeyino-budowlanes listopad 2021 r.
Nrr upr. WKB/0044/POOK/07
inz. Elzbieta Janik Data
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer w opracowania;
Pro _] ektant: spegiainosci instalacyinej w zakresie siecy, instalagi i | listopad 2021,
urzgdzeri ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
BRANZA wodaciggowych, kanalizacyinych
Nr upr. WKE/O266/PO0OS/14
SANITARNA v
mgr inz. Matgorzata Fertata Data s
Uprawnienia do projektowama bez ograniczer w opracowania:
Sprawdzajacy: spegiainosdi instalacyino-mzynienynei w zakresie listopad 2021 r.
instalagi sanitarnych
Nrr upr. UAN/B345/993/86 "
mgr inz. Jerzy Birula Data
Projektant; Uprawnienia do projektowania w spegialnosc -opracowania:
nstalacyjno-imzyreryine listopad 202&3 7, l@:_\
BRANZA Nr upr, NN-8345/518/82
ELEKTRYCZNA mgr inz. Piotr Konieczny Data
Spraw dza jacy: Uprawnienia do projektowania w spegainascs .Opracowama:
instalacyino-inzynierynes listopad 2021 .
Nr upr. 21/F/98
Opracowat: tech. bud. Roman Madry Data
opracowania:
listopad 2021 .




OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U.

z2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marek Turek

Data

instalacyino-inZyrieryne;

Nrupr. 21/P/98

Pro J ektant: Uprawrienia do projektowania bez ograniczer! w opracowania: (:y/\/
spegjalnoscl konstrukeyno-budowlane] listopad 2021 r.
BRANZA Nr upr. WKB/0049/POOK/G7
KONSTRUKCYINA inz. Piotr Krystek Data
g praw dza _J acy: Uprawnienia do projektowania bez ograniczert w opracowania: \ %
spegialnosci konstrukcyino-budowlanef listopad 2021 1.
Nr upr. WKE/O0044/POOKD7 /
inz. Elzbieta Janik Data
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w opracowania:
Pro J ektant: spegiainosc instalacyinef w zakresie sieci instalagi 1 listopad 2021 r.
urzadzeri ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
wodociagowych, kanahzacyinych
BRANZA Nr upr, WKE/DZ66,PO05/14
SANITARNA 5 4
mgr inz. Matgorzata Fertata Data
Uprawnieria do projektowaria bez ograniczeri w opracowania: N
S prawdzajacy: spegjalnosc instalacyino-inZyniengne) w zakresie listopad 2021 r.
instalagi sanitarnych
Nr upr. UAN/8345/993/86 /]
mgr inz. Jerzy Birula Data
Pro J ektant: Uprawnienia do projektowania w specfainosci Opracowania: 7 s
instalacyino-mzyniernsne; listopad 2024
BRANZA Nr upr. NN-8345/516/82
ELEKTRYCZNA mgr inz. Piotr Konieczny Data
g praw dza J acy: Uprawnienia do projektowana w spegialnosci opracowania:

listopad 2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FZK-EYT-IWT *

Pan Marek Tomasz Turek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0400/07

adres zamieszkania ul. Pod Grusza 142, 77-400 Dzierzazenko

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



s

! OKREGOWA
IZBA )

Etrmor INZYNIEROW
ief kliE]l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

! WIELKOPOLSKA

Poznan, dnia 25 czerwea 2007 .

sygu. akt WOIIB-OKK-KP-0054-31/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektSw,

inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz, 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1pkt 1, art12
ust. 314, art13 ust. 1 pkt1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Mimistra Transportu i

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz
Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz

U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otzzymnje‘_

Pan

Marek Tomasz Turek

bt nymier
Kerunek: Budownictwo

. o mdzonydma 05 Iutego 1972 r. w Walczu .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyjny WKP/0049/POOK/07 _

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

l_Podsttwq do wykonywania ssmodzielnych finkgi

Pouczenie ', . . i
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn

. Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz.na wpis na liste czlonksw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolatie do Krajowej Komisii Kwalificacyjnej Polskiej Izby Intyniersw .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Fzby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin

W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

* Cronek XKomisji — dr inZ. Andrzej Barczyniski:.........
Cﬂcnef: Komisji — mgr inZ, Szczepan Mikurenda.................[¢/. J
/

Skiad orzekajacy
Okregowej Ko:z_ﬁsji i

jnej
WA,
1

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:l




] vt i 83

.- sprawowania konfro

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Tomasz Turek jest
upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowaria, sprawdzania projektow budowlanych W specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
i technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.
{ Budownictwa z dnia
ych w budownictwie niniejsze
-budowlanego W

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
28 kwietnia 2006 1. W sprawie samodzielnych funkcji techniczn
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno
odniesieniu do konstrukcji obiektu. '

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra TransportuiBu
28 icwietnia 2006 1. W sprawie samodzielnych funkcji techni
ektowania W odpowiednie] Sp

ane do proj
zagospoda:owania dziatki lub terend W

downictwa z dnia .

cznych w budownictwie,

uprawnienia budowl ecjalnoéci uprawniaj ado.

sporzadzania proj ektu sakresie danej specjalnosci.
dowlanych wyszczegélnionych

elcté6w 1 robét bu
; Budownictwa z dnia

Niniej sze uprawnienia nie obejmuja obi
w §18,§19,820, §21i§22 rozporzadzenia Ministra Transporti
28 Jewietnia 2006 1.’ ; o :

PRZE} ODNICZACY
Okregowej omisii Kwalifikacyjnel
Wiglkopoiskie] O iowe] lzby Inynierdw Budowmichia

| df:‘nzl. Da//JLM

Otrzymuja: : '

1, Pan Marek Tomasz Turek
64-920 Pifa ul. Roosevelta 26/17

2. Okregowa Rada Izby ;

3.Giéwny Inspektor Nadzori
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XZC-TAV-ND7 *

Pani Elzbieta Janik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0104/15

adres zamieszkania ul. tgczna 39A/6, 64-920 Pita

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej )zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa,



AR WIELKOPOLSKA
// \§> OKREGOWA
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INZYNIEROW

%f{ﬁ’ ' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

MNCT

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-277/2014 Poznaf, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.
2, 3 1 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.) oraz § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Elzbieta Janik

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 06 lipca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0266/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/7!_4_;4__@

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Elzbieta Janik jest

upowazniona W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczenn stanowiag podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.z.é:'.'—....‘.- L.

trzymujg;:

. Pani Elzbieta Janik

64-920 Pita, ul. Laczna 39A/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UPM-C2A-Y2) *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownhictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UAP-KWQ-KSM *

Pan Jerzy Birula o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0292/01
adres zamieszkania ul. Potwiejska 7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaséwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wthaiciwej Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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EL e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IDC-TV6-3Q6 *

Pan Piotr Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2250/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 12, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub keontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej [zby Iniynierow
Budownictwa.
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Pita, dnia 7 lipca 1998 1.

WOJEWODA PILSKI
Nr uprawn. 21 /P / 98

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 116, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 5 iust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,
poz.414) w zwmgku z § 31§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.38) stwierdza sie, ze

Pan Piotr KONIECZNY

magister inzynier elektryk
urodzony 3 sierpnia 1956 r. we Wronkach

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng w zwiazku z czym nadaje Panu
uprawnienia budowlanedo projektowania bez ograniczen wspec-
jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych

Pan Piotr KONIECZNY

jest uprawniony do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektéw architekto-
niczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i wykony-
wania panstwowego nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono

od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji sanitarnych z przylaczem kanalizacji sanitarnej, i wody
do projektu technicznego budowy swietlicy wiejskiej
w Nowinach dziatka geodezyjna nr 522,0breb: 0051, jednostka ewidencyjna :
Gmina Ztotéow 303108_2

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora, Gminy Ztotow,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

Warunki przytgczenia do wody i kanalizacji sanitarnej

Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,.Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia

20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163,

Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r,
Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami

5. Wizja lokalna w terenie,

6. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,

7. Koncepcja architektoniczna,
8.
9.
1

— b b
PON=

Zatwierdzony projekt budowlany przez Staroste Ziotowskiego
Decyzja o pozwoleniu na budowe
0. Podstawowe przepisy i normy budowlane,

1
1
1

1.
1
1

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - techniczny przytaczy i instalacji
sanitarnych dla przedsiewziecia, ktére polega na budowie, swietlicy wiejskiej w Nowinach dziatka
geodezyjna nr 522, jednostka ewidencyjna : Gmina Ztotow 303108_2

Inwestorem oraz wiascicielem terenu jest
GMINA ZEOTOW
ul. LESNA 7, 77-400 ZLOTOW.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:

przytgcza:
- zabezpieczenie niezbednej istnigjacej infrastruktury techniczne;.

- budowa studni rewizyjnej dla kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC kl. S g 160 mm
- budowa przytaczenia wody do sieci za pomocg systemowego przylgcza siodlowego 1szt.
- zaprojektowanie nowego hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego poza
pasem jezdni na terenach zieleni

wewnetrzne instalacie w_budynku:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podposadzkowej PVC kl. S g 160 mm,
@ 110 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody p.poz.

- instalacja wody ciepiej i cyrkulacji,

- instalacja ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej Sali

- instalacja klimatyzacji



3.0. Parametry techniczne zewnetrzne:

Parametry obliczeniowe dla obliczen energii cieplnej ukladu wentylacyjnego w okresie zimowym

przyjeto wg PN-82/B-02403:

temperatura oblicz. -18 oC

wilgotnos¢ wzgledna  100%

Parametry sprawnosci energetycznej instalaciji.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji sanitarnych, majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiekiu budowlanego

- sprawnos¢ systemu centralnego ogrzewania

nH,fot=nH,dxnH,sxnH,gxnH.e

nH,tot=0,95x1,0x 0,95 x 0,85=0,77

Sprawno$¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:
nWtot = nW,g x nW,d x nW,s x nW.,e

nWtot= 0,96 x 0,98 x 1,0= 0,77

Parametry termiczne wewnetrzne:
Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

pomieszczenia socjalne ,biurowe, sala, kuchnia ti= 20 oC
umywalnia, tazienka ti= 20 oC
pozostate pomieszczenia ti= 20 oC
magazyny i pom. techniczne ti= 16 oC

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu 0 norme PN EN 12831.
Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno
budowlanych Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r.
wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii
elektrycznej przez budynek uznaje sie za speinione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien
spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepia niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowat grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Lp Rodzaj przewodu lub komponenlu min, grubosé izoladji grubaese izolagji cieplnej | Czy sa spetnione
cieplnej (materiat 0,035 (materiat 0,035 W/(mK) wymagania wg
WI(mK) (min) wg wg projektu rozporzadzenia
rozporzgdzenia
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna srednicy wew. rury ;zgna Hrednigyrwen: tak
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub Y wymagan z poz. 1-4 Y wymagan z poz. 1-4 tak
stropy, skrzyzowania przewodow




4.0. KANALIZACJA SANITARNA

Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdiowo zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem na
terenie budynku . Wszystkie istniejace przewody kanalizacyjne nalezy zdemontowac lub zaslepic.
Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki S1, do istniejacej, gminngj
kanalizacji sanitarnej dn 200. Wpiecie wykonac¢ do istniejgcej studni ks o rzednych 126,92/124 95.
Kanaly grawitacyjne podposadzkowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej, odpornych na dziatanie sciekow .
Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-
01:1999. Przy ukiadaniu rur nalezy stosowac sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Srednica kanalu kanalizacji sanitarnej - wynosi DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC
przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej DN 0,160 m, DN 0,11 m, DN 0,075 m.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $cianka ,spieniong”.

Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod posadzka, natomiast piony oraz podej$cia do przyborow
sanitarnych prowadzic w szachtach instalacyjnych, obudowac lub prowadzi¢ w przestrzeniach
Scianek gipsowo-kartonowych — wg opracowania architektonicznego.

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac ze spadkiem min 2% w kierunku pionu kanalizacji
sanitarne;.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej oraz spadki pokazano w czesci graficznej.

Przed polaczeniem pionéw z przewodami odptywowymi montowac rewizje, pion kanalizacji
wewnetrzne] wg czesci graficznej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna.
Pion kanalizacyjny nalezy montowac do $ciany za pomocg elastycznych uchwytow przy uzyciu obejm
o rozstawie maksymalnym wynoszacym:

dla przewodoéw d 40 — 1m, dla przewodéw d 50 — 1m.

ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych trojnikéw na pionie i zasady osiowego montazu
przewodow.

Spadek podejscia nie moze by¢ mnigjszy niz 2% w kierunku odptywu do pionu kanalizacji sanitarnej.
Podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach ciennych.

Srednice podej$¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka, natrysk, pisuar — Dn50 PVC,

miska ustepowa — Dn110 PVC,

Srednice podej$¢ zostaly okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem wszystkie urzadzenia w bdynku.

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (fazienka, kuchnia, we, ) majg zapewniony
odptyw $ciekow do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Podejscia do urzadzen sanitarnych musza by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzic w
przewodach ostonowych. Przestrzen wolna pomiedzy rurg osfonowg i przewodowg wypetiona bedzie
pianka poliuretanows.

Do projektowanego pionu kanalizacyjnego rurami PP32 poprzez zasyfonowanie oraz zawor
zwrotny beda odprowadzane skropliny z projektowanych klimatyzatorow.

5.0. PRZYLACZE WODY PITNEJ | P.POZ. Z INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z isthiejgcej gminnej sieci wodociggowej woD dn110
Budynek Swietlicy zasilany bedzie zaréwno w wode pitng i p.poz.z projektowanego przytgcza
wody zasilanego z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej.

Przytagcze wodociggowe wspolne dla zasilania budynku i zewnetrznego hydrantu p.poz. DN80
wykona¢ z rur PE100-SDR17 @110.

Na podejsciu od gidwnego wodociggu oraz zamontowac zasuwe odcinajacg /wg cz. graficznej/

typ E @ 100 prod. "Hawle” z obudowg teleskopowa prod. "Hawle” i skrzynkg uliczng do zasuw
prod. "Hawle” Skrzynka uliczna powinna by¢ sztywna typ 1750 prod. Hawle , zgodnie z normg DIN



4056, o Srednicy pokrywy minimum @150mm i wysokosci co najmniej 270mm, wraz z obudowg
teleskopowa nr kat. 9500 prod. Hawle. Potgczenie rur PE z zasuwg i ksztaltkami Zzeliwnymi
kotnierzowymi za pomocq tulei kotnierzowej PE-HD, kotnierza stalowego dociskowego i
uszczelki gumowej G-St.

tgczenie rur, ksztaitek i zmiany kierunkéw wykonac przy pomocy ksztattek elektrooporowych lub
zgrzewania doczotowego zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz przewoddw wodociggowych — roboty ziemne

Rure przytgcza wodociggowego ukiadac nalezy w uprzednio wykonanym wykopie, dno wykopu nalezy
wyrownac i oczyscic z kamieni i innych twardych materiatow mogacych jg uszkodzic.

Przewody PE uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm . Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym warstwami po 20 cm z jego zageszczeniem, Podsypke i zasypke nalezy wykonac z
piasku o uziarnieniu 0,5-2mm z zageszczeniem aby uzyskaé wskaznik zageszczenia >0,95.

Przytacze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonywac jako
wagskoprzestrzenne z umocnieniem. Nad rurociggiem sieci wodociggowej w odleglosci 30 cm ufozyé
tasme ostrzegawczg z wkiadkg metalowa koloru niebieskiego dla oznakowania trasy przewodu. Obok
rurociggu ( z boku) nalezy uktada¢ drut miedziany DY min. 1.0 mm2. Drut wprowadzi¢ pod skrzynke
uliczng do zasuw | przymocowac do obudowy. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie wykopu pod wzgledem BHP. Miejsce prac oznakowac stupkami i tasma ostrzegawczg.
Rurocigg utozy¢ po trasie na gtebokosci 1,5 — 1,8m ponizej terenu.

Zmiane kierunku trasy projektowano poprzez wykorzystanie elastycznosci rur PE, stosujgc promienie
giecia

dla temp. + 20% --- 20 x DN

dla temp. + 100C -- 35 x DN

dia temp. OC --—--50 x DN

Zewnetrzny hydrant p.poz.

W opracowaniu na projektowanym przytaczu wody poza pasem jezdni na terenach zieleni
przewiduje sie zamontowanie 1szt. hydrantu ppoz. nadziemnego dn80 produkcji HAWLE, przed
hydrantem zamontowa¢ nalezy zasuwe odcinajgcg typ E prod. Hawle.

Skrzynka uliczna powinna by¢ sztywna typ 1750 prod. Hawle , zgodnie z normg DIN 40586, o $rednicy
pokrywy minimum o 150 mm i wysoko$ci co najmniej 270mm, wraz z obudowsg teleskopowa nr kat.
9500 prod. Hawle. Jezeli ta skrzynka znajdowac sie bedzie na terenie nie utwardzonym nalezy ja
obrukowac w promieniu 0,5 m. Rozmieszczenie hydrantu zgodnie z czescig rysunkows.
Wymagane cisnienie na hydrancie - 0,2 MPa.

Po zakoriczeniu montazu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci,

wg PN-81/B-10725 na cisnienie 1MPa.

Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu dla zasilania hydrantu nadziemnego DN 80 nalezy
wykona¢ do istniejgcej sieci wodociggowej & 100.

Przytacze do projektowanego hydrantu z rur PE100 - cisnieniowych SDR 17 (1,0 MPa ) o
$rednicy & 110 wzmocnionych dodatkowg zewnetrzng warstwg o podwyzszonej odpornosci prod.
Wavin Metalplast i wigczy¢ do przylacza poprzez tréjnik.

Montaz hydrantu

Odlegtos¢ hydrantu od zasuwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych wynosi min 1,0 m . Kréciec do samo odwadniania nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru o
granulacji 2-16 mm i wymiarach 30x30x30 cm. Hydrant powinien by¢ zabezpieczony wewnatrz i
zewnagtrz powloka z farby epoksydowej nakladanej metoda proszkowsg o gr. 250um.

Bloki oporowe i podporowe
Na catosci rurociggu PE, w miejscach gdzie nastepuje zmiana kierunku przeplywajgcego pod
cisnieniem strumienia cieczy, nalezy wykonac bloki oporowe z betonu B15 co najmniej 6 dni przed




przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN-81/B-03020.

Bloki oporowe majg za zadanie przejecie sit powstajgcych w ksztaltce (1uk, tréjnik) w wyniku dziatania
cisnienia wewnetrznego. Nalezy umiejscawiac je symetrycznie do poziomej plaszczyzny osi rur
tworzgcych tuk. Bloki oporowe wykonac¢ po czesciowym zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu
gruntu wokot i nad rurg az do powierzchni terenu na dtugosci, co najmniej jednego odcinka rury po
obu stronach ksztattki

(zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sgsiedztwie ksztattek i zapobiega przesuwaniu
sie rur lub armatury podczas wylewania betonu).

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu przytacza wodociggowego nalezy wykonac probe szczelnosci. Proby
szczelnosci przewodow nalezy prowadzi¢ dla odcinkéw max 200 m, na cisnienie 0,9MPa z
przetrzymaniem 30 minutowym.

Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci

w kolejnosci :ptukanie wstepne, dezynfekcja ptukanie wtdrne. Po zakonczeniu dezynfekciji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Nowo wybudowane przytgcze nalezy zgtosi¢ do odbioru przez stuzby techniczne w stanie odkrytym.
Po dokonanym pozytywnie odbiorze i sporzgdzeniu protokotu mozna przystapic do zasypywania
wykopu gruntem rodzimym wraz z jego zageszczeniem w strefie drog 1 chodnikow.

Wszystkie miejsca kolizji z podziemng infrastrukturg nalezy zlokalizowac, w tym celu wykonac recznie
przekopy probne celem dokladnego ich umiejscowienia.

W trakcie realizacji robét w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Projektowane przytgcze wody do zasilania przebudowywanego budynku zakonczy¢ giownym
zaworem odcinajgcym, zestawem wodomierzowym o max strumieniu objetosci

Qp=6m3/h $rednicy nominalnej @ 25 mm , klasa C R=160 (zakres temperatury 0...30°) -
lokalizacja gtéwnego wodomierza w pomieszczeniu gospodarczym na przyziemiu budynku.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory grzybkowe.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rozdzialem na instalacje wody pitnej i instalacje p.poz.
Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy do wody zimnej DN 32 oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA2760 Dn 32 f-y Danfoss uniemozliwiajgcym cofanie sig wody z instalacji
wewnetrznej do sieci zewnetrznej .

Za wodomierzem na instalacji wody pitnej zamontowac zawor pierwszenstwa.

Odejscie na zasilanie instalacji p.poz. projektuje sie zawdr zwrotny antyskazeniowy

typu EA Dn32 f-y Danfoss.

Po zakonczeniu montazu catosci wodociggu (przyigcza i instalacji) nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, wg PN-81/B-10725 na ciénienie 1MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci nalezy przytgcze poddac ptukaniu na maksymalny przeptyw wody w czasie

30 min. W przypadku zagtebienia wodociggu ponizej 1,5m nalezy go zabezpieczy¢ termicznie
przed przemarzaniem np. poprzez montaz {upkow styropianowych gr.10cm produkcji
POLYCHEM.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z rur z tworzywa
typu PP np.: fusiotherm Stabi Glass firmy Aquatherm. Szczegoty prowadzenia i Srednice przewodow
zostaly uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ gidwnie pod
stropem piwnic, w przestrzeni posadzek na parterze oraz bruzdach pionowych i poziomych. Podejscia
pod przybory sanitarne w bruzdach sciennych, ktore nalezy zatynkowac. Wszystkie przejscia przez
sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane.

Dla przewodoéw prowadzonych w bruzdach Scian i posadzce zaleca sie stosowanie otulin
termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm.

Przewody mocowac¢ do $cian za pomocg systemowych obejm i ksztattownikéw z wkiadkg
elastyczng.



6.0. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta woda do urzadzen dla budynku bedzie przygotowywana w podgrzewaczu wody

Vitocell 100B - 300L — 1 szt. Zaprojektowano ogrzewacz cieplej wody pionowy o pojemnosci 300 |,
znajdujgcy sie w pomieszczeniu kottowni.

Podgrzewacz wspotpracowac bedzie z powietrzng pompa ciepta typu SPLIT (pakiet 3x400V) PAKIET
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13-2szt. , buforem c.o. 600I. linstalacje nalezy dodatkowo
wyposazyc¢ w naczynie wzbiorcze do c.0. o pojemnosci 80.

Przed kazdym punktem poboru zamontowac zawory odcinajace.

Instalacja cyrkulacji— pompowa z ograniczeniem czasu pracy UP 20 80

Zapotrzebowanie wody cieptej oraz mocy cieplnej na jej przygotowanie

Liczba oséb ~ 56 osob

Srednie jednostkowe zuzycie wody 15 I/dobe

Podgrzew cieple] wody do celow sanitarnych w budynkach, przyjeto :

Vw=56 osotb * 15 I/d * os = 840 I/d

Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic przed zakryciem instalacji w catosci.
Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie probne wody
zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W
czasie trwania préby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spasc¢ o wiecej niz 2% ci- snienia
prébnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ calg
probe od poczatku

W budynku zastosowano nastepujgce przybory czes¢ mieszkalna:

Umywalki 0,07 [I/s] 4 szt
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 4 szt
Zlewozmywak 0,07 [I/s] 2 szt.
Pisuar 0,30 [I/s] 1 szt.
Ztaczka na waz 0,15 [I/s] 3 szt.

Suma normatywnych wyptywow zimnej i cieptej wody od odbiornikéw podigczonych do zrodta wody
zimnej:
Zgn=0,682(2,11)0,45 -0,14 = 0,90 [I/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie zimnej wody na cele bytowo-sanitarne:
agn =0,682 ( 1,69 ) 0,45 - 0,14 = 0,80 [I/s] = 2,90 [m3/h]

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepiej wody na cele bytowo-sanitarne:
gn =0,682 (0,42 ) 0,45 - 0,14 = 0,35 [I/s] = 1,30 [m3/h]

- przeptyw obliczeniowy dla zimnej i cieplej wody:

q=0.682(2qgn)0,45-0,14 q=0.682 (0,42)0,45- 0,14 q =0,35 dm3/s = 1,30 m3/h
- natezenie przeptywu wody:

Gs=0,50xqg

Gs = 0,50 x 1,30= 0,65 m3/h

Dobrano pompe cyrkulacyjng UP20-80 z korpusem z bragzu:
Vp = 0,65 m3/h; Hmax = 3,0 mH20; Nmax = 0,10 kW / 230V



Miarodajne zuzycie zimnej wody z uwzglednieniem p.-poz.:

Obliczenia wykonano dla 1 rownoczesnie dziatajgcych hydrantéw p.-poz.:
hydrant wewnetrzny @ 25 - g= 1,0dm3/s

g p-poz= 1,0+ (0,15 x 0,90) =1,05 dm3/s = 3,80 m3/h

Dobdr wodomierza
gw=2x >qn
gw=2x 0,90 =1,80 dm3/s = 6,50 m3/h

Pomiar ilosci zuzytej wody dla budynku zaprojektowano za pomocg wodomierza R160, klasa C
Qn = 3,5 m3/h, Qmax = 7,0 m3/h, i $rednicy nominalnej @ 25 mm.

7.0. INSTALACJA OGRZEWCZA

Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to 50/40°C uktad zamkniety. Jako glowne zrédio
ciepta dla budynku projektuje sie powietrzng pompa ciepta typu SPLIT (pakiet 3x400V) PAKIET
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13-2szt. ze zbiornikiem cwu VITOCELL 100-B 300l, buforem
instalacji c.o. 600! instalacje nalezy dodatkowo wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze do c.0. 0 pojemnosci
80I. Nowoprojektowane przewody prowadzi¢ z rur PE-Xc z wktadka aluminiowa. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej lub w bruzdach
sciennych. Szczegoly prowadzenia | podiaczenia na rzutach instalacji. Montaz i rozwigzania
systemowe wykona¢ wedtug wytycznych producenta. Armatura: Instalacje c.o. Wszystkie urzgdzenia,
armatura i materiaty musza posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez odpowiednie jednostki badawcze. W fazience nalezy zamontowac grzejnik drabinkowy z grzatkg
elektryczng. Grzejniki ptytowe Purmo podigczy¢ przy pomocy zintegrowanych kgtowych zaworow
powrotnych Schell.

Przewody zasilajgce grzejnik wychodza w takim przypadku nie z podiogi, lecz ze sciany tuz nad
podioga i sg zasloniete przez grzejnik.

Dla potrzeb OZC wyznaczono zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie budynku.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng dwururowg o parametrach
50/40 0C z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego z rozprowadzeniem w 3 niezaleznych
ukfadach instalacyjnych wyprowadzonych z projektowanych rozdzielaczy c.o.

- instalacja zasilania ogrzewania podiogowego lub grzejnikow

- instalacja zasialania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

- instalacja cwu

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania Qc.o. = 21 000 W
Zapotrzebowanie ciepta dla zasialnia nagrzewnicy w centrali Qc.o. = 4 500 W

Jako urzgdzenie grzewcze dla budynku zaprojektowano PAKIET VITOCAL
200-S AWB-E- 201.D13 - 2szt, JEDNOSTKA ZEWNETRZNA.
PAKIET VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13 -2 szt. JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Gidwne przewody rozprowadzajgce zasilajace wyprowadzi¢é z pomieszczenia technicznego i
prowadzi¢ pod stropem lub w posadzce na przyziemiu.
Szczegoly prowadzenia i podtgczenia na rzutach instalacji c.o. Montaz i rozwigzania systemowe
wykonac¢ wedtug wytycznych producenta.
Armatura: Instalacje c.o. w punktach przytaczenia grzejnikéw dolno-zasilanych na parterze
wyposazona jest w wbudowane zawory termostatyczne, na ktore nalezy stosowa¢ glowice
termostatyczne. Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i regulacyjnych wykonac po
uprzednim plukaniu i odpowietrzeniu instalacji na wartosciach nominalnych (przy peinym otwarciu
zaworow i nastawach w pozycji ,N"). Nastawy poszczegolnych zawordw na rzucie instalacji c.o.
Weszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
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budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Grzejniki: Dla ogrzewania pomieszczen w budynku zaprojektowano stalowe grzejniki piytowe dolno-
zasilane typu ,V" firmy VN o wysokosciach konstrukcyjnych 600mm, 900mm. W {azience nalezy
zamontowac grzejnik drabinkowy.

Grzejniki ptytowe podtaczy¢ przy pomocy zintegrowanych katowych zaworow powrotnych.
Przewody zasilajgce grzejnik wychodzg w takim przypadku nie z podiogi, lecz ze sciany tuz nad
podioga i sg zasloniete przez grzejnik.

Alternatywnie przewidziano ogrzewanie podiogowe.

W pomieszczeniach na przyziemiu w catosci pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie podiogowe
oraz scienne o parametrach pracy 45/35°C.

Przy wykonywaniu ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie pamieta¢ o umieszczeniu tasmy
brzegowej oraz tasm dylatacyjnych oddzielajgcych poszczegélne piyty na calej wysokosci przekroju.
Szczeliny dylatacyjne wykonujemy: - w progach drzwiowych - jezeli powierzchnia ptyty jastrychu
przekracza 40m2 - jezeli diugosc¢ krawedzi ptyty jest diuzsza niz 8m - stosunek dtugosci piyty jest
wiekszy niz 1/2 - pomieszczenie ma ksztait ziozony Na powrocie grzejnika podiogowego nalezy
zamontowac zawor FJVR. W celu mozliwosci regulacji obiegow na przewodach zasilajgcych na
rozdzielaczu zamontowa¢ zawory regulacyjne typu Hydrocontrol VTR firmy Oventrop. Instalacje
ogrzewania podtogowego wykonac z rur Comfort Pipe Plus, rury typu PE-Xa Uponor z barierg
antydyfuzyjng z EVOH (spelniajgcy norme DIN 4726), zewnetrzng warstwg ochronng z PE, termiczna
pamiecig ksztattu, posiadajgcych wspoiczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0,35 W/mK oraz max. Parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PE-Xa
nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych, samoobkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych wykonanych
z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU 16x2,0.@lub mosigdzu. System wezownic nalezy
wykonac z rur o srednicy Rury grzejne nalezy ulozyc¢ w formie spirali z szerokoscig rozstawu co 10cm
i 15 cm. Rury grzewcze montowane bedg na specjalnych rolowanych ptytach izolacyjnych
wyposazonych w specjalna folie teksturowang w warstwie podtogowej jastrychu z przykryciem 45mm
nad rurg. Folia posiada nadrukowang siatke rastrowag 100mm oraz samoprzylepny pasek wzdiuz
diuzszegoe boku. Przed wylaniem betonu wykonac prébe szczelnosci cisnienie probne > 1,5 x cisnienie
robocze, czas 2h, spadek cishienia < 0,2 bar. Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielaczy
tworzywowych segmentowych z poliamidu z przeptywomierzami 1" GW. Rozstaw poszczegolnych
wyjs¢ z rozdzielacza to 50mm. Rozdzielacze na belce zasilajgcej wyposazone sg w przeplywomierze
(0-4 I/min ) natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu sitownikéw automatyki pokojowe|.
Rozdzielacze montowane bedg w podéciennych szafkach rozdzielaczowych, nalezy przewidziec¢
mozliwos$¢ wgladu do nich podczas eksploatacji oraz doprowadzi¢ napiecie 230V. Podejécia do
poszczegoblnych obiegow grzewczych musza by¢ wyposazone w odpowietrznik automatyczny lub
reczny. Petle ogrzewania podiogowego ukiadac w systemie slimakowym. Po obwodzie pomieszczen
oraz pomiedzy poszczegolnymi ptytami grzewczymi zamontowac tasme dylatacyjng. Przejscie rury
grzewczej przez d dylatacje wykonac w rurze ostonowej (pesziu) wystajacej po 20 cm z obu stron
profilu dylatacyjnego. Grzejniki podiogowe oddzieli¢ od $cian - taSmami brzegowymi. System
ogrzewania podiogowego wyposazony bedzie w ukiad bezprzewodowej automatyki pokojowej Ponor
Radio 2 4V umozliwiajgcym i indywidualng regulacje temperatury w kazdym z pomieszczen z
ogrzewaniem podiogowym. W kazdym pomieszczeniu gdzie zaprojektowano ogrzewanie podiogowe
nalezy zamontowac termostat Uponor T-75 wspotpracujacy ze skrzynka potgczeniowg Uponor C-6
umieszczong przy rozdzielaczu OP i potgczong z sitownikami Uponor 24V. Gldwne przewody
rozprowadzajgce wyprowadzi¢ o d gtownych rozdzielaczy z pomieszczenia kottownia do rozdzielaczy
ogrzewania podiogowego. Instalacje wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC lub innych
réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego na zakladke, posiadajgcych wspdiczynnik chropowatosci wzglednej k =
0,0004, wspoiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10
bar.

INSTALACJA WODNEGO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
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- Konstrukcje podiogi oraz plyte grzejng wykona¢ zgodnie z wymaganiami i technologig producenta
systemu ogrzewania podtogowego,

- Grzejnik podiogowy wykonany na gruncie powinien by¢ wyizolowany od podioza za pomoca warstwy
styropianu o grubosci min. 80 mm,

- Plyte grzejng wykonac jako ptywajgca, tzn. oddzielong dylatacjami od elementdw konstrukeyjnych
budynku,

- Przy stosowaniu zapraw cementowych do wykonania ptyty grzejnej nalezy stosowac plastyfikator,
ktory zwieksza m.in. wytrzymatosc oraz plastyczno$¢ mieszanki zarobowej. Plastyfikator dawkowac
zgodnie z wytycznymi producenta.

- Posadzke w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym wykonace z materiatéw zgodnych
uzgodnieniami z Inwestorem,

- Do uktadania wyktadzin podtogowych moga by¢ stosowane jedynie materialy, ktore wytrzymujg
temperature pracy systemu i zachowajg swoje wlasciwoéci niezaleznie od podwyzszonej temperatury,
- Wykonac dylatacje podiogi grzewczej przy przejsciach przez otwory drzwiowe,

- Wykonac bruzdy w scianach umozliwiajgce uiozenie odcinkoéw prowadzonyche podtynkowo,

Dodatkowo dla ogrzewania pomieszczen nalezy wykonac ogrzewanie ptaszczyznowe Instalacje
ogrzewania plaszczyznowego wykonac z rur Comfort Pipe Plus, rury typu PE Xa Uponor z barierg
antydyfuzyjng z EVOH (spetniajgcy norme DIN 4726), zewnetrzng warstwg ochronng z PE, termiczna
pamiecig ksztattu, posiadajgcych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspoiczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0,35 W/mK oraz max. Parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PE-Xa
nalezy {gczyc za pomoca systemowych, samoobkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych wykonanych
z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU 14x2,0.@lub mosigdzu. System wezownic nalezy
wykonac z rur o érednicy Przewody mocowac na szynie samoprzylepnej o U ksztattowym przekroju
Uponor Fix U profil. Szyna wykonana z tworzywa przeznaczeona do montazu rur Uponor.

Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzic wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”. Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzic¢
badania odbiorcze: « szczelnosci » odpowietrzenia « zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartoéci cisnienia i temperatury. Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak aby woda
pluczgca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen. Minimalna predkosc plukania 2m/sek. Instalacje
poddac probie na zimno na cisnienie 0,4 MPa oraz na goraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.
Po pomysinie dokonanych probach na ciénienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacjg na nastawach
zaworow grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzic
protokot zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorow i pomiarami
parametrow uzyskiwanych przez instalacje.

Dobor pompy w ukiadzie zamknietym ogrzewanie grzejnik:

UPE 25-80; Vp = 1,10 m3/h; Hmax = 4,0 mH20; Nmax = 0,30 kW / 230V
Dobér pompy w ukitadzie zamknietym ogrzewanie podiogowe:

UPE 25-80; Vp = 2,20 m3/h; Hmax = 4,0 mH20; Nmax = 0,30 kW / 230V
Dobor pompy w ukiadzie zamknietym centrala:

UPE 15-80; Vp = 0,40 m3/h; Hmax = 3,0 mH20; Nmax = 0,30 kW / 230V
Dobdr pompy zasilajgcej podgrzewacz c.w.U :

UPE 25-80 Vp = 1,00 m3/h; Hmax = 3,0 mH20; Nmax = 0,30 kW / 230V

Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
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UP20-80 z korpusem z brazu:
Vp = 0,65 m3/h; Hmax = 3,0 mH20; Nmax =0,10 kW / 230V

8.0. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla budynku zamontowano niezaleiny ukfad instalacji wentylacji mechanicznej z centralg
nawiewno — wywiewng typu VV020-R-SFPVHS/VVS020-L-SFPVS zlokalizowang w strefie sufitu
podwieszanego.

Wydajnosc uktadu wentylacyjnego: VN=1680m%h , VW=1680m%¥h

nagrzewnica wodng Q=4,50kW,zapotrzebowanie mocy elektrycznej

-wentylator nawiewny: 1x0,4kW 2,1A 230V 50Hz

-wentylator wywiewny: 1x0,4kW 2,1A 230V 50Hz

masa urzgdzenia: 500kg

W skiad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: krociec elastyczny, przepustnica z sitownikiem, filtr
powietrza kieszeniowy M5, regulator obrotowy, rekuperator przeciwprgdowy, nagrzewnica wodna,
wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwosci, krociec elastyczny, zestaw ttumikow.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: krécca elastycznego, filtra kieszeniowy powietrza M5,
wentylatora z przetwornicg czestotliwosci, rekuperator przeciwpradowy, przepustnicy z sitownikiem,
krocea elastycznego, zestaw ttumikow.

Centrala pobiera powietrze swieZe i po obrébce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja,
odzysk ciepta, mieszanie i grzanie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia sali poprzez siec
kanatow. Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia odbywat sie bedzie siecig kanatdow i po
procesie odzysku ciepta w centrali, skierowany bedzie do atmosfery.

Sie¢ kanatow wyposazona zostanie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic i innych
elementdw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Nawiew Swiezego powietrza odbywa sie poprzez ukiad nawiewny z centrali.

Do lokalu instalacja nawiewana jest $cisle okreslona ilos¢ powietrza wynikajgca

z nastepujgcego zatozenia: 2m2/osobe x 30m3/h osoba.

przyjeta ilos¢ osob — 56

ilo$¢ powietrza $wiezego na 1 osobe - 30 m3/h

V =56 x 30 = 1680 m3/h

Instalacje nawiewno-wywiewng Sali zaprojektowano z kanatow prostokgtnych blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody nalezy wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-B-03434:1999).

Przekroje przewodow wentylacyjnych zostaty okreslone wg nastepujgcych kryteriow:

Predkos¢ maks w przewodach gtéwnych 4 m/s

Predkos¢ maks w odgatezieniach 3,5 m/s

Na kréccach nawiewu | wywiewu nalezy zamontowac tlumiki hatasu. Wywiew z pomieszczen
przewidziany jest poprzez ukiad wyciagowy z centrali. Dla pom. WC, toalet, pomieszczenia
porzadkowego, technicznego, magazynu zuzyte powietrze usuwane jest przez wentylator typu
fazienkowego montowane na kanatach wentylacji grawitacyjne;j.

Przeptyw powietrza z przedsionkow do wc bedzie mozliwy dzieki otworom transferowym
umieszczonym dolnej czesci drzwi.

Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw
miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanaiow: Kanaty okragle
0100 + 0125 - 0,50 mm,
0160 + 0250 — 0,60 mm,
0280 + O710-0,75 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ diuzszego boku)
do 750 mm - 0,75 mm,,
powyzej 750 do 1400 mm
0,9 mm, powyzej 1400 mm -~ 1,1 mm
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Czerpnie powietrza zlokalizowano w $cianie zewnetrznej budynku nad drzwiami wejsciowymi.
Wywiew powietrza odbywa sie za po$rednictwem wyrzutni dachowej zamontowanej

na podstawie dachowej osadzonejna izolowanym cokole wg projektu konstrukeyjnego.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem pomieszczen - obudowa
kanaiow.

Powietrze w pomieszczeniach przyziemia jest nawiewane i wywiewane za posrednictwem kratek
wentylacyjnych z przepustnica.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami z weiny mineralnej gr. 30 mm

w oslonie z folii aluminiowej, natomiast kanaly wentylacyjne pomiedzy czerpnig a centralg
wentylacyjng - gr. 50 cm w ostfonie z folii aluminiowej.

9.0. KLIMATYZACJA

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w jednym ukladzie instalacyjnym dla:
- pomieszczenie Sali nr 1
Dia ukiadu przyjeto ukiad DMV skiadajacy sie z klimatyzatoréw sufitowych AM.NNNDEH/EU
w ,SAMSUNG” lub rownowazne wspoipracujgce z agregatem zewnetrznym frenowym typu
SALA
Jednostka zewnetrzna AC 100 MXADKH/EU
Qchiodzenie=10,0 kW
Q grzanie=10,0kW
zasilanie:230V/50Hz
moc el.: 3,0kW
Jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowa¢ na gruncie (plyta betonowa) wymiary:szer.940 x
wys. 1630 x gl.940 waga 130kg
Montaz urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta.
Armature nalezy montowac¢ wraz z obudowa plytami kartonowo-gipsowymiwg wytycznych
architekta.Jednostki wewnetrzne i zewnetrzng rozmiesci¢ zgodnie z cz. rysunkows.
Czynnik chiodniczy - R410A. Uklad pracuje wylgcznie na powietrzu recyrkulacyjnym.
Od kazdej z jednostek wewnetrznych na przyziemiu nalezy poprowadzi¢ przewod z PP lub PE
odprowadzajgcy skropliny, ktéry nalezy podigczyé do istniejacych pionow kanalizacji sanitarnej.
Przewody skroplin na kazdej kondygnacji wprowadzic do picnu kanalizacji sanitarnej za
pomocy syfonu. Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw skroplin w
sposob grawitacyjny.
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin  klimatyzatory nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin prod. ASPEN lub rownowazne.
Uktad sterowany bedzie za pomocyg sterownika zainstalowanego w pomieszczeniach.
Z jednostki zewnetrznej zostanie poprowadzona wigzka przewodoéw sterujgcych oraz instalacja
czynnika chiodniczego do klimatyzataréw.
Przewody instalacji chiodniczej ( freonuicieczy ) wykona¢ z rur miedzianych i prowadzié
wzdtuz Scian pomieszczen.
Przewody nalezy izolowa¢ otuling chiodniczg 19mm.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Ponizej podano wykaz podstawowych wytycznych, wtp, norm i przepiséw zwigzanych z robotami
objetymi niniejszym projektem. Nalezy jednak przestrzegac wszelkich obowigzujgcych wymagari
prawnych, nawet tych nie wyszczegélnionych w niniejszej dokumentacii

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnych - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 9 2003 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodociggowych - wymagania techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt 3 2003 r
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wymagania techniczne COBRT]
INSTAL
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot rurociggéw z tworzyw sztucznych”
- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi

- Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentéw.
- Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z miedzi” COBRTI Instal
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
- Wytycznymi montazu urzgdzen wydanych przez producentow rur i studni,
- po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ proby szczelnosci kanalu,
- wszelkie prace wykonac zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych
- przed przystapieniem do robot, wykonawca winien skontaktowaé sie z poszczegéinymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz wiascicielami gruntu,
- W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie,
- w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie podziemne, nie wykazane w
dokumentacji, nalezy powiadomic odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyc,
- przejazdy w miejscach poprzecznych przekopow zabezpieczy¢ przez wykonanie mostkow
drewnianych z podporami, jezdnig i pomostem na palach i belkach z drewna okraglego — szeroko$é
jezdni 3 m,
- zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego wykonac za pomocg ktadek z podporami, konstrukcjg
nosng, pomostem i porgczami na palach z drewna okraglego,
- budowe prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczy¢
zapalonymi lampami (czerwone, wzglednie z6lte),
- wykonac inwentaryzacje geodezyjng kanaidw,
- Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe mieszkalng, nalezy zwrécié uwage przy robotach ziemnych na
mozliwosc wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezbedne
atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Nazwy wiasne produktow oraz nazwy producentéw zawarte w projekcie wykonawczym zostaly
podane jako przykladowe. W zwiazku z powyzszym dopuszczalne jest zastosowanie materialow i
produktow innych niz podane jednak z zachowaniem wszystkich istotnych parametréw i rozwigzan
jako réwnowaznych lub, ktorych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego wyposazenia, materiatow
i aparaturg obcigzajg Wykonawce. Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze
Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartosc tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w
przypadku stwierdzenia niezgodnoéci z Dokumentacjg projektows lub Specyfikacjg Techniczna
poniesie koszty rozbiorki, demontazu i usuniecia.

Opracowat
inz. Elzbieta Janik
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Nr_[Nazwa pom. Powierzchnia

01 |Wiatrolap 11,67 m

02 |Szainia 38T m

03 |Sala spotkan 116,07 m?

B 04 |Przedsionek toalety 7,35 m?

05 |Toalela damska 6,72 m?
@ @ 06 |Toalela meska +niepetnospr. 8,29 m?

07 |Pom. dla KGW 217Tm

08 |Pom. gospodarcze 10,44m

@ Q 09 |Magazynek 11,94 m?
10_|Chiodnia 712m?

Q 11 |Korytarz 744 m?
12 |[WC 1,65 m?

13 |Zmywalnia 3,00 m?
= 14 |Kuchnia 76,75 m
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KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW

Irzeceo

—_ Flythr guclogowe

ch ioalety

i,36m2

230

200

przypadku prowadzenia przykanalika
kahalizacji sanitarnej na glebokosci do -1,0m
Terenu - odcinek nalezy docieplic

;Ww Pl ol ;mm% > =] el T‘% E = www.madryroman.pl  e-mail: madryroman@vp.pl
8 g[8 g 5[ gt TEMAT: Rzut parteru-instalacja ks
. ,.:::.".',"‘[ C;& OBIEKT: Sala wiejska w m. Nowiny
Gmina Ztotow
INWESTOR:
@ ..... - ul. Le$na 7, 77-400 Ziotow
m. Nowiny, gm. Ziotow
ADRES: dz. nr 522
PROJEKTOWALA i ELZBIETA JANIK N

e upr. WKPF0266/PO0S/ 14

B SAN | TAR NA w specjalnoici instalacyine] w zakresie pelnym

megr. inz. Malgorzata Fertata
SPRAWDZAJACY|  tur uer uan-s305r003/85

w spegjalnosci instalacyjno- inZynieryjnej

DATA OPRACOWANIA: INR RYSUNKU:  |SKALA RYSUNKU:
listopad 2021 5-2 1:100




na wysokosgi +1,35 namdzka, a
zawor ze z{ﬁcqu do weza dn15 umi

w celu spuszczenia wody KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ CIEPLE) WODY

Nr_|Nazwa pom. Powierzchnia
01 |Wiatrolap 11,67 m
02 [Szatnia 38T m
03 [Sala spotkan 116,07 m”
04 |Przedsionek tcalety 7,35 m?
05 |Toaleta damska 6,72 m”
06 |Toalela meska +niepetnospr. 8,29 m*
07 |Pom. dla KGW 21,11 m
08 |Pom. gospodarcze 10,44m?
@ 09 |Magazynek 11,94 m?
10 _[Chiodnia 7,12 m?
D 11 _|Korytarz 7.44 m?
12 |WC 1,65 m?
13 |Zmywalnia 3,00 m?
oo 14 |Kuchnia 25,70 m”
= = 15 [Pom. tech. 45T m”
e .L I, o pom—— P—
kucknia rleoni: | 10
plviki peglogowe | 26,76m2 -\.-nsm:m;.c-wj 1.12m2
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8 0] O o 1 gl
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(] 06 e e
n L1 O O| R-PExiin 20 = CA&EQH 20 | T | ————— woda zimna
| M O O| C-PExin 20 E H [£-PEXn 25 | 44 Ragsmhly o WEL - e ;
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lif ) JEONOSTKA ZEWNETR o _
| o . E—— ETRZNA ’
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T ¥ C-PExdn20 | C-PExdn25 | C-PExdn25 | |.. C-PEx dn 32 PAKIET VITOCAL ii
A !:ﬁ 7-REx He-—mél il Z-PEx dn 40 200-5 AWB-E- 201.013 przewody wody prowadzi¢ pod stropem
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" LT X% =X - pom, lech,
Q ‘:D R-PExdmg0 !-: F "‘D o _F E f. plytki poalngowe | 4.51m2
D ‘E]:TE lj | li| | R-PExdn 20
,chomym H Z-PExdn20 H RyP/E’;EE% Ii C-PEx dn 25
ﬂ ] i 1] [ ZPEx dn 40
O |10 - ) = ol
l:D X %v | ; =l -/ Pl PAKIET VITOCAL
i eodiopons [elamz todteda mesha” 200-5 AWB-E.
D U projektowahy hydrant 7.dn 25 lj § - e mesmmasplos N Sllial
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I:D z weZem pa lsztywnyrn'w, 0 |
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ﬂ:’ ‘:D VITCCELL 050E-600L
|\ =

7 , PO ; :
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: ey 32 BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW
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g& g e S s B TEMAT: Rzut parteru-instalacja wody pitnej i p.poz.
5?31"‘53 0z wizlrobs) 9 iai :
Telogone | 3800 A podlogoree | 11.67m7 OBIEKT: Sala wiejska w m. Nowiny
o0 Zawdr cd wy Instalacjl ina Zlots
s 190 SOCTABAZIB0 DN 2 oz NWESTOR, | Cmine Zlotow
filtr osadnlk : __ ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow
RIS
Zawdr pierwszefistwa g m. Nowiny, gm. Ztotdw
o e Jp ADRES:
wody utiowe] w zasie ot §| g : dz. nr 522
© max strumleniu objetoscl h

Qp=6m3/h @25 mm.

PROJEKTOWAL inz. ELZBlETA JANIK

Wt upr. WKP/0266/FO05/14

'l_l B. SANITARNA w specjalnodci instalacyjne] w zakresie psinym
sloc B340 e £
PEDE0 stoo 32 ig 0,00-125.90m
=2 mgr. inz. Malgorzata Fertata
SPRAWDZAJACY|  nrupr uAN-t345/993/85
ZaWr w specjalnosci instalacyino- intynieryjnej
typu EA

DATA OPRACOWANIA: [NR RYSUNKU: | SKALA RYSUNKU:
listopad 2021 S-3 1.100




0.14.C. KUCHNIA

ogrzewanie podlogowe:
E@16x2 z osl 21 tydyfuzyjna
@ 2 -0.10m 5
Q=500 W,
L=90mb,
z=45°C tp=35'C,
POW. 13.00m?
0.14.B. KUCHNIA Nr_[Nazwa pom. Powierzchnia
ogrzewanie podiogowe: 01 [Wiatrolap 11,67 m
LPE@16x2 7 oslond antydyfuzyjng 07 |Szalnia 38T m
e 03 [Sala spotkan 607 7
e D {" '“za""e plaszeiymnowe: B Le%0mb, 04_|Przedsionek toalety 7.35 M’
Il;ljgﬁ104x2 z ostona antydyf. b_gzj 2z na jantydyf. tz-45°C tp-35°C, 05 |Toalela damska : 6,72 M2
Q-350 W, 5 POW. 13.00m? 06 |Toaleta meska +niepefnospr. 8,29 m
L:sﬂmb r 0.14.A. KUCHNIA 0.11.A. KORYTARZ 0.12.A. WC 0.13.A. ZMYWALN 1A 07 [Pom. dla KGW 2717 m?
" “C tpsBEC C otglz.ev;anie podlodowe: ogrzewanie podlogowe: ogrzewanie podlogowe: ) ogrzewanie podlogowe: . 08 |Pom. gospodarcze 10,44m?2
& " . ; LPER16x2 7 oslond antydyfuzyjna :56)1106:‘2 z ostona antydyfuzyjng ;?510(::2 z ostona antydyfuzyjna Iél:gﬂ“g;la:l z ostona antydyfuzyjna 09 |Magazynek 11,94 m
b=0.10m uan T P 10_|Chtodnia /12 m?
Q=650 W, Q=130 W, Q=200 W, Tt
LQ::.?D,;” ¢ L=70mb, L=13mb, L=20mb, 11 |Koryiarz 4 ity
Rt o tz=45"C tp=35'C, tz-45'C tp-35°C, tz=45°C tp=35°C, 12 |WC 1,65 m
; s Ml POW, 7.00m’ POW. 1.30m? POW. 2.00m’ 13 |Zmywalnia 3,00 n¢
: 2 i 14 |Kuchnia 2675
poytogowe: sle 0.09.A. POM A
; gpa antydyfuzying o ogrzewanie podlogowe: 15 |Pom. tech. )
B LPE@16x2 z ostona antydyfuzyjng RAZEM: 247 87m2
T = il =< I 1 SLEAEL i !
L e g e o e yon Bl Q=500 W,
Z=45"C tp=35°C, ==t amor ——— S he——t &l 8=75mb,
POW. 10.00m’ IWL {Quym 2000 W 1 | er— +2030 Bl tz=45°C tp-35°C,
== s e gl || BRG] ] 10 Elpow. 11.00m
'- —— — — il e ; T B
_____________ i N 1 it el 5~ = [ = Bkt c“u'w“"‘[c f?ﬂ’mp 1 | THgpkaty| {1 i it mgn-,.nl 7.12m2 [50.15.A. POM, TECH.
___________ === = = I |_\_ = o o W e j%él ! J i fiot b [ J [} ogrzewanie podiogowe:
—————— e e == ] T B LPE@16x2 z ostona antydyfuzyjna
= S H ey 1/ER S R = R | Hift ! 4 L i b=0.10m
BV ErrrSOzes Hrif | Fal | PR & & Q=300 W,
L i 4 S i LT VTR Sl IR T o= aE=2 —————— L=30mb,
g 1 ][ 1 s I i, 245°C tp=35°C,
rlita wodn I,ﬁ;dﬂll LRI ;r, POW. 3.00m?
0.3.C. SALA (0 Yo [p=Daoem A IR | R (] ] ] !
ogrzewanie podlogowe: NHel——————a—= <MW1 | R M1 PAKIET VITOCAL
LPE@16x2 z ostona antydyfugyjna L= 1] | FEEfEfi AN I 1 200-5 AWB-E- 201.D13
b=0.10m o i, e | ks B I IRERIRR iy H JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
1800 r————*ﬁ———:—}—' 1 | I__l|l 111 il 11T
Sl Z s ] i e = i T 5 B ‘ I\__J e I___#/I ! PAKIET VITOCAL
t2=, ., S BRI TP, B — — — — _! i lir=—== i | I | et — < }/ | 200-5 AWB-E- 201.D13
- 10, —mamamidid ! | ] Ll —3@5 : e i JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
— et pedabdulef[f1p bl i — e ! e -
== ||1||||1|[_ﬁ__:|__ [ I — =
—f o) ||| L= === || | = =
—SwynT 10000 WY | | | i | l
_______ =l LR I |
] & 18 +16°C
Z=45"Ctp=35°C, iffIIT 2=t —-——==————=— = Swym: 300 W
TR P A IR ) 3 = e ey e e B e
G3EsALA TEORTSERAL] CHERIT — = — — — — — RN 08 +16°C
ogrzewanie podiogowe: RV Y| F—H— — — — T T T 3 ] L e ®wym: 800 W
PEOTEX2 OS{0Td d YAYTUZy a= A1 e dL!l e — — - =
b=0.15m ! !
Q=1100 W, UL o= 3= — T | e e s
L=95mb, — il
tz-45°C tp=35°C, = il
pow.m.00me B I et - ————=— 1 || | == dl==d=F | [ =t ill [ r === | . ———
——————— M o KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
e e e - BUDOWY | ROBOT
LPE@16x2 z oslona antydyfuzying ROMAN MADRY
be0.t5m BLEKWIT 368, 77-400 ZLOTOW
i =35°C i www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl
ﬁ)w. 14.!?0_rnz : _!h]_ - s
B& S L TEMAT: Rzut parteru-instalacja ogrzewcza
0.3.G. SALA ' 0.21.A. POM. KGW 0.21.B. POM. KGW 0.08.A. POM. GOSPOD.
ogrzewanie podlogawe: . Ml ogrzewanie podlogowe: ogrzewanie podlogowe: ogrzewanie podlogowe: ogrzewanie podlogowe: ]
LPE@16x2 z ostona antydyfuzyjna LPEG14xZ Z oslona antydyf. 11 LPEP16x2 z oslona antydyfuzyjna LPE@16x2 z ostona antydyfuzyjng ~ LPE@16x2 Z oslona antydyfuzyjng | LPE@16x2 z ostona antydyfuzyireO)BIEK T Sala wiejska w m. Nowiny
b=0.15m b=0,10 il b=0.10m b=0.10m b=0.15m b=0.10m
Q-1100 W, Q-350 W, Q=500 W, Q=450 W, Q=1250 W, Q=800 W,
L=95mb, LecOmbs - I a] 11 L=50mb, L=45mb, L=100mb, L=80mb, Gmina Ziots
tz=45°C tp=35"C, t7=45"C tp=135"C TH JEHTT L il =——11|i tz=45"C tp=35°C, tz=45"C tp=35°C, tz=45"C tp=35°C, tz=45"C tp=35°C, INWESTOR: mina £iotow
POW, 14,00m’ & el == = T e e POW. 5.00m’ POW. 4.50m’ POW. 15.00m’ POW. 8.00m* :
POW. 3,0x2,0m2 s e — — I Lesna 7, 77-400 Ztoté
B e ul. Leéna 7, 77- otow
0.3 ogrzewanie plaszczyznowe: [ i cgrzewanie podiagowe: T F
ogrzewanie podlogowe: LPEG14x2 2 ostona antydyT, LPE@16x2 z aslona antydyfuzyjna m. Nowiny, gm. Zlotow
LPE@16x2 7 ostona antydyfuzyjna b=0,10 b=0.10m ADRES:
pel) o Q=200 W Q-600 W, : dz. nr 522
=1100 W, ' 0.1.A. WIATROLAP 0.1.B. WIA L=60mb, I
L=95mb, L=60rr:b iy ogrzewanie podiogowe: ogrzewanie podlogowe: tz=45°'C tp=35"C,
tz=45"C tp=35°C, ;"g\:‘5 zcotpizs g LPEB16x2 z ostona antydyfuzyjna LPE@16x2 z ostona antydyfuzyina  pow. 6.00m? .
- £,xz,Um. = =0, e
D R PrOEKTONAL | i ELZSETA ik
L=50mb, L=50mb, ogrzewanie podiogowe: . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie pelnym
0.3.1. SALA tz=45°C tp=35°C, t7=45°C tp=35°C, LPE@16x2 7 ostona antydyfuzyjna B. SANITARNA
ogrzewanie podiogowe: POW. 5.00m’ POW. 5.00m* b=g-;0°$
oy et S S e &_65mb,' SPRAWDZAJACY ngr. inii. f:ﬂgi%gﬁrzata Fertala
G ogrzewanie podlogowe: -45°C tp=15° rupr, UAN-8345,
Q110 W, LPE@16x2 2 ostona antydyfuzyjng tzoﬁ? E st;mz ¢ w specjalnosci instalacyino-inZynieryine]
L-95mb, b=0.10m R
tz=45"C tp=35'C, o
1] Q=300 W,
s L-30mb, DATA OPRACOWANIA: |NR RYSUNKU: | SKALA RYSUNKU:
t2=45°C tp=35°C, : .
POW. 3.00m? listopad 2021 S-4 1:100




Nr_|Nazwa pom. Powierzchnia
01 |Wiatrolap 11,67 m*
02 |Szalnig 3.8Tm
03 [Sala spotkan 116,07 m?
B 04 |Przedsionek toalety 7.35 m?
05 |Toaleta damska 6.72m*
06 |Toaleta meska +niepetnospr 820 m?
07 |Pom. dla KGW 2111 m?
08 |Pom. gospodarcze 10,44m
© Q 08 |Magazynek 11,94 m?
10 [Chlodnia 7.12m
D) Q 11 |Korvtarz 744 m
= 12 |[WC 1,65 m?
=4 900/1200/1100W 33V/900/1200/1100W 13 [Zmywalnia 3.00 2
- 33V/900/12000/1100W ¢/z33V/900/1200/1100 14 |Kuchnig By,
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& " m = 500 kg, P = 0.40kW{x 2 L) T
> D Ij | PAKIET VITOCAL —ee Zasilanie ¢.0, S0/40°C
P D D | 200-5 AWB-E- 201.D13 .
M D [:@ 1 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA = == == === powrdlc.0. 6040°C
— D [j | pryrn: 200 | e —  Za5Il8NI6 Cigpla technologicznego 50/40°C
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s T TTOCE ey
I D U I Ui 200-5 AWE-E-AC 201,043 -2 szt I CIJSngm: ;{;g V?
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™~ L Py the |‘,r(:mgn-;.-cj_.?]_11;:|;) S i) I i
x l L ] ) = TP - = g p
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E 3 D ‘:B ‘i. VITOCELL 0S0E-600L ¥ 2 %11(
8 ;6 f } ‘ [ 9400w | &
=M @ s L] g |y § zle e POJEMNOSCIOWY PODGRZEWALZ CIEPLE) WODY KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
- I = gl= 3= 35 l - UZYTKOWE] VITOCE(L 106, POJ. 300 OM3 BUDOW | ROBOT
B D o E@ e 33V1900/146 n.11 soow i CZUINIKIEM WODY W PQDGRZEWACZU, WBUDOWANA
— GRZALKA ELEKTRY( oW
s I— —] —— —_——— e m—t— ala —— — — _I DO WYGRZEWA LEG ROMAN MADRY )
T 2l8 4 el | O BLEKWIT 36B, 77-400 ZLOTOW
— I T T T T 3 .
§ % —] ] wr e e L L i e e D e e www.madryroman.pl  e-mail: madryroman@vp.pl
> g 02 +Ph ¢ 3 # o2 ] ]
g E | &wym, b w i 12h° | %W/900/1 000/900W  33¥/900/1000/900W o TEMAT: Rzut parteru-instalacja ogrzewcza
™ 3 | Dwym: 1000 W
:é lu.!aimal 0z n'uatwl;wl 0l I i Sal ieisk 4
vl teeen |58 l)7 Efmvedoeen-] Tommn 2|y I OBIEKT: ala wiejska w m. Nowiny
E .:0?2 :: G i i i Gmina Zlotéw
INWESTOR:
—— ] ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow
.!V!/900/100 oow m. Nowiny, gm. Zlotow
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| ARRES: dz. nr 522
PROJEKTOWAEL | inz. ELZBIETA JANIK \

Nr upr. WKP/0266/P00S/14

B. SANITARNA w specjalnodct instalacyine) w zakresie pelnym

SPRAWDZAJACY[  wrusr uan-83a5/933/25

w specjalnosel instalacyjno-inzyniaryine]

mgr. inz. Malgorzata Fertala F

DATA OPRACOWANIA: [NR RYSUNKU:  |SKALA RYSUNKU:
listopad 2021 S-4a 1:100
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Nr_ [Nazwa pom. Powierzchnia

01 [Wiatrolap 11,67 m”

02 |Szalnia 38T m?

03 |Sala spotkan 116,07 m?
D [j B 04 |Przedsionek toalety 7,35 m’

05 |Toalela damska 6.72 m°

;: : @ O @ O 06 [Toalela meska +niepetnospr 8.20m?
07 [Pom. dla KGW 2111 m?

08 |Pom. gospodarcze 10,44m?
@ Q Q 09 |Magazynek 11,94 m”
1 I 1 712 m?
Q Q W 205-HSNVSO2O-L-SFPVS o ggr(\?'tinrlza 7T
[:]] prod. VTS¥RE1680m%h , VIW=1580m¥h 12 [WG 1,65 m°

nagrzewnica wodna §0/40 - Q=4 50kW 13 |Zmywalnia 3,00 m?

®

/rr =500 kg, P=0,40kWx2/2jAx2 olo 14 |Kuchnia 26,5 m’
7“& 15 _[Pom. tech. 4.5Tm
G ,,,,,,,,,, L m_ ‘!MNMMM s RAZEM: 247 87m?
& tazienkos
a \i EOW/230V,
il 0pE3 =160m3/h shdednia] 10
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ﬁﬁ D [ A? toa reimsk s L -7 s VE100mah
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g Ij !:D D T | Il " i s plytkl poclogowe | 10 94m2
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o020 Eﬁ — i ROMAN MADRY
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S?;:h"hll L2 wistrelap | 11
logowi: | 38407 Sigthi pociopowe | 11677

rly

Gmina Ztotow

INWESTOR:
' = ul. Le$na 7, 77-400 Ziotow

% m. Nowiny, gm. Ziotéw

ADRES: dz. nr 522
inz. ELZBIETA JANIK
PROJEKTOWAL HNi upr. WKP/0266/FO0S/14 1
B. SANITARNA w specjalnotci instalacyjng] w zakresie pelnym
0

mgr. inz. Malgorzata Fertala
SPRAWDZAJACY| v upr. van-sses/asazes
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Opis techniczny
Sala wiejska
Nowiny — dzialka nr 522, gmina Zlotow

1. Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany budynku

zlecenie inwestora

warunki techniczne przylaczenia znak : 111711/2020/0ODS5/ZR9 z 13.01.2021 r.
PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ” — PN-IEC 60364
PN-84/E-02033 ,, Os$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-EN-12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy

PN IEC 60364-4-43 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

PN IEC 60364-4-47 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym . PN
IEC 60364-4-473,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przeteZzeniowym .

PN IEC 60364-5-51 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne ." PN IEC 60364-6-61

,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze."
PN-83/E-06305 ,,Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN-84/E-02033 ,,0$wietlenie pomieszczen"

PN-61/E-01002 ,,Przewody elekiryczne. Podzial i oznaczenia"

PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 roku Nr 178, poz. 1380)

uzgodnienia i wytyczne branzowe

obowigzujgce przepisy i normy

2. Wskazniki elektroenergetyczne

= napiecie zasilania Un = 400/230 V, 50 Hz

= zasilanie — i z projektowanego przylacza kablowe typu ZKIx-1P posadowionego w
granicy dziatki

= moc przylaczeniowa wg wip - P=17,0 kW ( nalezy wystapi¢ o wzrost mocy )

= pomiar energii — licznik energii czynnej, 3-fazowy, zamontowany w ztaczu kablowym
ZK1x-1P

3. Zakres opracowania

= wewnetrzne przylacze kablowe
= rozdzielnica ,,RG”



instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtykowych

instalacja dodatkowej ochrony od porazen

instalacja zasilania urzadzen grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
instalacja przeciwprzepigciowa

instalacja odgromowa

wytacznik p/poz.

4. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna.

4.1. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Od zlacza kablowego do rozdzielnicy ,, RG”, ktora bgdzie zamontowana w
pomieszczeniu gospodarczym nalezy utozy¢ wewnetrzng linig zasilajgeg . Linig te
nalezy wykonaé kablem typu YKY 4 x 35 mm®.

Obecnie inwestor posiada umowe na dostawe energii o mocy przylgczeniowej
P=17,0kW .W zwiazku z decyzja o montazu dwdch pomp ciepta ,
pojemmnosciowego podgrzewacza wody , klimatyzacji oraz centrali wentylacyjnej,
inwestor winien wystapi¢ do operatora sieci 0 wzrost mocy przylaczeniowej do

P =40,0kW

4.2. Rozdzielnica ,,RG”

Projektowana przebudowa istnicjacej rozdzielnicy zwigzana jest z
zabezpieczeniem obwodéw elektrycznych . Rozdzielnica umieszezona bedzie w

pomieszczeniu nr 08 — pomieszczenie gospodarcze .
Prad znamionowy rozdzielnicy wynosi 125 A. Inwestor moze indywidualnie dobrac typ

obudow tablic.

W tablicach jako roztacznik gléwny zastosowaé nalezy rozlacznik kompaktowy o pradzie
znamionowym 63 A i doposazy¢ go w wyzwalacz wzrostowy ( SOR ). Wszystkie obwody
elektryczne wyprowadzone z rozdzielnicy ,,RG” i przeznaczone do zasilania o$wietlenia
lub gniazd wtykowych zostang zabezpieczone wylgcznikami instalacy] nymi
samoczynnymi oraz wylacznikami roznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.
W tablicy dodatkowo zamontowany bedzie ochronnik przeciwprzepigciowy klasy T1+T2.
Schemat rozdzielnicy przedstawiono narys. E-5.

4.3 Ogolny opis instalacji elektrycznych
Instalacje elektryczne wykonane beda z kabli i przewodéw z trzema (1-fazowe) lub
piccioma (3-fazowe) zylami miedzianymi. Zasadniczo instalacje do gniazd wtykowych bedg
wykonane przewodami o przekroju min, 2,5mm?, a do obwodow oswietleniowych min. 1,5mm?
. W obliczeniach dotyczacych instalacji przyjeto, ze najwigkszy spadek napiecia w instalacjach
od transformatoréw do koficowych obwodéw odbiorczych nie przekroczy:

o 3% - dla o$wietlenia,
o 5% - dla gniazd,
o 5% - dla sity (przy rozruchu 10%).



4.4. Zasady prowadzenia przewodow
W kazdym pomieszczeniu podejécia do roznych urzadzen (wylaczniki, gniazdka, osprzet
elektryczny) zostang zabezpieczone mechanicznie zgodnie ze stopniem ochrony

pomieszczenia.
Oznakowa¢ nalezy trwale :

o kable i przewody,

e wnetrze urzadzenia,

e powierzchni¢ urzadzenia, pod obudowa np. na przekazniku lub zabezpieczeniach,

o puszki odgatezne wewnagtrz, przy wodoszezelnych puszkach odgateznych wewnatrz
1 zewnatrz.

4.5, Instalacja silowa i gniazd wtykowych

Instalacja silowa obejmuje wewngtrzng instalacj¢ rozdzielcza oraz linie zasilajace do
odbiornikéw. Wszystkie gniazda z bolcem lub stykiem ochronnym w wykonaniu normalnym
lub szezelnym w zaleznosci od miejsca montazu. W kazdym pomieszczeniu przy wejsciu
zostana zainstalowane gniazda porzadkowe (pod wylgcznikiem oswietlenia). Osprzet we
wszystkich pomieszczeniach bedzie nastepujgcego typu:

- wtynkowy IP 20 we wszystkich pomieszczeniach biurowych i socjalnych,
- wtynkowy IP 44 w pomieszczeniach sanitariatow,
- natynkowy IP 55 w toaletach ogélnodostgpnych
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych 230 V.

Obwody gniazd przewidziano podzieli¢ na gniazda ogdlne zasilane z poszczegdlnych
rozdzielnic . Wszystkie gniazda wtyczkowe przewidziano z bolcami uziemiajgcymi. Cala
instalacje gniazd wtyczkowych przewiduje si¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi o izolacji 750 V - 3 x 2,5 mm’. Gniazda wtyczkowe przewiduje si¢ stosowac
melaminowe p/t podwéjne 2 biegunowe z bolcem uziemiajagcym. W pomieszcezeniach
technicznych, socjalnych, przewiduje si¢ gniazda hermetyczne o IP44. Gniazda wtyczkowe
instalowaé na wysokosci 1,2 m nad poziomem posadzki. Instalacja gniazd wtyczkowych
prowadzona bedzie w gléwnych ciggach w korytkach kablowych facznie z instalacja
o$wietlenia. W gléwnych ciggach stosowaé korytka kablowe metalowe. Instalacja sity
obejmuje zasilanie wszystkich odbiornikéw technologicznych, klimatyzacji i ogrzewania

( pompa ciepla ).

4.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Do o$wietlenia podstawowego dobrano oprawy natynkowe o Zrodle $wiatta LED, ktore
charakteryzuja sic wysoka jakoscia $wiatla przy niskim zuzyciu energii i niewielkich
kosztach utrzymania. Typy opraw zostaly przedstawione w legendzie opraw na rys
E-3. Inwestor moze dokona¢ zmiany zastosowanych opraw na oprawy o podobnych
parametrach. Niemniej jednak istotne jest, aby spelnione zostaly wymagania norm
dotyczace réwnomiernosci i natezenia o$wietlenia.



Obwody o$wietleniowe wykona¢ nalezy przewodami typu YDYp 3x1,5 mm?
ukladanymi pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ przewody na napigcie
izolacji 750 V. Obwody w tablicy zabezpieczone zostang wylgcznikami instalacyjnymi
samoczynnymi. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowa¢ oprawy hermetyczne.
}.aczniki umieszezaé na wysokosei 1,1-1,4 m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢é osprzet w wykonaniu hermetycznym.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia podstawowego przedstawione jest na rysunku nr 2.
Zalaczanie o$wietlenia w pomieszczeniach WC odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow
obecnosci.

4.7. Instalacja o§wietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow

ewakuacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego 1 podswietlanych znakéw ewakuacyjnych :

Wraz z o$wietleniem podstawowym nalezy instalowaé oswietlenie awaryjne spelniajace
nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
11x w osi drogi z zachowaniem rownomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawief normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60
m?2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogg ewakuacyjng

- wytwarzaé natezenie o§wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka na poziomie 151x lecz nie mniejszej niz 10% o$wietlenia podstawowego
dla bezpiecznego ukoficzenia czynnosci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujaeych
sie w danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5Ix w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego si¢ w rozmieszezeniu
wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1838.

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia nat¢zenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.

zalaczenie opraw awaryjnych musi nastgpowaé bezzwlocznie po zaniku napigcia na
oprawach os$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napigcia doswietlenie drogi
ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg reflektorow LED opraw awaryjno-
ewakuacyjnych. Oprawy z pods$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyc z
dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji. Typy opraw
zostaly przedstawione w legendzie .

W miejscach wilgotnych stosowa¢ oprawy o IP 65 . Na czgsci opraw znajdowaé si¢
beda piktogramy okreslajace kierunki ewakuacji.
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Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu schodow,

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

o w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Ponizej oprawy o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego

Formula 65 LED ( extreme )

Znaki bezpieczenstwa ( kierunkowe ) rozmieszczone tak aby jednoznacznie wskazywaty
droge ewakuacji. Wyjsciowy lub kierunkowy znak winien by¢ widoczny ze wszystkich
punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Jako zrédta o§wietlenie awaryjnego zastosowano zrodta
z diodami z modutami umozliwiajgcymi zasilanie pragdem przemiennym i statym.
Zaprojektowano zastosowanie opraw certyfikowanych przez CNBOP.

4.8.Instalacja odbiorcza

Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm?

uktadanymi pod tynkiem. Gniazda, niezaleznie od miejsca montazu, musza posiadac bolec
ochronny. W toaletach i umywalniach gniazda umieszcza¢ na wysokosci 1,4 m od podiogi,
w pomieszczeniach sali 1 pozostalych na wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach
wilgotnych montowa¢ gniazda w wykonaniu hermetycznym. Wszystkie obwody gniazd
wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami nadprgdowymi o pradzie
znamionowym 16 A i charakterystyce B oraz wylacznikami réznicowopradowymi
o pradzie réznicowym 30 mA. Instalacja odbiorcza zwiazana jest rdwniez z zasilaniem
urzadzen : 2 x pompy ciepta o mocy P = 5,0 kW , pojemnosciowy podgrzewacz wody z
grzatka o mocy P = 6,0 kW , jednostka zewnetrzna klimatyzacji P = 3,0 kW oraz centralg
wentylacyjna o mocy P = 2 x 0, 4 kW. Ponadto nalezy zasili¢ urzadzenia zwiagzane z
technologia kuchni : piekarniki elektryczne , ptyte indukcyjna , zmywarke itp. Przekroje
przewodéw zasilajacych zostaly podane na ideowym schemacie zasilania.
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4.9, Wylacznik ppoz.

Zadaniem projektowanych wytacznikéw ppoz. jest odcigeie doptywu pradu do
obwodéw elektrycznych poprzez podanie sygnatu na cewki wzrostowe rozlgcznikow
gléwnego w rozdzielnicy ,,RG”. Wylgcznik ppoz. zamontowa¢ nalezy zgodnie z rys.
nr 1, na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych oraz odpowiednio oznaczy¢
przy pomocy tabliczek BB012. Wytacznik polaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym
rozlgcznika gldwnego za pomoca przewodu HDGs 2x1 mm? PH90 FE180 np. firmy
Bitner. Przewdd ten jest ognioodporny bezhalogenowy, aw warunkach pozaru
zapewnia prawidlowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. oraz
trwato$¢ izolacji przez 180 min. Podczas spalania przewdd nie wydziela toksycznych,
duszacych gazéw oraz gestych dymow. Przewod utozyé pod tynkiem. Zaleca sig
zastosowanie np. przycisku SP22 w obudowie ppoz. produkcji SPAMEL.

Przycisk posiada dwa tory pradowe: zwierny i rozwierny z mozliwoscig
podswietlenia. Przycisk p.poz. jest zgodny z postanowieniami normy: PN-EN 60947-5-
1. W kasecie mozna zastosowaé kazdy z przyciskow SP22. Obudowa posiada stopien
ochrony IP 55, jest zamykana na kluczyk oraz charakteryzuje si¢ II klasg ochronnosci.
Budowa, sposéb mocowania oraz parametry techniczne sg zgodne z aktualnymi
wymogami przepisdw o ochronie przeciwpozarowej budynkow.

4.10. Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym obwody
o$wietleniowe i gniazd wtykowych zabezpieczono wylacznikami réznicowopradowymi
o pradzie uszkodzeniowym 30 mA. Dla instalacji odbiorczej zastosowano system sieci TN-
S, majacy oddzielny przewodd neutralny N i ochronny PE wcatej instalacji. Dla
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przyjgto zalozenie, ze czas
zadzialania zabezpieczenia wylaczajacego nie moze przekroczy¢é 5 s, aw instalacji
odbiorezej 0,2 sekundy.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECITWPORAZENIOWE

4.11. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ nalezy w postaci zwodéw poziomych, pionowych
oraz przewodéw odprowadzajacych przy uzyciu drutu ocynkowanego DFe-8 mm.
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Odleglosé przewodéow odprowadzajacych od wejscia do budynku nie moze by¢ mniejsza
niz 2 m.Wykonaé uziom fundamentowy . Przewody odprowadzajace nalezy polgczy¢
metalicznie z uziomem fundamentowym. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ R<10
Q. W przypadku bardzo niesprzyjajacych warunkéw, dla osiagnigcia wymaganej
rezystancji uziemienia wokdét budynku, nalezy wykona¢ uziom otokowy FeZn 30x4
ukladajac go na glebokosci 0,6 m i w odleglosci 1 m od taw fundamentowych. Metalicznie
polaczyé zacisk PE wtablicy ,,RG” z gloéwng szyna uziemiajgcg. Instalacje wyrdwnawcze
wykona¢ linka LgY 6 ulozonag w rurce gigtkiej np. Peschla.

Zaciski kontrolne montowa¢ w puszkach szarych 140x140 do gruntu np. ELKO-BIS. Ze
wzgledu na estetyke przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach winidurowych RL
18 ( typu grom — certyfikowanych ) pod tynkiem w zewnetrznej $cianie budynku.

4.12. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podczas bezposredniego uderzenia pioruna w budynek ok. 50% pradu piorunowego
wplywa do uziomu obiektu, a pozostate 50% rozptywa si¢ w instalacjach elektrycznych
oraz liniach przesylu sygnalu. W niniejszym opracowaniu zastosowano odgromniki
odporne na dziatanie pradu udarowego o wartosci szczytowej 100 kA, amplitudzie 200 A,
czasie trwania 0,5 sekundy. Ochronniki, w ktorych do ograniczenia udaréw wykorzystano
iskierniki, przepuszczajg napiecia udarowe o wysokosci 3-4 kV, az do wystgpienia
przeskoku iskry w iskierniku, W tablicy ,RG” nalezy zamontowa¢ ochronniki
przepieciowe klasy T1+T2.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatéw
iurzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze calosci instalacji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw i préb nalezy usungé wszystkie wady, bledy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji. Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie cigglosci przewodow glownych, ochronnych i dodatkowych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

- pomiar pradéw uptywowych,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dziatania,

- pomiary rezystancji uziemienia.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze i informacyjne znajdujg sig
we wlasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, lgczniki, zaciski, aparaty lgczeniowe znajduja si¢
we wlasciwym miejscu,

- oznaczono przewody fazowe, neutralne i ochronne,

- umieszczono schemat

w specjalnosci instal. — inzynieryjnej
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)

Fl Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IKO5, UGR<189, T=4000K, Ra>80, strumieﬁ_ po przejsciu przez zespél
optyczny =5100im, pobér mocy 47W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub Zwieszany, obudowa o wym. |
1327x206x70mm wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
optyka zintegrowana z obudowa, odblysnik paraboliczny z wysokopolerowanegoe aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z
fdre’mnych’ko'mérek'z'p‘cIéroWa:ir‘:‘égb‘a‘ll‘i'rﬁi'niﬁm‘nfe‘wywmujgcego‘efeidl._l_’mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska

- luminancja (<200cd przy 65°), temperatura.pracy: -20°C-=.+40°C,-MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
., zywotnasé: 60000h (LBOB20), uktad zasilajacy: inteligé'nmy_zasiiacz.LEQE )'.vyjéciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiane
'strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensar typu AUTODIMMER, pdzwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i iloSci $wiatla naturainego, np. Beghelli P258SD + 15021;

D.2 Oprawa céwietieniowa na zroda LED, IP20, IK05, UGR<18, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przej$ciu przez zespotoptyczny =4000im, pobdr mocy 36W, kiasa ‘
energetyczna A+, montaZ na stropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowanej proszkowo  ( stablizowany promieniami UV polieste)  na RAL 9003, optyka \
zintegrowana z obudawa, odblysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99.99%)  Klasy A+, raster wykonany z foremnnych komérek z ;

ini ienienia sk szeroki, niska luminancig (<200cd przy 657 , boczne odblysniki |

- -20°C ++40°C, uklad zasilajcy: elekironiczny LED zwyjsciem

napieciowym SELV, zywotnosé: 60000h ( L80B20) np. Begheli1418LED + 1232
G 2 Oprawa oéwietieniowa na zrodia LED, IP66, |K09, UGR<22, T=4000K, Ra=>80, strumien po przeisciu przez zespdl optyczny =6500Im, pobor mocy 58W, kiasa
. ' energetyczna A+, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa 2z ocynkowanej blachy stalowe) lakierowanej proszkowo  ( poliester
| | odpormy na mocne uderzenig)  na RAL 7040 oraz zakorczenia z worzywa taki techno-poimerem  (PC+PBT Lonoy 1200) , kloszwykonany ze

7/ 5 szkia hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzng warsiwa zawierajgea mikrosfery nlem}uﬁca osnienie, odblysnik blyszczacy z poleronvanego aluminium
' | | gwarantuiacy wysoki poziom odbicia Swiatia, temperatura pracy: -20°C + +0°C, wymiary { i, szer., wys) : 1225x108x90mm, MTBF: 65000h, stabinosgé
i | temp. barwowej: 3 SDCM, zywolnosé: 60000h (L80B20) |, atest higieniczny PZH, np. Begheli Acciaio Ecol ED A258E
|
J \ /| \ / I o \ B 1 Oprawa oswietleniowa na iféfﬂa LED, IP54, IKO8, T=4000K, Ra>80, strumigri po przejsciu przez zes_pél uptyc:.z_ny=2280lm, pobor mocy 24W,
L > ¢ [ | I montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowtnego promieniami UV bialego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego
I 1

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zinlegrowany elekironiczny zasilacz LED, 2 klasa ochronnosci, lemperatura

B 1 ! | pracy: -20°C ++35°C np. Lunako LED ( okragia lub kwadratowa )
(D Wyl. plpoz. 8t T )
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POSADZKA CEMENTOWA 8CM TYNK ZEWNETRZNY 2xPAPA TERMOZGRZWALNA N
FOLIA PE 0,2MM STYROPIAN GR.15cm LAMBDA MIN. 0,033 PAPA PODKEADOWA TEMAT: Przekroj A-A
STYROPIAN EPS100 15CM SILKA E24 GR. 24cm WEENA MINERALNA GR. 25CM, ZE SPADKIEM — e
FOLIA BUDOWLANA 0,3mm NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ PAROIZOLACJA s ala wiejska w m. Nowiny
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PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 25CM TYNK WEW. INWESTOR: _ _
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T upr. projektowania w specjalnosci
BLOCZKI BETONOWE M-6 ‘ do projekt Inosc
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