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ST1. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.03. Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotvezgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- lgczna zawartos¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
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- zawartos¢ frakceji pylowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-

terialow budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiermnie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budows obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonacd
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
~ w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i
materiatldw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
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powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych.

(3) Ukfadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszezenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby

normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11,

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacijg

- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

~  wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegloéci transportu.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m" gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkiad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m' wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy. dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegadlnych specyfikacji. Cz¢s$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST2. ZBROJENIE BETONU

1.
1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehodzg:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w

tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
plastyczno$ei | na rozciaganie trzpienia a — §rednica
min MPa MPa Yo d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

o W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
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peknigc, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

¢ Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej.
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

° Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne:

- Jedli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretdw
gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
e Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworey,

- $rednice nominalna,

~ gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

e Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
e Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢é nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuiszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.

e  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podzialem wg wymiardw i gatunkow.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we

wlasciwosciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé¢ drutem miekkim, spawaé

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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T

8.1.

8.2.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. lgczng
dtugos¢ pretdw poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru konicowego — wg opisu jak nizej:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu —wg SST-G.00 — . .Wymagania ogolne™.
Odbidr koncowy — wg SST G.00

Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiahu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukecje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy. dokumenty i przepisy byly aktualne w czasic opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanic wymaga sprawdzenia.
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ST3. BETON

1.
1.1

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyijne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

4.
4.1

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacia

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Gotowe mieszanki betonowe.

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu
e  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o Jlo$¢ ,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
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uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 1 PN-63/B-06251.

e  Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
» Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.
e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
® Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.
e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolityeznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatdw.,

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonoéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbhrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosei i wglgbienia nie powinny

by¢ wigksze niz 2 mm.
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygladzic i
uklepaé, aby otrzymac¢ rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i porow,

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

6.

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
no$nosci zatlozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkiadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — I m’ wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — I m" wykonanego podbetonu.

Odbiodr robdt
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

wg zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszezenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
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- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie 1 oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegblnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST4. KONSTRUKCJE STALOWE

1.
1.1

L2

1.3.

1.4,

L35,

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukceji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m,
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700 mm i dlugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
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dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww, normy.,
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250=5000 1500%6000
1000x6000

powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500%6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500=3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w krggach o
masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosei 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosei 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o diugosciach:
— przy srednicy do 25 mm - 3-10m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
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2.1.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez pekniegé,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgkniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sa dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢é

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

znak wytworey

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2. Laczniki

Jako tgczniki wystepuja: pofaczenia spawane oraz polaczenia na sruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elekirod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji

stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

zaswiadczenie jakosci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazu-

Jjacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodokladne klasy:
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dla érednic 8-16 mm — 4.8-11
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podkiadki klinowe do ceownikéow wg PN-79/M-82018
Wszystkie laczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na

glowkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

3.2,

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami

uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdow
atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oéwietlone =z
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3.3

dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera,

Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy Konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.3.2. Polgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeni oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien
i rzadzizn widocznych golym okiem.
Kat ukosowania, polozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchylki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% —dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszcza sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(4) Zalecenia technologiczne
-~ spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukeyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast
peknigeia, nadmierng ospowatoéé, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Polaczenia na $ruby
- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza

liczbe podkladek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
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otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkladke dokladnie przylegaé
do tgezonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukeji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodk6w, ktdre
zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymalosei i statecznosci, ukladu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji, Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Polgczenia wykonywaé wg punktu 5.4,
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa;

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach,

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoS$ci

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasic opracowywania

poszezegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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STS. ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych.,

1.2. Zakres stosowania SST

Szcezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych.

B.08.01.00 Bloczki betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Cegla silikatowa

Cegty pelne i bloki dragzone.

Wymiary: INF 250+3%120+£2x65+2

1,5NF 250+3%1204£2x10442

2NFD 250+3%120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2%22043

6NFD 25043%250+2%220+3

Wymagania:

~ nasigkliwos¢ 16%

- odporno$é na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

~ gesto$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm’ dla drazonych.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a)

b)

c)

d)

£

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gltéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione konicowe.
Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie,
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakoS$ci

Dopuszezalne odehylki wymiardw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

RODZAJ ODCHYLEK
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
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ZOSP

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 3
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gomej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugoéci 1 10
- na calej dlugo$ci 10

Odchylenia wymiardw otwordw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6,-3
wysokosd +15,-1 +15,-10

penad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robét jest — m’ muru o odpowiedniej grubosci.
4 J P A

Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

8.2. Wszystkie roboty objgte B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszezeg6lnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST6. STROPY

1.
1.1

1

1.3.

1.4,

L5

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i montazu stropow gestozebrowych.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz stropéw gestozebrowych dla obiektow budownictwa ogélnego.
B.09.01.00. Strop gestozebrowy

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Strop gestozebrowy

Strop zelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,451 0,6 m w
zaleznosci od odmiany. Obciazenie zmienne technologiczne nie moze przekraczaé 5.0, 3,0 i

1,5 kN/m” w zaleznosci od odmiany.

2.1.1. Pustaki betonowe.

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST B.04.00.00 wg projektu tech-

nicznego.

a) Wymagania;

¢ dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

- odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnig czolows i powierzchniami podstaw —
4 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy:
dlugos¢ —30m
glebokosc — 10 mm
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liczba —3szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy ~ —4 mm,
— rysy na sciankach pustaka: dlugos¢ — 50 mm
liczba ~ 2 s7t.

e wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosic 2,0 kN.
2.1.2. Belki,

Do wykonania belek nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy:

- stal na prety kratownicy 1 prety dodatkowe klasy AIlIl, gatunku 34GS wg SST

B.03.00.00,

- stal na krzyzulce Al lub AIIl wg SST B.03.00.00

- beton zwyktly klasy B20 wg SST B.04.01.00

a) Wymagania:

¢ dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

~ skrzywienie gornego preta belki miedzy weztami — nie dopuszcza sie,

- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sig

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugosé —30 mm
glebokosé —5mm
liczba —5 szt

— rysy 1 pekniecia betonu — nie dopuszcza sig
e zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,.Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie” wydanego przez ITB.
2.3. Beton uzupehiajgcy B20 wg SST B.04.01.00

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport—w opisie materialow

5. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropow gestozebrowych

5.1.1. Warunki przystapienia do robot:

e zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacja techniczng
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¢ wypoziomowanie podpdr.
5.1.2. Ukladanie i podpieranie belek:
e Dbelki nalezy uktadac¢ w rozstawie zaleznym od typu,
e najmniejsza dtugosc¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 1 lcm,
¢ nalezy stosowa¢ podpory montazowe w ilosci:
- przy rozpigtosci do 3,6 m — 1
- przy rozpigtosci od 4,2-6,0 m — 2
- przy rozpietosci od 6,6-7,8 m — 3
e przy rozpigtosei stropu powyzej 6.0 m zaleca sie montowac belki z ujemna strzatka
ugiecia do 2 cm.
5.1.3. Ukladanie pustakow.
Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych umieszezonych na poziomie
60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uklada¢ w jednym kierunku,
prostopadtym do belek. Powierzchnie czolowe pustakow przylegajace do wiencow,
podeiggow i belek powinny byé zamkniete.
5.1.4. Wiefice stropowe — wykonac zgodnie z projektem. Betonowaé rownoczesnie ze stropem.

5.1.5. Zebra rozdzielcze — wykonaé zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety o
12 mm, strzemiona o srednicy 6 mm co 45 cm.
5.1.6. Betonowanie stropu.
o Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia belek i pustakdw stropu
a takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wience.
e Przed betonowaniem nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie polaé¢ woda.
¢ Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywac na calej rozpietosci posuwajgc sie w
kierunku prostopadtym do belek.
o Poziomy transport betonu po stropie moze si¢ odbywac taczkami o pojemnosci najwy-

7¢j 0,075 m’.

Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementdw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie
5.1., po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie dokladnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- poziomos¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest 1 m* zmontowanego stropu.

Inwestor: Gmina Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow



Budowa Sali Wiejskiej w m. Nowiny wraz z zagospodarowaniem tereni.

8. Odbior robot
Obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,

- odbidr poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

;. . 2 .
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m~ zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie,

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy. dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST7. ROBOTY POKRYWCZE

|
Id

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

22

2.3

2.4

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skfada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng

powloka asfaltowg PS-85 i1 posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93

. Blacha trapezowa T92P gr. 0,88mm
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

S. Wykonanie robét

5.1. Obrabki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosei arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gleboko$é kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
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a) Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pafnstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
—  dlarobét B.10.01.00 — m” pokrytej powierzchni,
- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podtoza

e  badania podloza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

e  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg
faty kontrolnej o dhugosei 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przedwit
miedzy sprawdzang powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

o  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostgp pozniej

jest niemozliwy lub utrudniony.
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8.2.1. Odbior pokrycia z papy

e  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

o sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czeSciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

m”. Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 em.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

o  sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e  sprawdzenie szczelnosci polgezen rur spustowych z wpustami.

Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sig za ustalona iloéé m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi sig za ustalong ilos¢ ,.m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,..m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszezegolnych specyfikacji. Czgsé z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST8. TYNKI

1.

1:1:

1.2

1.3

1.4.

1.5.

Wstep.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

—  B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.
. Gotowe tynki,

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
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Jjednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z .Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur™,

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6.

Kontrola jakoS$ci

6.2. Zaprawy

8:1.

3.2,

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie,
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m’. Tloé¢ robot okrela sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér roboét
Odbidr podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczyscié i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na | m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na I m i ogdlem nie wigecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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-  przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

~  ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

~  osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdow,
—  reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.,

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszezegdlnych specyfikacji. Czesé z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST9. POSADZKI

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2.

L.3.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.06

B12.02.07

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-Sem, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i uloZeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawag, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 em, ulozonych na zaprawie cementowej marki § MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,

oczyszezeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wyroby terakotowe

Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwoscei phytek podlogowych terakotowych:
~ barwa: wg wzorca producenta
- nasiagkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
~ tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyltki wymiarowe:
- dlugosc i szerokosé: +1,5 mm
- grubo$¢: =+ 0,5mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa §
- Scieralno$c¢V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupehione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddow,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
~  dlugos¢ i szerokosé: =1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
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3.

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Phytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych sie oraz napis ,.Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

1) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosei.

‘Wykonanie rob6t

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki § MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e  Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e  Wytrzymalos¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé

mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
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Podfoze, na ktérym wykonuje si¢ podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje ggsta — 5-7 em zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m”.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé powierzchnie rowna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szerokosci pomieszezenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wodg.

Kontrola jakos$ci
. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
Jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.
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7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m’. Iloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
p ¥ )

Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadezeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow, ktérych wlasciwosei nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym,

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
QOdbior powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej Iub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokows.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilos¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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ST10. STOLARKA

1
1.1

142,

1.3.

1.4.

1.5;

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W skiad tych robdt wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi.

B.13.02.00. Okna.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa. SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwoscei przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.
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3.
5.1

6.
6.1

6.2.

Wykonanie robot

. Zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

Kontrola jakosci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyjnych,

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 1 B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszezegdlnych specyfikacji. Czes$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST11. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich.,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.,

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
~ wydajnosé — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigeia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnoéé — 15-16 m*/dm”,

- max. czas schnigcia— 8 h
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Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podkfadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stoso-

wania — bialy do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacvinych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- calkowitym uloZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.2.

5.3,

. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z Kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996. dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozciefniczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydows.

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitdw, plam i

odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolit zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzef, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Inwestor: Gmina Zlotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotow



Budowa Sali Wiejskiej w m. Nowiny wraz z zagospodarowaniem terenu.

6.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

8.1.

8.1.

8.2,

8.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Odbidr podtoza

1. Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobme uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robdt malarskich

1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnoici ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobre;

Jjakosci wykonania.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.
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ST12. ROBOTY IZOLACYJNE

1.
11

Wstep
. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru izolagji.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1,

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

2,

2.1.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach 1TB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie,

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozkladowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.1.4, Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie

papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

e papa po rozerwaniu 1 rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie,

e wymiary papy w rolce

- dlugosé: 20 m £0,20 m
40 m +0.40 m
60 m +0,60 m

- szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 ecm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

¢ Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm 1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszezona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

¢ Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikdw.

e Rolki papy nalezy ukfadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m”.
a) Wymagania
o plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,
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e dopuszcza sie wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzer:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm”, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm®.
e wymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie.
Phyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i

ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢é

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
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b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

¢) Powiloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny skfadaé si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
mi¢dzy soba w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej ukfadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

€) Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy

uktadacé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszezerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm,

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w
czasic wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,
zmontowa¢ plyty a nastepnie wykonaé¢ druga warstwe $ciany.

5.34. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
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6.2.

&l

o  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

°  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

o  Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wilasciwo$ci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.
[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robst murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszezegdInych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilosé m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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- zagruntowanie podioza i polozenie geowldkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy. dokumenty i przepisy bvly akiualne w czasie opracowywania

poszezegdlnych specylikacji. Czesé z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia,
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ST13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.,

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury,

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.17.01.01 Chodniki i place.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Tereny utwardzone, chodniki, place

o 8cm warstwa wierzchnia — kostka betonowa, wibroprasowana, niefazowana

o 3 -5cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),

o 20cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

o 20cm  warstwa wzmacniajgca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem

o Obrzeza chodnikowe 8x20x75cm

3. Sprzet
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architekturg mogg by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé¢
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakorniczeniu robot torowyceh i

drogowych oraz budowlanych.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Sprawdzeniu podlega:

~  przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podkiadu

- sposob i jakosé zageszezenia

~  jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:
B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu.
B.17.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m” wykonanej zieleni,

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.
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ST14. INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZYLACZAMI
ORAZ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1
KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j,
centralnego ogrzewania oraz przylaczy.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
przyiacza:
- zabezpieczenie niezbednej istniejaeej infrastruktury techniczne;.
- budowa studni rewizyjnej dla kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC kl. S o 160 mm
- budowa przylaczenia wody do sieci za pomocg systemowego przylacza siodlowego 1szt.
- zaprojektowanie nowego hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego poza

pasem jezdni na terenach zieleni

wewnetrzne instalacje w_budynku:

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podposadzkowej PVC kl. S @ 160 mm,
@ 110 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody p. poz.

- instalacja wody cieptej i cyrkulacji,

- instalacja ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej Sali

- instalacja klimatyzacji

1.4. Ogélne wymagania
e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru sieci wodociagowych”™ COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami
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technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastapienia zaprojektowanych materialow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialow ielementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow

powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty zgodnie z PT i kosztorysem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4, Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku

1 magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu™ powinien odbywac sie krytymi

srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
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wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.6. Armatura

e  Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature

nalezy skladowaé¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 Zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny zPE, poniewaz material ten nie jest odpomy na promienie
ultrafioletowe.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
ikrawedzie nie uszkodzone, aodchylki ich wymiaréw wstosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
KANALIZACJA SANITARNA

Przed przystgpieniem do robot nalezy szczegdélowo zapoznaé sie z istniejagcym uzbrojeniem na
terenie budynku . Wszystkie istniejgce przewody kanalizacyjne nalezy zdemontowac lub zaslepic.
Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane beda poprzez projektowana instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki S1, do istniejacej, gminnej
kanalizacji sanitarnej dn 200. Wpigcie wykonaé do istniejacej studni ks o rzednych 126,92/124,95.
Kanaly grawitacyjne podposadzkowe wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o $cianie litej, odpornych na dzialanie sciekow .
Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowe] SN§ wg PN-EN 1401-
01:1999. Przy ukfadaniu rur nalezy stosowac si¢ do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Srednica kanatu kanalizacji sanitarnej - wynosi DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC
przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej DN 0,160 m, DN 0,11 m, DN 0,075 m.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $ciankg ,,spieniong™.

Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod posadzka, natomiast piony oraz podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, obudowa¢ lub prowadzi¢ w przestrzeniach
scianek gipsowo-kartonowych — wg opracowania architektonicznego.

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac ze spadkiem min 2% w kierunku pionu kanalizacji
sanitarnej.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej oraz spadki pokazano w czesci graficznej.

Przed potaczeniem piondw z przewodami odptywowymi montowaé rewizje, pion kanalizacji
wewnetrznej wg czedci graficzne] wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka
wentylacyjna.

Pion kanalizacyjny nalezy montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych uchwytéw przy uzyciu obejm
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o rozstawie maksymalnym wynoszacym:

dla przewoddéw d 40 — 1m, dla przewodow d 50 — Im.

ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych trojnikdw na pionie i zasady osiowego montazu
przewoddw.

Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odplywu do pionu kanalizacji sanitarne;.
Podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Srednice podej$¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka, natrysk, pisuar — Dn50 PVC,

miska ustgpowa — Dn110 PVC,

Srednice podejé¢ zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiggiem wszystkie urzadzenia w bdynku.

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (lazienka, kuchnia, we, ) majg zapewniony
odptyw sciekow do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Podejscia do urzadzen sanitarnych muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie faw fundamentowych rury prowadzi¢ w
przewodach ostonowych. Przestrzen wolna pomigdzy rura ostonowg i przewodowa wypetniona bedzie
pianka poliuretanowa.

Do projektowanego pionu kanalizacyjnego rurami PP32 poprzez zasyfonowanie oraz zawor
zwrotny beda odprowadzane skropliny z projektowanych klimatyzatorow.

PRZYLACZE WODY PITNEJ I P.POZ. Z INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wodg odbywac si¢ bedzie z istniejacej gminnej sieci wodociggowej woD dnl10
Budynek $wietlicy zasilany bedzie zarowno w wode pitng i p.poz.z projektowanego przylacza
wody zasilanego z istniejacej gminnej sieci wodociggowe;.

Przylacze wodociggowe wspolne dla zasilania budynku i zewnetrznego hydrantu p.poz. DN80
wykona¢ z rur PE100-SDR17 3110.

Na podejsciu od gtéwnego wodociggu oraz zamontowac zasuwe odcinajaca /wg cz. graficznej/

typ E @ 100 prod. "Hawle” z obudowa teleskopowa prod. "Hawle” i skrzynka uliczng do
zasuw prod. "Hawle™ Skrzynka uliczna powinna by¢ sztywna typ 1750 prod. Hawle , zgodnie z
normg DIN 4056, o srednicy pokrywy minimum £3150mm i wysokosei co najmniej 270mm, wraz z
obudowa teleskopowa nr kat. 9500 prod. Hawle. Polgczenie rur PE z zasuwg i ksztaltkami
zeliwnymi kolnierzowymi za pomoca tulei kolnierzowej PE-HD, kotnierza stalowego
dociskowego 1 uszezelki gumowej G-St.

Laczenie rur, ksztaltek i zmiany kierunkéw wykonaé przy pomocy ksztaltek elektrooporowych lub
zgrzewania doczolowego zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz przewodow wodociagowych — roboty ziemne

Rurg przylacza wodociggowego ukladac nalezy w uprzednio wykonanym wykopie, dno wykopu
nalezy wyrownac i oczysci¢ z kamieni i innych twardych materialow mogacych jg uszkodzié.
Przewody PE uktadac¢ na podsypce z piasku grubosei 15 cm . Pozostala czesé wykopu zasypaé
gruntem rodzimym warstwami po 20 cm z jego zageszczeniem, Podsypke i zasypke nalezy wykonac z
piasku o uziarnieniu 0,5-2mm z zageszczeniem aby uzyskaé wskaznik zageszczenia >0,95.

Przylacze nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Wykopy wykonywac jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem. Nad rurociggiem sieci wodociggowej w odleglosci 30 cm utozy¢
tasme ostrzegawczg z wkladka metalowa koloru niebieskiego dla oznakowania trasy przewodu. Obok
rurociggu ( z boku) nalezy uklada¢ drut miedziany DY min. 1.0 mm2. Drut wprowadzi¢ pod skrzynke
uliczna do zasuw i przymocowac do obudowy. Nalezy zwrocic uwage na wlasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie wykopu pod wzgledem BHP. Miejsce prac oznakowa¢ stupkami i tasma ostrzegawcza.
Rurociag utozy¢ po trasie na glgbokosci 1,5 — 1,8m ponizej terenu.

Zmiang kierunku trasy projektowano poprzez wykorzystanie elastycznosci rur PE, stosujac promienie
giecia

dla temp. + 20°c - 20 x DN

dla temp. + 100C -- 35 x DN
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dlatemp. OC --- -50 x DN

Zewnetrzny hvdrant p.poz.

W opracowaniu na projektowanym przylaczu wody poza pasem jezdni na terenach zieleni
przewiduje si¢ zamontowanie lszt. hydrantu ppoz. nadziemnego dn80 produkcji HAWLE, przed
hydrantem zamontowac¢ nalezy zasuwg odcinajaca typ E prod. Hawle.

Skrzynka uliczna powinna by¢ sztywna typ 1750 prod. Hawle , zgodnie z norma DIN 4056, o $rednicy
pokrywy minimum o 150 mm i wysokosci co najmniej 270mm, wraz z obudowg teleskopowa nr kat.
9500 prod. Hawle. Jezeli ta skrzynka znajdowac si¢ bedzie na terenie nie utwardzonym nalezy jg
obrukowac¢ w promieniu 0,5 m. Rozmieszczenie hydrantu zgodnie z czgécig rysunkowa.
Wymagane cisnienie na hydrancie - 0,2 MPa,

Po zakonczeniu montazu wodociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci,

wg PN-81/B-10725 na cisnienie 1MPa.

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu dla zasilania hydrantu nadziemnego DN 80 nalezy
wykonac¢ do istniejacej sieci wodociggowej & 100.

Przylacze do projektowanego hydrantu z rur PE100 - cisnieniowych SDR 17 ( 1,0 MPa ) o
srednicy & 110 wzmocnionych dodatkowg zewnetrzng warstwa o podwyzszonej odpornosci
prod. Wavin Metalplast i wigczy¢ do przylacza poprzez trojnik.

Montaz hydrantu

Odleglos¢ hydrantu od zasuwy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych wynosi min 1,0 m . Krociec do samo odwadniania nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru o
granulacji 2-16 mm i wymiarach 30x30x30 cm. Hydrant powinien by¢ zabezpieczony wewnatrz i
zewngtrz powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa o gr. 250um.

Bloki oporowe i podporowe

Na catosci rurociggu PE, w miejscach gdzie nastepuje zmiana kierunku przeptywajacego pod
cisnieniem strumienia cieczy, nalezy wykonac bloki oporowe z betonu B15 co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN-81/B-03020.

Bloki oporowe majg za zadanie przejecie sit powstajacych w ksztattce (fuk, tréjnik) w wyniku
dzialania cisnienia wewnetrznego. Nalezy umiejscawiac je symetrycznie do poziomej plaszezyzny osi
rur tworzacych tuk. Bloki oporowe wykonac po czgsciowym zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu
gruntu wokot i nad rurg az do powierzchni terenu na dtugosci, co najmniej jednego odcinka rury po
obu stronach ksztaltki

(zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sasiedztwie ksztaltek i zapobiega przesuwaniu
si¢ rur lub armatury podczas wylewania betonu).

Proby szezelnosei

Po zakoficzeniu montazu przylacza wodociagowego nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Proby
szczelnosci przewodow nalezy prowadzi¢ dla odcinkdéw max 200 m, na cisnienie 0,9MPa z
przetrzymaniem 30 minutowym.

Phlukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci

w kolejnosei :phukanie wstepne, dezynfekeja plukanie wtdrne. Po zakonczeniu dezynfekeji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

Nowo wybudowane przytacze nalezy zglosi¢ do odbioru przez stuzby techniczne w stanie odkrytym.
Po dokonanym pozytywnie odbiorze i sporzadzeniu protokotu mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu gruntem rodzimym wraz z jego zaggszczeniem w strefie drog i chodnikow.

Wszystkie miejsca kolizji z podziemng infrastrukturg nalezy zlokalizowaé, w tym celu wykonaé
recznie przekopy probne celem doktadnego ich umiejscowienia.
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W trakcie realizacji robdt w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, prace nalezy prowadzi¢
recznie.

Projektowane przylacze wody do zasilania przebudowywanego budynku zakonczy¢ gtéwnym
zaworem odcinajacym, zestawem wodomierzowym o max strumieniu objetosci

Qp=6m3/h srednicy nominalnej © 25 mm , klasa C R=160 (zakres temperatury 0...30°%) -
lokalizacja gtéwnego wodomierza w pomieszezeniu gospodarczym na przyziemiu budynku.

Przed i1 za wodomierzem nalezy zamontowac zawory grzybkowe.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rozdziatem na instalacje wody pitnej i instalacje p.poz.
Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy do wody zimnej DN 32 oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA2760 Dn 32 f-y Danfoss uniemozliwiajacym cofanie sie wody z instalacji
wewnetrznej do sieci zewngtrznej .

Za wodomierzem na instalacji wody pitnej zamontowaé zawor pierwszenistwa.

Odejscie na zasilanie instalacji p.poz. projektuje si¢ zawor zwrotny antyskazeniowy

typu EA Dn32 f-y Danfoss.

Po zakonczeniu montazu calosci wodociagu (przylgcza i instalacji) nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci, wg PN-81/B-10725 na cisnienie 1MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci nalezy przyfacze podda¢ ptukaniu na maksymalny przeplyw wody w czasie

30 min. W przypadku zaglebienia wodociagu ponizej 1,5m nalezy go zabezpieczy¢ termicznie
przed przemarzaniem np. poprzez montaz tupkow styropianowych gr.10cm produkcji
POLYCHEM.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z rur z tworzywa
typu PP np.: fusiotherm Stabi Glass firmy Aquatherm. Szczegdty prowadzenia i srednice przewoddw
zostaly uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ gtownie pod
stropem piwnic, w przestrzeni posadzek na parterze oraz bruzdach pionowych i poziomych. Podejscia
pod przybory sanitarne w bruzdach $ciennych, ktére nalezy zatynkowaé, Wszystkie przejscia przez
$ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych.

Jako armaturg odcinajaca nalezy stosowac zawory kulowe gwintowane.

Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach scian i posadzce zaleca sie stosowanie otulin
termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm.

Przewody mocowa¢ do scian za pomoca systemowych obejm i ksztaltownikow z wkiadka
elastyczng.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACJI

Ciepta woda do urzadzen dla budynku bedzie przygotowywana w podgrzewaczu wody

Vitocell 100B - 300L — 1 szt. Zaprojektowano ogrzewacz cieplej wody pionowy o pojemnosci 300
1, znajdujacy si¢ w pomieszczeniu kotlowni.

Podgrzewacz wspotpracowacé bedzie z powietrzng pompa ciepta typu SPLIT (pakiet 3x400V) PAKIET
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13-2szt. , buforem c.o. 6001. Tinstalacj¢ nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze do ¢.0. 0 pojemnosci 801.

Przed kazdym punktem poboru zamontowaé zawory odcinajace.

Instalacja cyrkulacji— pompowa z ograniczeniem czasu pracy UP 20 80

Zapotrzebowanie wody cieplej oraz mocy cieplnej na jej przygotowanie

Liczba 0sdb — 56 osob
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Srednie jednostkowe zuzycie wody 15 I/dobe
Podgrzew cieplej wody do celéw sanitarnych w budynkach, przyjeto :
Vw=56 osob * 15 I/d * os = 840 I/d

Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™ wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosei.
Po napetnieniu instalacji woda nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢é. Wymagane cisnienie probne wody
zimnej i cieplej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar, W
czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spasé o wiecej niz 2% ci- $nienia
probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg
probe od poczatku

W budynku zastosowano nastepujace przybory cze$¢ mieszkalna:

Umywalki 0,07 [I/s] 4 szt.
Miski ustgpowe 0,13 [I/s] 4 szt,
Zlewozmywak 0,07 [1/s] 2 szt,
Pisuar 0,30 [I/s] 1 szt.
Ztgezka na waz 0,15 [Vs] 3 szt.

Suma normatywnych wyplywdéw zimnej i cieptej wody od odbiornikéw podlgczonych do zrédta wody
zimne;j:
Zgn=0,682(2,11)045 -0,14=0,90 [I/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie zimnej wody na cele bytowo-sanitarne:
qn= 0,682 ( 1,69) 0,45 - 0,14 = 0,80 [I/s] = 2,90 [m3/h]

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplej wody na cele bytowo-sanitarne:
qn=0,682 (0,42) 0,45 - 0,14 =0,35 [I/s] = 1,30 [m3/h]

- przeplyw obliczeniowy dla zimnej i cieplej wody:

q=0.682(2qn)0,45-0,14 q=0.682(0,42)0,45-0,14 q= 0,35 dm3/s= 1,30 m3/h
- natezenie przeplywu wody:

Gs=0,50x¢q

Gs=0,50x 1,30= 0,65 m3/h

Dobrano pompe cyrkulacyjng UP20-80 z korpusem z brazu:
Vp =0,65 m3/h; Hmax = 3,0 mH20; Nmax = 0,10 kW / 230V

Miarodajne zuzycie zimnej wody z uwzglednieniem p.-poz.:

Obliczenia wykonano dla 1 rdwnoczesnie dzialajgcych hydrantéw p.-poz.:
hydrant wewnetrzny @ 25 - q= 1,0 dm3/s

qp-poz= 1,0+ (0,15 x 0,90) = 1,05 dm3/s = 3,80 m3/h

Dobdér wodomierza
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qw=2x 2qn
gw=2x 0,90=1,80 dm3/s = 6,50 m3/h

Pomiar ilosci zuzytej wody dla budynku zaprojektowano za pomoca wodomierza R160, klasa C
Qn = 3.5 m3/h, Qmax = 7,0 m3/h, i $rednicy nominalnej @ 25 mm.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to 50/40°C ukiad zamknigty. Jako gtéwne zrédio
ciepla dla budynku projektuje si¢ powietrzng pompa ciepta typu SPLIT (pakiet 3x400V) PAKIET
VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13-2szt. ze zbiomikiem cwu VITOCELL 100-B 3001, buforem
instalacji c.0. 6001 instalacje nalezy dodatkowo wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze do c.0. o
pojemnosci 801. Nowoprojektowane przewody prowadzi¢ z rur PE-Xc z wkladkg aluminiows.
Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej lub
w bruzdach sciennych. Szczegoly prowadzenia i podlaczenia na rzutach instalacji. Montaz i
rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Armatura: Instalacje c.o. Wszystkie
urzadzenia, armatura i materiaty musza posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze. W lazience nalezy zamontowaé
grzejnik drabinkowy z grzatka elektryczng. Grzejniki ptytowe Purmo podtaczy¢ przy pomocy
zintegrowanych katowych zaworéw powrotnych Schell.

Przewody zasilajace grzejnik wychodzg w takim przypadku nie z podiogi, lecz ze sciany tuz nad
podioga i sg zastoniete przez grzejnik.

Dla potrzeb OZC wyznaczono zapotrzebowanie ciepla na ogrzewanie budynku.
Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania, wodng dwururowsg o parametrach
50/40 0C z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego z rozprowadzeniem w 3 niezaleznych
uktadach instalacyjnych wyprowadzonych z projektowanych rozdzielaczy c.o.

- instalacja zasilania ogrzewania podlogowego lub grzejnikow

- instalacja zasialania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

- instalacja cwu

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb ogrzewania Qc.o. = 21 000 W
Zapotrzebowanie ciepla dla zasialnia nagrzewnicy w centrali Qc.o. = 4 500 W

Jako urzadzenie grzewcze dla budynku zaprojektowano PAKIET VITOCAL
200-S AWB-E- 201.D13 - 2szt, JEDNOSTKA ZEWNETRZNA.
PAKIET VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D13 -2 szt. JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Gléwne przewody rozprowadzajace zasilajgce wyprowadzi¢ z pomieszczenia technicznego i
prowadzi¢ pod stropem lub w posadzce na przyziemiu.

Szczegdly prowadzenia i podiaczenia na rzutach instalacji c.o. Montaz i rozwigzania systemowe
wykona¢ wedhug wytycznych producenta.

Ogrzewanie podlogowe.

W pomieszczeniach na przyziemiu w calosci pomieszezen zaprojektowano ogrzewanie podlogowe
oraz $cienne o parametrach pracy 45/35°C.
Przy wykonywaniu ogrzewania podlogowego nalezy bezwzglednie pamigta¢ o umieszczeniu tasmy
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brzegowej oraz tasm dylatacyjnych oddzielajacych poszczegdlne plyty na calej wysokosei przekroju.
Szczeliny dylatacyjne wykonujemy: - w progach drzwiowych - jezeli powierzchnia plyty jastrychu
przekracza 40m2 - jezeli dlugos¢ krawedzi plyty jest dtuzsza niz 8m - stosunek diugosci ptyty jest
wigkszy niz 1/2 - pomieszczenie ma ksztalt zlozony Na powrocie grzejnika podlogowego nalezy
zamontowa¢ zawor FIVR. W celu mozliwosci regulacji obiegow na przewodach zasilajgcych na
rozdzielaczu zamontowa¢ zawory regulacyjne typu Hydrocontrol VIR firmy Oventrop. Instalacje
ogrzewania podiogowego wykonaé z rur Comfort Pipe Plus, rury typu PE-Xa Uponor z barierg
antydyfuzyjng z EVOH (spelniajacy norme DIN 4726), zewnetrzng warstwg ochronng z PE, termiczna
pamigcig ksztattu, posiadajgcych wspofezynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotezynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0,35 W/mK oraz max. Parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PE-Xa
nalezy laczy¢ za pomoca systemowych, samoobkurczajacych sie pierscieni zaciskowych wykonanych
z PE-Xa oraz ksztaliek wykonanych z PPSU 16x2,0.Zlub mosiadzu. System wezownic nalezy
wykona¢ z rur o srednicy Rury grzejne nalezy utozy¢ w formie spirali z szeroko$cia rozstawu co
10cm i 15 em. Rury grzewcze montowane beda na specjalnych rolowanych plytach izolacyjnych
wyposazonych w specjalna folig teksturowana w warstwie podtogowej jastrychu z przykryciem 45mm
nad rurg. Folia posiada nadrukowang siatke rastrowa 100mm oraz samoprzylepny pasek wzdtuz
dhuzszego boku. Przed wylaniem betonu wykona¢ probe szezelnosci cisnienie probne > 1,5 x cisnienie
robocze, czas 2h, spadek ci$nienia < 0,2 bar. Obwody grzewcze beda zasilane z rozdzielaczy
tworzywowych segmentowych z poliamidu z przeplywomierzami 1° GW. Rozstaw poszczegdlnych
wyjs¢ z rozdzielacza to 50mm. Rozdzielacze na belce zasilajacej wyposazone sg w przeptywomierze
(0-4 I/min ) natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu sitownikdw automatyki pokojowe;.
Rozdzielacze montowane bedg w podsciennych szafkach rozdzielaczowych, nalezy przewidzieé
mozliwos¢ wgladu do nich podezas eksploatacji oraz doprowadzi¢ napiecie 230V. Podejscia do
poszczegdlnych obiegow grzewczych musza by¢ wyposazone w odpowietrznik automatyczny lub
reczny. Pgtle ogrzewania podlogowego uklada¢ w systemie slimakowym. Po obwodzie pomieszczen
oraz pomiedzy poszczegdlnymi plytami grzewczymi zamontowac tasme dylatacyjng. Przejscie rury
grzewczej przez d dylatacje wykona¢ w rurze ostonowej (peszlu) wystajacej po 20 cm z obu stron
profilu dylatacyjnego. Grzejniki podtogowe oddzieli¢ od scian - ta§mami brzegowymi. System
ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w uktad bezprzewodowej automatyki pokojowej Ponor
Radio 2 4V umozliwiajgcym i indywidualng regulacje temperatury w kazdym z pomieszczen z
ogrzewaniem podiogowym. W kazdym pomieszczeniu gdzie zaprojektowano ogrzewanie podlogowe
nalezy zamontowac termostat Uponor T-75 wspolpracujacy ze skrzynka polaczeniowa Uponor C-6
umieszczong przy rozdzielaczu OP i polaczong z sitownikami Uponor 24V, Giéwne przewody
rozprowadzajgce wyprowadzi¢ o d gtéwnych rozdzielaczy z pomieszczenia kottownia do rozdzielaczy
ogrzewania podiogowego. Instalacje wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC lub
innych réwnorzgdnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego na zakladke, posiadajgcych wspolezynnik chropowatosci wzglednej k =
0,0004, wspélczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i
10 bar.

INSTALACJA WODNEGO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

- Konstrukeje podiogi oraz plyte grzejng wykonac zgodnie z wymaganiami 1 technologig producenta
systemu ogrzewania podtogowego,

- Grzejnik podiogowy wykonany na gruncie powinien by¢ wyizolowany od podioza za pomoca
warstwy styropianu o grubosci min. 80 mm,

- Phyt¢ grzejng wykona¢ jako ptywajaca, tzn. oddzielong dylatacjami od elementéw konstrukcyjnych
budynku,

- Przy stosowaniu zapraw cementowych do wykonania ptyty grzejnej nalezy stosowac plastyfikator,
ktory zwigksza m.in. wytrzymato$é oraz plastycznosé mieszanki zarobowe;j. Plastyfikator dawkowac
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zgodnie z wytycznymi producenta.

- Posadzke w pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym wykonace z materialow zgodnych
uzgodnieniami z Inwestorem,

- Do ukfadania wyktadzin podlogowych moga by¢ stosowane jedynie materialy, ktore wytrzymuja
temperature pracy systemu i zachowaja swoje wiasciwosci niezaleznie od podwyzszonej temperatury,
- Wykonac dylatacje podlogi grzewczej przy przejsciach przez otwory drzwiowe,

- Wykonac¢ bruzdy w scianach umozliwiajace utozenie odcinkow prowadzonyche podtynkowo,

Dodatkowo dla ogrzewania pomieszczen nalezy wykona¢ ogrzewanie plaszczyznowe Instalacje
ogrzewania plaszczyznowego wykona¢ z rur Comfort Pipe Plus, rury typu PE  Xa Uponor z barierg
antydytfuzyjng z EVOH (spelniajacy norme DIN 4726), zewnetrzng warstwg ochronng z PE, termiczna
pamigcig ksztattu, posiadajacych wspotezynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotezynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0,35 W/mK oraz max. Parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PE-Xa
nalezy faczy¢ za pomocg systemowych, samoobkurczajacych sie pierscieni zaciskowych wykonanych
z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU 14x2,0.lub mosiadzu. System wezownic nalezy
wykonac z rur o srednicy Przewody mocowaé na szynie samoprzylepnej o U ksztattowym przekroju
Uponor Fix U profil. Szyna wykonana z tworzywa przeznaczona do montazu rur Uponor.

Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych™ wydanych przez ,.Cobrti Instal”. Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy
przeprowadzi¢ badania odbiorcze: * szczelnosei » odpowietrzenia * zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury. Instalacje po zmontowaniu przeptukaé
tak aby woda pluczgca nie wykazywala zadnych zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania
2m/sek. Instalacje podda¢ probie na zimno na ci$nienie 0,4 MPa oraz na gorgco przy cisnieniu 1,5x
cisnienie robocze. Po pomyslnie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonac rozruchu z
regulacja na nastawach zawordw grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi
nastawami do regulatoréw i pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacje.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla budynku zamontowano niezalezny uktad instalacji wentylacji mechanicznej z centralg
nawiewno — wywiewna typu VV020-R-SFPVHS/VVS020-L-SFPVS zlokalizowang w strefie sufitu
podwieszanego.

Wydajnosé¢ ukladu wentylacyjnego: VN=1680m*h , VW=1680m*/h

nagrzewnica wodng Q=4,50kW,zapotrzebowanie mocy elektrycznej

-wentylator nawiewny: 1x0,4kW 2,1A 230V 50Hz

-wentylator wywiewny: 1x0,4kW 2,1A 230V 50Hz

masa urzadzenia: 500kg

W sklad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: krociec elastyczny, przepustnica z sitownikiem, filtr
powietrza kieszeniowy M5, regulator obrotowy, rekuperator przeciwpradowy, nagrzewnica wodna,
wentylator nawiewny z przetwornicg czestotliwosei, krociec elastyczny, zestaw thumikdw.

Po stronie wywiewnej centrala sklada sig z: kroéca elastycznego, filtra kieszeniowy powietrza M5,
wentylatora z przetwornicg czestotliwosci, rekuperator przeciwpradowy, przepustnicy z sitownikiem,
krééea elastycznego, zestaw thumikow,

Centrala pobiera powietrze swieze i po obrobce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja,
odzysk ciepta, mieszanie i grzanie) powietrze nawiewane b¢dzie do pomieszezenia sali poprzez sie¢
kanatow. Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczenia odbywat sie bedzie siecig kanalow i po
procesie odzysku ciepta w centrali, skierowany bedzie do atmosfery.

Inwestor: Gmina Ziotow, ul, Lesna 7, 77-400 Ziotéw



Budowa Sali Wiejskiej w m. Nowiny wraz z zagospodarowaniem lerenu.

Sie¢ kanatow wyposazona zostanie w komplet thumikéw akustycznych, przepustnic i innych
elementéw niezbednych do jej prawidlowego funkcjonowania.

Nawiew Swiezego powietrza odbywa si¢ poprzez uklad nawiewny z centrali.

Do lokalu instalacja nawiewana jest $ci$le okreslona ilos¢ powietrza wynikajgca

z nastepujacego zalozenia: 2m2/osobe x 30m3/h osoba.

przyjeta ilos¢ osob — 56

lo§¢ powietrza $wiezego na 1 osobe - 30 m3/h

V =56 x 30 = 1680 m3/h

Instalacjg nawiewno-wywiewng Sali zaprojektowano z kanatoéw prostokatnych blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody nalezy wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnoéci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999).

Przekroje przewodow wentylacyjnych zostaly okreslone wg nastepujgcych kryteridw:

Predkos¢ maks w przewodach gfownych 4 m/s

Predkos¢ maks w odgalezieniach 3,5 m/s

Na kroc¢each nawiewu i wywiewn nalezy zamontowa¢ thumiki hatasu. Wywiew z pomieszezen
przewidziany jest poprzez uktad wyciagowy z centrali. Dla pom. WC, toalet, pomieszczenia
porzadkowego, technicznego, magazynu zuzyte powietrze usuwane jest przez wentylator typu
lazienkowego montowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej.

Przeplyw powietrza z przedsionkow do we bedzie mozliwy dzieki otworom transferowym
umieszczonym dolnej czesci drzwi.

Gruboscei blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnient roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugieé
przewodoéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow: Kanaty okragle
100+ 125 -0,50 mm,
160 + 1250 — 0,60 mm,
280+ 710-0,75 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dugosé¢ diuzszego boku)
do 750 mm - 0,75 mm.,
powyzej 750 do 1400 mm
0,9 mm, powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Czerpnie powietrza zlokalizowano w scianie zewngtrznej budynku nad drzwiami wejsciowymi.
Wywiew powietrza odbywa si¢ za posrednictwem wyrzutni dachowej zamontowanej

na podstawie dachowej osadzonej na izolowanym cokole wg projektu konstrukcyjnego.
Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem pomieszczeni - obudowa
kanalow.

Powietrze w pomieszczeniach przyziemia jest nawiewane i wywiewane za posrednictwem kratek
wentylacyjnych z przepustnica.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 30 mm

w ostonie z folii aluminiowej, natomiast kanaly wentylacyjne pomiedzy czerpnig a centrala
wentylacyjng - gr. 50 cm w ostonie z folii aluminiowe;j.

KLIMATYZACJA

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w jednym ukladzie instalacyjnym dla:

- pomieszczenie Sali nr 1

Dla uktadu przyjeto uklad DMV skladajacy si¢ z klimatyzatorow sufitowych
AMNNNDEH/EU w ,,.SAMSUNG” lub réwnowazne wspdlpracujace z agregatem zewnetrznym
frenowym typu

SALA

Jednostka zewnetrzna AC 100 MXADKH/EU
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Qchlodzenie=10,0 kW
Q grzanie=10,0kW

zasilanie:230V/50Hz

moc el.: 3,0kW

Jednostkg zewngtrzng nalezy zlokalizowaé na gruncie (plyta betonowa) wymiary:szer,940 x
wys.1630 x g1.940 waga 130kg

Montaz urzadzeni zgodnie z wytycznymi producenta.
Armature nalezy montowa¢ wraz z obudowg plytami kartonowo-gipsowymi wg wytycznych
architekta. Jednostki wewnetrzne i zewngtrzng rozmiesci¢ zgodnie z cz. rysunkowa.
Czynnik chlodniczy - R410A. Ukfad pracuje wylacznie na powietrzu recyrkulacyjnym.
Od kazdej z jednostek wewnetrznych na przyziemiu nalezy poprowadzié¢ przewdd z PP lub PE
odprowadzajacy skropliny, ktory nalezy podlgczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarne;.
Przewody skroplin na kazdej kondygnacji wprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej za
pomocg syfonu. Przewody skroplin prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw skroplin w
sposob grawitacyjny.
W przypadku braku mozliwodci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin prod. ASPEN lub réwnowazne.
Uktad sterowany bedzie za pomoca sterownika zainstalowanego w pomieszczeniach.
7. jednostki zewngtrznej zostanie poprowadzona wigzka przewodoéw sterujgcych oraz instalacja
czynnika chlodniczego do klimatyzatorow.
Przewody instalacji chlodniczej ( freonu icieczy ) wykona¢ z rur miedzianych i prowadzié
wzdhuz scian pomieszczen.
Przewody nalezy izolowa¢ otuling chlodniczg 19mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robodt zwigzanych zwykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona wczasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
Jjakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

e  Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe™

e W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
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- bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
o Zodbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢é wykonania
oraz przydatnosé robot i elementdéw do prawidlowego montazu.
e  Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,
—  Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
~ protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe],
- protokoly zodbioréw czesciowych irealizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- protokoly badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT

e Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”,
9. PODSTAWA PEATNOSCI

o  Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0golne™.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe™. Arkady, Warszawa 1988.

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych™, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie
wymaga sprawdzenia,
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