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Sala Wigjska w m.Nowiny
Nr |Opis robot Im llos¢
1. Prace przygotowawcze, ziemne
1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym 1 nizinnym
77777 - szt 1
2 |Usuni¢eie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢m
- ) m2 368
3 |Dodatek za usunigeie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami ggsienicowymi
SESRSE—— - m2 368
4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii I-I1 z transportem urobku
samachodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢ 1km
R=15 8=135 m3 83,008
2. Stan zero
2.1. Fundamenty
5 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego -
) S i m3 9,746
6 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokaine o szerokosci do 0,8m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
_— m3 13,445
7 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosei do 1,5m3 z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
- - m3 15,12
8 |Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
. B t 1,877
2.2 Sciany fundamentowe
9 |Fundamenty z bloczkéw betonowyeh R
. - m3 18,574
10 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosei do 0,3m
o m3 1,591
11 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
- t 0.191
2.3. Izolacje przeciwwilgociowe, termoiczne
12 (lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
- ] m2 159,817
13 (lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad
pierwsza
m2 159817
14 |Ocieplenie Scian budynkow przez przyklejenie piyt styropianowych - Styropian xps fundamentowy wodoodpormny Hydro Aqua, gr
15¢cm
- B 2 T146
15 |Przyklejenic warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu seian budynkdéw plytami styropianowymi w systemic STOPTER
m2 71,6
16 (Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni
m2 71,46
17 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-11 o cianach pionowych o szerokosei (0,8-1,5m 1 glebokogei do 1,5m
m3 25
18 |Zageszezenie gruntu sypkiego kategorii I-1IT zageszezarkami
m3 25
2.4. Podbudowa posadzki gruntowej
19 |Podklady na podiozu gruntowym z pospolki do betonow zwyklych
m3 86,587
20 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
m3 24,739
3. Stan surowy a _ _
21 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco. faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
zaprawy
m2 46,76
22 |Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyinych o wysokosci do 4,5m
m2 257,708
23 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do | cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakéw
otwor 10
24 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych. bloczkéw i
pustakow
otwor 8
25 |WUozenie nadprozy prefabrykowanych
m 35
26 |Belki1 podciagi zelbetowe  z ukladaniem betonu za pomocg pompy
m3 0.864
27 |Shupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosei do ,3m
m3 7.2
28 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

t 0,335
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29 |System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne o szerokosei do 30em
_ m3 6,417
30 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkow i budowli
._ B t 0,77
31 |Gzyms . anttyka elewacyjna dachowa
m3 15
32 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
- ) ) t 1,812
4. Stropodach
33 |Konstrukeja stalowa stropodachu 100 HEA | 300 PE, materiat 69-18G2A, malowana farbami podkladowymi i malowanie farbami i
antykorozyjnymi, ogniochronnymi/wolnopgczniejgeymi, wg PT
- kg 5 874,09
34 |Blacha trapezowe przymocowana do konstrukeji stalowej wkrgtami samogwintujacymi, np. GT 6 LACZNIKI BEZ PODKLADKI
DO MOCOWANIA BLACH, wg PT, gr 05-07mm
o - m2 260,261
35 |Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 11
) ) m2 260.261
36 |Termoizolacja dachow wykonana z zastosowaniem naturalnego materialu, plyty dachowe ze skalnej welny mineralnej
ROCKWOOL, kliny dachowe ROCKFALL (KD) niepalna termoizolacja, Plyty ROCKFALL (KSP) z dwukierunkowym spadkiem,
Schemat ocieplenia dachu plaskiege na blasze trapezowe) — warstwy mocowane lacznikami, wg PT, gr 25 cm
S - m2 327,772
37 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ROKER przez przyvklejenie plyt z welny mineralne), gr 15 cm
m2 82.82
38 |Ocieplenie scian budynkow z betonu w systemic ROKER plytami z welny mineralnej przymocowanymi za pomocy tacznikow
‘ B szl 331,28
39 |Pokrycic dachow papa termozgrzewalne) - papa podkladowa mocowana mechanicznie,
L ] m2 380
40 |Montaz plyty OSB wodootpornej gr 25 mm na murze odniowym do konstrukeji zelbetowej
- m2 37,269
41 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
) - m2 380,009
42 |Obrabki blacharskie z blachy powlekane) o szerokosei w rozwinigciu ponad 25cm
i - - m2 53,833
43 |Element rynny dachowej - wypust w scianie attykowej , pokrycie dachowe - eiana, wg PT, systemowy
B - kpl 6
44 |Strop z pustakéw Teriva - na belkach prefabrykowanych
- m2 16,45
45 |Belki i podeiagi zelbetowe  z ukladaniem betonu za pomocg pompy
- ) m3 0.429
46 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
B t 0.051
47 [System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne o szerokosci do 30cm
m3 0,397
48 |Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali zebrowane) w elementach budynkow 1 budowh
B ] t 0,048
5. Scianki dzialowe
49 |Scianki dzialowe z bloczkow SILKA M12 o wysokogci do 4,5m na zaprawie tradyeyjnej
m2 151,365
50 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gruboscei do leegly z cegiet pojedynczych, bloczkow 1
pustakow
otwor 8
51 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
m 9.6
6. Tynki wewngtrzne $cian
52 |Tynki zwykle kategorii I $cian i stupdw wykonywane reeznie z transportem mechanicznym
- - | m2 697,326
53 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne Scian ¢ podiozu z tynku z gipsu szpachlowege wykonywane recznic grubosci 3mm
m2 697,326
54 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszeie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
m2 250
7. Stolarka ogélnobudowlana
7.1. Okna
55 |Montaz drzwi/okien dwuskrzydlowych, potréjna szyba, stolarka okleinowana, slupek ruchomy, szyba petna bez poprzeszek
m2 30.25
7.2. Drzwi wejiciowe/zewnetrzne
56 |Montaz drzwi wejsciowych ciepltych, pelne oszklenie, dwuskrzydlowych
m2 4,2
7.3. Drzwi wewnetrzne oszklenie pelne
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57 |Montaz drzwi wewngtrznych oszklonych, slupek ruchomy, dwuskrzydlowych
] - m2 788
58 |Montaz drzwi wewnetrzne oszklone jednoskrzydtowych
I o - m2 738
7.4. Drzwi do pomieszczei sanitarnych
59 |Montaz drzwi  jednoskrzydiowyeh do pomieszezen sanitarnych
o - m2 5,535
7.5. Drzwi zewngtrzne jednoskrzydlowe
60 |Montaz drzwi wejsciowych zewngtrznych cieplych jednoskrzydtowych _ i
- - ) m2 6.3
7.6. Drzwi do chlodni
61 |Montaz drzwi do chlodni jednoskrzydlowych
i - m2 1,845
7.7. Drzwi do magazynku
62 |Montaz drzwi do magazynku, jednoskrzydlowych
_ m2 3.69
7.8. Scianka z drzwiami 2 szt, podzialowa pomieszczenia WC
63 |Montaz scianek systemowej, podzial pomieszezen WC, dwoje drzwi
B - - - m2 8.5
8. Posadzka cementowa
64 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokie) 7 o
I - - - m2 250
65 |lzolacje pozieme na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt stvropianowych na sucho, gr 15 em EPS100
- - m2 250
66 |lIzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folil polietylenowej szerokiej
] - m2 250
67 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosei 25mm h
o R=0.5 B m2 250
68 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienic posadzki o lem-krotnos¢ 5.5
R=55M=558=5.5 m2 250
9. Elewacja
69 |Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu o
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgezne wykonanie wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowe) suchej mieszanki
e m 76,82
70 |Ochrona naroznikow wypukiveh katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow w systemie STOPTER plytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgeyeh wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
o B m 21844
71 {Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, narozniki
ochronne wypukle, gr 20 cm
m2 353,172
72 |Ocieplenie o$ciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] 7z gotowej suchej
mieszanki
m2 17.01
73 |Obsadzenie podokiennikow zewngtrznych - kongromerat
m 12,1
74 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
m2 370,182
75 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania - kolor wg PT
m2 370.182
76 |Napis na elewacji - wejseie do sali - SALA WIEJSKA NOWINY
kpl 1
10. Okladziny §cienne i podlogowe
10.1. Posadzka
77 |Posadzki z plytek  ukladanych na gotowym 1 wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej. minitacja deski podiogowej
m2 24739
78 |Cokoliki 0 wysokosei 10em z plytek ukladane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podlozu
m 165,36
10.2. Sciany pomieszeznia sanitarne
79 |Licowanie scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cem ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
wyrownanym podiozu
m2 123,952
10.3. Malowanie $cian
80 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
m2 947,326
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81 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - farby
zmywakne, kolor
R=25 §=25 m2 573.370
11. Instalacje a a o
11.1. Sanitarne o
82 |Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii I-11 ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do Tgm ze zlozeniem
urobku na odkiad
) - - m3 15
83 |Rurociggi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach lgczone metoda weiskowg - N
B m 30
84 |Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach laezone metodg weiskowy
o m 30
85 |Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm taczone mctociz; weiskowg N
podejscie 4
86 | Dodatki za podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 50mm laczone metoda weiskowa
- podejscie 10
87 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-11 o scianach pionowych o szerokosei (1,8-1,5m i glebokescei do 1,§m“' - .
- - m3 15
88 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o srednicy zewnetrznej 50mm, aczone metoda weiskowa
] o sz1 11
89 |Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce N
szt 1
90 |Umywalki pojedyneze porcelanowe z syfonem gruszkowym i
. szt 3
91 |Umywalki pojedyneze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepelnosprawnych - B
- szl 1
92 |Uchwyty dla niepelnosprawnych do umywalek, ruchome 3
o szt 2
93 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym o
- kpl 1
94 |Ustepy pojedyncze geberit wiszace R o
S - B kpl 3
95 |Ustepy pojedyncze z pluczkami dla niepetnosprawnych O
- kpl 1
96 |Uchwyty dla niepelnosprawnych do ubikacji -
szt 2
97 [Rurociggi miedziane (na scianach w budynkach niemieszkalnych) o srednicy zewnetrznej 18mm 1 grubosei scianek 1,0mm - -
lutowanie migkkie z otuling
m 100
98 |Rurociggi miedziane (na scianach w budynkach niemieszkalnych) o srednicy zewngtrznej 22mm i grubosci scianck 1,0mm -
lutowanie migkkie z otuling
m 50
99 |Rurociggr miedziane (na scianach w budynkach niemieszkalnych) o srednicy zewngtrznej 15mm 1 grubosci $cianek 1,0mm -
lutowanie migkkie z otuling
m 180
100 |Podejscia doplywowe do zawordw czerpalnych (wyplywowych, baterii mieszaczy itp.) o srednicy nominalnej 15mm
571 16
101 |Podejscia doplywowe do zaworow czerpalnych (wyplywowych, baterii mieszaczy itp.) o $rednicy nominalnej 20mm
571 4
102 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
szl 5
103 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
szt 6
104 |Rurociagi stalowe ocynkowane o érednicy nominalnej 50mm o polaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
m 50
105 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych do: zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp o srednicy
nominalnej 50mm
szt 1
106 |Urzadzenia - hydrant wewnetrzny DN 25 pottynkowy
kpl 1
11.2. Instalacja C.O.
107 |Instalacja podlogowa na powierzchni 240 m2 uzytkowych z polietylenu sicciowanego (PE-X); zrodlo zasilania pompa
powietrze/woda, trzy rozdzielacze, wg PT
kpl 1
11.3 Instalacja elektryezna z oéwietleniem .
108 |Instalacja elektryczna z odwietleniem, odgromowa, wg PT
kpl 1
11.4. Instalacja, fotowoltaika - -
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109 |Montaz instalacji, fotowoltaika 9 KW
kpl 1
12. Przylacze wod-kan
110 l;l'z_\'iqczc wodociggowe, wg PT o
- kpl 1
111 |Przylacze kanalizacyjne, wg PT - B
kpl 1
13. Kotlownia -
112 |Kotlownia, wg PT - B
- - kpl 1
14, Instalacja nawiewno/wywiewna, rekuperacja, wg PT L
113 |Instalacja nawiewno/wywiewna, agregat zewngtrzny instalowany na gruncie
- kpl 1
15, Klimatyzacja sali spodkan o il
114 |Klimatyzator kasetonowy dla pomieszczenia o pnwn_cr;;ch 116 m2, wys. 3,50 m, wg PT
kpl 2
16. WyposaZenie o
16.1. Kuchnia ( uzgodnienia z inwestorem )
TE Meble gcienne 12mb (szafki dolne, plat, szafki g(’n-nc}__ o
B m 12
116 |Wyspa z Zlﬁ_onmwunymi palnikami elektrycznymi - osiem micjsc gr:z.rc'wczych 7
I kpl 1
117 |Piekarnik elektryczny statyezny, 3-komorowy, GN 2/1, 12 KW, 950x870x1650 mm o o
- kpl 1
118 |Krzesta do kuchni -
szt 5
16.2. Magazynek ( uzgodnienia z inwestorem ) o
119|Regaly o i
kpl 1
nolset o
kpl 1
121 |Krzesta do maga;i:yn—k-L; - R r
kpl 2
16.3. Chlodnia ( uzgodnienia z inwestorem ) -
122 |Regaly
kpl 1
16.4. Pomieszczenie KGW (uzgodnienia z inwestorem )
123 |Szafy cienne 3
m 3
124 [Stol
kpl 1
125 |Krzesla - o . N
kpl 6
165 Szamia - a
126 | Wieszki do settni 1 wiatrotapu
m 5
16.6. Sala wiclofunkeyjna ( uzgodnienia z inwestorem )
127 |Stoly wielofunkeyine na swiethicy z muzlm—-‘&_cia skiadania (szer. 85-90 ¢cm)
m 25
128 |Krzesla, swietlica z oparciem -
szt 80
17. Elementy zewnetrzne, otoczeniowe
17.1. Taras z kostki polbruk bczfamwtj.—oh—rzéia— .c—hzl_dnik;we -
129 | Taras z kostki polbruk bezfazowej, kolor, obrzeza chodnikowe z podbudowa
m2 100
130 |Miejsca parkingowe, wejscia, chodnili z kostki betonowej gr 6-8 ¢cm z podbudowy i obrzezami ]
m2 350
131 |Tablica informacyjna zewngtrzna - - ]
1

tech. b

Lo

¥

'

\T o ¥ ER

Wospec, kol

1 Maclry

s
’4/ ’I}"' LR
i gl /_;1’1:; HiCeeniem
WREAROA 3 0p



