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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
Adres inwestycji: m. Kamien, dz.nrew. 310/1, 326, 342/1, 342/2
1. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowg z licznymi wybojami, spekaniami i
nierdwnosciami, co stwarza zagrozenia w ruchu drogowym. Droga znajduje sie na dziatkach nr

310/1, 326, 342/2, 342/1.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczgcy przebudowy drogi. Projektuje sie mechaniczne
uzupetnienie, wyréwnanie i zageszczenie podbudowy poboczy z kruszywa tamanego, wykonanie
naktadki z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3 cm na poboczach, wykonanie warstwy wigzace i
Scieralnej gr. 3 cm kazdej z warstw. Zakres opracowania ograniczony zostat do terenu pasa

drogowego dziatek nr ew. 310/1, 326, 342/2, 342/1.

3. LOKALIZACJA | OTOCZENIE

Dziatki zlokalizowane sg w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, budynku sakralnego, przystanku
autobusowego oraz terendw rolnych. Inwestycja nie wykracza poza istniejgcy pas drogowy. Sposdb
odprowadzenia wdéd opadowych — powierzchniowo oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej w

centrum miejscowosci.

4. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie pasa drogowego znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sieé
telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna — napowietrzna. Nie wystepuje kolizja z planowang

inwestycja.

5. INSTALACIE

Obiekt nie zostanie wyposazony w instalacje wewngtrzne.

6. UKtAD KOMUNIKACYINY

Obstuga w zakresie komunikacji odbywaé sie bedzie poprzez zachowanie istniejgcej obstugi

komunikacyjnej.



7. TEREN INWESTYCJI NIE LEZY NA OBSZARZE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW.

8. CHARAKTERYSTYKA WPtYWU NA SRODOWISKO.

e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie — nie wystepuje,
e Emisja zanieczyszczen gazowych — spaliny od pojazdéw samochodowych — bedzie niewielka i
nie przekroczy stezen dopuszczalnych,
e Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen nie bedzie wystepowac,
e Przeptyw powierzchniowych wéd opadowych nie ulegnie zmianie.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja ta nie bedzie w sposdb

znaczacy szkodliwie oddziatywaé na srodowisko.

9. ZIELEN
Po zakoriczeniu prac budowlanych w obszarze objetym opracowaniem, nalezy uporzgdkowad teren,

zniwelowad go.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz przestrzegajac zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DROGI

Inwestor: Gmina Ztotéw

ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

Adres inwestycji: m. Kamieni, dz.nr ew. 310/1, 326, 342/1, 342/2

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamien o dtugosci 787,0 mi

szerokosci 4,5 m.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na mechanicznym uzupetnieniu, wyréwnaniu i zageszczeniu

podbudowy pobocza z kruszywa tamanego:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.

na odcinku drogi: 0 + 49,15 m, df. 49,15 m i szerokosci 0,4 m po stronie lewej,

na odcinku drogi: 0 + 123,53 — 0 + 190,28 m, dt. 66,75 m i szerokosci 0,3 m po stronie lewe;j,
na odcinku drogi: 0 + 215,55 -0 + 218,39 m, dt. 2,84 m i szerokos$ci 0,3 m po stronie prawej,
na odcinku drogi: 0 + 217,17 — 0 + 389,78 m, dt. 172,61 m i szerokosci 1,0 m po stronie lewej,
na odcinku drogi: 0 + 285,47 — 0 + 447,98 m, dt. 162,51 m i szeroko$ci 0,7 m po stronie prawe;j,
na odcinku drogi: 0 + 409,19 — 0 + 455,25 m, dt. 46,06 m i szerokosci 0,7 m po stronie lewej,
na odcinku drogi: 0 + 451,95 — 0 + 496,24 m, dt. 44,26 m i szerokosSci 0,7 m po stronie prawej,
na odcinku drogi: 0 + 462,55 — 0 + 668,16 m, dt. 205,61 m i szerokosci 0,6 m po stronie lewej,
dostosowanie istniejacych zjazdow

na odcinku drogi: 0 + 522,96 — 0 + 670,15 m, dt. 147,19 m i szeroko$ci 1,0 m po stronie prawej,
na odcinku drogi: 0 + 681,75 -0 + 742,88 m, dt. 61,13 m i szerokosci 0,3 m po stronie lewej,
na odcinku drogi: 0 + 678,89 — 0 + 742,00 m, dt. 63,11 m i szerokosci 0,3 m po stronie lewej,
na odcinku drogi: 0 + 771,01 — 0 + 787,00 m, dt. 15,99 m i szerokosci 0,3 m po stronie lewej,
na odcinku drogi: 0 + 768,36 — 0 + 787,00 m, dt. 18,64 m i szerokosci 0,1 m po stronie prawej,
wykonanie naktadki na w/w odcinkach z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm,
wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zageszczeniu na
odcinku 787,0 m i szerokosci 4,5 m,

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe] o gr. 3 cm po zageszczeniu na

odcinki 787,0 m i szerokosci 4,5 m,



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie droga posiada nawierzchnie asfaltowg z licznymi wybojami, spekaniami i nieréwnosciami,
co stwarza zagrozenie w ruchu drogowym. Dlatego tez, planowane jest wykonanie nowej

nawierzchni asfaltowe;j.

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

2. warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm,

3. warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.

4, dtugosc¢ odcinka - 787 mb,
5. szerokos¢ jezdni — 4,5 m,
6. spadki poprzeczne — 2%.

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane powierzchniowo na przylegty teren.

6. OZNAKOWANIE
Nie wymaga sie projektu statej organizacji ruchu, poniewaz nie zmienia sie geometria drogi i zakres
dostepu do drogi, sposéb rozmieszczenia oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizatoréw oraz
urzadzen bezpieczeristwa drogowego i sposdb dziatania sygnalizacji, znakow Swietlnych, znakéw o
zmiennej tresci i innych zamiennych elementéw. Nie przewiduje sie zmiany statej i tymczasowej

organizacji ruchu.

7. WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIE KRZEWOW

Nie dotyczy.

8. OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Nie projektuje sie.

9. WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:

7. prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajgcych ochronie akustycznej prowadzié

wyltgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

8. zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty,
9. w ramach planowanego przedsiewziecia nie przeprowadza¢ wycinki drzew,
10. na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac

kontrolowaé wykopy i zagtebienia, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w



bezpieczne miejsce. Takg samg kontrole przeprowadzac bezposrednio przed zasypaniem wykopow,

11. prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb eliminujacy zanieczyszczenia gleby i wéd
gruntowych. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wykopdw, zwiaszcza substancjami
ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych
zanieczyszczone miejsce nalezy jak najszybciej oczysci¢ przy uzyciu sorbentéw substancji
ropopochodnych.

12. Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ w zainstalowanych
na terenie budowy przenosnych urzadzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywac
uprawnionym podmiotom,

13. odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowac ( o ile jest to
niezbedne) w wyznaczonych miejscach. Wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie
odpaddéw niebezpiecznych musi byé zlokalizowane na nieprzepuszczalnym i odwodnionym
podtozu, zabezpieczonym przed wplywem czynnikbw atmosferycznych, zapobiegajgcym

mozliwosci przedostania sie do sSrodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

9. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno — budowlanymi.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



