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OBMIAR ROBOT -
Podstawa Opis robét R i Im o llogé
‘ 1. Roboty przygotowaweze
b ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drg w terenie réwninnym : i
i i : km E 0,?87
3. Kobioty renmne | T
2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z transportem
; urobku samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegloéé do 1,0km z utylizacja
_ 708,366+0,38 m3 269,179
i razem m3 269,179
| 4 Podbudowy :
3 ;Proﬁlowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
149,15%0,40 P m2 | 19,66
| 566,75"‘0,30 ©m2 ' 20,025
2,84%0,30 ‘'m2 : 0,852
‘172,61*1,0 © m2 172,61
162,51*0,70 m2 113,757
146,06%0,70 , fom2 32,242
44,29*0,70 Pom2 31,003
205,61*0,60 rom2 | 123,366
{147,19%1,0 S m2 147,19
263,1 1*0,30 i om2 18,933
161,13*0,30 i m2 18,339
115,99*0,30 [ m2 ., 4,797
118,64*0,30 i m2 | 5,592
i razem | m2 - 708,366
4 - :Podbudowy 0 grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem - Rm=5 MPa (material z dowozu, !
i : _wytworzony w wytwomi stacjinarnej) i
| 1 : }
i :
| 49,15%0,40 Sm2 19,66
166,75*0,30 fom2 i 20,025
| 12,84*0,30 I m2 0,852
H72,61%1,0 P m2 | 172,61
1162,51*0,70 [ m2 . 113,757
146,06%0,70 i m2 ' 327242
44,29*0,70 - om2 31,003
_ i205,61*%0,60 m2 ' 123,366,
i 147,19*1,0 . m2 147,19,
; 163,11%0,30 [ mZ : 18,933
161,13*%0,30 ©m2 ¢ 18,339
% 115,99*0,30 | m2 4,797
[18,64*0,30 { m2 L 5,592
. 1'azcm§E m2 | 708,366
5 iPodbudowy z kruszyw lamanych 0-31,5, grubogé warstwy po zaggszczeniu 20cm | '
49,15%0,40 Cm2 ! 19,66
166,75%0,30 | m2 20,025
12,84*0,30 i m2 o, 0,852
172,61%1,0 . m2 172,61
:162,51*%0,70 m2 | 113,757
:46,06*0,70 m2 : 32,242
44,29*0,70 m2 , 31,003
1205,61%0,60 i m2 123,366
147,19%1,0 I m2 ¢ 147,19
:63,11%0,30 Pm2 18,933
61,13*0,30 . m2 18,339
15,99*0,30 m2 4,797
118,64*0,30 S m2 5,592

razem  m2 . 708,366;
‘Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej i ;

i i

149,15%0,40 m2 | 19,66
66,75%0,30 I m2 . 20,025
12,84*0,30 im2 | 0,852
(172,61*1,0 Fm2 172,61
1162,51%0,70 L m2 113,757
146,06*0,70 ©m2 32,242
144,29*0,70 P m2 ' 31,003
205,61*0,60 | m2 123,366
1147,19%1,0 P m2 147,19
63,11%0,30 S m2 18,933
61,13%0,30 S m2 - 18,339
_15,99%0.30 Lm2 . 4797
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'NrPodstawa, Opis robét Im log |
: 118,64*0,30 Cm2 . 5592
; razem! m2 | 708,366
7 ;Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltows w ilogci 0,5 kg/m2 asfaltem ! ‘
49,15%0,40 cm2 | 19,66
166,75%0,30 m? . 20,025
2,84*0,30 m2 0,852
172,61*1,0 m2 i 172,61
162,51*0,70 . m2 113,757
: 46,06*0,70 T om2 1 32242
‘ i44,29%0,70 : m2 | 31,003
:205,61*0,60 i om2 | 123,366
147,19*%1,0 i m2 ;| 147,19
°63,11*0,30 Cm2 ¢ 18,933
61,13*%0,30 m2 18,339,
15,99*%0,30 . m2
18,64*0,30 © m2
' razem - ma2
8 - iNawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych warstwa wigzaca AC 16P, KR 34, (D35/50) o
i ‘grubosci po zaggszczeniu 3cm
: !
49,15%0,40 | 19,66
'66,75%0,30 20,025
12,84*0,30 0,852
172,61*1,0 172,61
:162,51*0,70 113,757
146,06*0,70 32,242
144,29*0,70 31,003
1205,61*0,60 123,366,
147,19*1,0 ' 147,19
163,11*0,30 © 18,933
161,13%0,30 18,339,
15,99*0,30 4,797
118,64%0,30 5,592
razem | m2 . 708,366,
4. Nawierzehiiia f ]
9 :OCzyszczcnie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu : |
3542 3542
_ i i razem | 3542
10 ! 'Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowq w ilosci 0,3 kg/m2 asfaltem , !
| ! |
1
13542 - m2 3542
‘ razem: m2 | 3542{
11 iNawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wigzaca AC 16P, KR 3-4, (D35/50) o grubosci po | ‘ ]
\zaggszczeniu 3cm :
: i
i3542
12 {Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu i
L
3542 3542
} o —_" Ry 3—545‘
13 _:Skropienie warstwy wigzgcej emulsjq asfaltowa w ilodei 0,3 kg/m2 asfaltem J
f = ' |
; 13542 m2 3542
razem | m2 3542
14 ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, SMA 11, KR 3-4, (D35/50) o grubosci po zageszezeniu | ‘ !
‘ 3cm :
3542
L o e razem
N 6. Roboty wykofiezeniowe | !
15 gRegulﬂcja pionowa studzienek kanalizacyjnych i i ’
: i o 'ryczalt! 10;

{Budowa spowalniaczy z kostki betonowej
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