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II.  CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,, w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729).

- Umowa z Zamawiajacym,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Wizja w terenie,

- Branzowy projekt budowlany.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdétowymi, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia czasowej organizacji
ruchu przez organy zarzadzajgce ruchem.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu, ktéry bedzie obowigzywat podczas
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Dzierzgzenko.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Niniejszy projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem nastepujgce drogi:

Droge gminng ul. Zamkowa, ktdra posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumicznej
ograniczong kraweznikami drogowymi wystajgcymi. Klasa drogi: Z - zbiorcza, kategoria drogi: gminna,
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Ztotowa. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy. Oswietlenie uliczne
i jednostronny chodnik oraz droga rowerowa, teren zabudowany, dopuszczalna predkosé 40 km/h,
zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 12 ton. Odwodnienie do kanalizacji
deszczowej. Szerokosc jezdni 6,1 m, oznakowanie poziome. Droga ta obstuguje przylegte posesje oraz
stanowi droge wylotowag z miasta Ztotowa w kierunku Starej Dzierzgzni przez Dzierzgzenko.

Droge gminng ul. Antoniego Dorsza, ktéra posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno —
bitumicznej ograniczong kraweznikami drogowymi wystajgcymi. Klasa drogi: Z - zbiorcza, kategoria
drogi: gminna, zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Ztotowa. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy.
Oswietlenie uliczne i jednostronny chodnik oraz droga rowerowa, teren zabudowany, dopuszczalna
predkos$é 50 km/h. Odwodnienie do kanalizacji deszczowe]. Szerokos$¢ jezdni 6,1 m, oznakowanie
poziome. Droga ta obstuguje przylegte posesje oraz stanowi cze$¢ obwodnicy miasta Ztotowa w
kierunkach wschéd - zachdd.

Droge gminng dz. nr 45, ktdra posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumiczne;j z

poboczami gruntowymi ulepszonymi. Klasa drogi: Z - zbiorcza, kategoria drogi: gminna, zarzagdca drogi:
Wéjt Gminy Ztotdw. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy teren niezabudowany, dopuszczalna
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predkos¢ 60 km/h. Szeroko$¢ jezdni 4,1 m. Droga ta obstuguje przylegte posesje oraz pola uprawne,
stanowi droge z miasta Ztotowa w kierunku Starej Dzierzgzni przez Dzierzgzenko.

5. Opis przyjetych rozwigzan.

Droga gminna ul. Zamkowa.
1. Wykonanie oznakowania robdét, zgodnie z rys. nr 2 — inwentaryzacja i plan sytuacyjny tj.:
- ustawienie A-12c ,zwezenie jezdni - lewostronne”, wielkos¢ ,$rednia”, 1 szt.
- ustawienie A-14 ,roboty na drodze”, wielkos¢ ,srednia”, 1 szt.

Droga gminna ul. Antoniego Dorsza.
1. Wykonanie oznakowania robdt, zgodnie z rys. nr 2 — inwentaryzacja i plan sytuacyjny tj.:
- ustawienie A-12a ,,zwezenie jezdni - obustronne”, wielko$¢ ,,Srednia”, 2 szt.
- ustawienie A-14 ,roboty na drodze”, wielkos¢ ,srednia”, 2 szt.
- ustawienie U-3d ,tablica prowadzaca ciggta w lewo 1200x600”, 2 szt.
- ustawienie U-3c ,tablica prowadzgca ciggta w prawo 1200x600”, 2 szt.
- ustawienie U-6d ,tablica kierujgca prawa”, 6 szt. (co 5,0 m).
UWAGA:
Bezpieczna szerokos¢ zajecia jezdni podczas wykonywania planowanych robét bezposrednio przy
krawedzi to min. 1,5-2,0 m.
Kazdorazowo po skoriczonym dniu pracy uzyte urzadzenia zabezpieczajgce nalezy ustawic¢ blizej
krawedzi jezdni

Droga gminna dz. nr 45.
1. Wykonanie oznakowania robdt, zgodnie z rys. nr 2 — inwentaryzacja i plan sytuacyjny tj.:
- ustawienie A-12a ,,zwezenie jezdni - obustronne”, wielkos¢ ,$srednia”, 2 szt.
- ustawienie A-12b ,,zwezenie jezdni - prawostronne”, wielkos¢ ,,Srednia”, 1 szt.
- ustawienie A-14 ,roboty na drodze”, wielkos¢ ,,$rednia”, 7 szt.
- ustawienie B-33 , ograniczenie predkosci do 30 km/h”, wielko$¢ ,$rednia”, 2 szt.
- zastoniecie B-33 ,,ograniczenie predkosci do 60 km/h, 1 szt
- ustawienie B-25 ,,zakaz wyprzedzania”, wielkos$¢ ,srednia”, 2 szt.
- ustawienie U-3d ,tablica prowadzaca ciggta w lewo 1200x600”, 2 szt.
- ustawienie U-3c ,tablica prowadzaca ciggta w prawo 1200x600”, 1 szt.
- ustawienie U-6d ,tablica kierujgca prawa”, w miejscu robét (co 5,0 m).
UWAGA:
Bezpieczna szeroko$¢ zajecia jezdni podczas wykonywania planowanych robdt bezposrednio przy

krawedzi to min. 1,5-2,0 m.
Kazdorazowo po skonczonym dniu pracy uzyte urzadzenia zabezpieczajgce nalezy ustawic¢ blizej
krawedzi jezdni

UWAGA!

Roboty drogowe, naleiy tak prowadzi¢, aby kaidorazowo byto mozliwe bezpieczne dojscie do
wszystkich posesji, znajdujacych sie w ich obrebie.

Kazdorazowo o planowanym zamknieciu drogi dla ruchu pojazdéw - nalezy skutecznie powiadomic
wszystkich mieszkancéw.

Jezeli zaistnieje koniecznos$¢ recznego kierowania ruchem drogowym (np. w czasie dostawy i

roztadunku materiatéw budowlanych oraz manewréw maszyny i pojazdéw budowy) przez uprawnione
osoby, nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Kierowanie ruchem drogowym musi
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by¢ wykonywana zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 6 lipca 2010 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 143). Osoby kierujgce ruchem powinny ukonczy¢ szkolenie organizowane
przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego. Powinny by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze
pomaranczowo czerwone z z6ttymi pasami odblaskowymi oraz nadrukiem o tresci: ,,KIEROWANIE
RUCHEM”, zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 18 lipca 2008 r., w sprawie wzoru ubioru
niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. 2008 nr 132 poz. 840).

Projektowane znaki nalezy wykona¢ na ocynkowanych podktadach. odblaskowos¢ folii — Il generaciji.

Znaki nalezy zamontowac na ocynkowanych stupkach stalowych o srednicy dwa cale, przytwierdzonych
do gruntu za pomocgy stopy fundamentowej o wymiarach 0,3x0,3x0,6 m z betonu C12/15.

6. Opis wystepujacych zagrozen.

- Sieci uzbrojenia terenu a w szczegdlnosci siec elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

- Narzedzia reczne — porazenie prgdem, poparzenie, uszkodzenia mechaniczne ciata - skala zagrozenia
duza, w strefie wykonywania robdt, w trakcie wykonywania robdt przy uzyciu narzedzi;

- wykonywanie robdt w wykopach — uszkodzenia mechaniczne ciata - skala zagrozenia mata, w strefie
wykonywania robot i w trakcie wykonywania robdt;

- Pojazdy poruszajace sie po drodze publicznej w poblizu budowy- mozliwos¢ potrgcenia przez pojazd,
skala zagrozenia duza, w strefie wykonywania robét w pasie drogowym, w trakcie wykonywania robét;
- Osoby postronne na terenie budowy — uszkodzenia mechaniczne ciata, obszar budowy, skala
zagrozenia duza, w strefie wykonywania robét.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” a takze
ogoélnych i szczegdétowych przepisow dotyczacych BHP przy robotach drogowych robotach
budowlanych.

Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze (zalecane
kombinezony) pomaranczowe lub zétte, wyposazone w elementy odblaskowe w postaci pasow
odblaskowych wykonanych ze srebrnej tkaniny.

7. Terminy.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.03.2021 r
Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu (po zakonczeniu przebudowy drogi):
30.07.2021 .

8. Sposdb umieszczania znakéw drogowych.

a) Umieszczanie znakow:

e Po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
e Nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadgcych tylko tymi pasami ruchu;
e Polewej stronie jezdni:
o samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych,
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o jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do
B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,

o na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6,
D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;

e Najezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

e Na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku.

e Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie,
to powinien znajdowac sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki
lokalne to uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowig inaczej.

b) Sposéb umieszczania znakdéw.

Znaki umocowuije sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do
umieszczania znakéw wykorzystywanie stupdw linii telekomunikacyjnych, latari, stupéw trakcyjnych i
masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i elementdw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.
Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien
by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje konieczno$é zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym
stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakdw pokazano na rysunku ponizej:

- sposoby umieszczania dwdch znakéw w uktadzie pionowym:

- sposoby umieszczania dwéch znakédw w uktadzie poziomym:
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- sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym
%
- sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie poziomym

@
AN©)

©©-F'
Na A

fo ®°

c) Poziome odchylenie tarczy znaku.

Tarcze znakdéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakdw powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych,
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rysunkach ponizej:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

d) Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokosé ich umieszczania.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

min. 0,50
LI

__jezdnia B pﬂbnczel

al na drodze

mmin. 0,50

ppaska)

. =

pas dzielacy 5  jezdria

b} w pasie dzielagcym jezdnie drogi dwujezdniowsj
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e) Wysoko$¢ umieszczenia znakdw:
Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby

zapewni¢ jak najlepszg widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajagc warunkéw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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i) wepolnie z sygnalizatorem na ulicach
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J) kategorii A, B, C, D, F. G
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy. Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni przedstawione na rysunkach
powyzej powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogowskazéw w
ksztatcie strzaty, ktére mogg by¢ umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie
wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jednga z zasadniczych okolicznosci, ktdre nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych, dla
ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli
ponizej. Wysokosci te nie dotyczg znakdw umieszczanych przez policie w zwigzku
z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktédre mogg by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni
jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej
potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli ponizej.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumieé nalezy réwniez
dodatkowe tabliczki pod znakami.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow

poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu
C - nakazu min. 2,00
! min. 2,00 (2,20
D - informacyjne (min. 1,50) ( )

F - uzupetniajace
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20)
min. 1,00 (min. 1,00)

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
-tablice kierunkowe E-13

in. 2,00 (2,20
-tablice miejscowosci E-17a, E-18a min. 2,00 min ( )

2,50
-drogowskazy w ksztatcie strzaty - male E-4
-drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22
E - drogowskazy w ksztatcie strzaty - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnia min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami
-1,2
bezpieczenistwa ruchu 0,90-1,20 0,90-1,20
f) Wymiary znakéw pionowych w podziale na grupy:
Kategorie znakéw
Grupa znakéw Symbol A B C D
Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
Dtugos¢ boku Srednica Dtugos¢ podstawy Wysokos¢ (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini Ml 600 400 400 400+10
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9. Wozory i parametry techniczne urzadzen zabezpieczajacych.

a) Tablica prowadzaca U-3c.
o) o) Q
- 3000 -
600
30 | Rao
Przediuzenie ,”82
| | jszdng; . §‘
b) Tablica kierujgca waska U-6¢ i U-6d.
R30 R30
I8 I8
3 B
Q| Q|
B B
3 3
1= Y=
150 150
bt -
a) U-6¢c b) U-6d
Opracowat:

magr inz. Marcin Batko

Ill.  Czes¢ rysunkowa.

Plan orientacyjny, skala 1:10000 — Rys. nr 1.
Inwentaryzacja plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500 — Rys. nr 2.
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