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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,, w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729).

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Wizja w terenie,

- Branzowy projekt budowlany.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegdétowymi, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia statej organizacji ruchu
przez organy zarzgdzajgce ruchem.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu, ktéry bedzie obowigzywat po
wykonaniu dwdch progéw zwalniajacych U-16c oraz po ustawieniu i usunieciu znakéw drogowych,
zgodnie z niniejszym projektem.

Niniejszy projekt ma za zadanie dostosowaé¢ do obowigzujgcych przepiséw oznakowanie drég w
miejscowosci W3asosz.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Niniejszy projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem nastepujgce drogi:

Droga gminna 106023P.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej. Ruch dwukierunkowy, jednojezdniowy,
odcinek drogi objety opracowaniem w terenie zabudowanym — dopuszczalna predkos$é 40 km/h
ograniczona znakami pionowymi. Oswietlenie uliczne, ruch uregulowany oznakowaniem pionowym,
Szerokos¢ jezdni 4,2 — 5,0 m, pobocza gruntowe. Odwodnienie do rowdéw przydroznych. Ruch
dojazdowy do zabudowan i pél uprawnych oraz przejazdowy do dalszych miejscowosci.

Droga wewnetrzna na dziatce nr 91.
Poczatek drogi na skrzyzowaniu z drogg gminng 106023P. Jest to droga gruntowa o nawierzchni
nieulepszonej. Ruch dwukierunkowy. Dopuszczalna predkos¢ na odcinku w terenie zabudowanym 50
km/h. odwodnienie na przylegly teren. Ruch dojazdowy do miejscowosci Wasoszki i dalej do Krajenki,
posesji, lasow i pdl rolniczych.
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Droga wewnetrzna na dziatce nr 134.
Poczatek drogi na skrzyzowaniu z drogg gminng 106023P. Jest to droga gruntowa o nawierzchni
nieulepszonej. Ruch dwukierunkowy. Dopuszczalna predkos$¢ na odcinku w terenie zabudowanym 50
km/h. odwodnienie na przylegly teren. Ruch dojazdowy do miejscowosci Rosochy i dalej do Krajenki,
posesji, laséw i pdl rolniczych.

5. Opis przyjetych rozwiazan.

Na czterech wlotach do miejscowosci Wasosz przed pierwszymi zabudowaniami
zaprojektowano tablice z nazwa miejscowosci E-17a oraz tablice kofica miejscowosci E-18a. Pod
tablicami zaprojektowano znaki wskazujgce granice obszaru zabudowanego D-42 i D-43.

Dodatkowo zaprojektowano umieszczenie pod znakami D-42 znaki B-33 ograniczenie
predkosci do 40 km/h w celu wprowadzenia zakazu obowigzujgcego w catym obszarze zabudowanym,
poniewaz warunki drogowe, otoczenie drogi oraz zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego mogg w niedostateczny sposéb wskazywac kierujgcym
na konieczno$¢ zmniejszenia predkosci.

Zamierzona poprawa bezpieczenstwa ruchu zostanie osiggnieta przez zmniejszenie predkosci
pojazdéw dzieki zastosowaniu fizycznego urzgdzenia do ograniczenia predkosci pojazdéw w formie
progu zwalniajgcego. Zaprojektowano wykonanie liniowego progu zwalniajgcego ptytowego U-16c na
catej szerokosci jezdni, o dtugosci 7,6 m i wysokosci 12 cm. Lokalizacja progu, zgodnie z rysunkiem nr
2.

Poza tym zaprojektowano umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego progow
zwalniajgcych, zgodnie z rys. nr 2 oraz uregulowano oznakowanie odcinka drogi o ograniczonej
nosnosci znakami zakazu wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 14 t.

Projektowane znaki nalezy wykona¢ na ocynkowanych podktadach. Odblaskowos¢ folii
odblaskowej typu 2 lub folia pryzmatyczna. Znaki nalezy zamontowac na ocynkowanych stupkach
stalowych o Srednicy dwa cale, przytwierdzonych do gruntu za pomocg stopy fundamentowej o
wymiarach 0,3x0,3x0,6 m z betonu C12/15

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.)

6. Konstrukcja progéw zwalniajgcych.

Istniejgcg nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowej, nalezy zfrezowac na gt. 13 cm. Istniejaca
podbudowe wyprofilowaé, uzupetni¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i zagesci¢. Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm i utozyé nawierzchnie progu z

kostki betonowej gr. 8 cm, zgodnie z rys. nr 2 i 3. Warstwe podbudowy, nalezy tak zagesci¢, aby
osiggna¢ wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 120 MPa (Evs = 65 MPa). Rampa najazdowa i
zjazdowa progu o spadku 1:15 (szerokosé: 1,8 m), powierzchnie boczne progu o szerokosci: 1,00 m

Konstrukcja progéw zwalniajgcych (38,0 +32,00 = 70,00 m?).

- warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm /kolor czerwony/.

- podsypka cementowo — piaskowa Rm = 2,5 MPa, gr. 5 cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego famanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm, Cog/3, gr. od 1 cm do 12 cm.

Pochylenia nawierzchni progdw zwalniajacych, nalezy wykonaé zgodnie z przekrojem podtuznym i
poprzecznym okreslonym na rysunku nr 3.
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UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” a takze
ogélnych i szczegétowych przepiséw dotyczagcych BHP przy robotach drogowych robotach
budowlanych.

Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze (zalecane
kombinezony) pomaranczowe lub zdétte, wyposazone w elementy odblaskowe w postaci paséw
odblaskowych wykonanych ze srebrnej tkaniny.

Nalezy zapewnic czyszczenie kot pojazdéw wyjezdzajacych z budowy na wszystkie drogi utwardzone.

7. Zestawienie projektowanych znakéw drogowych
a) Znaki poziome
Symbol llosé [m] | Powierzchnia [m?/mb] Technologia Powierzchnia [m?]
P-25 18,4 0,232 farba rozpuszczalnikowa 4,2688
RAZEM 4,2688
b) Znaki pionowe
Symbol llos¢ [szt] Wielkos¢ [mm] Odblaskowos¢ Uwagi
A-11a 4 750x750x750 folia pryzmatyczna
B-18 2 @600 folia pryzmatyczna 14t
B-33 4 ®600 folia pryzmatyczna 40km/h
D-42 4 530x1200 folia pryzmatyczna
D-43 4 530x1200 folia pryzmatyczna
E-17a 4 530x1000 folia pryzmatyczna
E-18a 4 530x1000 folia pryzmatyczna
F-5 1 900x900 folia pryzmatyczna
T-1 4 250x400 folia pryzmatyczna
RAZEM 31
8. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 30.09.2024 r.
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9. Konstrukcja znakéw T-1i F-5.

Tabela 9.7.1. Wymiary tabliczek do znakow drogowych

Znaki d d h C r v4 | g g k or
wielkieiduze | 162 | 132 | 350 | 10 | 30 | 70 | 8 | 80 | 54 | 125 | 27
Srednie imate | 132 | 102 | 250 | 10 | 30 | 20 | 49 | 65 | 44 | 82 22

1 X

11 100 m T

i

Rys. 9.7.1. Konstrukcja tabliczek T-11T-1a
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Wymiary w nawiasach stosowac dla drog powiatowych 1 gminnych

Opracowat:

magr inz. Marcin Batko

IIl.  CZESC RYSUNKOWA.

Rys. Nr 1 - Plan orientacyjny, skala 1:10000.
Rys. Nr 2 - Inwentaryzacja i plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500.
Rys. Nr 3 — Przekroje i szczegoty konstrukcyjne progu zwalniajgcego, skala 1:50/10.
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- kostka betonowa kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa Rm=2,5 MPaq, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. do 12 cm
- opornik betonowy wym. 12x25 cm

- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15, obj. 0,0693 m’/m
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