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2. Zahkczniki formalno-prawne:

2.1 Oswiadczenie projektantow:

Ztotoéw: 04.08.2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Podstawa prawna: Prawo Budowlane art.20 ust. Awystadnia 7 lipca 1994 —tj. Dz. U. z
2006 roku, nr 156, poz. 1118 zz0bejszymi zmianami.
Niniejszym podpisem @viadczam,ze wykonany przeze mnie projekt budowlany:
Temat: Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawoye Gimnazjum
Publicznym w Swietej

Projekt budowlany instalacji elektrycznej kottowni

Inwestor: Gmina Zlotow
77-400 Ztotéw, ul. Léna 7

Adres inwestycji: Budynek Szkoty Podstawowej i Gimazjum Publicznego
m. Swieta, dziatka nr 712, obreb: Swieta

Opracowany: sierpien 2014 r.

zostat sporgzdzony zgodnie z obowtujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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2.2 Decyzja o nadaniu uprawnié WOIIB — projektant:

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-96/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posdrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

: o~ Przewodniczacy
/. Y e Nz e\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[ = ;

/ dr inz. Daniel Pawlicki
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2.3 Zadwiadczenie WOIIB — projektant:

|z B A
: INLYNIERQO W
——1 L1 subownicTwa

Zaswiadczenie
O PlMErze werytie oyjgm:
WEKP-BEB-WFE-W2U *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0302/12

adres zamieszkania ul. 8 Marca 52, 77-400 Zfotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznis i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Okregowe] Rady Wistkopolskiej Okragowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|zZgocnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D2, U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
=lektronicrnej opatrzone DEIpiecNym poCpisem eiekironicanym wengfikowanym przy pomocy weinego kwaifikowansgo certytikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpizami wiasnoreczrymi |

* Weryfikacje pops cEd dmnych w niriejsTym zafwindczeniv modne sprewdzic T8 pomom numery weryliacyjrego Zaswisdozenia na
stronie Polskie] oy Infynieréw Budownictwa wiew.piib.org-pd b kontaktujac sig 1 biurem winiciwe| Dirggowej lzby Indfynieraw
Budownictwa.
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3.0pis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgvemej, zalicznikowej
instalacji elektrycznej modernizowanej kottowni wdynku Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w mSwicta, gmina Ztotow.

3.2 Podstawa opracowania:

» podktady architektoniczno-budowlane
» obowigzujagce normy, rozporgdzenia i przepisy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane sttajednolicony (Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118).

» ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 20
grudnia 2004 r. w sprawie szczegotowych warunkéryiczenia podmiotow
do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatsch sieci (Dz. U. z 2005
Nr 2, poz. 6)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690, Dz. U. z 2003 nr
33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156

3.3 Zakres opracowania:

* wewrktrzna linia zasilajca

* rozdzielnica RG

* instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego i awaryjnego
* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity

* ochrona przeciwprzegtiowa

* ochrona od porgen pradem elektrycznym

3.4 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania Un =400/230V, 50Hz
* Napiecie odbiornikéw Uo = 400/230V, 50Hz
e Wspotczynnik mocy tg =0,4— cose = 0,93

* Moc zainstalowana i 33,0 kW

* Moc obliczeniowa P=16,5 kW

* Prad obliczeniowy d=240A

» Uktad instalacji odbiorczej TN-S

3.5 Stan istniepcy:

W kottowni istniep czynne instalacje elektryczne, rozdzielnica oraprazt
elektryczny (oprawy @wietleniowe, gniazda,atzniki), ktérych stan techniczny
wykazuje znaczne zycie techniczne, wspétmierne do czasu ich ekspitgata

-6 -
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Wszystkie istnigjce instalacje wraz z osmtem naley odigczy¢ od zasilania i
zdemontowa.

Kategorycznie zabrania s¢ wykorzystywania starego oprzewodowania i
osprzetu w nowej instalacji elektrycznej.

Kotlowni¢ nalezy wyposay¢ w nows instalacg elektryczm zgodnie z tym
opracowaniem.

3.6 Wewretrzna gtdéwna linia zasilajaca:

Istniejace zasilanie gtéwne kotlowni wykonane kablem YK¥1&mn?
pozostaje bez zmian.

3.7 Rozdzielnica gtéwna RG:

Dla kottowni projektuje si rozdzielnie natynkows, metalows IP54, o
wymiarach 760x800%x270. Rozdzielaizabudowd i wyposayé¢ w aparatug
modutowg zgodnie ze schematem zamieszczonymi w tym opracmw&asilanie
rozdzielnicy: istniejcym kablem YKY 5x16mr Szyre PE w rozdzielnicy natey
uziemic wykonujc pokczenie przewodem Lg» 16mnf z szyra GSU.

W celu umaliwienia zasilania kottowni z przewnego agregatu pdotwdrczego
w rozdzielnicy naley zabudowa reczny przejcznik AGREGAT-SIE.

3.8 Przeciwpaarowy wytacznik pradu:

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnz@02
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirogpowiadé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzndejszymi zmianami), dla kottowni
nalezy zainstalowa przeciwpaarowy wyhcznik ppdu. Wylkcznik projektuje si
jako rozhcznik mocy, ktory naley zainstalowa w projektowanej rozdzielnicy
gtownej. Rozicznik ten lgdzie odcinat doptyw energii elektrycznej do wszystk
odbiornikéw, naley go wyposay¢ w wyzwalacz wzrostowy, ktéry unibiwia
zdalne wyjczenie za pomagcprzyciskéw zabudowanych w obudowie z szylo
zbicia zainstalowanych przy wsejach do budynku. Dodatkowo uktad sterowania
wyzwalaczem naley wyposay¢ w przehcznik faz, ktory w razie zaniku nagmia
w dowolne] fazie powoduje automatyczne psrekenie napgicia zasilania na
aktywmn fazg, przez co zapewnionetzie sterowanie wyzwalacza wzrostowego.
Zaprojektowano rozkcznik mocy, typu N1-63 z wyzwalaczem wzrostowym
NZM1. Do pohczenia przycisku z szybkw obrbie projektowanego budynku
nalezy uzyé przewodu HDGs 3x1,5mm Przycisk powinien posiadaoptyczmn
sygnalizacg obecndci napkcia sterowniczego. Przyciski naletrwale oznacz§
znakiem ochrony P-PDodpornym na warunki atmosferyczne, zgodnym z morm
PN-N-01256-4:1997.

3.9 Instalacja elektryczna dwietlenia podstawowego i awaryjneqo:

Obwody dwietleniowe wykona przewodem typu YD¥o 3x1,5 mm i
YDYzo 4x1,5 mm z izolach na 750V. Obwody @wietleniowe w tablicy
rozdzielczej naley zabezpiecz§y wytacznikami nadmiarowo-pdowymi.
Projektuje s¢ osprzt hermetyczny IP55. 4czniki montow& na wysokdéci 1,4m

-7 -
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od posadzki. Typy opraw oznaczono na rzutach iasjal opisano w legendzie
wszystkie oprawy nalgy montowa& bezpdrednio pod sufitem. Do wszystkich
wypustow éwietleniowych doprowadzi przewody PE. Przyjmuje siuktadanie
przewodéw w projektowanych metalowych korytach keabjch i w rurach
ostonowych typu RL.

Oswietlenie zewrtrzne naley zabudowa nad wegciem do budynku zatzane
recznie gcznikiem w kottowni.

W kottowni przewidziano ¢wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej z
wykorzystaniem oprawy dedykowanej. Zgodnie z npriAN — EN —1838 celem
oswietlenia strefy otwarte] jest zmniejszenie prawddpbieistwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drégkwmacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odioayaniu kierunku
ewakuacji. Zajczanie tego rodzajuswietlenia awaryjnego powinno odbywaie
samoczynnie w momencie zaniku ngpa w czasie nie przekracaaym 5s dla
osiggniecia potowy wymaganego ngtenia oraz 60s dla caloi. Wymagane
srednie nagzenie gwietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mnjednak
niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy atejaz wyjatkiem
obwodowego pasa o szergko 0,5 m. Zajczanie opraw nagpi samoczynnie po
zaniku napgcia. Awaryjny czasswiecenia wynosi minimum 1 godz. Oprawy z
wbudowanym modutemswietlenia awaryjnego nat§ oznaczy z0ttym paskiem.
.Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji swoetlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nabky potwierdzt posiadanieswiadectwa dopuszczenia opraw
zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przecisggowej (tekst jednolity z
dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) orazpozdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéwstuzacych
zapewnieniu bezpiecastwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).

3.10 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V 8ity:

Obwody gniazd wtykowych 230V i sity w kottowni wyket¢ przewodem
YDYzo 3x2,5mni 750V i YDYzo 5x4mnf 750V. Przyjmuje si uktadanie
przewodow w projektowanych metalowych korytach labich i w rurach
ostonowych typu RL. Obwody gniazd wtykowych 230V lery zakmczye
gniazdami typu 2x2P+PE, 16A, n/t., IP55, obwody aguai wtykowych 400V
nalezy zakaczy¢ gniazdem typu 3P+N+PE, 32A, n/t, IP44. Wszystkieagda
montowa& na wysokdci 1,2m od gotowej posadzki. Wszystkie obwody gdiaz
wtykowych naley zabezpieczy wytgcznikami  r&nicowo-prgdowymi,
IAn=30mA.

3.11 Automatyka i sterowanie:

Kazdy kociot posiada wiasny regulator steyty kottem z podajnikiem

slimakowym. Regulator realizuje nagtujace funkcje:

» sterowanie procesem spalania — utrzymuje temperakatta na statym
zaprogramowanym poziomie odpowiednio stecujprag podajnika i
wentylatora,

» zabezpieczenie temperatury wody powracej do kotta,
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» zabezpieczenie przed zapaleniem paliwa w podajniku — temperatura
podajnika jest stale mierzona, po przekroczeniu tegar alarmowe;j
regulator wyhcza wentylator i usuwa pade st paliwo z podajnika

» kontrola sklejenia stycznika podajnika — w przypadklejenia si stykow
nastpuje odhczenie zasilania podajnika dodatkowym stycznikiem,

» zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta — przelemez temperatury
maksymalnej wydcza wentylator i podajnik oraz zaza pompy

e automatyczny powrot do pracy po zaniku zasilanigpo- przywréceniu
napkcia regulatorwznawia pracw trybie w jakim znajdowat gi przed
zanikiem napgcia

Prag@ kottéw w uktadzie kaskadowym w zakeosci od aktualnego
zapotrzebowania na ene¢gicieplly steruje regulator kaskadowy realizcy
nastpujace funkcje:

- pogodowa regulacja temperatury kaskady 2 kottow

- dobowy i tygodniowy program pracy wedtug zegara

- automatyczny wybor ilkei kottdw w ruchu

- cykliczna zmiana kotta wiagtego

- pogodowa regulacja temperatury obiegu grzewczegueszaczem

Regulator steruje prgcpompy kottowej i zaworu tréjdrogowego, podawaniem
paliwa, podmuchem, temperaguwwody w zbiorniku akumulacyjnym.

Uktad zbiornika akumulacyjnego sterowany jest pegreegulator TC200.
Wielofunkcyjny regulator instalacji grzewczej np8.B631 steruje pracobiegéw
grzewczych dla catego kompleksu szkolnego, w zakéci od temperatury
zewretrznej.

Uktad regulacji kottowni oraz szafa sterownicza wdhi w zakres dostawy
producenta kottdw. Instalacja co. dla wszystkichgaiegzien regulowana w
zaleznosci od temperatury zewitrznej regulatorem pogodowym E8.0321

Na przewodzie zasilagym kadego odgaizienia naley zamontowa zawory
regulacyjno-pomiarowe typ Hydrocontrol R prod., Oweop ” - monta zaworow
zgodnie z wytycznymi producenta. Za zaworem zameatoukiad mieszajcy
utrzymupcy wymagagn temperatwg czynnika grzewczego nie przekracazaj
80°C sktadajcy sk z regulatora E8.0321 czujnika.

3.12 Instalacja pohczen wyréwnawczych (ekwipotencjalna):

Istniejagca gtdwna szyna wyréwnawcza wykonana bedgaHeZn 25x4 —
pozostaje bez zmianEkwipotencjalizagj realizuje s¢ za pomog polaczen
wyréwnawczych bezpwednich: wszystkie ugdzenia metalowe, na ktérych nie
wystepuje trwale potencjat elektryczny, znajdcg st wewmtrz chronionego
budynku oraz urmzenia do niego wprowadzone, naleaczy¢ miedzy soly i z
GSU budynku. Zicza kotnierzowe ruroggdéw i aparatow technologicznych, w
ktorych zastosowano uszczelki izolacyjne nglezbocznikowé przewodem
LgYzo 16 mnf z odpowiednio zaprasowanymi tk@dwkami. Szym uziemiajca
SU naley taczy¢ za pdrednictwem przewoddéw wyréwnawczych Lgd 16 mnf
z metalowymi cgsciami, rurocjgOw — za zdczka izolacyjm w kierunku
instalacji wewntrznej, kanalizacji, wody oraz metalgwkonstrukcg budynku.
Polagczenia wykoné starannie, z iyciem srub z podktadkami sgeynujacymi.
Polaczenia zabezpiecgyprzed koroz.
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3.13 Ochrona od przepeé:

Projektuje s¢ jednostopniow ochrore przed przegiciami. W projektowanej
rozdzielnicy RG nalgy zastosowéa ograniczniki typu: 2.

3.14 Ochrona od poraen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezpednim - ochrona podstawowa
W celu ochrony przed dotykiem bezZpednim zastosowano:

izolacja czynna przewodow i kabli nN — 1 kV
uzupetnienie ochrony podstawowej nN: obwodyn¢mwve gniazd
wtykowych zabezpieczono wgdznikami r&nicowopgdowymi, In =0,03A

Ochrona przed dotykiem pr@dnim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem grednim zastosowano:

po stronie nN — 1 kV — samoczynne goganie zasilania na skutek pojawienia
si¢ pradu zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pogndezpiecznikéw
topikowych w czasie,t< 5 s dla obwoddw rozdzielczych, dla pozostatych
obwodow kacowych odpowiednio w czasie; € 0,4 s dla napcia 230 V,
oraz t < 0,2 s dla napcia 400 V.

wszystkie  obwody kaecowe naley zabezpieczy wytacznikami
nadmiarowopdowymi o charakterystyce B i C. Ukiad sieci TN-S.
pofaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien énieolacg w kolorzezoétto-
zielonym. Do przewodow PE nale przylaczye bolce gniazd wtyczkowych,
obudowy lamp i wszystkich uwgdzen elektrycznych, za wygikiem
zastosowanych ugdzer z obudovg w 1l klasie izolaciji.

ekwipotencjalizagj realizuje s za pomog polgczer wyréwnawczych
bezpdrednich: wszystkie upzizenia metalowe, na ktérych nie wysitje
trwale potencjat elektryczny, znajdug s¢ wewmgtrz chronionego budynku
oraz uradzenia do niego wprowadzone, raidaczy¢ migdzy soly i z GSU
budynku. Zjcza kotnierzowe ruroggdéw i aparatow technologicznych, w
ktérych zastosowano uszczelki izolacyjne mglebocznikowd przewodem
LgYzo 16 mnf z odpowiednio zaprasowanymi fA@wkami. Szyn
uziemiapca SU naley taczy¢ za pdrednictwem przewoddw wyréwnawczych
LgYzo 16 mnf z metalowymi czsciami, rurochgéw — za ziczka izolacyjm w
kierunku instalacji wewgtrznej, kanalizacji, wody oraz metalgwonstrukcy
budynku. Pajczenia wykona starannie, z zyciem s$rub z podktadkami
sprzynujacymi. Pohczenia zabezpiecgyrzed koroz.

3.15 Uwagi kaacowe:

Calas¢ robot wykong zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, e# D: Roboty instalacyjne, zeszyt 3: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemygtdw oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanycBGzsé¢ D: Roboty
instalacyjne, zeszyt 4: Linie kablowe niskieg@adniego napicia. Do odbioru
przedstawt protokoty z bada instalacji elektrycznej zgodne z nogmPN-HD
60364-4-41.

a) skutecznéci samoczynnego wytzenia
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b) parametréw wycznikbw RCD

c) stanu izolacji obwodéw

d) stanu izolacji kabli elektrycznych

e) stanu instalacji odgromowej i uzientie

f) natzenia gwietlenia podstawowego i awaryjnego
Prace powinny by wykonane przez jednostk magca uprawnienia do
wykonywania robot braxy elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechneck
urzadzenia powinny posiadacertyfikat dopuszczenia do stosowania.
Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymag@agowania stosownego
aneksu, uwzgldniajgcego nowe przestanki i okoliczé@ techniczne.
Po zakaczeniu prac dokortaodbioru robot, upormlkowat teren, usug szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
Materialy z rozbidrki bda posegregowane i przekazane do recyklingu oraz
utylizacji.
Wszystkie wyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materiatdbw / producentow 9 przykiadowe i maja na celu wskazanie
standardu jakosciowego przyjgtych systeméw i elementow wykonawczych
oraz dostaw urzdzen. W procesie realizacji mana zastosowé rozwigzania,
materialy, urzadzenia firm roéwnorzednych technicznie, o parametrach
robwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakéciowego nie
gorszego nt przywotany w dokumentacji.

Projektant:
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4. Rysunki i schematy:

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 |Instalacja elektryczna kottowni E-1
2 | Schemat ideowy i widok rozdzielnicy RG E-2
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