UWAGI:

SYMBOL OPIS ILOSC
Oprawa o$wietleniowa, $wietléwkowa, n/t., 2x36W, EVG, P65
| KANLUX: (kat 18521) MAH PLUS-236 4 szt
AW Oprawa os$wietlenia awaryjnego, n/t., 2x36W, EVG, IP65
o . S| AWEX: HERMETICA 2x36W, SE 1szt.
Istniejgca szyna GSU - bez zmian — -
Oprawa o$wietlenia zewnegtrznego LED 1 szt
&7 KANLUX: 20W szt
tacznik typ: 1-biegunowy, nit., IP55
- @W ELEKTRO-PLAST, seria: AQUANT, typ: LNT-1 22,
H T Gniazdo 2x2P, nit., IP55
\N m ELEKTRO-PLAST, seria: AQUANT, typ: GNT-2x2P+Z 2s7t.
g ] Gniazdo 3P+N+PE/32A nit., IP44
“ ] I W . , . & POLAM NAKLO: gniazdo wtyczkowe izolacyjne IP 44 (nr kat. 2642-126) 1szt.
1 ] ~ Poza zakresem opracowania branzy elektrycznej -
@_ Gniazdo odwrotne 3P+N+PE/32A pit., IP44 1szt
POLAM NAKLO: wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP 44 (nr kat. 3642-220) .
. . Przycisk POZAR z szybkg do zbicia, p/t., IP56
N
istn. mag. paliwa o (SPAMEL typ: OP1-W02-A-11-230VAC-M) 1s2t
RG/14 Korytko kablowe montowane do $ciany za pomoca wysieghika wzmochionego 14 szt.
h=1,2 W/ I BAKS: koryto: KPL100H42/2 + wysiegnik: WW100 + 30 szt.
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RG/18 Istniejgce uziemienie szyny GSU - bez zmian
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Istniejgcy wiz: YKY 5x16mm? - bez zmian
- wszystkie przewody prowadzi¢ w korytach kablowych i w rurach ostonowych RL
- zasilanie urzadzenh technologicznych zgodnie z wytycznymi dokumentacji AKPiA i DTR
- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac¢ wspdlnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalaciji
- wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacjg migdzybranzowg
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig stosowanie systemow réwnowaznych Gmina Ziotow
- zgodnie z nowelizacjg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553 - pozycja 13.2 INWESTOR ul. Lesna 7
wszystkie oprawy przeznaczone do o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNOBP 77-400 Watcz
Budynek Szkoty Podstawowej i Gimnazjum Publicznego
OBIEKT Swieta, gmina Ziotéw
. . L ) ) . ca ) obreb Swieta, dziatka nr 712
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
TRESC RYS. | Instalacja elektryczna kotiowni
- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej P .
e, Wy P y sy ! UKLAD INST. OCHRONA OD PORAZEN PROJ.BUD. | BRANZA: E | SKALA 1:50 NRRYS. E-1

- stosowa¢ osprzet hermetyczny, min. |IP44

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

ODBIORCZEJ
TN-S

szybkie wytgczenie zasilania
wytgczniki réoznicowo-pragdowe
potgczenia wyréwnawcze

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 08.2014
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0174/PWOE/12




