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1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I

Dokumentacje wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Ziotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

a)

d)

e)

f)

9)
h)

)

K)

umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotoéw a
Zleceniobiorcg: Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i
Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkbw Tryb. na wykonanie
dokumentacji  projektowej na opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej p.n.: ,Projekt techniczny rozbiorki i budowy mostu na rze ce
tuzance w ci ggu drogi gminnej Stare Dzierz gzno - Stawnica”.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych terenu w obrebie mostu w
skali 1:500.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430).

Prawo wodne — ustawa z dn. 18.07.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 469)

Pomiary wlasne wykonane podczas wizji lokalnej

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ENVIGEO Michat Stepien
ul.Bohaterowl1F, 03-026 Warszawa, NIP524-233-20-85, Tel.501-366-781

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowy drogi gminnej Stawnica-
Stare Dzierzgzno wykonany przez MOKAbud Monika Trybuchowicz Ul. Krélowej
Jadwigi 55, 77-400 Ztotow w sierpniu 2014

Przeglad szczegdtowy mostu drogowego nad rzeka Luzankg w ciggu drogi gminne;j
Stawnica - Stare Dzierzgzno z 2012r.

Projekt budowlany rozbiérki mostu drogowego na rzece tuzance wykonany w
2015r przez Piotra Sonnenberga Pracownie Konstrukcji Budowlanych i
Inzynierskich, Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkéw Tryb.

OPERAT WODNOPRAWNYNA WYKONANIE ROZBIORKI | BUDOWY MOSTU
NA RZECE tUZANCE W CIAGU DROGI GMINNEJ STARE DZIERZAZNO —
STAWNICA wykonany przez ENVIGEO Michat Stepien ul.Bohateréw11F, 03-026
Warszawa, NIP524-233-20-85, Tel.501-366-781

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkow Tryb

3
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowy mostu drogowego na rzece
tuzance w ciggu drogi gminnej Stare Dzierzgzno - Stawnica w niezbednym dla tego typu
opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednim przepisami i normami. Projekt stanowi
zafgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia robdét we wiasciwym
urzedzie. Jednoczesnie opracowanie niniejsze zawiera elementy projektu wykonawczego
niezbedne do prawidtowego technicznie wykonania robaét.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie nastepujacych robot:
» palowanie pod wtasciwy fundament

* budowe fundamentu

* montaz stalowego tuku — konstrukcji powtokowej z blachy falistej
» wykonanie scianek czotowych

» wykonanie zasypki

» wykonanie nawierzchni drogowej

* umocnienie dna i brzegow cieku w rejonie mostu

* montaz bariery stalowej

Budowa nowego przepustu wymaga wykonania rozbiorki istniejgcego wg osobnego
opracowania — projektu budowlanego rozbiorki przepustu.

Opracowanie wykonano w scistym powigzaniu z PROJEKTEM BUDOWLANO-
WYKONAWCZYM Przebudowy drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzgzno wykonanym
przez MOKAbud Monika Trybuchowicz Ul. Krélowej Jadwigi 55, 77-400 Ztotow w sierpniu
2014 z ktérego pochodzg m.in. dane takie jak rzedne i lokalizacja mostu

4. LOKALIZACJA, ODDZIALYWANIE

Istniejgcy, przeznaczony do rozbidérki most na rzece tuzanka w ciggu drogi gminnej
Stare Dzierzgzno — Stawnica znajduje sie na terenach wiejskich zaliczanych wg MPZP
(uchwata nr XVI11/138/08 Rady Gminy Ztotéw z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni
rolniczo-lesnej wytgczonej z lokalizacji nowej zabudowy) w Gminie Ztotéw do terenow
uzytkowania rolniczego RP1 (dziatka geodezyjna 129-rzeka tuzanka WS — tereny
melioracji podstawowych). Elementy nowoprojektowanego obiektu znajdujg sie na
dziatkach o nr. ewidencyjnych 129, 143, 146 i 155 obreb Stare Dzierzgzno oraz 34 i 28/1
obreb Stawnica gmina Ziotéw wojewodztwo wielkopolskie. Wsp6trzedne geograficzne
obiektu: N 53°24'30,41", E 17°03'55,54". Obiekt zlokalizowano poza obszarami wplywu
eksploatacji gorniczej jak réwniez poza strefg podlegajacg ochronie konserwatora
zabytkow. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-
WODNYCH, POSADOWIENIE, KATEGORIA
GEOTECHNICZNA

W ramach prac terenowych wykonano 1 otwor badawczy do gtebokosci 19.5m oraz 1
sondowanie statyczne CPT do gtebokosci 24.0m. od powierzchni przylegtego terenu w
sgsiedztwie istniejgcego mostu.

Podloze analizowanego obiektu budujg, ponizej ok. 1.0m warstwy nasypow
piaszczystohumusowych, utwory aluwialne organiczne (orfy, namyly) oraz mineralno-
organiczne (gytie) o tgcznej migzszosci ok. 15.5m. Giebiej wystepujg piaski rzeczne o
migzszosci ok. 1.5-2.0m,a pod nimi gliny zwatowe nieprzewiercone do gtebokosci
rozpoznania (24m). W podtozu projektowanej inwestycji wystepuje jeden poziom
wodonosny o zwierciadle napietym, zwigzany z piaskami zalegajgcymi ponizej gruntéw
organicznych. W obrebie gruntéw organicznych wystepujg saczenia. Statyczne zwierciadto
wody stabilizuje sie nagtebokosci ok. 3.0m, tj. na rzednej ok. 106.5m n.p.m.

Wyr6zniono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstw e geotechniczn g | tworzy zalegajgca od powierzchni terenu warstwa nasypow
piaszczysto-humusowych w stanie luznym — stopieh zageszczenia ID = 0.3.
Do warstwy geotechnicznej Il  zaliczono grunty organiczne i mineralno-organiczne,
wyksztatcone w postaci namutow, torféw, gytii. Ze wzgledu na wytrzymatos¢ na scinanie w
warunkach bez odptywu okreslong na podstawie sondowania CPT w obrebie tej warstwy
wyrdzniono dwie podwarstwy:
- warstwa lla - grunty organiczne (namutly) i mineralno-organiczne (gytie)
charakteryzujgce sie wytrzymatoscig na scinanie w warunkach bez odptywu
Su=20-30 kPa;
- warstwa llb - grunty organiczne (namuty, torfy), charakteryzujgce sie wytrzymatoscig na
scinanie w warunkach bez odptywu Su=50 kPa.
Do warstwy geotechnicznej lll  zaliczono grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski
Srednie, znajdujgce sie w stanie Srednio zageszczonym - stopien zageszczenia 1p=0.4.
Warstwe 1V tworzg nieskonsolidowane gliny zwatowe (gliny piaszczyste) w stanie
twardoplastycznym — stopien plastycznosci I = 0.1-0.2.
Rzedna spodu fundamentéw tj.107,19 m n.p.m. znajduje sie na warstwie torféw, gytii i
namutow o tgcznej grubosci 14,4m pod ktorymi znajdujg sie no$ne grunty budowlane —
piaski i gtebiej gliny piaszczyste.

Z uwagi na obecnosc¢ grubej warstwy stabych gruntow w poziomie posadowienia
zastosowano posadowienie posrednie obiektu na palach wierconych w rurze ostonowej
kotwionych w warstwie gruntéw nosnych. Dlugosc¢ pali 20,5m, srednica 800mm.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463), projektowane
przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Projektowany most wpisuje sie w nurt rzeki Luzanki nie powodujgc jego zawezenia.
Most przeprowadza droge nad ciekiem wodnym. Swiatto mostu wynika z ustalonego
obliczeniowo (wg PN-S-2204:1997) przeptywu miarodajnego oraz wynikajgcych z
Rozporzadzenia (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735) wymaganych warunkow hydraulicznych
panujgcych pod mostem.
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

Kluczowym elementem mostu jest stalowa, karbowana konstrukcja powtokowa
(tuk). Luk poprzez opiera sie na zelbetowych fundamentach w formie oczepoéw, a te na
zelbetowych palach wierconych. Co drugi pal dla przeniesienia reakcji poziomych od
konstrukcji stalowej zaprojektowano jako nachylony do pionu. Dno cieku w rejonie mostu
umocnione jest narzutem kamiennym. Krawedzie skarpy wlotu i wylotu mostu
zabezpieczone sg stalowymi barierami ochronnymi drogowymi. Sciany czotowe
zaprojektowano z siatek stalowych wypetnionych kamieniami (gabiony) z dodatkowymi
zbrojeniami (p.rys).

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Ponizej podano m.in. podstawowe zatozenia do projektowania w tym dotyczgce
obcigzen.
7.1DROGA NA OBIEKCIE

» Szerokos$c¢ jezdni 5,00m

* Pobocza (chodniki) 0,80 + 0,80 = 1,60m
» Ukiad drogi w planie tuk

* Spadek poprzeczny jednostronny 2%

» Kat miedzy osig drogi a 0sig przepustu 70°

» kategoria drogi gminna

» klasa techniczna D

» kategoria ruchu KR-2

» predkos¢ projektowa 30 km/h

7.2PRZESZKODA

Most drogowy jest zlokalizowany na przecieciu drogi gminnej Stare Dzierzgzno —
Stawnica z rzekg tuzanka.

7.3PARAMETRY MOSTU, HYDROLOGIA
HYDROLOGIA

Dla potrzeb projektu przepustu wykonany zostat operat hydrologiczny (p.p.1 1)), w
ktorym obliczono przeptywy charakterystyczne w Swietle mostu oraz przeptywy
maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.

Wyniki oblicze n przeptywéw charakterystycznych [m  ¥/s]:

Rodzaj przeptywu Metoda splywéw Metody empiryczne
Charakterystycznego jednostkowych .
Przeptyw sredni roczny SQ 0,224 0,231
Przeptyw sredni niski SNQ 0,055 0,053
Przeptyw najdiuzej trwajgcy NTQ - 0,075

Wyniki oblicze n przeptywéw maksymalnych [m  3/s]:

PrawdopodobiehAstwo model formuta splyw
wystgpienia opad-odptyw opadowa jednostkowy
przeptywu dla opadu o

maksymalnego p [%] rozkiadzie statym

0,5 6,00 5,264 -

1 5,05 4,874 4,223
3 3,59 4,177 -
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GEOMETRIA

Projektowany most bedzie miat po obrysie fundamentéw powierzchnie w rzucie 83,6m?i
ksztalt rownolegtoboku. Pionowe swiatlo w osi (maksymalne) 130cm, poziome $wiatlo w
najszerszym miejscu 7,14 m, diugos¢ 8,89m, rzedna dna na wlocie 108,10 a na wylocie
108,05, spadek 0,65% (5cm)

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Most zaprojektowano dla klasy drogi D, dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 100 kN/os.
W konstrukcji mostu wykorzystano prefabrykowane tuki ze stali falistej przeznaczone

do wykonywania mostéw drogowych i kolejowych z uzyciem zasypki. Zastosowanie
stalowych tego rozwigzania gwarantuje trwato$¢ konstrukcji oraz tatwos¢ montazu i
szybkie tempo wykonywanych robaét.

Przyjeto obcigzenie drogowe klasy B wg PN-85/S-10030 ,Konstrukcje mostowe.
Obcigzenia.”

Grubosé zasypki podano na rysunku konstrukcyjnym przepustu.

W trakcie wykonywania robét szczegdlnie ucigzliwych (zageszczanie warstw nasypu
drogowego lub podbudowy ciezkim sprzetem, wykonywanie mechaniczne stabilizacji
gruntu cementem itp.) nie dopuszcza sie zageszczania gruntu w obrebie mostu walcami
z wlaczong wibracjg oraz zatrzymywania sie ciezkich maszyn i urzgdzen nad konstrukcjg
przepustu. Zaleca sie wykonywanie stabilizacji gruntu cementem nad mostem

Zz wbudowaniem dowozonej gotowej mieszanki.

Nalezy rowniez dokona¢ kontroli prawidtowosci zlokalizowania konstrukcji w planie oraz
wysokosciowo.

7.4 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH PRZEPUSTU.
UKEAD KONSTRUKCYJNY (SCHEMAT):

Nosnos$¢ mostu drogowego wykonanego ze z blachy karbowanej jest kombinacjg
nosnosci konstrukcji stalowej oraz otaczajgcego gruntu, wspoétpracujgcych ze soba.
Stalowe konstrukcje karbowane sg odksztalcalne, a pod naciskiem przekazujg sity odporu
do otaczajgcego gruntu, dajgc w ten sposéb réwnomierny rozktad naciskéw. Oznacza to,
ze konstrukcja przenosi obcigzenia gtéwnie dzieki sitom normalnym, a nie momentom
zginajgcym. Dzieki temu karbowana konstrukcja stalowa dopasowuje sie do otaczajgcego
gruntu, zachowujgc swoj ksztatt wskutek utworzenia tuku w gruncie (zjawiska
przesklepienia obcigzen w gruncie). Dzigki efektowi harmonijkowemu powierzchni
karbowanej wytrzymuje deformacje wzdtuzng. Powstajgcy w gruncie tuk zmniejsza naciski
na konstrukcje. Czesc¢ obcigzen jest przejmowana przez konstrukcje natomiast pozostata
czes$¢ przez grunt. Ponadto zastosowana konstrukcja stalowa moze wytrzymywaé duze
osiadania bez narazania jej na uszkodzenia.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Most zaprojektowano z wykorzystaniem konstrukcji stalowej, karbowanej z blachy
falistej o wymiarze fali 140x381mm ze stali S315MC. Blachy faliste zabezpieczone sg
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o gr. warstwy cynku 70um zgodnie z normg
PN-EN 1461 oraz dodatkowag warstwg malarskg polimerowg, Trenchcoating grubosci
250pum. Elementy do tgczenia blach falistych zabezpieczone sg przez cynkowanie o gr.
powtoki 45um zgodnie z PN-EN 1461.
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

Konstrukcje z blach falistych osadza sie w fundamencie w uksztattowanym
gniezdzie. Gniazdo nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.
Konstrukcja stalowa bedzie obsypana mieszankami piaskowo-zwirowymi zageszczonymi
do Ismin=0.98 wg standardowej proby Proctora.

Montaz konstrukcji ze stalowych blach falistych powinien przebiega¢ zgodnie z
instrukcjami producenta. Dla konstrukcji z arkuszy blach tgczonych na sruby, producent
dostarcza rysunek montazowy. Oznaczenia na rysunku odpowiadajg oznaczeniom na
blachach. Nalezy przestrzega¢ kolejnosci i uktadu elementéw.

Proponowana metoda montazu to montaz sekwencyjny, ktory polega na montazu i
skreceniu poszczegolnych blach konstrukciji.

Sposéb montazu wybierze wykonawca gdyz jest on zalezny od warunkéw
terenowych posiadanego potencjatu sprzetowego oraz innych okolicznosci.

Bezposrednio po zamontowaniu pierwszego petnego pierscienia dokona¢ nalezy
wstepnej kontroli ksztattu konstrukcji, aby upewni¢ sie, czy wymiary odpowiadajg
zalozeniom projektowym. Po catkowitym skreceniu konstrukcji i przed przystgpieniem do
jej zasypywania pomierzy¢ nalezy jej rozpietos¢ i wysokos¢. Dopuszcza sie tolerancje
wymiarow 2% w stosunku do zatozen projektowych.

Nalezy réwniez dokona¢ kontroli prawidtowosci zlokalizowania konstrukcji w planie
oraz wysokosciowo. Proces skrecania konstrukcji na Sruby ma istotne znaczenie dla
pbézniejszego zachowania sie konstrukcji w trakcie jej zasypywania i uzytkowania.

Aby zapewni¢ prawidlowe przenoszenie obcigzen nalezy dobrze dopasowac
blachy oraz dokreci¢ sruby. W czasie montazu konstrukcji z blach falistych pamietaé
nalezy, aby wstepnie skreca¢ konstrukcje za pomocg jak najmniejszej ilosci $rub, dopoki
nie zostanie zamknietych kilka péipierscieni. Po zamknieciu kilku pétpierscieni mozna
kontynuowac¢ uzupeltnianie pozostatych srub.

Nakretki mogg by¢ umiejscowione wewnatrz lub na zewnatrz konstrukcji, przy
czym zaleca sie aby nakretki zlokalizowane byly od zewnatrz. Lokalizacja nakretek nie ma
znaczenia dla pracy konstrukcji. Wazne jest, aby obla strona nakretki stykata sie z blacha.

Ostateczne dokrecenie srub powinno odbywac¢ sie dopiero po zmontowaniu catej
konstrukcji.

Dokrecenie srub powinno rozpocza¢ sie od srodka konstrukcji i postepowac do
koncow konstrukcji, kolejno pierscien po pierscieniu.

Zaleca sie, aby moment dokrecania srub wynosit min. 240 Nm, max 360 Nm i byt
zgodny z zaleceniem producenta konstrukcji.

Kazdorazowo przy odbiorze konstrukcji wykonawca powinien przedstawi¢ raport
zawierajagcy wielkosci momentu dokrecenia srub. Kontroli poddaje sie 5% ogolnej liczby
Srub. Minimum 95% sprawdzanych srub musi spetniac wymogi dotyczgce wielkosSci
momentu dokrecenia okreslonego powyzej a moment dokrecenia pozostatych $rub
(maksymalnie 5% z badanej ilosci) nie powinien by¢ mniejszy niz 200 Nm. Wielkosc¢
momentu dokrecenia Srub nalezy sprawdzacC przy uzyciu klucza dynamometrycznego.
Kontrole przeprowadza sie na losowo wybranych srubach, zlokalizowanych réwnomiernie
wokét konstrukcji. Szczeg6lng uwage nalezy przywigza¢ do srub zlokalizowanych w
ptaszczach gornych i bocznych. Zaleca sie sprawdzi¢ szczegolnie pieczotowicie przekroje,
w ktérych spodziewamy sie gtdbwnych obcigzen.

Na zasypke Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych
o frakcji 0-45, wskazniku roznoziarnistosci Cu>4.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien by¢ agresywny i zawierac
zwigzkdéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-
02205:1998 [3].
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7.5FUNDAMENT MOSTU.

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntow nienosnych zaprojektowano
posadowienie posrednie na palach zelbetowych wierconych w rurze ostonowej srednicy
80cm i dlugosci 20,5m. Na palach oparte sg wtasciwe fundamenty w postaci zelbetowych
monolitycznych oczepow. Na oczepach nalezy osadzi¢ karbowany stalowy tuk (p.p.7.4).
Luk osadza sie w fundamencie w uksztattowanym gniezdzie. Gniazda nalezy wykonac
zgodnie z zalgczong dokumentacjg rysunkowa.

Wykonawca powinien przewidzie¢ zabezpieczenie scian wykopu sciankami
szczelnymi.

7.6 ZASYPKA INZYNIERSKA.

Materiat zasypki (kruszywo wg p.p.7.4) powinien by¢ ukfadany warstwami o
maksymalnej grubosci 30 cm (przed zageszczeniem), a nastepnie zageszczany.
Uktadanie zasypki musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby jej wysokos¢ byta taka sama
po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci
réwng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy
upewnic sie czy poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby
Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481 powinien wynosi¢: min. 0,95 — w odlegtosci do
15 cm od scianki konstrukcji; min. 0,98 — w pozostatym obszarze. Na koncach tuku
zasypka powinna by¢ wykonana z dodatkiem cementu na gtebokos¢ min. 1,0m.

Zageszczenie warstw zasypki wokét i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzetem
zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej
wysokosci zasypki nad konstrukcjg nie dopuszcza sie zageszczania mechanicznego
ciezkim sprzetem. Sprzet ciezki taki jak walce wibracyjne moze pracowaé w odlegtosci
ponad 0,90 m od konstrukcji, poruszajgc sie zawsze rownolegle do jej osi podtuzne;j.

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowaé w przypadku zageszczania gruntu na
koncach konstrukcji scietych zgodnie z pochyleniem skarp. Konce tak zaprojektowanej
konstrukcji pracujg jak wspornikowe Sciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo, ze nie
przeniosg one parcia gruntu wywotanego pracg ciezkiego sprzetu zageszczajgcego grunt.
W zwigzku z tym na koncach konstrukcji z blach falistych nalezy stosowac lekki sprzet
zageszczajgcy oraz dopuszcza sie obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu do ok. 0,95
wg standardowej préby Proctora.

7.7KONTROLA ZAGESZCZENIA GRUNTU ZASYPKI

Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” kazdej
warstwy gruntu oraz sprawdzajgco metodg Proctora co 2 warstwe lub wedtug decyzji
Inspektora Nadzoru.

7.8KONTROLA KSZTALTU KONSTRUKCIJI W CZASIE UKLADANIA |

ZAGESZCZANIA ZASYPKI INZYNIERSKIEJ

W trakcie ukfadania i zageszczania zasypki wystgpic moga hastepujgce
przemieszczenia konstrukcji: wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt
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intensywnie zageszczanej zasypki; deformacja pozioma - przesuniecie nha bok,
spowodowane  niesymetrycznym  obcigzeniem  konstrukcji  lub  zréznicowanym
zageszczeniem zasypki na jednej ze stron.

W trakcie zageszczania zasypki nalezy prowadzi¢ pomiary wielkosci deformaciji
pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzanie tych wielkosci kazdorazowo (jednak
min. 3 pomiary) po utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki. Pierwszy pomiar musi
by¢ dokonany w momencie, gdy zasypka osiggnie poziom linii maksymalnej rozpietosci,
drugi bezposrednio po przykryciu konstrukcji zasypka, atrzeci po wykonaniu catosci
naziomu. Liczbe pomiarow nalezy uzgodni¢ z Nadzorem, a wszystkie wyniki powinny sie
znalez¢ w protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny
przekracza¢ 2% rozpietosci konstrukcji. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z
Nadzorem oraz  Projektantem. Nalezy unikaé obcigzen  punktowych,
skoncentrowanych na konstrukcj e.

7.9UMOCNIENIA W OBREBIE PRZEPUSTU

Skarpy rzeki ponizej i powyzej przepustu nalezy umocnic brukiem (koloru szarego)
uktadanym na podktadzie (gr. 10cm) z zaprawy cementowej i na tym samych odcinkach
narzut kamienny gr 15cm na dnie. Obrukowanie skarp zaprojektowano na wysokos¢
pokazang na rys. Dlugos¢ umocnien dna i skarp —wg rys. Nalezy stosowac¢ miejscowy
kamien tamany lub otoczak wielkosci od 6 do 24cm. Przed przystgpieniem do prac
umocnieniowych nalezy usung¢ ze skarp warstwe humusu, a z dna i skarp ziarna gruntu
wieksze niz 32mm. Humus nalezy sktadowac¢ na czas budowy a po zakohczeniu prac
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu budowy. Podtoze nalezy wyrownaé¢. Nastepnie na
skarpach wykonac podkiad z zaprawy cementowej (lub betonu B10) grubosci min. 10cm.
Na podkiad utozy¢ brukowiec posuwajgc sie od dna ku gérze. Szczeliny miedzy
kamieniami wypetni¢ zaprawg cementowa.

Po wykonaniu umocnienia teren rob6t uporzgdkowac, zbedne doty zasypac.
Wszelkie skarpy i powierzchnie nie przewidziane do okfadania a odstoniete w trakcie prac
nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

8. UWAGI WYKONAWCZE.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie te z zastosowaniem materiatdw niebezpiecznych,
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

W trakcie robot nalezy utrzymac staty przeptyw wody w rowach. Wymaga to budowy
tymczasowego przepustu z rury w Swietle istniejgcego obiektu lub wykonania
przetamowania cieku i pompowania wody z jednej na drugg strone przy uzyciu pomp
wysokiej wydajnosci.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych i
urzgdzen drenarskich. Prace w obrebie istniejgcych przewodow instalacyjnych i urzgdzenh
drenarskich nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Przy wykonywaniu podbudowy pod rure stalowg oraz jej zasypania nalezy
przestrzegaC zalecen podanych w Specyfikacji Technicznej oraz przez Producenta
prefabrykatu.
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Prace zwigzane z montazem konstrukcji z blachy stalowej karbowanej powinna
wykonywac firma posiadajgca doswiadczenie w tego typu robotach.

Dostawa rur na budowe odbywa sie srodkami transportu kotlowego. Rozladunek
elementéw oraz montaz rur na wczesniej przygotowanym fundamencie z kruszywa nalezy
przeprowadza¢ za pomocg paséw parcianych przy uzyciu sprzetu mechanicznego
np. lekkiego dzwigu lub tadowarki. Nie dopuszcza sie zrzucania rur z samochodu na
ziemie.

Pomiedzy krawedzig skarpy nasypu a jezdnig zaprojektowano bariery ochronne. W
miejscach, gdzie na nasypie drogowym wystepuje chodnik zastosowano barierioporecz
ochronng. Opis barier i barieroporeczy przedstawiony zostat w opisie projektu drogowego

Miejsca, w ktorych zostata uszkodzona w trakcie montazu powloka ocynku nalezy
na biezgco zamalowac farbg wysokocynowg o grubosci warstwy 250 pm.

Po zakonczeniu budowy teren w rejonie rob6t nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

9. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY,
ETAPOWANIE.

Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie obiektu. Na czas przebudowy mostu
przewiduje sie wykonanie objazdu.

Szczegobtowy plan czasowej organizacji ruchu nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Obowigzek wykonania i uzgodnienia planu czasowej organizacji ruchu
spoczywa na Wykonawcy.

10. UWAGI TECHNOLOGICZNE

Podczas robot nalezy uwzgledni¢ wysoki stan wody gruntowej. Wykonawca powinien
opracowa¢ dokumentacje na zabezpieczenie rob6t uwzgledniajgcg koniecznosé
odpompowania wody.

11. URZADZENIA OBCE.

W odlegtosci od 3,25 m do 4,9m od projektowanego obiektu przebiegajg nastepujgce
sieci:

— siec teletechniczna

— sie¢ wodociggowa

Przed rozpocz eciem rob6t ziemnych nale zy dokiadnie zlokalizowa € w/w sieci.

12. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA.
12.1 PODSTAWA PRAWNA.

Przy realizacji obiektu nalezy spetnia¢ wymagania wynikajgce n/w rozporzadzen:
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2001r., Nr | 18, p6z. 1263.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. z 1977r.Nr7, poz. 30.

- Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych. D.U. z 1972, Nr 13, po, 93.

12.2 INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ.

Niniejsze informacje i wymagania dodatkowe dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy rozpatrywaé tgcznie z oddzielnym opracowaniem przebudowy calej drogi
zawartej w tomie ,Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét na terenie budowy nalezy w sposob
trwaty — tablicami informacyjnymi oznaczy¢ teren budowy oraz w miejscu widocznym i
dostepnym wywiesi¢ tablice informacyjng budowy zawierajgcg informacje zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Kluczowe zagro zenia

Podczas opracowywania planu BIOZ nalezy uwzgledni¢ fakt zagrozen wynikajacych z
prac prowadzonych nad wod3.

Wystepuje tez zagrozenie upadkiem z wysokosci, uszkodzen ciata wynikajgcych z
pracy w bliskim sgsiedztwie maszyn budowlanych w tym dzwigu oraz porazenia pragdem
zasilajgcym urzadzenia i narzedzia i in.

Ubrania ochronne, narz edzia, szkolenia.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i
rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem

rob6t pracownicy muszg by¢é przeszkoleni o sposobie prowadzenia robot i
bezpieczenstwie pracy.

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych na placu budowy, gdzie
znajdujg sie instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe, sieci
kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyskac¢ zgode od odpowiednich instytucji /wtascicieli sieci /
na sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewoddéw podczas prowadzenia robot ziemnych, nalezy
bezzwitocznie przerwac prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i wlascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym nie gtebszym jak 1,0 m mozna
wykonywac¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli odcinek jest krotkotrwaty /nie diuzszy
niz 5 dni/.

Wzdtuz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas o szerokosci 0,5 m,
na ktérym nie wolno sktadowac ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Wykopy mozna wykonywac recznie lub mechanicznie /koparkami/.

Podczas wykonywania robot ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy zachowac
nastepujgce warunki prowadzenia robot:
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» Koparki lub inny sprzet mechaniczny mogg obstugiwac¢ osoby z odpowiednimi
uprawnieniami i przeszkolone z przepiséw BHP.

» Koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie.

* Podczas wykonywania wykopu zachowa¢ szczegolng uwage przy nabieraniu
urobku na tyzke, zatadunku nas przyczepe i obrotach tyzka.

BHP dotycz gce rusztowa n.

1. Rusztowania ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi powinny opierac sie
calg powierzchnia.

2. Na wysokosci powyzej 4,00 m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

3. Rusztowania powinny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i poddawane
konserwaciji.

4. Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowaé¢ materiatéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostow. Dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m2.

5. Robotnicy przebywajacy na rusztowaniach nie moga nosi¢ butow z podeszwami o
Sliskiej nawierzchni.

6. Robotnicy nie moga przebywaé na dwdch pomostach w pionie jednego
rusztowania.

7. Stabilnos¢ rusztowan powinna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie, po kazdej diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach atmosferycznych.

8. Deski pomostéw mogag by¢ tgczone tylko na podporach /ryglach/ i mie¢ zaktad co
najmniej 30 cm. Kazda deska powinna opierac sie co hajmniej na trzech
podporach ryglach.

BHP dotycz gce rob6t zelbetowych.

1. Zaleca sie ograniczenie do minimum robét zbrojarskich na budowie przez
zastosowanie poffabrykatow zbrojarskich wytwarzanych w specjalistycznym
zakfadzie produkcyjnym.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg i wiedzg techniczna.

Na wysokosci powyzej 4,00 m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

4. Robotnicy przebywajgcy na obiekcie nie mogg nosi¢ butéw z podeszwami o $liskigj
nawierzchni.

Stateczno$¢ szalunkéw powinna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz dziennie.

Szczegolng ostroznosé nalezy zachowaé podczas betonowania unikajgc
przebywania w zasiegu wptywu ew. awarii szalunkéw.

Kierownik budowy, zgodnie z Art. 21a ,Prawo budowla ne” z dnia 7 lipca 1994 r.
rozdziat 4 z po zniejszymi zmianami, w oparciu o powy zszg informacj e, jest
obowi gzany sporz gdzié lub zapewni ¢ sporz gadzenie, przed rozpocz eciem budowy,
planu bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia /wg Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. ,W sprawie informacji doty czacej bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia” .
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13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana przebudowa ma na celu m.in. przywrécenie whlasciwego stanu
technicznego obiektu. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa korzystania z
obiektu oraz polepszenie warunkéw odprowadzania wod z terenu zlewni. Budowany obiekt
nie pogorszg warunkéw ekologicznych. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego po zakonczeniu wznoszenia obiektu.

14. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

|. DANE

Lokalizacja: Droga gminna Stawnica - Stare Dzierzazno
Nazwa obiektu: Przebudowa mostu wkm 1+312
Typ konstrukcji: SC-33B
Rozpietosé w Swietle: 7.87 m
Wysokosc w swietle: 1.68 m
Klasa obcigzenia: Klasa B
Wysokos¢ naziomu: 0.6m - 0.7m

Sita osiowa w konstrukcji (wartosci charakterystyczne)

Sita od obcigzen statych - Ns:
Sifa od obcigzen zmiennych - Nt:

85.70 kN/m
91.30 kN/m

-wg. metody SDM
- wg. metody SDM

Wspdtczynniki obliczeniowe

Obcigzenia state Obcigzenia zmienne

Stan graniczy nosnosci: 1.20 1.50
Stan graniczny uzytkowania: 1.00 1.00
Kat wejscia a: 11.42 deg

Il. SItY NA FUNDAMENT

Stan graniczny uzytkowania (wartosci charakterystyczne )

Sita osiowa (F)

Sita pozioma (H)

Sila pionowa (V)

[kN/m] [kN/m] [kN/m]

Sita od obcigzen statych: 85.7 16.97 84.00
Sita od obcigzen zmiennych: 91.3 18.08 89.49
Wartos¢ calkowita: 177 35.05 173.50

Stan graniczny nosnosci (wartosci obliczeniowe)

Sita osiowa (F)

Sita pozioma (H)

Sila pionowa (V)

[kN/m] [kN/m] [kN/m]
Sita od obcigzen statych: 102.840 20.36 100.80
Sita od obcigzen zmiennych: 136.95 2712 134.24
Wartosc calkowita: 239.79 47.48 235.04

e V=F"cos a

o

H=F"sina
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]

]
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PALOWANIE

Geometria ptyty fundamentowej:

pale pionowe

Dilugo s¢ piyty L [m] 1.40
Szeroko ¢ plyty G [m] 8.88
Wysokos¢ ptyty H [m] 0.50

Geometria pali:

Rodzaj pali - pale wiercone w rurach obsadowych wyc

Przekréj okr aglyo

srednicy =0.80 m

i aganych.

Numer pala Dilugo $é pala [m] Wspotrz edna X [m] Wspotrz edna Y [m]
1 20.50 -4.00 0.00
2 20.50 0.00 0.00
3 20.50 4.00 0.00
Rozktad pali pod fundamentem
(|).44|- 4.00 L 4.00 C|)4£t
| | | | |
vy
0.70 1 5
- 1.40
0.70 X
| | |
' 8.88 '
Zestaw obci  azen:
Numer N [kN] Tx [kN] Ty [kN] M [KNm] M [kNm]
zestawu
1 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

Warunki gruntowe:

14.40

8.00

Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B

Warstwa Nazwa Miazszo §é pn) Cm, @ Ip I
gruntu [m] [/m 3] | [kPa] [°] [-] [-]
1 Namuty 14.40 2.20 0.00 | 28.00 - 1.00
2 Piaski 2.10 2.00 0.00 | 32.38 0.40 -
srednie
3 Gliny 8.00 2.20 34.00 | 21.53 - 0.20
piaszczyste

Pal numer 1

Sprawdzenie no  $nosci pala na wciskanie:

Sita pionowa w palu N
Nosno ¢ pala na wciskanie N

Nosnos¢ OK: N | =520.3517 kN < N

Pal numer 2

i =520.3517 kN

o =592.3859 kN

Sprawdzenie no  $nosci pala na wciskanie:

Sita pionowa w palu N
Nosno $¢ pala na wciskanie N

Nosnos¢ OK: N | =520.3517 kN < N

Pal numer 3

i =520.3517 kN

pi =592.3859 kN

Sprawdzenie no  $nosci pala na wciskanie:

Sita pionowa w palu N
Nosno ¢ pala na wciskanie N

Nosnosé OK: N ;| =520.3517 kN < N

Zbiorcze zestawienie wynikow:

i =520.3517 kN

o =592.3859 kN

pi =592.3859 kN

pi =592.3859 kN

o =592.3859 kN

Numer pala

Pal wciskany
N /N pi

09<1

WIN| -

09<1

09<1

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkéw Tryb
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

pale sko sne

Geometria ptyty fundamentowej:

Diugo s¢ plyty L [m] 1.40
Szeroko ¢ plyty G [m] 8.88
Wysokos¢ ptyty H [m] 0.50

Geometria pali:
Rodzaj pali - pale whijane.
Przekréj okr aglyo  srednicy =0.80 m

Numer | Diugo $é pala[m] Wspotrz edna X Wspohz edna Y [m]
pala [m]
1 20.50 -2.00 0.00
2 20.50 2.00 0.00

Rozktad pali pod fundamentem

2.44 4.00 2.44

Zestaw obci azen:

Numer N [kN] Tx [KN] Ty [kN] M [KNm] M [KNm]
zestawu

1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

Warunki gruntowe:

14.70

8.00

Warstwa Nazwa Miazszo §é pm Cmy oMy Ip I
gruntu [m] [m 3] [kPa] [’] [-] [-]
1 Namuly 14.70 2.20 0.00 28.00 - 1.00
2 Piaski srednie 2.10 2.00 0.00 32.38 0.40 -
3 Gliny 8.00 2.20 34.00 21.53 - 0.20
piaszczyste

Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Pal numer 1

Sprawdzenie no
Sita pionowa w palu N
Nosno ¢ pala na wciskanie N
Nosnos¢ OK: N ; =370.8417 kKN <N

$no sci pala na wciskanie:

i =370.8417 kN

i =533.9259 kN

pi =533.9259 kN

Pal numer 2

Sprawdzenie no
Sita pionowa w palu N
Nosno $¢ pala na wciskanie N
Nosnos¢ OK: N | =370.8417 kN <N

$no sci pala na wciskanie:

i =370.8417 kN

pi =533.9259 kN

pi =533.9259 kN

Zbiorcze zestawienie wynikéw:

Numer Pal wciskany Pal wyci agany
pala
N /N pi N /N pi
1 07<1 -
2 07<1 -
Projektant:

mgr inz.Tomasz Gotaszewski
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece Luzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

15. OSWIADCZENIE

Piotrkow Trybunalski,
dnia 22.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze :

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY MOSTU na rzece tu zance

zostat wykonany zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

mgr inz. Tomasz Gotaszewski mgr inz. Anna Wasielewska

Piotr Sonnenberg Pracownia Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich Ul. Kostromska 64/25, 97-300 Piotrkow Tryb
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

16. DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTOW

WOTEWODEEL
atkach
Suw Suwalki, 1998 .06 - |3

Nr SUW . 10 /98

DECYZJA

Na podstawic art. I3 ust.l pkel i arm 14 wst. 1 phr 7 ustawy i i
1994 r Prawo budowlane ( Dz. U, Nr 89, poz 414 = ]994pr zpe.‘rz':n.zm?;l ;raima§ ;il;'l[cjﬂ
rozparzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj | Budowniclwa 2 dnia 30 nmdnliu
1994 r w sprawie samodzielnych funkeji techniczrveh w budownictwie | Dz.L?. Mrg
poz. 3% z 19930}, w zwigrku 7 ar 104 § 102 KPA ,

nadaije
Panu Tomaszowi Pawlowi GOLASZEWSKIEMU

magistrowi iniynierowi budownictwa
ur. doja 12 maja 1969 roke w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania w specjalnodei Konstrukeyjno - budowlanej
bez ozraniczen

Etére stanowiz podstawe do:

2. Projelktowanin, sprawdzanin projektéw budowlanyel w specjainosc abjete tymi
dprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo. L -

Urasadnienie

s ‘r‘- _zwia_z%u: z patwierdzeniem przez. Komisje egEaminacyjna powolang prees

8 Oewodg Suwalskicgo Zarzadzeniem Nr 52095 2 dnia 12 maja 1985 roku posiadania przez

E:ﬂa_l'nn'_lesz;l _E’awfa_GOLASZEWSHEGD wymaganego prawem  wykszialeenia orar prakivki

w';_'U'J\N'CJdRF'RLEL‘-EHCj do uzyskania uprawnien budewlanych w wiw specjalnodcl 1 po uzy-

Wow dnie 16 cxerwea [998 r. pomytywnego  wyniky i fEvwTIiEn| i y

¢ . ¥ Y Braminu na upiavmienias budowlane
Oeczone jak v sentencji : e

Budowisncas ?:1 :::::JST:_I {?:F};ﬁi d;:.z}-s!ug_uje Dd:w'ﬂ!anjﬂ r;i.n {:‘r]ﬁ‘-‘.'!’.tigl.) _Inspeicmra _Nsdz'c-m li

5“\!-1%5&1:3;, B olmymaniz decyzii w2 podrednictwem Wojewody

Dfrzvonujg ;

B B p g
-l oiurego” 6773

E*Flé“m' Inspektor Nadzont Budowlanego
a

Faup. W22 DOV
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Projekt budowlany budowy mostu na rzece tuzance w ciggu drogi gminnej St.Dzierzgzno-Stawnica

i & & A
INZYNIEROW
BUDOWKRICTWA

Zastwiadczenie
£ Riarth Brbd vefy By Ty i

WAM-QUC-6FA-RLUP *

Pan Tomasz Gotaszewskl o numerze ewldencyjmym WANMSBO/0697,/01

adres zamieszkania ul, Piwnika Ponurego 6/75, 19-300 Efk

jest crlonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowef lzby Inzynizrow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng],

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zodwiadezenie rostato wygengrowanes elektronicenie | opatrrone berpieconygm podpisemn elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku preez:

Mariusz Dobrzenteckl, Preewodniczgoy Rady Warmnlisko-Mazur skia) Okregowa) zby Inzyniesow Budownichwa.

(Egednin arl, § w2 adtawy @ dnla 18 sepeicda 2001 r 6 poilpisio emkianicinym | Dz U 2001 N 130 pop 450} dant w posdadi
riewtranicznef opatreone berpiscznym podipisem elekronicznym weryfikewangm proy pomocy wainepo ioaalificwanego ceryfkat s
rowrmowatne pod wipiedem skithkdw prasmeych dokomentom opatragnym podpisam| whenorecomymil

i WenfRaces poprawniodcl danvch w rinicisevm zaswisdosnss motna sprawdzic topomeocy numeru weryd i@ o] rege rdaadczenio na

sbnarie Folskie] 12y Indynieidw Budownicows www, pob,ong.nl lul kontaxijae sig 2 Barem wilaiciwe] Qkrgaoe] 12y inbpnierdw
Bud owmictwa,
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WA T P KR
[ okreagws
F 7o R
ERUEES Y
TR T WA

srpn, alo, MAZTI3-T132/ 209040 Warszawa, dnia. 2506 2004 r;

DECYZJA

Ma podatawie art. 11 gt 1§ art 24 ot phat 2 ustawy @ dnia 15 grednia 2000 1 o samorsdsch
zawndorryeh archirelonder, intyniendw budovnittws graz urbanistoy (De. U2 2001 © nr 5 poe 42 2 péd rm ),
arl [2ust 1opht, [-5 orasust, 3, ot 15 ust, 1oust 31 ast & ant T4ust 1 plt 2houstawy s dris T Hpes 1994 ¢
Prawey budowdane (teker pednohing: Dz 17 2 200007 nr 106 poe, 1126 ¢ pbé zm. ) art 2 ust. T ostanyr z dnia 16
fowigtnin 2004 r.o Zmianie ustavey — Praws Bedowlane (Dz UL My 23, poz. 888) oraz §4ust 2 | st 4 Gda
ust X H 5 sl 3w swigzku zust Zopktol fustiZopla 2§ Doust | oresporkadeenis Minise Gospadark
Pracsivzenned 1 Budownictwn z dmis 30 grudniz 1994 0w speawie samodmelnyeh funkgi fechnicenveh w
budawnictwie [ T 11 1995 £ br & péo. 38 z poi zm.), Ukregows Komisia Kwalifikacyjra Masewieckis
Olrpgewe) Teby Infynierdw Rudownictwa driafajges w skladeie orzekajacym  1/Masmnd. Chacinski, 2/
Krayeetof Latoszek, 3/ Leseek Ganowicz siwierdza, e

Pani Anna Gurniak
magister ingynier
vrodzona duia 12 Hstepada 1972 roku w Warszawie, corka Jerzego

uryskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZGIOU/PWOM4

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
bez ograniczen
w specjalnoici mostowej

VZASADNIENIE
W ozwiazin = uwaglpdnienten w calodel sadania  srony, na podstewde art 107 § 4 Kodelan postepoveanis
administracyinege odsepane sie od uensadriania deoyzji
Secregibowy zakres nadanyel uprawnien zostal opisary na odwrocie niniejsze] decyzii

POUCTENIE :
Tfgndnie = am 12 ust. 7 ustawy — Prowo budowlane, podstawe doosokomreania samodzielnych fankeji
techoiczmech w budowemictwie stanowl wiis do centralnegs myjestny,; prowadzonegn przez Giiwneen: Inspekion
nadzory Budovdanegs orie wids nia sty calonkaw wlibcihwe izhy samorzady saeodowegs
2 (4 pinieisaed decyzil shuzy odwolanie do Krajowej Komigi Kealifikacyjoej Polskiej lzby Marynisréw
Budownictva w Warszawie 2 posraiictwen Okregowe) Bomisgi Ewalifikacyjnej Mazowieckisj Obregowe
Lzby Ingymierd Budownichwa w Warszmwie, w terminie 14 dni od dnia jej dareceenia

|
B

Skiad Oveelugqey (-'
L mgr ing. Bysemd Chackiski ¢ g o
2/ mgrink, Kezypsetof Latoszek oo
3/ mar inz. Lestek Gngwicz

Preewodmiczaey
Mizowieckiej Oliregowej laby
Iy nierdw Budownicowa

i, W echnwrices
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Warszawa, dn. 22.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym d&wiadczam, ze uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie otrzymatam w latach 2003 602. W tym okresie zywatam
nazwiska panieskiego GURNIAK. Od 25 czerwca 2005 rokwzywam nazwiska

WASIELEWSKA, przygtego w wyniku zawarcia zwzku matenskiego.

Anna Wasielewska
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POLS KA
i & & A
INZYMIEROW
BUDOWKICTWA

Zastwiadczenie
£ Riarth Brbd vefy By Ty i

EOD-O08-72T-6VW *

Panl Anna WASIELEWSKEA o numerze ewlidencynym LOD/BNM/T7128/05

adres zamieszkania wl. Kusocinskiego 82 m. 24, 94-054 tod;

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zodwiadezenie rostato wygengrowane elektronicenie | opatrrone berpieconygm podpisemn elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-10-13 roku preez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie| Gkregows] lzby Indynieréw Budownictwa.

(Egednin arl, § w2 adtawy @ dnla 18 sepeicda 2001 r 6 poilpisio emkianicinym | Dz U 2001 N 130 pop 450} dant w posdadi
riewtranicznef opatreone berpiscznym podipisem elekronicznym weryfikewangm proy pomocy wainepo ioaalificwanego ceryfkat s
rowrmowatne pod wipiedem skithkdw prasmeych dokomentom opatragnym podpisam| whenorecomymil

i WenfRaces poprawniodcl danvch w rinicisevm zaswisdosnss motna sprawdzic topomeocy numeru weryd i@ o] rege rdaadczenio na
stro mag Falskiog 120y Indynio i Budawniciwe wwe,ps b, og.nl b KontaEctujae sig 3 urem wiadciwe] Okrgowe] 120y indpnioni e
Bud owmictwa,
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CZESC RYSUNKOWA

K01_plan crientacyjny

KD2_plan sytuacyjny

K03 1_rys_ogeolny_mostu_przekrd) A&
KO3_2_rys_ogolny_mostu_przekra) BB
KD4_pal 800

KD5_fund pod bariere

KD&_fund pod konstrukcje mostu
KO7_tyczenie fund pod bariere
KD&_tyczenie fund pod konstrukcje mostu

KD _szezeqol polaczenia konstrukeji z fundamentem
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