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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
CPV 45112000-5: Roboty ziemne i wykopaliskowe
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach
nieskalistych z transportem urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuj g zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

_Fa

I
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gdzie:

P~ 8gstos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

Py~ Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481,

stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y = %o
le

gdzie:

dg - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d,, - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =
0 El

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205.

Pozostate okreSlenia podane w ST s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje Tabela 1.

Tabela 1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

- Zwir

- pospotka

- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny

- zuzel nierozpadowy

- zwietrzelina gliniasta
- rumosz gliniasty
- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

Wyszczegdlnienie Grupy gruntéw
L. p. tadciwosci Jednostki
Wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe

- glina piaszczysta
zwiezta, glina zwiezta,
glina pylasta zwiezta
- it, it piaszczysty, it
pylasty

bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,

glina, glina pylasta

- it warwowy
Zawartosc czastek 9 <15 od 15 do 30 >30
<0,075 mm <3 od 3 do 10 >10
<0,02 mm
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3. | Kapilarnos¢ m <1,0 <1,0 >1,0
bierna Hkb

4. | Wskainik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw tj. grunty organiczne o zawartosci czesci organicznych >2%, torfy, gytie,
namuty, grunty spoiste o wL>60%, grunty trudno zageszczane, ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa pdmax <
1,6g/cm3 i kreda jeziorna powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.4. Odktady

Odkfady nalezy stosowac w postaci nasypow o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3
% do 5 %. W terenie o matym pochyleniu odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy
odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna by¢:

a) w gruntach przepuszczalnych - nie mniejsza niz 3 m,
b) w gruntach o wspétczynniku filtracji k10 < 10-5 m/s - nie mniejsza niz 5 m.

Na odcinkach zagrozonych przez zawiewanie budowli sniegiem odktady wykonuje sie od strony najczesciej wiejacych
wiatrow, w odlegtosci od 20 m do 30 m od krawedzi wykopu. Zaleca sie wykorzystywa¢ odktady jako waty
przeciwhatasowe.

Przy pochyleniu terenu do 20 % odktady wskazane jest wykonywa¢ od gérnej strony wykopu w celu ochrony od wody
stokowej, jezeli obliczenie wykaze dostateczng statecznos¢ zbocza. W terenie o pochyleniu wiekszym niz 20% zaleca
sie lokalizowa¢ odktady ponizej wykopu. Odktady, a takie rozplantowany nadmiar gruntu nalezy obsia¢ trawg i
obsadzi¢ krzewami, ewentualnie drzewami.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw prowadzone bedg recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu.
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Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do dolnych warstw nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile
Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3. Warunki ogélne

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze ST po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

5.4. Wykonanie wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £5 cm.
Wartosci dopuszczalnych odchylen rzednych robét ziemnych w stosunku do rzednych projektowych: -2 cm, +0 cm.

Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny byé spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. Szerokos¢ rowdw nie powinna réznic
sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Gtebokos¢ dna rowdéw nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowéw powinien by ¢ zgodny z zaprojektowanym z
doktadnoscig do 0.05%.

5.5. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni z 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika Is
podane w Tabela 2.

Tabela 2 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla drogi

KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni

robét ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Tolerancja dla wilgotnosci jak w ST D-02.03.01.

Pod warstwami ulepszonego podtoza w wykopach w gruncie o grupie nosnosci G2-G4 wymagany jest wskaznik
zageszczenia 2 0,97 (jak dla strefy przemarzania ponizej ulepszonego podtoza) — zgodnie z zapisami punktu 2.10.1 PN-
S-02205.

Jezeli okreslone wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia wg PN-S-02205 réwnego stosunkowi E2 do Ex.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ dla zwiréw pospotek i piaskéw 2,2 dlals>1,0i 2,5
dlals<1,0i 2,0 dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin, glin pylastych, glin zwieztych
i itow) 3,0 dla gruntdw rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pytéw piaszczystych, pospotek gliniastych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) i 4,0 dla narzutéw kamiennych i rumoszy.

Witdérny modut odksztatcenia (Ez)

Dla gruntéw o grupie nosnosci G1:

— drogi kategorii ruchu KR3 — KR6 E> > 120 MPa,
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— drogi kategorii ruchu KR1 i KR2 E>> 100 MPa.
Dla gruntéw podtoza o grupie nosnosci odpowiednio:
Gl E2> 60 MPa
G3 E2>40 MPa
G4 E2>30 MPa
W przypadku E2 < 30 MPa nalezy wykonac stabilizacje gruntu wapnem o grubosci warstwy 25 cm.

Moduty nalezy oznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa dla podtoza gruntowego i od 0,15 do
0,25 MPa dla ulepszonego podtoza oraz dla przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obcigzernh wg
wzoru:

Er=
w ktorym:

D — Srednica ptyty, mm;

p — przyrosty obcigzenia, MPa;

s — przyrost odksztatcenia, mm.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.9. Nadzér archeologiczny

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest zapewnié staty nadzér archeologiczny nad pracami ziemnymi,
zwigzanymi z realizacjg inwestycji. Zapewnienie statego nadzoru archeologicznego umozliwi obserwacje przez
archeologa odstanianych warstw, ich wtasciwg dokumentacje czyli sporzadzenie zdjeé fotograficznych i wykonanie
planéw. Zapewni tak ze wydobycie we wiasciwy sposdb znajdujgcych sie w ziemi przedmiotéw bedgcych zabytkami
archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwacje oraz przekazanie tych zabytkéw do muzeum.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow.
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Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
— sposbb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
— doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.6.

6.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

L. p. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1. Pomiar szerokosci korpusu ziemnego
2. Pomiar szerokosci dna rowéw
3. Pomiar pochylenia skarp
4. Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
5. Pomiar réwnosci skarp

Pomiar rzednych powierzchni korpusu

6. K Rzedne w osi podtuinej jezdni i krawedzi jezdni co 10 m niwelatorem
ziemnego
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w punktach
’ korpusu lub rowu watpliwych

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla gornej strefy korpusu (warstwy o grubosci
8. Badanie zageszczenia gruntu 20 cm i na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych), lecz nie
rzadziej niz raz na kazde 1000 m2

Nos$nos¢ gruntu — badanie sprawdzajgce

E2 okreslaé ni iej niz 1 2
Inzyniera raz na 5000 m2 warstwy drogi okresla¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m2 warstwy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuj 3 wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.6. Badania przydatnosci gruntéw podtoza w wykopie

Wykonanie odkrywek (dotéw prébnych) pozwoli uszczegétowié informacje na prébkach pobieranych w miare postepu
roboét, jednak nie rzadziej ni z jeden raz na 1500 m2 podtoza. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wtasciwosci (zaleznie od rodzaju gruntu):

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4, dopuszcza sie
badanie przy uzyciu laserowych miernikdéw czgstek,

— zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 lub metodg Turina, (w uzasadnionych przypadkach w razie
zaobserwowania obecnosci substancji organicznej),

— wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481,

— wilgotnosé optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
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granice ptynnosci, wedtug PN-B-04481 [4], lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-12 (grunty spoiste),
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 lub PN-EN 933-8 (grunty sypkie),

W przypadku uzyskanych wynikéw bada n uniemozliwiajgcych wykorzystanie danego gruntu jako gornej strefy robét

ziemnych nalezy przedsiewzigc¢ srodki w celu ulepszenia tego gruntu lub jego wymiany.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest metr sze$cienny (m3) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

W zakresie wykonania wykopdw mechaniczne i recznie w gruncie kat. I-1ll z transportem urobku na nasyp:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

reczne wykonanie wykopdéw w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia,

mechaniczne wykonanie wykopdw,

transport urobku w nasyp, obejmujgcy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

osuszenie gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna
zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna rowu i korony wykopu

profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych drég dojazdowych,
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— nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiatéw niezbednych do wykonania robdét,
— przeprowadzenie pomiardw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w ST,

— wykonanie nadzoru archeologicznego,

— wykonanie dokumentacji archeologicznej (zdje¢ fotograficznych i planéw)

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek --
Badanie wskaznika piaskowego

6. PKN-CEN ISO/TS 17892-12 Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntéw — Cze$¢ 12: Oznaczanie
granic Atterberga

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997

3.  Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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