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CPV 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunieciem lub zabezpieczenia kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatoréw: ORANGE POLSKA S.A.,
ASTA-NET S.A., WSS S.A w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowg kanalizacji i rurociggu teletechnicznego ktére bedg umozliwiaty dalsze 3$wiadczenie ustug
telekomunikacyjnych operatorom posiadajgcym infrastrukture techniczng kolidujgcg z budowg drogi gminne;j.

Budowa infrastruktury teletechnicznej:

1.3.1.  Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ORANGE POLSKA S.A.

Zabezpieczenie istniejgcych telekomunikacyjnych kabli doziemnych dwudzielng rurg ostonowa o srednicy wewnetrznej
min. 50mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 59,0m

Zabezpieczenie istniejgcych przejs¢ pod drogg dwudzielng rurg ostonowag o s$rednicy wewnetrznej min. 110mm i
odpornosci na sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 38,0m
1.3.2. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora WSS S.A.

Zabezpieczenie istniejgcej telekomunikacyjnej kanalizacji (mikropakier 7x12/8) WSS S.A. dwudzielng rurg ostonowa o
srednicy wewnetrznej min.110mm i odpornosci na $ciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 217,0m

Wybudowanie projektowanego rurociggu z mikropakietu 6x12/8 - 240,0m

Zakoniczenie mikropakietu 6x12/8 uszczelkami pustych rur w istniejgcej studni telekomunikacyjnej WSS S.A. - 6 szt.
Zakoniczenie mikropakietu 6x12/8 uszczelkami pustych rur w ziemi - 6 szt.

Posadowienie markera do znakowania rur i urzadzen w waskim wykopie - 1 szt.

Utozenie rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 dla projektowanego rurociggu z mikropakietu 6x12/8 - 39,0m .

1.3.3.  Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ASTA-NET S.A.

Zabezpieczenie istniejgcej telekomunikacyjnej kanalizacji (rurocigg RHDPE 40/3,2) ASTA-NET S.A. dwudzielng rurg
ostonowg o s$rednicy wewnetrznej min.110mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 rownej min. N450 -
217,0m (ujete w zakresie rzeczowym z pkt. 1.3.2)

Wybudowanie projektowanego rurociggu z RHDPE 40/3,7 - 89,0m (79,0m wspdlnego wykopu z projektowanym
mikropakietem WSS S.A. - ujete w zakresie rzeczowym z pkt. 1.3.2)

Zakonczenie rurociggu RHDPE 40/3,7 uszczelke pustej rury w istniejgcej studni telekomunikacyjnej WSS S.A. - 1 szt.
Zakonczenie rurociggu RHDPE 40/3,7 uszczelkg pustej rury w ziemi - 1 szt.
Wybudowanie kanalizacji telekomunikacyjnej z rury RHDPE 40/3,7 - 156,0m

Posadowienie studni telekomunikacyjnej typu SKR-1 - 1 szt.
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Posadowienie studni telekomunikacyjnej typu SK-1 - 1 szt.

Utozenie rur ochronnych RHDPEp 75/4,3 na wjazdach do posesji - 22,0m

Utozenie przytgczy swiattowodowych z kabli DAC-2J - 90,0m

Przechwycenie istniejgcych przytgczy swiattowodowych w mufach SQR-12 - 3 szt.
Montaz muf SQR-12 dla przechwyconych przytaczy - 2 szt.

Zaciagniecie kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48) do wybudowanej kanalizacji - 256,0m
Zakonczenie kabla swiattowodowego 48) w mufie podszafkowej DJS714 - 1 zakon.
Montaz mufy swiattowodowej DJS-74 w wybudowanej studni SKR-1 - 1 szt.
Zakonczenie kabla swiattowodowego 48) w mufach DJS-74 - 3 zakon.
Wprowadzenie i zakonczenie przytgczy swiattowodowych w mufie DJS-74 - 3 zakon.
Demontaz istniejgcej mufy Swiattowodowe;j - 1 szt.

Demontaz istniejgcego kabla swiattowodowego 48J - 280,0m

Demontaz istniejgcej studni telekomunikacyjnej typu SKR-1 - 1 szt.

Demontaz istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPE 40/3,2 - 143,0m

Zabezpieczenie istniejgcych przepustéw pod drogami (rury RHDPEp 75/4,3) ASTA-NET S.A. dwudzielng rurg ostonowg
o srednicy wewnetrznej min.110mm i odpornosci na $ciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 67,0m

Zabezpieczenie przesunietego istniejgcego przytacza Swiattowodowego ASTA-NET S.A. dwudzielng rurg ostonowg o
Srednicy wewnetrznej min.50mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 50,0m

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtornej.

Kanalizacja wtdérna — zespdt rur wcigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych witasciwosciach oraz zasobnikéw ztgczowych
uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych)

Kanalizacja magistralna — kanalizacja kablowa wielowarstwowa przeznaczona dla kabli magistralnych,
miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno-lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Cigg kanalizacji kablowej — zestaw przewodow (rur. Otwordw) kanalizacyjnych stuzgcych do uktadania w nich
(wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewododw (rur, otwordw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno-dwu-itd
— otworowa.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej, lub (studnia koncowa) na
koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza -studni kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji rozdzielczej,  nie majaca
bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;j.

Wspornik kablowy - wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowe;.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie betonowym lub na
studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa — siec¢ faczy telefonicznych obszaru jednego z miasta urzgdzeniami liniowymi, tgczaca centrale miedzy
sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia Telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Na zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie :
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miedzymiastowe — faczace centrale miedzy miastowe,
wewnatrzstrefowe — fgczace centralne miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna — kabel sieci miejscowej, ktdorego poczatek stanowi gtowica kablowa w centrali
telefonicznej, zakoriczony gtowicami (moze by¢ jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza — kabel sieciowy miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w szafce kablowej, lub
niekiedy w centrali, zakonczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp.., z ktdrych
wykonane sg przytgcza do abonamentéw.

Kable — rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) — stuzace do przesytania sygnatow
telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego.
Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa
kabla wskazuje inny nosnik informacji (np. “"kabel optotelekomunikacyjny”). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie
przede wszystkim na :

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. — AITKDFtA ) kabel telekomunikacyjny, ktérego
parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy wymagania odnosnie jakosci transmisji s3 podwyzszone, (linie
miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe — (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) pozostate kable telekomunikacyjne.
Ze wzgledu na budowe przewoddw (toréw przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne — z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddéw elektrycznych (drut miedziany lub
aluminiowy) oddzielony izolacja.

Kable wspoétosiowe — (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2 elektrycznych przewoddw miedzianych:
jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem) umieszczonym doktadnie w $rodku poprzednio wymienionego.
Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wtdkien sSwiattowodowych, wzdtuz
ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy Swietlne.

Trasa kabla — linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa zajetego
przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenia kabla.

Dtugos¢ trasowa — odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugos¢ elektryczna — rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu mierzona wzdtuz
osi kabla. Dtugosc¢ elektryczna jest rowna dtugosci trasowej powiekszonej o dodo datek dtugosci na uktadanie kabla
wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy lub $ciany, pomniejszona o skroty
na silnych zatomach trasy.

Dtugos¢ fabrykacyjna — dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla — dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.

Wstawka — nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia réwnolegtego (rokadowego).

Domiar wzdtuzny — dtugosc¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny — odlegtosc trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii mozliwe;j
do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do sciany, krawedzi
jezdni itp.).

Stup kablowy — stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i zakoriczono gtowicg w skrzynce
kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakoriczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W
szczegbélnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem korncowym linii napowietrznej poddanym dziataniu
jednostronnego naciggu przewodow

Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporcza dla zakonczen kablowych,
urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzadzen dopasowujacych przeznaczona do mocowania na stupie linii
naziemnej.
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Ochronnik — urzadzenie (na ogoét czwornik z koncéwkami uziemieniowymi) stanowigce zabezpieczenie ludzi i instalacji
przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera
odgromniki, bezpieczniki warystory itp. — w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy — ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w szczegdlnosci w liniach
napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepie¢ i przetezen
indukowanych w linii naziemne;j.

Obiekt kablowy(przepust kablowy) — wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w szczegdlnym
przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci
obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepieciami

Ztacze kablowe — miejsce potaczenia 2 odcinkdw kabla

Ostona ztgczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do
ztacza kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Gtowica kablowa — urzgdzenie d szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy s3:

a) taczéwka (kilka tagczowek), ktéra umozliwia tgczenie przewoddw transmisyjnych w kablu z podobnymi
na zewnatrz i

b) kadtub (pudto)
Ztacze pupinizacyjne — ztgcze kablowe (na ogdt zamkniete w tzw. Skrzyni pupinizacyjnej), w ktérym tory pupinizowane
przechodzg przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwiekszajgcych indukcyjnos¢ toru).
Odcinek pupinizacyjny — odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.
Powtoka kabla — szczelna warstwa metalu lub materiatu nie metalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do
osrodka kabla.
Symetryzacja kabla - czynnosci majgce na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i ujemnych miedzy torami w kablu —
najczesciej: wyfaczanie kondensatoréw odprzegajacych miedzy zytami symetryzowanych wigzek przewoddéw w tzw.
ztgczach kondensatorowych, lub wtaczanie zespotéw oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona). Wtaczanie
zespotow oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).
Kontrola ci$nieniowa kabla — urzadzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu podwyzszone cisnienie powietrza
(niekiedy innego gazu)
Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) — kabel bedgcy czescig napowietrznej linii telekomunikacyjnej, taczacy
koricowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie kablowe) z centrala, w ktérej znajduja sie urzadzenia koricowe
tej linii.
Zasobnik ztaczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochrong dla ztgcza kabla Swiattowodowego i jego zapasow,
umieszczany bezposrednio w ziemi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét ,bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowga , ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych tras , oraz reperéow
dziennik budowy (jesli jest wymagany)oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. W

terminie 7 dni od daty podpisania kontraktu Wykonawca przekaze oswiadczenie Kierownika budowy ( robét ) o
przyjeciu obowigzku kierowania Robotami — zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty. Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu
kontraktu 2 egz. projektéw technicznych na roboty objete kontraktem. Petna dokumentacja projektowa znajduje sie
do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajgcego i obejmuje projekt budowlany i wykonawczy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogdblne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktdrych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub Aprobaty
Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa, badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Przepusty kablowe, rury ostonowe, rurociag

— rura ostonowa RHDPE fi 75/4,3
— rura ryflowana HDPE fi 40/3,7
— mikropakiet 6x12/8

— dwaudzielna rura ostonowa o Srednicy wewnetrznej min. 110mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-
24 réwnej min. N450

— dwaudzielng rurg ostonowg o srednicy wewnetrznej min. 50mm i odpornosci na sciskanie wg PN-EN 61386-24
réwnej min. N450

— marker EMS do znakowania rur i urzadzen w waskich wykopach

2.3. Studnie kablowe

— studnia kablowa typu SKR-1 prefabrykowana, rama typ lekki
— studnia kablowa typu SK-1 prefabrykowana

2.4. Kable i osprzet swiattowodowy

— doziemny kabel swiattowodowy DAC-2)
— kabel swiattowodowy typ Z-XOTKtsd 48)
— mufa Swiattowodowa typu DJS-74

— mufa Swiattowodowa SQR-12

— stelaz zapasu kabla
2.5. Folia ostrzegawcza koloru pomaranczowego

— folia ostrzegawcza z napisem ,Uwaga Kabel Swiattowodowy”

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

— ubijak spalinowy

— zurawik hydrauliczny

— sprezarka powietrzna spalinowa

— koparka jednonaczyniowa

— urzadzenie do przebi¢ poziomych

— zuraw samochodowy

— sprzet do wykonania przecisku hydraulicznego
— spawarka Swiattowodowa

— wdmuchiwarka kabli swiattowodowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i elementow

— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy
— przyczepa do przewozu kabli

— przyczepa niskopodwoziowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , wymaganiami ST ,projektem
organizacji robdt opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokosé utozenia powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2m.

Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega¢ po linii proste;j.
5.2. Uktadanie kanalizacji i rurociagu z rur

Rurocigg uktadany jest z rur HDPE fi 40 lub mikropakietu 6x12/8 dostarczanych na plac budowy w kregach w
uprzednio przygotowanym wykopie na gtebokosci 1,05m. Rura musi by¢ bezwzglednie rozwinieta za pomoca
rozwijaka, aby nie dopusci¢ do spiralnych pofatdowan.

Utozong rure w wykopie przed zasypaniem ,,namusztrowacé” nastepnie przysypac ziemig bez kamieni na wysokos¢ 0,5
m, wyrownac i utozy¢ tasme ostrzegawczg i uzupetni¢ pozostatg przestrzen wykopu ziemia, zagescic¢ i doprowadzi¢
teren do stanu pierwotnego tzn. wyrdwnaé, zagrabi¢, posia¢ trawe. W projektowanych studniach rurociag
przepuszczac przelotowo przez studnie w taki sposdb, aby nie byt w Swietle studni, najlepiej zamocowac¢ obejma do
$ciany studni na wysokosci nie wiekszej niz potowa studni, dopuszcza sie tgczenie rur HDPE za pomocg ztgczek w
studniach. W przypadku faczenia rur w ziemi ztgczka musi zosta¢ wykazana na dokumentacji powykonawczej z
domiarami od statych charakterystycznych obiektow (punktow ) w terenie.
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5.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie jesli to mozliwe
pod np. kablami energetycznymi czy innymi urzagdzeniami zgodnie z wymaganiami.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami rurociag kablowy musi by¢ utozony w rurach ostonowych RHDPE fi 75x4,3 zgodnie z
wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej 0,5m poza krawedzie drogi.
Kazdy koniec rury ochronnej po wciggnieciu rury HDPE fi 40 lub mikropakietu 6x12/8 powinien by¢ zabezpieczony np.
piankga poliuretanowa

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci co najmniej 1,0m od powierzchni drég,
W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtos¢ kabla powinna wynosi¢ co
najmniej:

— 1m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

— 1m na zewnatrz od krawedzi jezdni,

— 0,5m od krawedzi jezdni, w chodziku lub pasie zieleni

5.5. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniach z rurociggami podziemnymi kable nalezy uktada¢ nad rurociggami w rurach ochronnych. Dtugos¢
rury powinna przekracza¢ o 1m szerokos¢ obrysu rurociggu z kazdej strony.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi.

Skrzyzowania nalezy wykonaé zgodnie z PN-E-05125.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kanalizacja teletechniczna, rurociag kablowy

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu :
— trasy kanalizacji,
— przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z projektem
— gtebokosci utozenia (wykonaé przekop kontrolny)
— prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, oraz  szczelnosc.
— wykonanie testu kalibracji — protokoét z testu
— proba szczelnosci po 24h- dozwolony spadek cisnienia 10%

— prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcych na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanej sieci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom:
— odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi ostatecznemu
— odbiorowi gwarancyjnemu
Dokumenty do odbioru ostatecznego muszg zawierac
— aktualng powykonawcza dokumentacje
— geodezyjng dokumentacje inwentaryzacyjng
— protokoty z dokonanych testéw kalibracji i szczelnosci

— protokoty pomiaréw kabli Swiattowodowych zgodnie z normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena wykonania robot obejmuje:
— oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— transport materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozbidrka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni,
— wykonanie robét ziemnych,
— uwazglednienie utrudnien w prowadzeniu robét ze wzgledu na sgsiedztwo obiektow (wptyw wibracji, drgan),

— wykonanie robdt towarzyszacych niezbednych do przebudowy urzadzen niezbednych do prowadzenia i
zakonczenia robdt,

— uzyskanie niezbednych uzgodnien wtascicieli sieci, protokotéw odbioru i przekazania wtascicielom sieci,
— koszty nadzoru uzytkownika

— dostawy materiatow

— roboty ziemne,

— wykonanie przepustéw kablowych,

— utozenie rur ochronnych,

— wykonywanie kanalizacji kablowej,

— budowa studni kablowych magistralnych i rozdzielczych,

— odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw,
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— nadzodr uzytkownika,

— zasypanie rowéw kablowych wraz z zageszczeniem,

— zatadunek i odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu urzadzen z aktualng mapg zasadniczg
— weciggniecie i montaz kabli oraz osprzetu swiattowodowego,

— wykonanie niezbednych pomiaréw zmontowanych toréw swiattowodowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-T90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o Izolacji papierowej o powtoce
otowianej nieopancerzone i opancerzone.

3. PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-80-3231-25 Skrzynia kablowa 10/20

BN-76-8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-72-3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-72-3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

v % N o U &

BN-73-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

10. BN-73-3233-03 Ramy i oprawy pokrywy

11. BN-69-9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

12. BN-86-3233-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

13. BN-79-3233-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotdw pupinizacyjnych.

14. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

15. ZN-96TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

16. optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

17. ZN-96TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i Badania

18. ZN-96TP S.A.-006 Linie optotelekomunikacyjne . Ztgcza Spajane swiattowodow
19. jednomodowych. Wymagania i badania.

20. ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

21. ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
22. ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
23. ZN-96TP S.A.-013 — Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i Badania

24. ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badania.

25. ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i
badania.

LPT PROJEKT TEL.: 501-298-300 E-MAIL: biuro@Iptprojekt.pl
45



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie

26.

27.

28.

29.

10.2.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

D.01.03.04 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricdw rur. Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia.

Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)
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