SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalesie

D.03.02.01b REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW

D-07.06.01a OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
| ZBIORNIKACH

CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa ogrodzenia posesji w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ogrodzen z siatki przy posesjach. Wysokos¢ i lokalizacja ogrodzen zgodnie z dokumentacjg projektowg i ustaleniami z
Inzynierem.

Ogrodzenia poses;ji i zbiornikdw moga by¢ wykonane jako systemy wykorzystujgce:
— siatki plecione, powlekane
— stupki stalowe, ocynkowane, powlekane

— elementy modutowe podmurdwki

1.4. Okreslenia podstawowe

System ogrodzeniowy — system budowy kompletnego ogrodzenia, obejmujgcy wszystkie niezbedne elementy, jak
stupki, siatki, bramy, furtki, akcesoria montazowe, itp.

Stupek naciggowy — stupek o wzmocnionej konstrukgji, stuzagcy do mocowania i napinania siatki.
Stupek posredni — stupek, ustawiony pomiedzy stupkami naciggowymi, stuzacy wytacznie do zawieszenia siatki.

Stupek podporowy — stupek ukosnie podpierajagcy stupek naciggowy w celu wzmocnienia jego stabilnosci i
zabezpieczenia go przed odchyleniem sie od pionu.

Siatka metalowa weztowa giéwna — siatka weztowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego ze stali
wysokoweglowej lub w powifoce cynkowo-aluminiowej, stworzona przez wzajemnie prostopadte pasma drutéw
taczonych przez zawlekanie, o zmiennych wielkosciach oczek.

Pozostate okreSlenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu systemu ogrodzeniowego, objetymi niniejszg ST, s3:
— siatki metalowe zgrzewane,
— siatka z tworzywa sztucznego,
— stupki metalowe i elementy metalowe potgczeniowe,
— bramy i furtki,

— materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.  Siatki metalowe
2.3.1.1. Siatka metalowa weztowa gtdwna
Siatka weztowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-EN 22768-1:1999.

Dtugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 50 do 100 m. Odchytki dtugosci
dla siatek nie powinny przekracza¢ -0% +2%.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Siatki w rolkach nalezy przechowywaé w
pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, pokryty stopem cynku (95%) i aluminium (5%), wedtug PN-EN 10244-2:2003 lub
tylko cynkiem. Wytrzymatos¢ na rozcigganie drutéw wzdtuznych (zwanych poziomymi lub nosnymi) powinna zawieraé
sie w granicach 1050 + 1400 MPa, a drutéw poprzecznych (zwanych pionowymi) 400 + 550 MPa.

Minimalna nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 1,90 mm. Odchyitki srednic drutdw powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Odchytki $Srednic drutow w siatce weztowej, wedtug PN-EN 10218-2:2001

Nominalna $rednica drutu [mm] Dopuszczalna odchytka drutu siatki, [mm]

od 1,66 do 2,05 +0,05 - 0,05
od 2,05 do 2,94 +0,06 - 0,06
od 2,94 do 4,01 +0,07 -0,07

Grubos$¢ warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego warstwg cynku drutow siatki powinna wynosi¢ co najmniej
115g/m2.
2.3.1.2. Siatka metalowa zgrzewana gtéwna

Siatka zgrzewana jest utworzona z wzajemnie prostopadtych pasm drutéw tgczonych ze sobg przez zgrzewanie.
Rozstaw drutow pionowych jest staty i wynosi 15 lub 30cm. Wysokos¢ catkowita siatki zgrzewanej moze by¢ zmienna
w granicach od 150cm do 290cm ze stopniowaniem co 5cm. Siatki zgrzewane sg wykonywane z drutéw o wymiarach:

— druty poziome brzegowe (skrajne) o srednicy od 2mm do 3mm,

— druty poziome pozostate i pionowe o $rednicy od 2mm do 2,5mm.
2.3.2. Liny stalowe
System ogrodzeniowy oparty o siatki metalowe weztowe i zgrzewane nie przewiduje dodatkowych wzmocnien w
postaci linek usztywniajacych lub naciggowych.

Druty naciggowe mozna zastosowac¢ w przypadku uzycia siatek plecionych (ogrodzenia posesji) o statym wymiarze
oczek wzmacniajac je na dole, na gorze i w potowie wysokosci siatki.
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2.3.2.  Stupkiielementy metalowe
2.3.2.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw

Stupki metalowe ogrodzern mozna wykonywaé z rur okragtych zamknietych lub profili krepowanych ze stopu
aluminiowo-cynkowego. Stupki powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy PN-H-84023-
07, PN-EN 10025-1, PN-EN 10083-1, PN-H-84030/02, PN-EN-10219-2.

Dtugos¢ stupkéw uzalezniona jest od wysokosci ogrodzenia oraz przyjetego systemu posadowienia (fundament
betonowy na mokro, stupki wbijane).

Najczesciej stosowane systemy ogrodzeniowe przy budowie ogrodzen zbiornikdw przewidujg zastosowanie
nastepujacych stupkow:

— na stupki naciggowe nalezy stosowac rury stalowe o srednicy zewnetrznej 60mm i grubosci scianki 2,00mm.

— na stupki posrednie mozna stosowac rury okragte stalowe o sSrednicy zewnetrznej 48mm i grubosci Scianki
1,50mm lub profile krepowane (rury wykonane ze zwinietej blachy) ze stopu aluminiowo-cynkowego o
Srednicy 60mm i grubosci Scianki 1,25mm,

— na stupki podporowe nalezy stosowac rury stalowe o srednicy zewnetrznej 38mm i grubosci $cianki 1,50mm.
2.3.2.2. Wymagania dla rur na stupki

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi
rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 0,2% catkowitej
dtugosci rury.
2.3.2.3. Wymagania dla bram i furtek
Brama lub furtka powinna obejmowaé nastepujace elementy:
— rame (oprécz stupdw zewnetrznych) z ksztattownika,
— tupek zewnetrzny z ksztattownika, stanowigcy jednoczesnie zawias,
— wypetnienie skrzydet bramy z siatki stalowej zgrzewanej,

— zamkniecie na srube bezpieczng z systemem klucza strazy pozarnej lub ktédke w ostonie zabezpieczajgcej
przed niepowotanym otwarciem oraz stanowigcym ochrone przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

— rygiel blokujgcy w gruncie jedno ze skrzydet bramy,

— tabliczke znamionowg o wymiarach 100 x 200 mm, umieszczong w $rodku rozpietosci skrzydta bramy, na
wysokosci 1/3 od gory, z naniesionym na niej w sposéb trwaty, np. numeratorem, napisem okreslonym przez
Zamawiajgcego (zabezpieczenie przed kradziezg).

2.3.2.4. Wymagania dla hakéw kotwigcych siatke do gruntu
Haki kotwigce ($ledzie) wykonane ze stali ocynkowanej, dtugosci min. 50 cm, stosowane sg do kotwienia siatki

pomiedzy stupkami do gruntu. Hak powinien posiadaé zabezpieczenia przeciwdziatajgce wyjeciu go z gruntu.

2.3.2.5. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych bram, furtek lub
zabezpieczen ciekéw wodnych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada ¢
wymaganiom PN-EN I1SO 1461:2000. Minimalna grubo$é powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 320 g/m2 i powinna by¢
wykonana wg PN-EN 10244-2:2003.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistoSci. Nie moze ona wykazywaé widocznych wad,
jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
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2.3.3.  Materiaty do wykonania elementéw betonowych ,,na mokro”

Beton powinien mieé¢ wytrzymatos¢ okreslong klasag w dokumentacji projektowej lub ST, lecz nie nizszg niz klasa C
15/20 (B 20) lub zgodng ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206- 1:2003 i PN-
B-06265:2004. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien
spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, kruszywo tamane itp.) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.
Oceny zgodnosci z norma dokona Inzynier na podstawie przedstawionej do akceptacji recepty na mieszanke betonowa
wraz z badaniami materiatéw wsadowych.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania speftaniac wymagania podane w ST D-04.06.01.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode z wodociggdw miejskich (wode pitng).

Domieszki chemiczne mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inzyniera,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér oraz wymagania powinny by¢ zgodne
z zaleceniami PN-EN 934-2:2002.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wybér sprzetu do wykonania robét zwigzanych niniejszymi ST nalezy do Kierownika Budowy.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: Srodki transportu, zurawie
samochodowe, wdzki widtowe, wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, ptugi do wykonywania koryta do siatki
wkopywanej, mtoty pneumatyczne reczne, elektryczne badz hydrauliczne lub mocowane do koparki, stuzgce do
wbijania kotew pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na sSrodek
transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Przy transporcie przedmiotow cynkowanych zalecana jest ostroznos$é, ze wzgledu na podatnos¢ powtok na
uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

taczniki, sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy stalowej lub plastikowej lub folii termokurczliwe;.
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Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi lub wagonami towarowymi, na paletach lub w
sposob niespaletowany, tak aby nie powodowac uszkodzen opakowania.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposodb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Stal zbrojeniowg, dostarczang zwykle w wigzkach, nalezy przewozi¢ srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed trwatymi odksztatceniami.

Domieszki chemiczne przewozi sie w opakowaniach producenta, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami i wptywami
atmosferycznymi.

Mieszanke betonowg nalezy transportowaé w sposéb nie powodujacy segregacji ani zmian w sktadzie mieszanki w
stosunku do skfadu poczatkowego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé¢ konsystencje
mieszanki jaka zostata ustalona dla sposobu zageszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkdw metalowych,

— instalacja wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej weztowej, zgrzewanej lub z tworzywa
sztucznego),

— instalacja bram i furtek.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki naciggowe
(narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia), a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze
odlegtosci, w celu ustawienia stupkow posrednich co 2+4 m w linii ogrodzenia. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy
stupkami posrednimi byty jednakowe na wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku na
terenie budowy.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowg odpowiadajgcg wymaganiom punktu
2.3.5. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy w razie potrzeby podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow
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Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny stac¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. S tupki powinny mieé natozony plastikowy kapturek, zabezpieczajacy
przed dostaniem sie wody opadowe]j do wnetrza stupka.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia i wzniesieniach o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami podporowymi, na dwusiecznej kata, w liczbie 1 sztuki
na jedno zatamanie.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich siatki przez posiadanie
odpowiednich wycie¢, uszek lub otworéw do zaczepow i hakow metalowych. Stupki koricowe, narozne i bramowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania na nich siatki.

5.6. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczg¢ od umocowania jej do koricowego stupa naciggowego, a potgczenia z kolejng rolka
nalezy dokona¢ za pomoca tacznikédw napinajacych (siatka weztowa) lub na zaktad za pomoca ocynkowanego drutu
wigzatkowego w miejscu pokrywajgcych sie weztéw obu siatek (koncowki skretek skierowaé pod katem 300 do
ptaszczyzny siatki.

Siatke ogradzajgca zbiorniki nalezy wkopa¢ w grunt na gtebokos$¢ 30 cm.
5.7. Montaz bram i furtek

Bramy i furtki powinny by¢ osadzone w gruncie w stopach fundamentowych betonowych o s$rednicy 300 mm i
gtebokosci posadowienia minimum 900 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi ¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatow, ktérych producenci sy zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
— siatki ogrodzeniowe,
— rury na stupki,
— prety zbrojeniowe.

Do materiatéow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni ochronnej wyrobu i jego wymiarow (tab. 2).

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami podanymi w aprobacie techniczne;j.

6.3.2. Kontrola w czasie instalacji ogrodzenia
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W czasie instalacji ogrodzenia nalezy zbadac:
— zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,
— prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,
— poprawnosé¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.5,
— prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6,

— poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest mb (metr biezacy) wraz z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Szczegétowa Specyfikacjag Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbior ostateczny

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszg ST, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
Cena metra biezgcego (mb) ogrodzenia obejmuje:

— dostarczenie systemu ogrodzeniowego na teren budowy

— wytyczenie geodezyjne ogrodzenia w terenie

— ustawienie stupkdéw ogrodzeniowych

— rozpiecie siatki ogrodzeniowej na stupkach

— inwentaryzacja geodezyjna ogrodzenia drog

— montaz bram i furtek

— pomiary i badania zgodnie z pkt 6 dotyczace w/w robét daty wynik pozytywny
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 10002-1:2004 Metale. Préba rozciggania. Czes$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia
2. PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogélne. Wymiary i tolerancje

wymiaréw drutu

3. PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

4. PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

5. PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym.
Czes¢ 2: Powtoki z cynku lub ze stopu cynku

6. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

7. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancji

8. PN-EN ISO 1461:2000Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

9. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (W okresie
przejsciowym mozna stosowac PN-B-06250:1988  Beton zwykty)

11. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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13. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (W okresie przejsciowym mozna stosowaé¢ PN-B-06712:1986
Kruszywa mineralne do betonu)
14. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,

produkcja i zgodnos¢
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