Droga o nawierzchni bitumicznej
Klasa drogi: D, Vp=30km/h, KR1
- odcinek na prostej i tuku

ze Sciekiem i kraweznikiem

z prawej strony

przekroj wystepuje
od km 0+000,00 do km 0+002,32 *
od km 0+020,21 do km 0+022,04

* odcinek o zmiennym pochyleniu poprzecznym
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Droga o nawierzchni bitumicznej przekroj wystepuje

Klasa drogi: D, Vp=30km/h, KR1
- odcinek na proste;j i tuku
z parkingiem i chodnikiem

od km 0+002,32 do km 0+006,50 *
od km 0+006,50 do km 0+020,21

* odcinek o zmiennym pochyleniu poprzecznym jezdni

Droga o nawierzchni bitumicznej
Klasa drogi: D, Vp=30km/h, KR1
- odcinek na prostej i fuku

ze Sciekiem

przekrdj wystepuje
od km 0+022,04 do km 0+213,33
od km 0+213,33 do km 0+228,33 *

* odcinek o zmiennym pochyleniu poprzecznym
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opornik betonowy 12x25 cm

@ konstrukcja zajzdéw
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lokalizacje i szeroko$ci podano na rys. nr 1
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kraweznik najazdowy 15x22 cm

obrzeze 8x30 cm na podsypce
cem.-krusz. 14 gr. 3cm i

fawie z betonu C12/15 z
oporem

pobocze gruntowe

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25 cm
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OZNACZENIA:

W-wa Scieralna - AC 8S gr. 4cm

W-wa wigzgca - AC 11W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm, gr. 20cm

W-wa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem o Rm min. 2,5 MPa, gr. 30cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm

Podsypka cem.-krusz. 1:4, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm, gr. 15cm

OIN[O | OR[N~

W-wa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem o Rm min. 2,5 MPa, gr. 10cm

9.** - w przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw nieno$nych (torfow - T*
oraz nasypdw niekontrolowanych - Nn*) nalezy wymieni¢ catg warstwe od spodu projektowanej
konstrukcji nawierzchni do poziomu zalegania gruntéw o grupie nosnosci G1 lub G4.
Rzeczywisty zakres wymiany nalezy dostosowac do obszardw zalegania gruntéw nienosnych

stwierdzonych na etapie budowy.

Na odcinku wystepowania torféw (T*) nalezy wykona¢ wymiane catej warstwy nieno$nej pod
konstrukcjg jezdni oraz pakingu, lecz na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,65 m, natomiast pod

chodnikiem nie mniej niz 0,15 m.

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 na odcinku o grupie
no$nosci G4 nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem o

Rm min. 2,5 MPa, gr. 30 cm.

T*- od km 0+000,00 do km 0+040,00
G4* - od km 0+040,00 do km 0+228,33
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