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INSTALACJA C.O.
RZUT PARTER

  Nr rysunku:
  2-S

  Skala:
 1:50

  Data opracowania:
 PAŹDZIERNIK 2018

Inwestor:

Opracował: tech. bud. Roman Mądry

Adres:

Projektował
instal. elekt.:

GMINA ZŁOTÓW
ul. Leśna  7, 77-400 Złotów

Złotów, gmina Złotów dz. nr ew.193/9

skala 1:50

KIEROWANIE, NADZOROWANIE,
KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT

ROMAN MĄDRY
Blękwit 36b, 77-400 Złotów

Temat:

Obiekt:

RZUT PARTERU- INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Budynek SOCJALNO GOSPODARCZY
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LEGENDA

mgr inż. arch. Małgorzata Fertała
Uprawnienia do projektowania w specjalności sieci i
inst. sanitarne bez ograniczeń nr GP-7342/11931/94

AutoCAD SHX Text
G7

AutoCAD SHX Text
Θ  = +20 C i = +20°CΦ  = 2334 Wi = 2334 W

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/600/1200 Q =2450 W g=2450 W Q =2334 Wobl=2334 W

AutoCAD SHX Text
Θ  = +24 C i = +24°CΦ  = 1797 Wi = 1797 W

AutoCAD SHX Text
Θ  = +20 C i = +20°CΦ  = 1379 Wi = 1379 W

AutoCAD SHX Text
G5

AutoCAD SHX Text
Θ  = +16 C i = +16°CΦ  = 2136 Wi = 2136 W

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/900/600 Q =1885 W g=1885 W Q =1797 Wobl=1797 W

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/600/600 Q =1414 W g=1414 W Q =1379 Wobl=1379 W

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/400/600 Q =1130 W g=1130 W Q =1068 Wobl=1068 W

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/400/600 Q =1130 W g=1130 W Q =1068 Wobl=1068 W

AutoCAD SHX Text
Θ  = +24 C i = +24°CΦ  = 1655 Wi = 1655 W

AutoCAD SHX Text
Θ  = +20 C i = +20°CΦ  = 1184 Wi = 1184 W

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/600/600 Q =1414 W g=1414 W Q =1184 Wobl=1184 W

AutoCAD SHX Text
PURMO COMPACT33/600/800 Q =1684 W g=1684 W Q =1655 Wobl=1655 W

AutoCAD SHX Text
G4

AutoCAD SHX Text
G3

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
ZP

AutoCAD SHX Text
Kocioł na paliwo stałe - pellety o mocy min.  Q =52 kW, np. kocioł dwupaleniskowy Heiztechnik  min=52 kW, np. kocioł dwupaleniskowy Heiztechnik  Q PELLET DUO o zakresie mocy Q=18-55 kW

AutoCAD SHX Text
Zbiornik na pellety z automatycznym  podajnikiem paliwa, V=400 dm 3

AutoCAD SHX Text
ZASILANIE BUDYNKU GMINY POPRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

AutoCAD SHX Text
pompa obiegowa

AutoCAD SHX Text
wymiennik ciepła

AutoCAD SHX Text
naczynie wzbiorcze otwarte

AutoCAD SHX Text
naczynie wzbiorcze przeponowe

AutoCAD SHX Text
Przewody zasilające

AutoCAD SHX Text
Przewody powrotne

AutoCAD SHX Text
Numer grzejnika

AutoCAD SHX Text
G1, G2, G3...

AutoCAD SHX Text
Katalogowa moc cieplna grzejnika - dane  

AutoCAD SHX Text
Q =670 Wg=670 W

AutoCAD SHX Text
Min. moc grzejnika zapewniająca pokrycie proj. 

AutoCAD SHX Text
Q =647 Wobl=647 W

AutoCAD SHX Text
Producent oraz typ grzejnika/wysokość/szerokość

AutoCAD SHX Text
PURMO CV21s/600/500

AutoCAD SHX Text
Całkowita projektowa strata ciepła w pomieszczeniu

AutoCAD SHX Text
Obliczeniowa temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu

AutoCAD SHX Text
Φ =562,5 Wi=562,5 W

AutoCAD SHX Text
Θ =20 Ci=20°C

AutoCAD SHX Text
Zawór odcinający

AutoCAD SHX Text
Pompa obiegowa c.o.

AutoCAD SHX Text
Zawór zwrotny

AutoCAD SHX Text
schemat węzła cieplnego zgodnie z częścią opisową

AutoCAD SHX Text
Manometr

AutoCAD SHX Text
Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o.

AutoCAD SHX Text
z katalogu producenta

AutoCAD SHX Text
zapotrzebowania na ciepło

AutoCAD SHX Text
G6


	Arkusze i widoki
	c.o.


