Szczegot z utwardzonym poboczem ( droga C-D)

Skala 1:10
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W-wa $cieralna z bet. asf. gr. 4cm

W-wa wigzaca z bet. asf. gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

kamiennego 0-31,5 gr. 20cm

Kraweznik uliczny 15*22*100

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

tawa z betonu B-15(C12/15)

Kraweznik drogowy 12*25*100

Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu B-15(C12/15)

Kostka kamienna szara 15-17cm
Podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 gr.20cm

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

M"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ

Zamawiajgcy:

Gmina Ztotow
ul. Le$na 7, 77-400 Ziotow

Inwestycja:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej w miejscowosci Dzierzgzenko

Branza:

Drogowa

Stadium: Projekt budowlany

Stanowisko:

Imig i nazwisko

Numer i zakres uprawnien budowlanych Podpis

Projektowat;

Radzistaw Oczkowicz
upr. nr UAN -8345/1371/89

uprawnienia budowlane do projektowania w spec.
konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég o po-
wszechnie znanych rozwigz.konstr. i schem. techn.

Sprawdzit:

mgr inz. Czestaw Chorgzy
upr. nr UAN -8345/430/81

uprawnienia budowlane do projektowania w spec.
konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég

Tres$¢ rysunku

Przekroéj konstrukcyjny

bez ograniczen
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