SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

(Kod CPV 45233140-2)



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt rozbidrkowych i przygotowawczych. Zakres robét rozbidrkowych obejmuje rozbidrke istniejacych budowli
betonowych, a takze wycinke drzew. Zakres robot przygotowawczych obejmuje wykonanie drég dojazdowych,
placéw manewrowych i zabezpieczenie terenu. Szczegdétowe ilosci robdt rozbidrkowych i przygotowawczych
zawarte sg w przedmiarze robét.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wtdérnego wykorzystania gruzu powstatego z rozbiodrki elementéw
betonowych i zelbetowych.

3. SRZET.

Do ciecia drewna, betonu lub zelbetu moze by¢ uzyty dowolny sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt. Przy
grubosci cietego elementu drewnianego do 15 cm mozna stosowaé m.in. pity reczne, natomiast powyzej 15 cm
nalezy stosowaé np. pity wézkowe. Powierzchnie betonowe nalezy skuwaé np. mtotami pneumatycznymi.
Istniejgce $canki drewniane wycigga¢ za pomocy wibromfotu. Do wykonania robdt przygotowawczych i do
pozostatych rozbiérek oraz do zatadunku i transportu rozebranych elementéw nalezy stosowac sprzet
przewidziany w dokumentacji projektowej (przedmiarze robét) lub sprzet rownowazny. Wszelki sprzet tzw.
,dozorowy” powinien mie¢ wazne swiadectwo UDT. Ww. swiadectwo powinno by¢ okazane Inspektorowi nadzoru,
jezeli taka potrzeba wystapi.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw powinien odbywac sie srodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji projektowej lub
Srodkami réwnowaznymi. Przewozony tadunek z rozbiérki, powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i
przesuwaniem.

Do wywozu materiatu pochodzacego z karczunkdw Wykonawca powinien posiadac nastepujace srodki transportu:
ciggnik kotowy 50 KM

przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg

przyczepa diuzycowa 4,5 Mg

samochdd wywrotka 5 Mg

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Wejscie na teren witascicieli gruntow nalezy z nimi uzgodnié przed przystgpieniem do robét.

Na budowie wystepujg rdozne rodzaje robdt, ktéore wymagajg zachowania szczegdlnej ostroznosci i
przestrzegania przepiséw BHP w trakcie wykonywania robdt przygotowawczych, mechanicznych, transportu
materiatow, zatadunkéw, wytadunkow.

Przed wykonaniem robdt, nalezy zapoznac sie z dotgczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywa¢
zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zgtosi¢
administrujgcej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego — karczunki drzew, w trakcie wykonawstwa mogg wystgpic
nastepujgce zagrozenia utraty zdrowia lub zycia:

- zagrozenie spowodowane przebywaniem w zasiegu $cinanych (przewracanych drzew),




- zagrozenie spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu maszyn budowlanych w trakcie wykonywania robét ziemnych -
wykopow (koparki, itp.),

- zagrozenie porazenia prgdem, spowodowane prowadzeniem robdt w poblizu linii wysokiego napiecia  ( linie napowietrzna ),
- zagrozenie dla zdrowia i zycia 0séb postronnych z powodu braku lub nieprawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robét budowlanych.

Dtuzyce nalezy pocig¢ na odcinki dtugosci ca 1,0 m i wywiezé. Karpine nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow. Gatezie przewiduje sie rozdrobnic.

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z operatem dendrologicznym. Ze wzgledu na

usytuowanie niektéorych drzew wzgledem koryta rzeki lub zakwalifikowanie jako chronione, przewidziano
pozostawienie ich w stanie istniejagcym. Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia nalezy zabezpieczy¢
tymczasowo na czas prowadzenia prac w korycie rzeki, oraz zabezpieczyé¢ na state po zakoriczeniu tych prac.
Przez tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy, rozumie sie nie dopuszczanie w strefie 4x4m wokédt
drzewa do poruszania sie sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatéw budowlanych oraz zmian poziomu
gruntu. Na okres budowy przewiduje sie takze zabezpieczy¢ drzewa przez przykrycie ew. odkrytych korzeni matami
stomianymi (np. 4m” na jedno drzewo) oraz owiniecie nimi pnia (np. 4m’ na jeden pieri) i oszalowanie deskami, od
podtoza lekko wkopanymi w grunt do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie bedzie otoczone opaskami z drutu
co ca 40 cm. Nalezy takie podlewa¢ drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm®/d w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych i przygotowawczych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (nie dotyczy
obiektow liniowych) lub zabezpieczy¢ w sposéb rownowazny i oznakowac zgodnie z wymogami przepiséw BHP
oraz przepisami Prawa budowlanego. Prace te nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé uwzglednione w
kosztach posrednich kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Nalezy takie wykonaé zabezpieczenie drzew
nieprzewidzianych do usuniecia.

Dla wykonania robdt przygotowawczych Wykonawca powinien wykonac¢ wszelkie obiekty tymczasowe jak drogi
technologiczne, place sktadowania, grodze i ogrodzenia.

5.1.1. Scinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje:

Sciecie drzewa lub odciecie dtuzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka i gatezi,
odciagniecie gatezi i utozenie w stosy,

przetoczenie dtuzycy na odlegtos¢ do 15 m i utozenie na podktadach,
odrgbanie korzeni,

wydobycie pnia spycharkg z przemieszczeniem,

utozenie w stosy,

zasypanie dotu.

5.1.2. Wywozenie pocietych dtuzyc, karpiny i rozdrobnionych gatezi obejmuje:
zatadowanie na przyczepy,

przewiezienie i wytadowanie,

przeniesienie i utozenie pocietych dtuzyc w stosy na wskazanym miejscu,
rozdrobnienie gatezi z transportem,

wyw0z karpiny na sktadowisko odpaddw.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Dla wykonania robdét rozbiérkowych Wykonawca powinien wykonaé wszelkie obiekty tymczasowe jak drogi
technologiczne, place sktadowania, grodze i ogrodzenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401 z pdzn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
rozbiorkowe podlegajgce zaptacie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy obejmujg rozbidrke
zniszczonego drewnianego stopnia wraz z pozostatosciami betonowej konstrukcji mostu.

Szczegdtowe ilosci robdt rozbidrkowych zawarte sg w przedmiarze robot. Naktady oraz rodzaj sprzetu okresla
przedmiar robot. Zastosowanie sprzetu lub transportu réwnowaznego wymaga zgody Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1.i5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe wyszczegdlnione sy w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.




9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z dokumentacja, ksigzkg obmiaru oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Odbiory przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
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