OPIS DO INFORMACJI O ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym w
miejscowosci Skic gm. Ztotéw dz. 517.

Inwestor: Gmina Ztofow

Adres: ul Lesna 7, 77-400 Ztotow

Adres budowy: Skic gm. Ztotow, dz. nr 517

2. Podstawa opracowania

Wizja lokalna

Mapa zasadnicza

Inwentaryzacja budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Stan
prawny na 01.01.2018

3. Charakterystyka dziatki
Dziatka 517 jest dziatkg znajdujacg sie w centrum miejscowosci Skic gm. Ztotéw. Dziatka

znajduje sie w sasiedztwie zabudowy ustugowej, mieszkaniowej oraz terenéw rolnych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 517 jest dziatkg zabudowang budynkiem zaplecza socjalnego (szatni), ktéry zostanie

poddany przebudowie. Na terenie dziatki znajduje sie boisko sportowe wraz z niezbedna

infrastrukturg sportowaq. Dziatka 517 posiada komunikacje z drogg powiatowa (dz. dr. 195).

5. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki 517 nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko

Emisja hatasu, drgan i innych zaktécen nie bedzie wystepowac.

Zanieczyszczenia wody i gleby nie beda wytwarzane.

Przyjete rozwigzania przestrzenne ograniczajg negatywny wplyw inwestycji na
Srodowisko, ludziiinne budynki.

Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewow.

Projektowana budowa nie przyczynia sie do dewastacji gruntéw rolnych, oraz nie
wplywa negatywnie na otaczajgce grunty rolne.

7. Formy ochrony konserwatorskiej — na terenie inwestycji nie okre$la sie zasad ochrony

zabytkdéw, débr kultury wspotczesnej i zasad ksztattowania krajobrazu kulturowego.
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8. Analiza wptywu na otoczenie — obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na sgsiedztwo, nie oddziatuje po za granice
terenu dziatki 517.

nie zwiekszy sie zanieczyszczenie powietrza

nie zwiekszy sie emisja hatasu

nie powstang zanieczyszczenia gleby i wéd gruntowych

odpady bedg segregowane i sktadowane w wyznaczonym miejscu

nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewdw

inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce dziatke grunty rolne

inwestycja nie ograniczenia mozliwosci realizacji linii kolejowej na dziatkach sgsiednich
na projektowanym obszarze nie znajdujg sie obiekty infrastruktury kolejowej
inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw stuzacych
obronnosci panstwa na dziatkach sgsiednich

Inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych
gospodarki wodnej na dziatkach sgsiednich

Inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéow infrastruktury
rolniczej na dziatkach sgsiednich

Inwestycja nie lezy o obszarze morskim

Inwestycja nie stworzy miejsc zerowania ptakdw, i nie bedzie stanowié zagrozenia dla
ruchu lotniczego

Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg lotniska cywilnego

Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg drogi publicznej

Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg drogowych obiektéw inzynierskich
Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg stacji paliw, zbiornikdw paliw, rurociggéw
dalekosieznych

Inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania stacji paliw

Inwestycja nie polega na realizacji przesytowych rurociggéw gazowych

Inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania przesytowych rurociggéw
gazowych

Inwestycja nie polega na realizacji cmentarzy

Inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania cmentarzy

Inwestycja nie obejmuje realizacji zjazdu z drogi publicznej

Inwestycja nie powoduje szkodliwych oddziatywan od promieniowania jonizujgcego,
elektromagnetycznego, paliwa jgdrowego i odpaddw promieniotwdrczych

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji znaczgco oddziatujgcych na srodowisko
Inwestycja nie powoduje powstawania ucigzliwych hataséw

Inwestycja usytuowana tak, ze zachowano wszystkie odlegtosci od sgsiednich dziatek
Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na zabytki znajdujgce sie w poblizu

Przedsiewziecie polegajgce przebudowie budynku szatni przy boisku sportowym w

miejscowosci Skic gm. Ztotdw w zaden sposdb nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.
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Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz.U.2008.25.150.j.t.),

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie

e Udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko(dz.U.2008.199.1227),

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawia (dz.U.2007.75.493),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(dz.U.2003.80.717),

e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.2002.75.960),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (dz.U.2002.120.826),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pél elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomow (dz.U.2003.192.1883),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (dz.U.2010.213.1397),

Opracowat:
magr inz. Michat Krysiriski
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OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku szatni przy boisku sportowym w

miejscowosci Skic gm. Ztotow dz. 517.

Inwestor: Gmina Ztotow

Adres: ul Lesna 7 77-400 Ztotow

Adres budowy: Skic gm. Ztotdw, dz. nr 517

2. Podstawa opracowania

Wizja lokalna

Mapa zasadnicza

Inwentaryzacja budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Stan
prawny na 01.01.2018

3. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy obiekt to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek zaplecza socjalnego

(szatni) przy boisku sportowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze

stropodachem pfaskim. Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowg,

kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzng instalacje elektryczna.

3.1.Dane kubaturowe

- Powierzchnia zabudowy (bez termoizolacji) 71.55m?
- Powierzchnia zabudowy (z termoizolacjg, gr. 16cm) 78.05m?
- Powierzchnia uzytkowa 57.33m?
- Kubatura 167.00m’
- Wysokosc +3.46m

3.2. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych — w ramach przebudowy projektuje sie ustep

dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.3. Spetnienie wymagan art. 5 Prawa Budowlanego

Spetniono podstawowe wymagania dotyczgce obiektéw budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z
dnia 09.03.2011.

Spetniono warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Zabezpiecza sie mozliwos$¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego budynku
Zabezpiecza sie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Zapewnia sie odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
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Zapewnia sie poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych interesow o0séb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej.

Zapewnia sie warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na
terenie budowy.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy

Zapewnia sie niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne — nie dotyczy.

3.4. Zestawienie projektowanych pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
BUDYNEK SZATNI
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykoriczenie posadzki Pow. uzytkowa [m’]

1.1. tazienka terrakota 11,63
12. Szatnia terrakota 11,55
13. Ustep terrakota 3,42
14, Komunikacja terrakota 2,10
15. Pomieszczenie trenera terrakota 5,45
1.6. Szatnia terrakota 11,55
1.7. tazienka terrakota 11,63

RAZEM 57.33

3.5. Kolorystyka budynku po przebudowie

ELEWACIA — FLEWACJA KOLORU PORCELAN WEISS, COKOt MASA ZYWICZNA KOLORU
GRAFITOWEGO, PRZY PUNKTACH CZERPALNYCH PLYTKA Z CEGLY KLINKIEROWE
STOLARKA OKIENNA — OKNA KOLORU WINCHESTER

STOLARKA DRZWIOWA — DRZWI KOLORU WINCHESTER

POKRYCIE DACHU — PAPA GRAFITOWA (STROPODACH PtASKI)

RYNNY/RURY SPUSTOWE — RYNNY/RURY SPUSTOWE OCYNK

3.6. Instalacje wewnetrzne

W przebudowywanym budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Wewnetrzna instalacja wodociggowa (z przytacza gminnego)

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej)
Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna (z istniejgcego ztgcza kablowego)
Wewnetrzna instalacja C.0. oraz C.W.U. (brak —projektowana)

3.7. Zakres projektowanej przebudowy — technologia wykonania

Zamurowania istniejgcych otwordw okiennych, drzwiowych oraz podcienia projektuje
sie z pustakéw z betonu komdrkowego gr. 24cm, klasy 600 na zaprawie klejowej do
cienkich spoin. Nowoprojektowane $ciany dziatowe projektuje sie z pustakéw z betonu
komdrkowego gr. 12cm, klasy 600 na zaprawie klejowej do cienkich spoin. Sciany
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zewnetrzne (caty budynek) nalezy ociepli¢ warstwg termoizolacyjng (Styropian EPS100
typu FASADA) gr. 16cm. Zwraca sie uwage aby murowa¢ sciany dziatowe zachowujac
szczeline dylatacyjng gr. 2cm. (nalezy wypetnic jg styropianem lub zaprawa).

Izolacje cieplng projektuje sie jako:
Sciany _fundamentowe: styropian EPS100 gr. 8cm (uktadany od wierzchu tawy

fundamentowej)

Sciany kondygnacji nadziemnej- styropian EPS100 typu Fasada gr. 16cm
Podtoga na gruncie: styropian EPS200 typu DACH/PODLOGA gr. 15cm
Stropodach: styropian EPS100 typu DACH/PODLOGA gr. 15cm

W nowoprojektowanych otworach okiennych i drzwiowych nalezy zamontowaé
nadproza prefabrykowane, w postaci belek sprezonych typu NSB110, wykonane z
betonu C40/50. Nadproza nalezy uktada¢ zachowujgc minimalne oparcie zalecane
przez producenta, oraz opierac je na poduszce betonowej lub warstwie z biatej cegty.

W catosci budynku projektuje sie nowg stolarke okienng i drzwiowa, typowa wykonang
z PCV. Stolarke nalezy wyposazy¢ w mikrowentylacje (ze wzgledu na sposdb
w
m2K’
Drzwi do pomieszczen tazienki, szatni, ustepu oraz pomieszczenia dla trenera muszg

uzytkowania pomieszczen) i szyby o wspodtczynniku przenikania ciepta U=1.1

otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia i zapewnia¢ odpowiednig wentylacje.

Wentylacje budynku zgodnie z APN-83/B-03430 zapewnia sie przez otwory o
regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w dolnej lub gérnej czesci okna lub ponad
oknem. Dopuszcza sie doprowadzenie powietrza zewnetrznego przez okno ze
skrzydtem uchylno-rozwieralnym, gérnym wywietrznikiem uchylnym lub uchylno-
rozwieralnym. Doptyw powietrza do pomieszczen fazienek i pomieszczen szatni czy
innych pomieszczen bez okiennych, zapewnia sie przez otwory wentylacyjne w dolnych
czesciach drzwi. Przekrdj netto w/w otwordw powinien wynosié¢ 200cm?, lub nawietrza
montowane w $cianie. Odprowadzenie zuzytego powietrza z fazienki, szatni, ustepu
czy pomieszczenia dla trenera odbywa sie za pomocg otwordw wywiewnych
usytuowanych w gdrnych czesciach sciany i kominkami wyprowadzony ponad dach.
Nalezy zwréci¢ uwage aby zakoniczenia przewoddw wentylacyjnych zabezpieczyc
ponad dachem blaszanymi nasadami, oraz zabezpieczy¢ piony wentylacyjne przed
niekorzystnym oddziatywaniem wywiewek kanalizacji sanitarnej (piony kanalizacji
sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ wyzej niz piony wentylacyjne)

Izolacje przeciwwilgociowe projektuje sie jako:
Posadzka parter: dwie warstwy folii budowlanej

Stropodach: folia PCV paroizolacyjna
Sciany fundamentowe: zagruntowanie $cian emulsja, kauczukowo-bifumiczna, oraz

mechanicznie zabezpieczenie folig ttoczona utozona ttoczeniami do wewnafrz.
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e Rynny irury spustowe projektuje sie z PCV. Projektuje sie rynny @120mm ukfadane ze
spadkiem i=0.5%, oraz rury spustowe @100mm.

e Wykonczenie scian wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie z
glazury do wysokosci +2.00m, powyzej tej wysokosci projektuje tynk cementowo—
wapiennego kategorii lll, wykonczony gtadzig gipsowa (dwukrotnie) oraz pomalowany
farba emulsyjna.

3.8. Zestawienie przegrod zewnetrznych.

A: Podtoga na gruncie

Glazura

Warstwa wyrdwnujaca gr. 5cm

Styropian EPS ftyp DACH/PODtOGA gr. 15cm
Izolacja przeciwwilgociowa

Wylewka beftonowa C12/15 gr. 10cm
Podsypka piaskowo — zwirowa id=0.6

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta U, = 0_307%

B: Stropodach

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Styropian EPS typ DACH/PODLOGA gr. 20cm
Paroizolacja

Istniejaca ptyta korytkowa

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta U,,.,= 0. 76’7%

C: Sciana zewnetrzna

Tynk cementowo — wapienny gr. 1.5cm
Pustak zuzlowy/befon komérkowy gr. 24cm
Styropian EPS typ FASADA gr. 16cm

Tynk mineralny

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta U, = 0.23’7%

UWAGA
Wszystkie przegrody budowlane spetnigja, wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UWAGA
W budynku nalezy stosowa¢ tylko te wyroby, urzadzenia, sprzet stuzage ochronie
przeciwpozarowej, ktére posiadaja, pozytywne aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia i/lub atesty
wydane przez uprawnione instytucje np. ITB, CNBOP.
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Zespdt projektowy:

Imie i Nazwisko Projektanta

Podpis

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej w petnym zakresie
numer ewidencyjny: NN-8345/474/81

inZ. Irena Kirkitto-Stacewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w petnym zakresie
numer ewidencyjny: UAN-8345/926/85

mgr inz. Michat KrysiAski
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer
numer ewidencyjny: ZAP/0028/WBKb/18
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