LEGENDA :

1 - nawierzchnia z kostki kamiennej wym. 15/17 cm

2 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

3 - warstwa sScieralna SMA 11, KR 3-4, (D50/70) gr. 4 cm

4 - warstwa wigzgca z BA, AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 5 cm

5 - podbudowa zasadnicza z BA, AC 16P, KR 3-4, (D35/50) gr. 7 cm
6 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

7 - podbudowa z kruszywa famanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

8 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

9 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm
10 - warstwa odcinajgca z gruntu stabil. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

(materiat z dowozu - wytworzony w wytworni betondw) - chodnik
11 - warstwa odcinajgca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm
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Umochnienie dna kamieniem
brukowca 15x17 cm z wypetnieniem
betonowym C12/15 gr. 15 cm

Fundament Zzelbetowy z betonu

C 20/25 o wym. 30x80 cm
i szer. 1,00 m

Piasek sredni gr. 30 cm
- zamulenie przepustu

Teren istniejgc
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(materiat z dowozu - wytworzony w wytworni betonoéw) - droga, zjazdy, plac manewrowy

12 - beton C16/20 gr. 20 cm

13 - kraweznik granitowy trapezowy o wym. 15x21/30 cm
14 - kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm

15 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

16 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm

17 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm

ndament zelbetowy z betonu
C 20/25 o wym. 30x80 cm
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iszer. 1,00 m
Umocnienie dna kamieniem
brukowca 15x17 cm z wypetnieniem
betonowym C12/15 gr. 15 cm

18 - obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 cm
19 - fawa betonowa z betonu C 12/15
20 - siatka 120x200 kN wstepnie powlekana bitumem

21 - konstrukcja istniejgcej nawierzchni
22 - Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm
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Umocnienie skarp kamieniem
brukowca 15x17 cm z wypetnieniem
betonowym C12/15 gr. 15 cm ,,
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Umocnienie skarp kamieniem
brukowca 15x17 cm z wypetnieniem
betonowym C12/15 gr. 15 cm
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Umocnienie dna kamieniem
brukowca 15x17 cm z wypetnieniem
betonowym C12/15 gr. 15 cm

Fundament Zzelbetowy z betonu

C 20/25 o wym. 30x80 cm
i szer. 1,00 m

Piasek sredni gr. 30 cm
- zamulenie przepustu

Teren istniejgc

Fundament zelbetowy z betonu
C 20/25 o wym. 30x80 cm
iszer. 1,00 m

Umocnienie dna kamieniem

brukowca 15x17 cm z wypetnieniem
betonowym C12/15 gr. 15 cm

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotéw, Blekwit 35 e
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630
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Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zaktadéw
OBIEKT: przemystowych w miejscowosci Klukowo - trasa A - w
zakresie przebudowy zjazdéw z drogi wojewodzkiej nr 188.

Lokalizacja: obreb 0047 Blekwit
dz. nr. 115/3, 380/4
obreb 0048 Klukowo

dz. nr. 25/2
RYSUNEK: . Nr rysunku
Przekroje normalne - przepust 4.2
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