Inwestor:

Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw

Przedstwziecie:

Przebudowa stacji podnoszenia énienia wody w
miejscowaci Bielawa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01.10

ROBOTY POMIAROWE

Ztotoéw, wrzesi@ 2018 r.

Przebudowa stacji podnoszenia cisnienia wody w miejscowosci Bielawa
Specyfikacja Techniczna — ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecre wykonania odbioru robét
pomiarowych dotyczrych trasy i punktow wysokeiowych przy realizacji zadanigPrzebudowa staciji
podnoszenia &nienia wody w miejscowsi Bielawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zleceniu i realizagbbt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizaemiarnej,

- roboty pomiarowe przy budowie sieci wodgmwej,

- roboty pomiarowe przy budowie instalacji elekimgch, sterowniczych iswietleniowych SPC,

- roboty pomiarowe przy budowie obiektoéw kubaturotvy- nadziemnego zbiornika wody czystej, kontemera
zestawem hydroforowych, agregatagwtwérczego z wiatstalova,

- roboty pomiarowe przy robotach drogowych — utvzerde terenu SPC, utwardzenie drogi dojazdowej do
SPC,

- roboty pomiarowe przy zagospodarowaniu SPC —ragrodzenie terenu.
Ilo$¢ robot zostata szacunkowo oki@na w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowrzujacymi normami oraz DokumentacjTechnicza.
Ogodlne okrélenia podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogéine”, pung.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z umowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagatutyczce robot podano w ST.00.00. — ,Wymagania
ogo6lne”, punkt 1.7.

2. MATERIALY .

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktévarelkterystycznych terenu budowy oraz roboczych
punktéw wysokéciowych wg zasad niniejszej S%&:s

- paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dhégol,5 do 1,7 m

- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugai 20 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktoyeza@ni).
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3. SPRZET.

Prace zwizane ze stabilizagji oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperdéw ropolezbzda wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwane z wytyczeniem oraz okkeniem rzdnych i reperéw roboczychetla
wykonane specjalistycznym sgtem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit,zlic taty, t&my stalowe).
Sprzt stosowany do wyznaczg@owinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane, pty stalowe, farba) magby¢ przewaone dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podar®mp0.00. — ,Wymagania ogélne”.

Prace pomiarowe powinny bwykonane zgodnie z obogziujacymi instrukcjami Gtéwnego Uedlu Geodezji
i Kartografii (dalej: G.U.G.i K.).

Wykonawca pomiaréw geodezyjnych zobexény jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopéw i nasypéw, drég, oliiektsieci oraz punkty wysokociowe (repery robocze) i
dostarczy Wykonawcy w obecriei Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz pidmkwysokdgciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokiiowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalgy wykona w oparciu o dokumentagjprojektows przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w dokumentacji projektowej oraz w oparciunformacje
przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczonktyuie powinny by przesunite wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, projektowanychdree punktow naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgnych okrélonych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysolkoiowych.

- wykonanie mapy sytuacyjno — wyscék@mwej dla celdéw projektowych,

- wytyczenie  gldbwnych osi trasy sieci  kanalizacyjne wodocagowej i instalacji
elektrycznych/sterowniczychéwietleniowych  stacji podnoszenia $woienia  wody, (sytuacyjne i
wysokaciowe),

- wytyczenie obiektow kubaturowych oraz elementégaspodarowania SPC w tym m.in. ogrodzenia,
- wytyczenie projektowanych utwardzeerenu oraz drég dojazdowych,

- wykonanie pomiarow sprawdaaych spadki i rgdne oraz usytuowanie gtownych elementow sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodagbwej a take obiektéw kubaturowych i zagospodarowania SPC i
przediay¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpecEm kolejnych etapéw robot lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanajizsanitarnej /wodoagowej / instalacji elektrycznych
sterowniczych fwietleniowych SPC po wykonaniu prac nawierzchniolyyc

- inwentaryzacja wykonanych utwardzerég dojazdowych oraz ogrodge
- wykonanie inwentaryzacji ptyty pokrywowej po zlildowanym ugciu wody,

-wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wyseékimwych, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentagi
powykonawczej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. System kontroli jakdci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00 — ,Wymagania ogolne”.niole jakosci prac
pomiarowych zwizanych z wyznaczeniem punktow charakterystycznygbokaiciowych naley prowadzé
wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcji i wytycznych Gtownego Wdu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.

Nalezy sprawdzt potazenie i redne punktéw charakterystycznych sieci kanalizamjitsrnej / wodoaigowe;j
| elektrycznej / sterowniczej fwietleniowej a take obiektow, zagospodarowania terenu oraz drdg.

7. OBMIAR ROBOT .

Jednostk obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnyeterenie jest 1 metr.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ymdgania ogélne”.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH .

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. -@gania ogdine”.

Odbioér prac zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremastpuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kolit geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogolne”.

Pfatnag¢ za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych rglerzyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geoglag).

Zgodnie z dokumentagjprojektowa roboty zwazane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw wyseclavych
obejmuj:

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wység&iowe) dla budowanych sieci,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysékiowe) dla studzienek,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysékiowe) dla obiektéw kubaturowych oraz elementow
zagospodarowania terenu,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysékiowe) dla drog,

Cena robd6t obejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysagk@wej do celéw projektowych,

- wytyczenie gtdwnych osi sieci i obiektéw (sytupmyi wysokdciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzaych rzdne i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci i olbekt

- inwentaryzacje elementéw naziemnych sieci i otdiekpo wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wyseég&imwych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentamgjza
powykonawczej.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonpréa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletdavprac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inyegistGUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i viggaiowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfa&lGIK 1983.
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