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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyczce wykonania i odbioru sieci wodagowej
i kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach ekdj ,Przebudowa stacji podnoszenia soienia wody w
miejscowdci Bielawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmerzetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Przedmiot i zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci podstawowewystepujace przy montzu sieci
wodocigowych i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych ordme&tow i uradzen na tych sieciach, a tak roboty
tymczasoweoraz praceéowarzyszce

Robotami tymczasowymiprzy budowie sieci wymienionych wgj sa: wykopy, umocnieniascian wykopow,

odwodnienie wykopéw na czas mahiarurocagéw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu woéd
gruntowych (wzgidnie opadowych), wykonanie podi zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszcych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras ruegmwych oraz ich
inwentaryzagj powykonawcaz.

llos$¢ robot do wykonania zastaty oklene szacunkowo w zgdzonych przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikacji technicznej szgodne z okrdeniami przygtymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania ibddu (WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&., odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CBR5000000-7 ,Wymagania ogolne”

System kanalizacyjny— si&€ rurocagéw i urzdzeh lub obiektéw pomocniczych, ktére studo odprowadzania
sciekow iflub wod powierzchniowych od przykanalikély oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny— system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywadzigki sile ciezkosci, a przewody &
projektowane do pracy w normalnych warunkach w paziku czsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — si€ przeznaczona do odprowadzaniaiekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora roboczat jeiykonana w konstrukciji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza$€zkomory roboczej i komin
wlazowy s wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana-— studzienka, ktérej co najmniej zasadniczg&zkomory roboczej wykonana jest z cegly.
Studzienka wtazowa— studzienka przystosowana do wchodzenia i wychudzdla wykonywania czynsoi
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegidowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonyavarzynngci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terer@upomog urzadzeh hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przeglow kanatow.

Komora robocza— czs$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoheksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb #czacy komor robocz z powierzchri terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaiee do przeptywdciekéw.
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1.5. Dokumentacja robét montaowych sieci wodocjgowych i kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci wodoeigowych i kanalizacyjnych stanoayi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003,w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu mddoego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jesskenyie pozwolenia na budew

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolfobligatoryjna w przypadku zamouiepublicznych),
sporadzona zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004nr sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfifkéechnicznych wykonania i odbioru robét budowleh oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 r. w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 081poz. 953 z pt. zmianami),

— dokumentyswiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— protokoly odbiorow agciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zaticzonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgici sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dripca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2@dz. 2016 z piniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikeschnicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla realizacji ketikego zadania.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych daizeciji zadania musauzyska& akceptagj Inspektora.

2.1. 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjngolwinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgodiwdze zharmonizowan norma  europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobat technicza lub krajova specyfikacj technicza

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznanzez Komisg

Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta, jeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea

okreslonym przez Komisj Europejsk;, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu

CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéeiaz Polslq Normy lub aprobat techniczi, badZz uznano za ,regionalny

wyréb budowlany”.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodocjgowej i kanalizacji sanitarnej wg
zasad niniejszej ST 8.

* rury PCV SN12 SDR34 lite,

e rury polietylenowe PE100 SDR17 110,

e rury i ksztalttki zzeliwa sferoidalnego,

e zaprawa cementowa M — 7,

e beton C5/7,5, C 8/10, C 12/15 (dawniej B7,5, BRQ)5),
* cegta petna klasy 150,
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PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW DO BUD OWY SIECI
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

2.2.1 Rury do kanalizacji grawitacyjnej

Na potrzeby wykonania przewodu odprowadezegio wody spustowe/przelewowe ze zbiornika wody
nalezy uzy¢ rury z PVC-U o jednolitejciance powinny spetnéawymagania aprobaty technicznej ITB i posiada
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z f@niem stabilizujcym z PP z widknem szklanym trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produikego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Rury powinny by wykonane w klasie SN 12 kNfnw odcinkach o diug@i 3 i 6 m. Ksztaltki powinny by
wykonane w szeregu SDR 34 i posiadatywnaé obwodow = 12 kN/nf. Ksztaltki powinny posiadauszczell
wargowy olejoodpora z elastomeru termoplastycznego TPE-V z gmieniem z polipropylenu (PP) zgodiz
normg PN-EN 681-2 WH lub uszczelkEPDM na state mocowamw kielichu bez pieitienia zgoda z nornmy PN-
EN 681-1. Rury i ksztattki powinny posiatlazczelné¢ na cénienie 2,5 bar.

Kielich rur powinien by wykonany w automatycznym procesie termoformowani&férym po uplastycznieniu w
wysokiej temperaturze bosegorka rury nasfpuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokd&zazelki
powodupc nierozhczne, mechaniczne zespolenie z uszezellkaka budowa kielicha unierdovia pdzniejsze
wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje pisvo$¢ dostania s zanieczyszcze pod uszczel zapewniajc
trwale i szczelne patzenie oraz diugotrwaleksploatagj sieci.

2.2.2 Studnie z tworzyw z trzonow rur g karbowang o srednicy 315 mm
Studzienki kanalizacyjne powinny byykonane zgodnie z nogniPN-EN 13598-2.

Studzienki przeznaczona 8o podziemnej bez&ieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, agedz norma
PN-EN 13598-2.

Studzienka powinna skfaélaig z nastpujacych elementow:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. rura trzonowa karbowana z PP-Brednicy wewgtrznej min. 315 mm

3. uszczelka (manszeta) stosowana w agmeéniu rury trzonowej z rar teleskopow o srednicy
DN 315 mm oraz na patzeniu z podstaav

4. rura teleskopowa gtadkcienna z PVC-U grednicy zewstrznej 315 mm

5. zwienczeniezeliwne z pokryws wg PN-EN 124,

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczychowinny by dostosowane doadzenia rur i ksztattek
gtadkaiciennych PVC-U oraz rury trzonowej jedsiennej z PP-B SN 4 kN/mKinety powinny umaliwiaé
pofaczenie z przewodami kanalizacyjnymém@dnicy 160 i 200 mm. Studzienki zbiorcze opréczepotu powinny
posiadé doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pogkém 45°.

Wiaz studni musi opiefasie na staku tworzywowym pod teleskop klasy D. $&k musi opiera sie piasku
stabilizowanym cementem 1:4 grébdo 20 cm, gébsza czs¢ studzienki musi hy obsypana piaskiem
zag:szczonym do 95% wg skali Proctor'a. Adapter podktls wtazuzeliwnego klejem polimerowym.

2.2.3 Studnie betonowe osadnikowe DN1000
Na sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscach wskgzha w czsci rysunkowej zabudowastudnie betonowe o
srednicy DN1000. Studnie musspelnia opisane potej parametry:

% Studnie betonowe musspetni@ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

% Studnie posadowiw odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudegtonu C12/15, érednicy 1,5
m.

% Studnie betonowe wykonaz elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/46 wspoétczynniku
wodoszczelngci min. W10. Kegi studzienne midzy sola oraz z dnem, nalg taczy¢ za pomog uszczelek
gumowych odpornych na agresywne oddzialywaciekow i gazéw kanatowych, o odpogoo4,0<pH<8,0.

% Nalezy stosowa dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie indywidualne zamoéwienie z
uwzgkdnieniemérednic przewodow przgtzeniowych oraz lokalizacji ich wlotow.
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Prefabrykowane dno studni oraze@i, powinny posiada przegcia szczelne, wypogane w oryginalne
pierscienie uszczelniape na wlotach i wylotach kanatdéw, i/lub Koe pohczeniowe dla przyczy

kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kaaayimych. Przdgia przezsciany studzienek mugzby¢

szczelne i elastyczne.

Studnie wyposay¢ w stopnie ztazowe z gidw stalowych w tworzywowej otulinie antyflizgowe;.

Studnie rewizyjne zakmzy¢ zelbetows ptyta pokrywows z betonu klasy C35/45 i o wspéiczynniku
wodoszczelngei min. W10.

Dla regulacji wysokéci osadzenia wtazu naidg stosowa prefabrykowane piécienie dystansowe, z betonu jak
kregi betonowe.

Wiazy kanatowe okigte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na ohzenie 400 KN (D400), nieklawiszige,
korpus zzeliwa o wysokéci 130 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona b&tonklasy C35/45. Wiazy
fabrycznie zabezpieczone przed kradzigsystem zabezpieczenia uzgadniuzytkownikiem).

Uprzednio oczyszczone powierzchnie zetine studni zagruntowa lepikiem na zimno do izolacji

powtokowych nawierzchni betonowych (grunt + warskaasadnicza).

Studni S4 wyposay¢ w klaps burzowa DN160, zamontowainna wlocie od strony studni S5.

PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW DO BUD OWY SIECI

WODOCIAGOWEJ.

2.2.4 Rurochagi PE

Do budowy sieci wodoagowej wy¢ przewodu z polietylenu PE100 SDR1%rednicy dnl110, przystosowanego
do transportu wody pitnej (wymagany atest higiemcZH).

2.2.5 Rurochgi i ksztattki zeliwne

Do budowy sieci wodoggowej w miejscach wskazanych w dokumentacji prajefj wyc rur i ksztattek zeliwa
sferoidalnego o parametrach opisanych pajni

- Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydeqyd®N-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988. Jako

powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymeprfirme niezalena.

- Korpus —zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszcezazsliwa o nizszych parametrach).
- Na kotnierzach w miejscu przylgi uszczelki mubc¢ rowki.
- Wszystkie ksztattki jednego producenta.

Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
« Deklaracja zgodni
» Karta katalogowa

e Certyfikat dla proces6w malowania farbepoksydow armatury, jaké zabezpieczenia
antykorozyjnego musi lédypotwierdzona certyfikatem INVER lub réwnosiveym

2.2.6 Zasuwy kotnierzowe

- Powtoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydenyd®N-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988. J&ko

powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymeprlirme niezalena.

- Wymienne uszczelnienia trzpienia posh@@niem bez konieczioi demontau pokrywy.
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- Korpus, pokrywko zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczazsliwa o niszych parametrach).
- Trzpieh walcowany ze stali nierdzewnej.
- Wszystkie zasuwy jednego producenta.

Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
» Deklaracja zgodniwi
e Karta katalogowa

+ Certyfikat dla procesow malowania farbepoksydow armatury, jaké zabezpieczenia
antykorozyjnego musi liypotwierdzona certyfikatem INVER lub réwnoiveym

2.2.7 Hydranty

- Specjalny biaty pasek fluorescencyjny na kolwemmigoérnej czsci hydrantu.
- Mozliwo $¢ wymiany elementéw wewgtrznych przy petnym énieniu bez konieczrigi wykopania hydrantu.
- Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AlISI 420,0R4) z walcowanym gwintem.

- Ochrona antykorozyjna — farba epoksydowa/patiesa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004,
DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV.

- Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
e Atest PZH — woda pitna
» Deklaracja zgodniwi

e Karta katalogowa

2.2.8 Bloki oporowe

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektozesjtosowé blok oporowy zgodny z norrBN-81 9192-05
.Bloki oporowe” w celu ochrony sieci przed uszkodimm przez uderzenie hydrauliczne. Zastosowiok
oporowy z betonu C25/30, odizolowany od ruggci grula folia z PE. Blok powinien si opier& o grunt
nienarusnz%onys'rodek wysokéci bloku znajdowa sie bedzie na poziomie osi przewodu. Powierzchnia odporu
bloku 1 nf.

2.3 Zasady sktadowania materiatow:

e powierzchnia sktadowania musidptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,

* wiazki mazna skltadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie ¥y niz 2 m wysokdci w taki sposob, aby
ramka wizki wyzszej spoczywata na ramceagki nizszej,

e gdy rury g skladowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowé& boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytgone drewnem, w maksymalnych ogisich nie wgkszych od 1,5 m,

e gdy nie jest mgiwe podparcie rur na calej diugm to spodnia warstwa rur powinna spoczywaa
drewnianych fatach o szerala minimum 50 mm,

e rozstaw podpér nie wkszy niz 2 m,

e w stercie nie powinno siznajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,5 m.
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3. SPRZET.

Do wykonania robot naly stosowa jedynie taki sprg, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu naojgk
wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robét, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustale takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musithytrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy, oraz spetiia
normy ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptz do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizeledokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomiestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji nie me by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT.

Transport powinien zapewi

e stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
« zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
e kontrok zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PCV.

Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpiecgyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nale przestrzega przepisow obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub zahigu z belk
uniemaliwiaj aca zaciskanie gizawiesi na wjzce.

Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub #g@uchowych.

Pojazdy staace do transportu powinny speftiaarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Wiazy kanatowe.

Przewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem ich przedimoscia przemieszczania
sig podczas transportu.

4.3. Kregi betonowe.

Transport kegdbw betonowych powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczaniegdw naley wykonywa& za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Mieszanka betonowa.

Transport (w tym warunki i czas transportu) do sgejjej wbudowania nie powinny powodawa
e Segregacji skladnikéw,
e zmiany skladu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
* obnizenie temperatury przekraczegj granig okreslona wymaganiami technologicznymi.
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Pojazd stiace do transportu powinny spettiarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT .

Roboty prowadi wg:
e ,Warunkdéw wykonania i odbioru robét budowlano —mtaowych, tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”

e ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”
+ Stosowa sig bezwzgtdnie do instrukcji monteowych producentow rur i uggdzen.

5.1. 0Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej i kanalizacyjnej nahy:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggw,

— wykon& wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-0736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtgtawowych (w przypadku wygtienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentac;j

Roboty prowadzone w pasie drogowym agl@znakowd zgodnie z projektem oznakowania robot w pasie
drogowym. W miejscach gdzie r® zachodzi niebezpiecaestwo wypadkow, budog nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznasmyattami.

5.2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;.

Rury uktad& w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym padiomateriatéw sypkich gruo 10 cm (ugtym w
ST.03.10.).

Przed rozpoaxiem montau rury naley wykona wskpne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury i ksztattki PCV kielichoweakzy¢ na uszczekkgumowa.

Montaz wszystkich rurocigbw naley wykona& zgodnie z projektowanym spadkiem pedzy studniami, od
studni o rzdnej nizszej do studni o rzinej wyzszej.

5.3. Wykonanie studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych zworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne powinny bgzczelne i muszspetnig wymagania okrdone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studdiea take studzienki z tworzyw sztucznych powinnyby
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.4. Przejscie rurociagu pod przeszkodami.

Przejcia pod przeszkodami nale wykona& metod, przecisku lub przewiertu. Jako rury przeciskowessiva
nalezy rury stalowe lub rury z PE. Ruprzewodow nalery uktad& w rurze przeciskowej na podporach rolkowych
w celu jej centrycznego osadzenia. Podpory umiegzoz 0,50 m.

Przy przejciu pod przeszkodami nale uktad& rure przewodow w rurze ochronnej, stabilizag za pomog ptéz
Z polietylenu o rozstawie co 0,5 m i uszczelgajure ostonows na kaicach za pomagcopasek termokurczliwych.
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5.5. Proby szczelndéci przewoddéw grawitacyjnych.

Préby szczelnii powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN)T®02.
Badania szczeldoi przewodéw ména wykon& powietrzem (metoda L), a ruragidw i studzienek
kanalizacyjnych z zyciem wody (metoda W).

Szczelné¢ przewodow i studzienek powinna dyaka, aby przy prébie wodnej §o oddanej wody nie
przekraczata:

e 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow,

* 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz zeatnkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
e 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanaligaah.

« Uwaga: m2 odnosi sido wewrtrznej powierzchni zwilonej.

Przewod kanalizacyjny spelnia wymagania ékmee w normie (podczas badania szcz&ngprzy wyciu
powietrza), gdy spadeksgienia zmierzony po uptywie czasu badast mniejszy ri okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

5.6. Proby szczelnéci przewodow wodocagowych.

Préby cénieniowe wykonywa wg PN-B-10725:1997, wado cinieniu 10 bar przez okres 30 minut.

Wszystkie urzdzenia pracuce pod dnieniem wody jak pompy, rury, armatura i wodomieggawinny by
poddane probom do okitenego cénienia.

Swiadectwa préb wszystkich umdzer powinny by przedicone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych atzen powinno podlega losowemu ponownemu sprawdzaniu przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolnelnit 6.

Przedmiotem kontroli jakziowe] bzdzie zgodné¢ wykonanych Robo6t i aytych Materiatdw z Dokumentag;
Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insppe#t

« badanie gibokaici utozenia przewodoéw, ich odlegiol od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

e badanie utéenia przewodéw na podto i lokalizacji studzienek oraz komor,

« badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkow,

e badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodoéw i ich zabezme przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przed kagdzjradami bhdzacymi,

« badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tgdebie podiza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczgized korozj),

e sprawdzenie prz&} rurocagdéw przezciany, sprawdzenie moriia przewodow i armatury,

* badanie szczelsoi przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komérdaaia przy odbiorach prowadzi
zgodnie z norm PN-EN 1053 :1998),

e proby cénieniowe przewodow énieniowych.

6.1. Badanie materiatow wytych do budowy wodocagow i kanalizaciji.

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymagainidokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w puni€leniniejszej ST.
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6.2. Kontrola jako sci robot.

Kontrola jakéci wykonanych rob6t dotyczy zgod§wd wykonania rurocigéw z dokumentagjprojektow.
Kontroli szczelnéci nalezy dokona wg PN-EN 1610:2002 i punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT .

Jednostl obmiaru wykonanej sieci wodagjowej i kanalizacji sanitarnej i uwzginione elementy sktadowe robot
obmiarze bda wg ponizszych jednostek:

* M- rurocigi

e szt. - studzienki rewizyjne, tréjniki pragzeniowe, zasuwy

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ypabania ogélne”, punkt 7.

8.1.  Odbioru robo6t nakey dokon& zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, jéli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.  Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegtavszystkie dokumenty nieztine do
uzyskania pozwolenia naytkowanie, a w szczego6léc dokumenty wymagane w ST.00.00. -
»~Wymagania ogoélne”, punkt 7.5. oraz w warunkach Wyo

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzglni koszt uzyskania wszystkich dokumentow wymiepanw
punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

9.3.1. Sie¢ wodocigowa i kanalizacji sanitarne;j.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

« wykonanie nieztdnych robét drogowych

e wykonanie wykopéw z umocnieniem, odwodnieniem ygatowaniem podiza

« zakup i dostarczenie, skladowanie i ubezpieczeraehbtow i Uradzer do miejsca  ich wbudowania,
e monta rurockgow, armatury, urgze, studzienek i komoér wraz z elementami mochwa
* wykonanie przeg przez przegrody budowlangiany studzienek),

e przeprowadzenie proby szczednb

e przehczenie do istnigcych sieci

e zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu

e 0znakowanie uzbrojenia

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e pomiary i badania laboratoryjne,

e uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10
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9.3.2. Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

e zakup, transport i skladowanie materiatéw,

« oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e przygotowanie podiam,

« wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebranieskdwania,

e wykonanie studni wraz z wykonaniem pigejurocagéw przezciany studni,
* izolacj powierzchni pionowych i poziomych studni,

« regulacja wysokéri wtazéw

e sprawdzenie szczelga studni.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeen@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2049 &n.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronze@wpaarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorzZentieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4pd zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochioagiowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach phfich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2286).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowynpa&@eniu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekéw (Dz.
U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownict@adnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzNr 38,
poz. 455).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systeméw oceny zgogtio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techiyiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpiaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésh®a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczhyeykonania i odbioru robét budowlanych oramgramu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Polskie i inne Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztaltki kanalizacyjne zphéestyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z niepfiledwanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych.
11
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Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagabiadania.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodow rurolvgaworzyw sztucznych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylPVC-U).
Zalecenia dotycce wykonania instalacji.

9. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrskie karbowane z niezghtzonego
polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ipblaczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kamatiji.. Wymagania dotyaze
rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 752-1: 2000 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogotiedinicje.

14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.

16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyygmagania i badania przy odbiorze.

18. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze oligte do rur, armaturya€znikdw i osprztu
z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

19. PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kothierzowe. Uszczelki.

20. PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

21. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

22. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rusgéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetnicg.

23. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.

24. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggéw. Tabliczki.

25. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggdéw. Znaki ostrzegawcze.

26. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggéw. Napisy.

No

10.4. Instrukcje producentow dotycace montau i uktadania rur PCV-U.

10.5. Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzywsztucznych.
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