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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecre wykonania odbioru robét
rozbiérkowych przy realizacji zadanigPrzebudowa stacji podnoszenia soienia wody w miejSCOWTi
Bielawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zleceniu i realizagbbt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnigpboty rozbiérkowych w ramach rozbiorki istriegj
stacji podnoszeniagiienia wody w Bielawie i dotyezobiektow:

1) Budynku stacji podnoszeniaigienia wody,

2) Odstojnika,

3) Pozostaléci ogrodzenia,

4) Ujecia wody — studni gbinowej.

llos¢ robot zostata szacunkowo oklana w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami oraz DokumentacjTechnicza.
Ogoblne okrélenia podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogdlne”, pung.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagalutyczice robét podano w ST.00.00. — ,Wymagania
ogolne”, punkt 1.7.

2. SPRZET.

Roboty rozbidrkowe, zwzane z rozbidrk stacji podnoszeniagiienia wody, prowadzonetl recznie i przy
uzyciu nas¢pujacego sprgtu mechanicznego:

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharkiggienicowe i kotowe.

3.3 Koparki z mtotami wyburzeniowymi.

3.4. Samochody samowytadowcze.

3.5. Szalunki systemowe do wykopow.

3.6. Pity spalinowe.

Mozliwe stosowanie tate innego sprgu, wg technologii zaproponowanej przez wykonawmbot
rozbiérkowych.
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3. TRANSPORT

Materiaty i odpady uzyskane w podczas prowadzeniac prozbiorkowych powinny Ky na bieaco
segregowane, skladowane i transportowane.

Nalezy upewnt sig, ze wywazone odpady i materiaha prawidtowo zabezpieczone i stabilne oraz czy rinb
stanowity zagrgenia innym aytkownikom drogi oraz osobom postronnym.

Wywo6z materiatow rozbidrkowych nate zlecic specjalistycznej firmie posiadagej odpowiednie certyfikaty.

4. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

0Ogolne warunki wykonania prac podano w ST.00.0Mvymagania ogélne”.
Przed rozpoczxiem robot rozbidrkowych natg:

- wyznaczy teren robot,

- przygotowa potrzebny sprg i urzadzenia,

- zapewnt pracownikom odzierobocz i ochronm,

- wyznaczy miejsce na zaplecze socjalno — biurowe placu twkbi

- wyznaczy miejsce tymczasowego magazynowania odpadow lufscei@a kontener, pojemniki itp.,

- przed rozpoagiem rozbiérki poszczegolnych obiektéw ngleodlaczy¢ wszystkie instalacje, media a
takze oczyci¢ je z odpadow i zanieczyszege

- zdemontowane ugdzenia, armatit pompy, orurowanie natg zda& zarzadcy sieci wodoeigowe;j.

Likwidacje ujecia wody naley wykona& w oparciu o projekt robét geologicznych, z uveziglieniem

wytycznych wskazanych w tym opracowaniu.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. System kontroli jakéci robaot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00 — ,Wymagania ogélne”.

6.2. Sprawdzenie robot rozbiorkowych.

Sprawdzenie rob6t rozbiérkowych wykonyéva sposéb analogiczny jak dla odbioru rob6t zanikggh i
ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamiaoszczegélnych obiektow lub instalaciji,
przewidzianych do rozbiérki w dokumentacji projekt® i zleceniu Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT .

Jednostl obmiaru przy prowadzeniu rozbidrki jest 1 metr ssiEnny obiektu w przypadku obiektow
zelbetowych / betonowych. Dla instalacji jednastibmiaru jest 1 tona.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. ygania ogolne”.
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7. ODBIOR PRAC ROZBIORKOWYCH .

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. -j@gania ogoine”.

Odbiér robét rozbiérkowych wykonywan sposob analogiczny jak dla odbioru robét zanikagh i
ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamiaoszczegélnych obiektow lub instalaciji,
przewidzianych do rozbioérki w dokumentacji projekt® i zleceniu Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNO $CI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasaghih obejmuje nagpujace prace tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,

- wykonanie niezédnych rob6t ziemnych (odkopanie, zasypanie wykapuozbiorce, odwoz lub
przywdz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedaber

- wytaczenie obiektu z eksploataciji,

- opr&@nienie obiektu z nieczystoi (wypompowanieciekdw, usunicie osadu),

- oczyszczenie demontowanych elementéw,

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbiérkowych,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obkskmgyztu do przecinania,

- transport wewgtrzny materiatéw z rozbidrki i uswggie ich na zewstrz obiektow,

- niezlgdne rozdrabnianie (gtie elementéw stalowych na odcinki o dhdgiood 2 do 6m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéezbiorki,

- skladowanie na poboczu materiatléw z rozbiérkgyseczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub w@itad
w stosy

- monta i demonta rusztowa, rynien do spuszczania gruzu, drabin,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczerfiemiejscach zageenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazddwyc

oraz prace towarzysee:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatéw z rozbidrkiugu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawe), wytadunek w miejscu skladowania,

- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku, kosargualnych okresowych batiadpadéw przed
ich przygciem na wysypisko,

- zabezpieczenie odtych kaaicowek istniegcych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (DziennikausNr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych Uz 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Q¢zgaiernika 2002r w sprawie minimalnych wymaga

dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieyikowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz.U.nr 2002 nr 191 p0z.1596) z4mdejszymi zmianami Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 30 wraaia 2003r zmieniajce rozporadzenie w sprawie minimalnych wymagdotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresiexyitkowania przez pracownikow maszyn podczas prazyDnr.178
p0z.1745 z dnia 16.10.2003r).

4. Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Pkii§potecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozpgmizenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawagolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z d22a09.2003r)
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5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 21zdaiernika 1998r. w sprawie szczeg6towych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odadiebezpiecznych z poiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000sprawie okréenia odpadow, ktére
powinny by wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunk@kie musz by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu;

7. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002rsprawie rodzajow odpadéw innychz ni
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji iagtzen, w ktorych dopuszczagsich termiczne przetwarzanie (Dz.U. nr
18 poz.176);

8. Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &glia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych prayznym dwiganiu i przenoszeniu giarow.

9. Rozporzdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz @giia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy obstudzarawi.

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dn. 27 wrZeia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. n2 11
poz.1206;

11. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dn.11 grudnia 2001r. w sprawie rodzagawadow lub ich iléci, dla
ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategoaiiyeh isrednich
przedsgbiorstw, ktére mog prowadzé ewidencg uproszczoa (Dz.U. nr 152 poz. 1735);

12. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska, Zasobow Naturalnych idrectwa z dnia 13 lutego 1998r. w
sprawie oznaczania opakoivDz.U. nr 25 poz.138);

13. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie lisgdzajow odpadow, ktére
posiadacz odpadéw me przekazyw& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym beéacym
przedsgbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzyskuybDz 2006r., nr 75, poz. 527);

14. Rozporzdzenie MinistraéSrodowiska z dn. 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoddkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.l1.5% poz. 1736).

15. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002r. waspe warunkéw sanitarnych oraz zasad
przestrzegania higieny przy produkcji i obrogiedkami spaywczymi, wywkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 p0z.1976);

16. Obowizujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczegémmepisy BHP i ochronyrodowiska (w tym
ustawa o odpadach i wynikag z niej przepisy szczegotowe).

17. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadachUDar 62 poz. 628 z gdiejszymi zmianami;

18. Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. Dz. U. nr 100 po85 Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektonstaw;

19. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrsngowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 zjmejszymi
Zmianami;

20. Ustawa z dn. 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawypadach oraz niektérych innych ustaw. Dz.Ul ppz. 78
z dn. 23 stycznia 2003r.;

21. Ustawa z dnia 13 wrggia 1996r. o utrzymaniu czysw i porzadku w gminach (Dz.U. nr 132 poz. 622) z
pézniejszymi zmianami.
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