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[1JWSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycze wykonania i odbioru ogrodae bram
wjazdowych stacji podnoszeniagigienia wody realizowanych w ramach proje@uzebudowa stacji podnoszenia
cisnienia wody w miejscowsgi Bielawa”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipearetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyomykonania i odbioru ogrodzenia terenu stacji pahenia dnienia
wody z typowymi wrotami i furtk.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmeggodne z DokumentacpProjektow oraz
Specyfikacjami Ogoélnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz ich zgoditoz Dokumentag Projektovs,
Specyfikacy Techniczr i Poleceniami Inspektora..

Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach OgolnyEid&00.

[2] MATERIALY | URZ ADZENIA .

1. Panele ogrodzeniowe ocynkowane o wysekal,5 m, grub& drutébw pionowych minimum 5 mm,
poziomych minimum 5 mm.

2. Slupy ocynkowane o wysoko 2,5 m.

3. Zbrojona podmurdéwka systemowa z betonu klasy C16/20

4. Typowa brama i furtka w ramce ztkwnika ocynkowanego wypetniona panelami ogrodasyini jak
wyzej, na gotowych stupkach stalowych ocynkowanych.

5. Brama musi mié mozliwosé¢ zamykania na klédk(odpowiednie kafki).

6. Furtka zamykana na klucz i wypasaa w klamk.

[3] SPRZET.

Roboty mog by¢ prowadzone spetem zaakceptowanym przez Inspektora.

[4] TRANSPORT.

Materialy mog by¢ transportowane dowolnyénodkami transportu wybranymi przez Wykonawc
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[5]1 WYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie geodezyjne lokalizacji ogrodzenia oreemtyy i furtki.

5.2. Roboty montazowe

1. ogrodzenie terenu panelami ogrodzeniowymi ocynkgwan na stupkach stalowych , osadzonych w
fundamentach betonowych (1 m pod poziomem teremzstaw stupoéw wg projektu bran
konstrukcyjnej, wysok& panela 1,5 m.

2. monta typowej bramy wjazdowej z furiklub furtki na gotowych stupkach stalowych osadzdnyv
fundamentach betonowych. Brama i furtka z paneli psadzonych w ramach stalowych atdwnika,
wysokas¢ 1,5 m.

3. zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw stalowychlgrafurtki wg wymaga zawartych w PN-70/H-97050
i PN-71/H-04651

[6] KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Sprawdzeniu podledgabedzie jakd¢ zastosowany Materiatow i wykonanie Robét padekn ich zgodnéci z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej, Specyfikdgthnicznych i poleceniami Inspektora

[7] OBMIAR ROBOT .

* Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST.00.00

e Jednostk obmiaru jest 1 mb ogrodzenia mierzonego wraz mbrafurtka, w ktérym uwzgédniono
wszystkie roboty zwizane z montaem ogrodzenia wraz z bramfurtka wyszczegélnione w punkcie 9.2.
niniejszej specyfikacji.

[8] ODBIOR ROBOT.

1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ynagania ogoélne”, punkt 7.
2. Odbidér Robot bdzie sé odbywat po wykonaniu wszystkich rob6t awanych z monteem ogrodzenia wraz
z bram, i furtka, wyszczegoélnione w punkcie 9 niniejszej specyfikac

[9] PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogoélne”, punkt 8.

Ptatnaci beda wykonywane na podstawie obmiarusgojednostek obmiarowych (1 mb), wykonanych wg gunk
7, dokonaniu obmiaru wg punktu 8 i wykonaniu ppafacych Robo6t skladagych sé na jednosti obmiarovy 1
mb:

prefabrykacja stupkdéw stalowych i bramy i furtki.
zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw bramy i furtki

monta stupkdéw stalowych

monta paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki

roboty ziemne i betonowe zaviane z montaem stupkow stalowych
dowdz materiatu na miejsce wbudowania

wywéz materialdw na miejsce wywozu.

NogakwbhpE
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[10] PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-74/H-97053. Ochrona przed korgazMalowanie konstrukcji stalowych.
PN-72/M-80005. Druty okigte cagnione na zimno, stalowe.

PN-69/H-93401, PN-64/H-93401 akowniki

PN-70/H-97050. Klasyfikacja i okékenie stopnia czyskoi powierzchni stali.
PN-71/H-04651. Klasyfikacja i okékenie stopnia agresywsa korozyjnegasrodowiska.
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