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3.5.5 Materialy konstrukcyjne, zabezpieczenia antykorozyjne 5{‘,‘;!{0'8',[“,\*1) POWLstOWE
Materialy konstrukcyine ” 43; i:'"’“ 5{) oW
BETON C20/25 I
Beton podtozy klasy C8/10.
STAL ZBROJENIOWA - A-llIN, A-0
STAL PROFILOWA:
- 1.4301 OH18N9 — dotyczy elementéw nie majgeych kontaktu ze Sciekami

— 1.4571 lub 1.4401 — dla elementdéw majacych kontakt ze $ciekami i siarkowodorem

Zabezpieczenia antykorozyjne

lzolacje elementéw betonowych

— izolacja powierzchni na styku z gruntem— powtoka bhitumiczna,
|zolacje elementéw stalowych
Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne branzy sanitarnej.

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowg nowej stacji podnoszenia cisnienia wody w miejscowosci Bielawa. W zakresie
inwestycji jest rozbiorka istnigjgcego budynku stacji podnoszenia ciénienia wody i odstojnika oraz budowa
nowej kontenerowe] stacji podnoszenia ciénienia wody, agregatu pradotworczego pod wiatg ze stali
ocynkowanej, nadziemnego zbiornika wody czystej ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m°®, sieci
miedzyobiektowych (wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej), utwardzenie terenu | drogi
dojazdowej, budowa ogrodzenie.

Na podstawie danych o zuzyciu wody oraz inwentaryzacji geodezyjnych istniejgcych wodociggow
otrzymanych od zarzadcy sieci wodociggowych, a takze informacji o liczbie ludno$ci zamieszkujacej obszar
inwestycji otrzymanej od Inwestora wykonano analize hydrauliczng wspbétpracy sieci wodociggowej ze stacjg
podnoszenia ci$nienia wody w miejscowosci Bielawa. Na tej podstawie dobrano zestaw hydroforowy o
parametrach technicznych opisanych w dalszej czgsci opracowania.

UWAGA! Z w/w analizy hydraulicznej wynika, ze aby zapewni¢ wydajno$¢ hydrantéw pozarowych w
potudniowo-wschodniej czesci obszaru zasilanego przez z SPC Bielawa nalezy wybudowaé odcinek sieci
wodociggowe] o diugosci okolo 1500 mb i $rednicy DN100 (szczegdlowa lokalizacja do wgladu u
projektanta). Informacje te przekazano Inwestorowi na etapie ustalen roboczych. Budowa w/w sieci
wodociggowej nie jest przedmiotem tego opracowania.

4.2 WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

W celu ,przepiecia” istniejgcej sieci wodociggowej do nowoprojektowanej SPC w Bielawie nalezy
wybudowaé na dzialce 149/5 odcinek sieci wodociggowej od istniejacego wodociggu w punkcie wil do
projektowanego kontenera z zestawem hydroforowym. Wigczenie poprzez zabudowanie na istniejgcym
wodociggu DN100 trojnika kolnierzowego zeliwnego DN100, polaczy¢ z nowym i starym wodociggiem za
posrednictwem odpowiedniego zigcza.

Wiaczenie projektowanego odcinka ftocznego z nowego zestawu hydroforowego do istnigjgcego
wodociggu wykonac¢ w punkcie wi2 w dzialce gminnej 149/6. Potgczenie za posrednictwem odpowiedniego

zlgeza.
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4.3 WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ STARGST e

W celu umozliwienia odprowadzenia wody z przelewu / spustu z projektowan'zejg:jf'bﬁgvzL’g‘rn:}'f;(i{iI<t E’%lt’_éﬂgw&gﬁ
nadziemnego wody o pojemnosci 50 m®, a takze w celu odprowadzenia ewentualnych,wg, npr,z‘y’;j)éigl](ﬁwygp z
kontenera z zestawem hydroforowym nalezy wybudowaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i 'Jé;czyé g% do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej na dzialce powiatowej numer 135.

Wyg informacji od eksploatatora sieci kanalizacyjnej studzienka na dzialce 135, do ktérej nalezy sig
wlgczy¢ jest tworzywowa. Z uwagi na to, ze prawdopodobnie w/w studzienka nie ma podstawy z doplywem
od strony SPC Bielawa, wiec nalezy tg studzienke wymieni¢ na studzienke tworzywowag z podstawg
uwzgledniajacg doplywy zaréwno od przytacza kanalizacyjnego od budynku na dzialce 149/3 jak i od strony

4.4 TRASA WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejsce wigczenia, przebieg trasy, $rednice, diugoéci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 rysunek nr 01_S oraz na profilach podtuznych rysunki numer 03_S - 04_S. Projektowane sieci
zaprojektowano na terenie dziatki 149/5 oraz w istniejgcych pasach drogowych.

4.5 UKLADANIE WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ

Ukladanie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych na 20-cm podsypce piaskowej, przewody
obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem
nadajacym sie do zageszczenia. Grunty wysadzinowe typu gliny, piaski gliniaste usungg¢ i zastgpi¢ piaskiem.

Przed catkowitym zasypaniem, na gitebokosci 80cm pod powierzchnig terenu (w osi wodociggu) nalezy
utozyé niebieskg tasme ostrzegawczg z wkiadkg metalowa z napisem ,woda”.

Przed calkowitym zasypaniem, na gteboko$ci 80cm pod powierzchnig terenu (w osi przewodu
kanalizacyjnego) nalezy utozyé brgzowa tasme ostrzegawczg z wkiadka metalowq z napisem ,kanalizacja”.
Z uwagi na mate zagtebienie projektowanych przewodoéw, na odcinkach ktérych przykrycie wynosi ponizej
1,2 m pod powierzchnig terenu, w/w tasme ostrzegawczg utozyé na glebokoéci okoto 0,3 m pod
powierzchnig terenu.

4.6 SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Podczas rob6t ziemnych wystepowaé bedg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Przewiduje sie skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi,
gazociggami i wodociggami.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Nalezy zachowac
odlegtoéé min. 20cm pomigdzy montowanym przewodem a innymi elementami uzbrojenia podziemnego. W
przypadku zastosowania rur ochronnych dopuszcza sie zmniejszenie tej odleglosci do 10cm.

W zakresie postepowania w istniejgcg infrastrukturg nalezy stosowaé sie do zalecen gestoréw sieci,
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Uzgodnienia sg integralng czeécig ninigjszego projektu.

4.7 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI GMINNEJ | POWIATOWEJ

Roboty w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej wykonaé metodg wykopu otwartego. Zasypke
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia wg Proctora 1,0 dla glebokosci do 2 m p.p.t. i do wskaznika 0,97 dla
glebokosci wigkszej od 2 m p.p.t.

W przypadku rob6t prowadzonych na dzialce 149/6 zachowaé warunki jak wyzej.

Droge powiatowsg (dziatka 135) po zakonczeniu robot przywrédcié do stanu pierwotnego. Istniejace
utwardzenie (,kocie thy”) odtworzy¢.

Nalezy wystgpi¢ do Urzedu Gminy Ziotéw z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Nalezy
wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu Droég w Ziotowie z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i
na umieszczenie w nim urzadzen.
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4.8 ROBOTY ZIEMNE STAROSTWU FUWIATOWE
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéwsiuzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia prac. Przestrzegac¢ ponizszych zalecen. 77-400 ZLOTOW

4y

% Trase wodociggu i kanalizacji, a takze plozenie obiektéw wytyczy¢ zgodnie z projektem przez
uprawnionego geodete.

< Wykopy wykonaé waskoprzestrzennie, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn mechanicznych
do wykopow jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Wykopy rgczne
ohowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem 1m przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem.
Dla wykopéw o s$cianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0m $ciany wykopu zabezpieczy¢
szalunkiem. Wykopy pod fundamenty obiektéw mozna wykona¢ szerokoprzestrzennie.

+ Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby przykrycie przewodéw bylo jak okreslono w czgéci rysunkowe;

projektu.
# Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych 100 cm a w miejscach montazu

studni kanalizacyjnych stosownie poszerzona.
# Dla wykonania polgczelt wodociggéw — zgrzewan w wykopie nalezy wykonaé gniazda monterskie,
ktorych wymiary powinny by¢ nastepujace: szerokosci 0,5m wigksze od $redniej szerokosci wykopu,

diugosé¢ od 1-2m, gtebokosé 0,5m od spodu rury.

% Odspojong ziemig nalezy odrzucié na jednag strone wykopu, na odlegto$¢ okoto 0,70m od jego krawedzi.

¥ W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy.

¢ Przewody i urzgdzenia spotykane w wykopie muszg by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez
zadnych zmian nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

% W czasie wykonywania wykopu wzdiuz drég publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajgce przejscia dla
pieszych, pojazddw mechanicznych i robotnikéw budowy.

# Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sig trwala nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub piyty to
nalezy jg rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszy¢é i nie rozluzni¢ pozostalej nawierzchni. Materiat
przeznaczony do powtdrnego wykorzystania powinien by¢ odlozony i pozostawiony w takim stanie, aby
maogt by¢ ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.

4.8.1 ODWODNIENIE WYKOPOW
Na obszarze inwestycji wystgpuje woda gruntowa w poziomie posadowienia projektowanych obiektow.

Szczegdly w opinii geotechnicznej.

Rzedna lustra wody gruntowej na obszarze inwestycji moze by¢ zmienna. Ponadto na terenie inwestycji
wystepuja rézne warunki gruntowe, dlatego sposéb odwodnienia wykopéw musi by¢é dostosowany do
warunkéw lokalnych. W kazdym wypadku prowadzenie robét liniowych nalezy prowadzi¢ od najnizszego
punktu tak, aby woda gruntowa i opadowa nie zalewata miejsca prac, ale sptywala w nizsze rejony.

Zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z dna wykopu przewiduje sie na tych odcinkach
przewodow lub obiektdéw, na ktérych lustro wody gruntowej ukiada sie ponad dnem wykopu lub na poziomie
do 0,6 m pod spodem wykopu. Zastosowanie odwodnienia wglebnego z zastosowaniem igtofiltrow
przewiduje sie w przypadku wystgpienia wyzszego poziomu lustra wody gruntowej niz 0,560 m ponad dnem
wykopu. Przewiduje sie ograniczenie zakresu obnizenia lustra wody do wewnetrznego pasa wykopu przez
zastosowanie szczelnych szalunkdw ptytowych, np. Wronki.

Wody pochodzgce z cdwodnienia wykopow przewiduje si¢ odprowadzac do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w Bielawie (uzgodnione przez Gmine Ziotéw), z zastosowaniem przewoddw tymczasowych.
Wody pochodzgce z odwodnienia wykopéw przed odprowadzeniem do odbiornika, muszg przejs¢ przez
tymczasowy osadnik piasku, wykonany z kregéw zelbetowych Dn 1200 mm. Jako osadnik piasku mozna
wykorzystaé odstojnik, ktéry jest przeznaczony do rozbiérki (po zaslepieniu doptywu i odptywu do niego).

Przedstawione ponizej metody odwadniania sg pogladowe i ogéine. Wykonawca robét budowlano-
montazowych moze zastosowa¢ wilasne metody odwadniania, pod warunkiem, ze nie bedg negatywnie
oddziatywaé na otoczenie a ich stosowanie nie spowoduje zagrozenia dla oséb postronnych.
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STAROSTWOPowIHOWE
4.8.2 ODWODNIENIE WYKOPOW POWIERZCHNIOWE Al. Plasta 32
Jako zabezpieczenie przed ew. wodami opadowymi oraz na odcinkach o midlyi dpfiwle” wod’
gruntowych, w gruntach spoistych oraz przy niskim poziomie lustra wody nad dnem wykopu, przewiduje sig
odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem studzienek zbiorczych z rur betonowych lub PE Dn 600 mm,
o glebokoséci 1,0 m, zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. Przy intensywnym naplywie
wod gruntowych, przewiduje sie ewentualne zastosowanie drenazu w dnie wykopu wraz ze studniami
zbiorczymi i pompami zanurzeniowymi oraz przewodami ttocznymi tymczasowymi zeliwnymi Dn 150 mm, o
potgczeniach kolnierzowych. Przewidywany rozstaw studni zbiorczych co ok. 30 m. W przypadku
podniesienia sie lustra wody (np.: ze wzgledu na zwigkszone opady atmosferyczne), w razie koniecznosci
nalezy wykona¢ cdwodnienie wgtebne, w zakresie ustalonym na podstawie dokonanej oceny na budowie.

4.8.3 ODWODNIENIE WGLEBNE

Na odcinkach, gdzie poziom lustra wody przekracza 0,50 m ponad dnem wykopu, przewiduje sie
realizacje odwodnienia wykopow z zastosowaniem iglofiltréw wplukiwanych Dn 32-50 mm o gtgbokoéci do 7
m, wraz z przewodami tymczasowymi Dn 150 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Uzupetniajgco w miarg
potrzeby mozliwe jest zastosowanie drenazu w dnie wykopu i studni zbiorczych wraz z pompami

zanurzeniowymi, rozlokowanych co ok. 30 m.
Odwodnienie wykopéw mozna wylgczy¢é dopiero po catkowitym zakoticzeniu montazu
obiektéw budowlanych tacznie z ich zasypaniem wraz z zagg¢szczeniem.

4.9 ROBOTY MONTAZOWE

4.9.1 PRZEWODY KANALIZACYJNE
Na potrzeby wykonania przewodu odprowadzajacego wody spustowe/przelewowe ze zbiornika wody
nalezy uzy¢ rury z PVC-U o jednolitej $ciance powinny spetniaé wymagania aprobaty technicznej ITB i
posiadaé uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym
trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkeyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 12 kN/m? w odcinkach o dlugosci 3 i 6 m. Ksztaltki powinny byé
wykonane w szeregu SDR 34 i posiada¢ sztywnos¢ obwodowg = 12 kN/m?. Ksztaltki powinny posiadaé
uszczelkg wargowg olejoodporng z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu
(PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub uszczelke EPDM na state mocowang w kielichu bez pierécienia
zgodng z normg PN-EN 681-1. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ szczelno$¢ na cisnienie 2,5 bar.

Kielich rur powinien byé wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego korica rury nastgpuje indywidualne formowanie rowka
kielicha wokot uszczelki powodujac nierozigczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa
kielicha uniemozliwia pézniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania sig
zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwale i szczelne polaczenie oraz diugotrwalg eksploatacje
sieci.

4.9.2 STUDNIE KANALIZACYJNE TWORZYWOWE DN315
Na sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscach wskazanych w czegéci rysunkowej zabudowa¢ studnie

tworzywowe o $rednicy 315.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studzienki przeznaczone sg do podziemnej bezciénieniowej kanalizacji sanitarnej | deszczowej, zgodnie z
normg PN-EN 13598-2.

Studzienka powinna skiadac¢ sie z nastepujacych elementow:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. ruratrzonowa karbowana z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 315 mm

3. uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o $rednicy
DN 315 mm oraz na polaczeniu z podstawg

4, rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

5. zwieniczenie zeliwne z pokrywa wg PN-EN 124,
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STAROBTWO POWIATOWE

Doptywy i odplywy kinet przelotowych i zbiorczych powinny by¢ dostosowane do lgczenialrunds ksztattek
gladkosciennych PVC-U oraz rury trzonowej jednosciennej z PP-B SN 4 kN/m?. Kinety sowinny: umozliwiaiés
polgczenie z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy 160 i 200 mm. Studzienki zbiorcze opro€2 przelotu
powinny posiadaé¢ doplyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45°.

Wiaz studni musi opiera¢ sig na stozku tworzywowym pod teleskop klasy D. Stozek musi opierac sie piasku
stabilizowanym cementem 1:4 grubosci 20 cm, glebsza czgé¢ studzienki musi by¢ obsypana piaskiem
zageszczonym do 95% wg skali Proctor'a. Adapter podklei¢ do wiazu zeliwnego klejem polimerowym.

4.9.3 STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE DN1000
Na sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscach wskazanych w czeéci rysunkowej zabudowac¢ studnie

betonowe o $rednicy DN1000. Studnie muszg spetnia¢ opisane ponizej parametry:

Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

Studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie na 20-cm podbudowie z chudego betonu C12/15, o
Srednicy 1,5 m.

Studnie betonowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wspodtezynniku
wodoszczelnosci min. W10, Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy {aczy¢ za pomocg
uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddzialywanie $ciekéw i gazéw kanalowych,

o odpornosci 4,0spH=8,0.

Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamowienie z
uwzglednieniem s$rednic przewodow przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotow.

Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przej$cia szczelne, wyposazone w oryginalne
pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach kanatéw, ilub krééce potgczeniowe dla przylgczy
kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejécia przez $ciany studzienek muszg
by¢ szczelne i elastyczne.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe z pretéw stalowych w tworzywowej otulinie antyposlizgowe;.

Studnie rewizyjne zakonczy¢ zelbetowg plytq pokrywowa z betonu klasy C35/45 i o wspotczynniku
wadoszczelnosci min. W10.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierécienie dystansowe, z
betonu jak kregi betonowe.

Wiazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujgce,
korpus z zeliwa o wysokosci 130 mm, pokrywa bez wentylacji, wypelniona betonem klasy C35/45. Wiazy
fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem).

Uprzednio oczyszczone powierzchnie zewnetrzne studni zagruntowa¢ lepikiem na zimno do izolacji
powlokowych nawierzchni betonowych (grunt + warstwa zasadnicza).

Studnie S4 wyposazy¢ w klape burzowa DN160, zamontowang na wlocie od strony studni S5.
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4.9.4 PRZEWODY WODOCIAGOWE m ¢
Projektowane wodociagi naIeAzy wykonaé¢ z rur polietyfenowych PE100 SD&“WUP : Jé’%w ‘y
@110%6,6. taczenie rur za pomocg muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego. ., , o ,i‘:tfj T Oy
Na wysokosci 80cm pod poziomem terenu w osi wodociggu ulozy¢ taéme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadkg metalowa. Koricowki przewodu lokalizacyjnego wyprowadzi¢ do obudéw zasuw.

Do wykonania zataman na sieci wodociggowej stosowaé  ksztaitki  elektrooporowe
i ksztaltki do zgrzewania doczotowego, ktére musza posiadaé taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE.

Zaleca sig, aby ksztaltki pochodzity od tego samego producenta, co rury i posiadaly aprobaty techniczne.
Wiw przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowa¢ gotowe, prefabrykowane ksztaltki doczotowe Iub
elektrooporowe — tuki, kolana i tréjniki lub — jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli -
wykonywad fuki giete wykorzystujac elastycznos¢ rur, stosujac promienie gigcia wg ponizszej tabeli:

+ 20 +10 0
20 x Dn 35 x Dn 50 x Dn

Temperatura otoczenia [°C]

Minimalny promien gigcia R [ mm ]

gdzie: Dn - srednica nominalna (zewnetrzna) wodociagu z rur PE

Na wybranych odcinkach sie¢ wodociggowag wykonaé z zeliwa sferoidalnego o parametrach opisanych w
pkt. 4.9.5. Dotyczy to wodociggéw zlokalizowanych:

- pod posadzka kontenera z zestawem hydroforowym,
- na odcinku 0,5 m od zewnetrznego lica fundamentu kontenera zestawu hydroforowego,

- na odcinku 1,0 m od osi pionowych przewododw zasilajgcych zbiornik nadziemny wody (dotyczy to takze
przewodu spustowego i przelewowego wody ze zbiornika).

4.9.5 WYMAGANIA DOTYCZACE ARMATURY WODOCIAGOWEJ

4.9.5.1 KSZTALTKI ZELIWNE:

- Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988.
Jako$¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

- Korpus - zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszcza sig zeliwa o nizszych parametrach).
- Na kotnierzach w migjscu przylgi uszczelki musza by¢ rowki.
- Wszystkie ksztattki jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
o Atest PZH — woda pitna
o Deklaracja zgodnosci
o Karta katalogowa

o Certyfikat dla proceséw malowania farbg epoksydowg armatury, jako$¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona certyfikatem INVER lub rownowaznym

4.9.5.2 ZASUWY KOLNIERZOWE:

- Powloka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988.
Jakos¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezng.

- Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez konieczno$ci demontazu pokrywy.

- Korpus, pokrywko — zeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszcza sig zeliwa o nizszych parametrach).
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- Trzpien walcowany ze stali nierdzewnej. STAROSTWO POWIATOWE
Al Piasta 32
- Wszystkie zasuwy jednego producenta. 771900 zr0TO W

(ay
Wymagane dokumenty:

o Atest PZH - woda pitna
o Deklaracja zgodnosci

o Karta katalogowa

o Certyfikat dla proceséw malowania farbg epoksydowa armatury, jakosé zabezpieczenia
antykorozyjnego musi by¢ potwierdzona certyfikatem INVER lub réwnowaznym

4.9.5.3 HYDRANTY:
- Specjalny biaty pasek fluorescencyjny na kolumnie w gérnej czesci hydrantu.

- Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych przy pelnym cisnieniu bez koniecznosci wykopania
hydrantu.

- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem.

- Ochrona antykorozyjna — farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN
4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV,

- Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta.
Wymagane dokumenty:
e Atest PZH - woda pitna
o Deklaracja zgodnosci

o Karta katalogowa

4.9.6 BLOKI OPOROWE

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowe] zastosowaé blok oporowy zgodny z norma BN-81
9192-05 ,Bloki oporowe” w celu ochrony sieci przed uszkodzeniem przez uderzenie hydrauliczne.
Zastosowadé blok oporowy z hetonu C25/30, odizolowany od rurociggu grubg folig z PE. Blok powinien sie

opiera¢ o grunt nienaruszony. Srodek wysokosci bloku znajdowaé sie bedzie na poziomie osi przewodu.
Powierzchnia odporu bloku 1 m?.
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$7 ZESTAN YPROFORONY STAROSTWO POWIATOWA
Al. Piasta 32

Aby zapewni¢ wymagane cishienie i wydajnos¢ wodociggu dostarczajacego wode do miejsgowosciBielawa

(czest), Krzywa Wie$ i Gredno zastosowano zlokalizowany w kontenerze technicznym zestaw hydroforowy,

ktory zasilany bedzie z projektowanego nadziemnego stalowego zbiornika wody o pojemnosci 50 m?

Dane do doboru zestawu hydroforowego:

- Wymagana wydajnos¢ zestawu (Qppos+ Qpy) Qpmax = 24 Mm3/h

- Wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp H =45 m st. wody

- Zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy

— Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek stalych i diugowioknistych),
nieagresywna chemicznie

Na podane parametry proponujemy nastepujacg pompownig wody: ZH-CR/MP 4.5.10/1,5kW+SNZ+K4

| POMPY

Przyjeto, ze w kontenerze zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp CR produkcji firmy
Grundfos - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Czesci pomp, takie jak: plaszcz, wirniki,
wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej co wplywa na jej trwatoseé.

Zestaw skladal sie bedzie z 4 pomp gléwnych (przy wydajnosci Qumax = 24 m3/h pracujg wszystkie pompy).
Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny wysokiej sprawnoéci IE3 o mocy
1,5kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu hydroforowego 6,0kW + potrzeby wiasne

kontenera ok.4kW

I MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH
18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykia stal nierdzewna nie zawiera niklu). masa
calego uktadu za pomocg wibroizolatorow przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazony bgdzie nastepujgco:

— armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace 1 1/4” (wykonanie ze stali nierdzewnej) np. typ X2777
prod. SOCLA

— armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce 1 1/4” (wykonanie ze stali nierdzewnej) np. typ X2777
prod. SOCLA, zawory zwrotne 1 1/4" (wykonanie ze stali nierdzewnej) np. typ EA291NF, prod. SOCLA,

- kolektory z rur stalowych kwasoodpornych DN100,

- membranowy zbiornik cisnieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— kotnierze i Sruby ze stali nierdzewnej,

— manometr a na kolektorze ssgcym manowakuometr glicerynowe (wykonanie kwasoodporne) z
przetwornikiem cisnienie i przekaznikiem cisnienia,

— zawory chromowane do poboru probek wody,

— wibracyjny czujnik suchobiegu na kolektorze ssacym,

— zawor odpowietrzajgcy oraz krociec spustowy wraz z zaworem kulowym na kolektorze ssacym.

Il STEROWANIE STACJIA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu All-in-
one, ktéry wspdipracuje za poSrednictwem protokolu komunikacyjnego MODBUS z przetwornicg
czestotliwosci.

W celu réwnomiernego zuzywania sie pomp zestaw wyposazono w sterowanie z tzw. ,przelgczang
przetwornica”. Zasadg dziatania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny) przelgczenie przetwornicy i
przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie.
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Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i piFzédOSUEHbBIEGiEIN0
pomoca; Al. Piasta 32

1. sondy suchobiegu wibracyjnej typ FTL31 (parametry: U: 10...30V DC, Imax:200 HiAL0807C< Tp1004C
-40°C<Tas<70°C) prod. Endress+Hauser zamontowane] wewnatrz kontenera na kolektorZ&' ssawnym

zestawu hydroforowego,
2. sondy hydrostatycznej do montazu w zbiorniku wody,

3. plywakéw w zbiorniku wody (4 szt. - dolny zabezpieczenie ZH przed suchobiegiem, otwarcie
przepustnicy regulacyjnej, zamknigcie przepustnicy regulacyjnej, alarm przelewu).

SNZ (system napetniania zbiornika)

Napetnianie zbiornika odbywac sie bedzie poprzez niezalezng kontrole poziomu wody polegajacg na
umieszczeniu sondy hydrostatycznej w zbiorniku oraz 4-rech plywakéw (dolny zabezpieczenie ZH przed
suchobiegiem, otwarcie przepustnicy regulacyjnej, zamknigcie przepustnicy regulacyjnej, alarm przelewu)
zawieszonych na tarcuchu ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Przy instalowaniu sondy hydrostatycznej oraz plywakéw w zbiorniku przewody nalezy doprowadzi¢ do
hermetycznej puszki przylaczeniowe] umieszczonej w lub poblizu zbiornika. Sterowanie napetnianiem
zbiornika z szafy zestawu hydroforowego. :

SZAFA STEROWNICZA

Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopiert ochrony nie

mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

— swobodnie programowalny sterownik PLC integrujacy w sobie funkcje sterownika, dotykowego panelu
operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowana obstuge sygnatéw wejsciowych
i wyjsciowych,

— przelgczang przetwornicg czestotliwosci — 1szt.

—~ aparature  zabezpieczajgco-taczeniowa;  wylgcznik  silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

— rozlgcznik gléwny,

- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejno$¢ faz,

—  kontrole cisnienia: przetwornik ciénienia,

- kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia,

- sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

— reczne zalgczanie pomp — przyciski podswietlane,

-z rozdzielni zasilana bedzie: instalacja oSwietlenia, gniazda, 230 VAC, 400VAC instalacja dla
ogrzewania elektrycznego.

STEROWNIK PLC

Wymagane parametry sterownika PLC:

24 wejscia dyskretne 12/24 VDC

18 wejs¢ dyskretnych

2 wejécia analogowe 0-10 VOC, 0-20 mA, 4-20 mA
Dotykowy graficzny ekran 128 x 160 pikseli

4 klawisze funkcyjne

2 porty R§232 i RS485

¥YVVVYY

24 wejscia dyskretne (4 wejscia mogg by¢ skonfigurowane tak, aby pracowaly jako liczniki wysokiej
czestotliwosci. Jednostka wyposazona w 4 klawisze funkcyjne oraz graficzny, dotykowy ekran operatorski o
rozmiarach 128 x 160 pikseli pozwalajacy na zbudowanie 1024 ekranéw. W sterowniku wbudowany jest

zegar czasu rzeczywistego.
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Mapa rejestrow: STAROSTWO POWIATOWE
Al _Placta 32
Zmienna typ Mozliwo§é zmiany7-4@0| 7 * O T O W]
poziomu wizualizacji i4)
Zestaw praca pompy na sie¢ bool dla kazdej z
hydroforowy pomp
praca pompy na falownik bool dla kazdej z
pomp
awaria pompy bool dla kazdej z
pomp
falownik awaria hool
tryb automatyczny bool dla kazdej z
pomp
tryb reczny bool dla kazdej z
pomp
odstawienie pompy w cyklu automatycznym | bool X dla kazdej z
pomp
dostawienie pompy w cyklu automatycznym | bool X dia kazdej z
pomp
czestotliwosé falownika analog
czas pracy pompy licznik dla kazdej z
pomp
ilos¢ zalgczen pompy licznik dla kazdej z
pomp
poziom suchobieg bool
cignienie max bool
cisnienie ttoczenia analog X
godzina start tryb nocny analog X
godzina koniec tryb nocny analog X
cisnienie tloczenia zalezne od przeptywu | analog X

minimum 7 przedziatow

Zbiornilf poziom lustra wody analog

retanayjny poziom minimalny (alarmowy) analog X
poziom wysoki (alarmowy) analog X
poziom przelew/zamknij przepustnice bool
poziom zamknij przepustnice bool
poziom otwérz przepustnice hool

poziom olwbrz przepustnice / sucho bieg | bool
zestawu hydroforowego

przepustnica poziom otworz (zbiornik retenc.) analog X
regulacyjna poziom zamknij (zbiornik retenc.) analog X

polozenie przepustnicy % analog

tryb automatyczny bool

tryb reczny bool

przepustnica otwarta hool

przepustnica zamknigta bool

przepustnica start 0-100% analog X
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przepustnica stop 0-100% analog X STAROSTWD PO 1ATOWE
wodomierz przeplyw chwilowy analog -;-;_43; I; ;11 ;30 W
przeplyw sumaryczny licznik
zasilanie poprawne bool
sieé¢ bool
agregat bool
agregat praca bool
agregat awaria bool
napiecie akumulatora analog
poziom paliwa analog
temperatura silnika analog
cisnienie oleju analog
iloé¢ przepracowanych godzin analog
obcigzenie kW analog
centralka uzbrojona bool
alarmowa rozbrojona bool
wtamanie bool
otwarcie / zamknigcie drzwi bool

W ramach zadania nalezy wykona¢ wizualizacje i wpiecie do istniejgcego systemu
monitoringu w siedzibie ZWiK Gminy Ztotéw sp. z o.0.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— sterownik, posiada mozliwo$¢ pracy z przetwornicg czestotliwosci,

— sterownik, posiada mozliwosé komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/422/485 i protokotu modbus RTU (slave).

— sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnoéci zalgczania i
wylaczania pomp (przelgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- sterownik uniemozliwia jednoczesne zalgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie rozruchy
poszczegdinych pomp,

— sterownik blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigaczenia / wylaczenia pompy po wylgczeniu /
wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwaitownych zmian
poboru wody,

— sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

— sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegélne pompy zestawu
przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawéw z bezpos$rednim podigczeniem
do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej warto$ci zadane;j,

- sterownik niezwiocznie wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

- sterownik umozliwia przelgczanie pomp, w czasie malych poboréw wody zapewniajac ich optymalne
wykorzystanie,

— sterownik umozliwia wspobtprace z komputerem za pomoca polgczenia kablowego poprzez tgcze
szeregowe W standardzie RS232 lub ethernet (tylko rozbudowana wersja o modut komunikacyjny),

— sterownik umozliwia automatyczng zmiang parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,

— sterownik posiada mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametréw (wy$wietlacz na drzwiach szafy):
ci$nienia ssania, toczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornicg,

- montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni

- sterownik jest oznakowany znakiem CE.
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IV WYPOSAZENIE KOMPLETNEJ STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

STAROSEWO PO ialOWE
Al, Piasta 32

zestaw hydroforowy typu ZH-CR/MP 4.5.10/1,6kW, 77-400 Zt OTO W

orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100, PN10, i

laczniki amortyzacyjne na ssaniu i tloczeniu zestawu typ S15, prod. Sobtrade DN100 — 2szt.,

przepustnice odcinajgce na ssaniu i tloczeniu zestawu z dyskiem ze stali nierdzewnej, typ SYLAX, prod.

Socla DN100 — 2 szt.,

za 3zestawem hydroforowym wodomierz typ VOLTEX DN65 NKO prod. Itron ( minimum 1 impuls / 10

dm”) — 1szt.

za wodomierzem zawo6r opalany do poboru prébek wody,

SNZ DNB8O (sterowanie z szafy zestawu hydroforowego) — na niezaleznym rurociagu do napelniania

zbiornika (zasilanie z sieci wodociggowej) zamontowana zostanie: przepustnica SYLAX DN100 z

dzwignig reczng — 3szt.; filtr samoptuczacy typ F78TS-80FA, prod. Honeywell — 1 szt przepustnica

centryczna 4497 DN 100, EPDM, dysk nierdzewny, z napedem elektrycznym AUMA SQR 05.2 ze

sterownikiem napedu ustawczego AUMATIC AC 01.2 zasilanie 230V, zaw6r opalany do poboru prébek

wody,

wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonana z rur i ksztattek PCV litych SN8 -

odwodnienie liniowe oraz kratka $ciekowa z odprowadzeniem $ciekow na zewnagtrz kontenera w

kierunku studni S5, przejscie przewodéw kanalizacyjnych — w rurze ostonowej stalowe;

o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne kontenera,

osuszacz powietrza-przemysiowy o parametrach: Qmin=380 m?3/h, pobér mocy 420 W, zasilanie 230/50

V/Hz, pojemnos¢ zbiornika min 8 kg, masa ca 33 kg, wymiary wys./szer./diug. 750/730/480 mm np.

DHB26 prod. Lewaco lub réwnowazny,

szafa sterownicza systemu zasilania rezerwowego (SZR) agregatu pradotwdérczego.

V CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYKONANIA STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

KOLEKTORY | ORUROWANIE STAC/I PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Rozwigzania konstrukcyjne:

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodq TIG, przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w osfonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

kolektory z krdécami przytaczeniowymi, kolnierze wywijane, — sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w celu zmniejszenia oporéw przeplywu odgatezienia kolektorow sg wykonane metodg ksztattowania
szyjek,

armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

armatura odcinajgca- zawory/przepustnice,

na kolektorach sg zamontowane kotnierze luzne w wykonaniu na ciénienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane
sq zhiorniki przeponowe o pojemnosci 26 dm3,

kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest
powyzej kolektora ssawnego,

konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1,

zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé na podkiadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

Technologia wykonania zestawu pompowego:

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkgji na hali
produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu prob.
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Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sl zRNISORYSZGASHIW K
miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalggy zastosgwac

technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastycznej. 77-400 ZrOTO W
(4)

Potgczenia rur w zestawie pompowym realizowaé za pomocg zamknigtych glowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemysiu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzglgdu na
zamknietg budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilos¢
niezgodnoéci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.

KONTENER TECHNICZNY STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

WYMIARY KONTENERA: 2,44 [m] x 4,00 [m] x 2,95 [m]
1. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
2. Sciany zewnetrzne plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,

kolor od zewnatrz, RAL 9010 (bialy)
kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)

3. Sciana dzialowa brak
4, Stropodach plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie, RAL 8010 (biaty)
5. Podtoga plytki gresowe mrozoodporne, przekroj podiogi wg czesci konstrukeyjne;
8. Okna PGV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m’x K
60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) - szt
7. Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm — 1szt.
8. Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-biaty, typ
Hormann, dwa zamki, $w. 100/200cm — 1szt.
9. Wentylacja grawitacyjna; kratka nascienna z zaluzjg — 2szt.
10. Wysokos¢ wewnetrzna Homin — 2,50m (po wykonaniu wewnatrz kontenera

warstw posadzkowych o {acznej grubosci 12,5¢m)
11. Wysokosé zewnetrzna H-2,95m o
12. Ramy kolor biaty, RAL 9010
13. Orynnowanie PCV, kolor bialy — 1kpl.

VI WYMOGI OGOLNE:

= \Wszystkie opisy na urzgdzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

v Wszystkie komunikaty wy$wietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,

Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny by¢ nastepujace
dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce zestaw pompowy do zainstalowania:

= Do urzgdzenia powinna by¢ dolgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:
»  sposdb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,
instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
schematy elekiryczne szafy sterowniczej,
rysunek ziozeniowy,
rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
karte identyfikacyjng zestawu,
karte gwarancyjng,
protokot z badania zestawu hydroforowego,
rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H kazdej pompy zamontowanej w urzgdzeniu,
deklaracje zgodnosci,
dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajaca ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,
" urzadzenie powinno przejsé proby szczelnoéci i cisnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem z badan,

»  urzgdzenie powinno by¢ produktem polskim,
»  urzgdzenie powinno posiadaé zgodno$¢ z dyrektywa maszynowg 2006/42/WE,
»  rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

»  2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie

napiec,
w 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.
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UWAGI STAROSTWE POWIATOWE
Al. Plasta 32
Dokumentacja techniczna opiera sig na konkretnych rozwiazaniach zaprojektowanej pomp@wn00 z « © v 6 w
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnowaznych. W przypadku zamiaru zastosowanig®innych
urzadzen niz podane w projekcie, wykonawca zapewni nastepujagce materialy w celu oceny przez
Zamawiajgcego réwnowazno$ci proponowanych rozwigzan:
—  Typy, charakterystyki, wykonanie materiatowe pomp,
- Szczegotowe rysunki techniczne proponowanej pompowni,
—  Atesty wymagane prawem budowlanym elementéw pompowni w tym atest PZH na zestaw pompowy,
—  Opinii pisemnej autora dokumentacji projektowej oceniajacej czy proponowane urzgdzenia zamienne sg,
rownowazne lub nie gorsze do zastosowanych rozwiazan w projekcie.

Nie zalgczenie w ofercie przetargowej powyzszych dokumentéw uznane bedzie jako deklaracje wykonawcy
wbudowania urzgdzen wymienionych w dokumentacji projektowej.

Zestaw Hydroforowy musi posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym i
podkreslajgce wysokq jakosé oraz niezawodnos¢ proponowanych rozwiqzani:

—  Atest higieniczny na caly zestaw hydroforowy wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie

— Deklaracja zgodnosci — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pbzniejszymi zmianami —
art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz.
72821998,

~  System zarzadzania jakoécig i $rodowiskiem ISO 9001 : 2000; 1ISO 14001 : 1996 — projektowanie i
produkcja systemow pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS),

—  Znak Budowlany — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pézniejszymi zmianami — art.
10, ust. 4, pkt. 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728
z1998r.

4,9.8 NADZIEMNY STALOWY ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
Zestaw hydroforowy tloczacy wode w kierunku Bielawy (czg$¢), Krzywej Wsi i Grodna bedzie zasilany z
projektowanego nadziemnego zbiornika wody ze stali nierdzewnej o pojemnoséci 50 m°.

Nalezy zastosowaé pionowy retencyjny zbiornik do magazynowania wody pitnej, wykonany z elementow
stalowych (stal nierdzewna 1.4301 — AISI 304), atestowanych. Zbiornik sklada si¢ z ptaszcza w ksztaicie
pionowego walca zamknigtego od dotu plaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. Konstrukcja zbiornika
musi by¢ wykonana w przystosowanej do tego hali produkcyjnej oraz dostarczona na teren budowy w jedne;
lub dwéch czedciach. W dachu znajduje sig komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wiazy rewizyjne:

- na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa z zapewniong mozliwoscig zamykania na kiodke,

- w dolnej czeéci plaszcza wiaz okragly.

Ponadto zbiornik wyposazony w drabing zewnetrzna oraz wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika — wykonanie drabin, a takze pomostu ze stali nierdzewnej 1.4301 — AlS| 304). W skiad
wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Wszystkie kroéce przytaczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na ci$nienie Po,=1,0 MPa i znajdujg sig w
plaszczu zbiornika. Szczelnosé potaczen spawanych sprawdzana jest metodg penetracyjna,

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej o
grubosci g=100mm. |zolowane jest takze zadaszenie oraz wilaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm).
lzolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej i lakierowanej w
kolorze RAL7035 (szary).

Powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne zbiornika po wykonaniu muszg by¢ trawione i pasywowane.

Zbiornik musi posiadaé atest higieniczny.
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PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKA GO NN L ARG
Pojemno$é | Srednica Srednica | Wysoko$é | Wysokosé | Wysoko$é Wysolzé:é'éﬂ MOﬂan{ééﬁr‘waU §
catkowita | nominalna | zewnetrzna | catkowita | (przelew) | (tloczenie) | plaszcZd—00 “ mdsa 0w
Y DN (z izolacja) H h1 h2 h3 zbiornika z
DN1 izolacjg,
[m’] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
50 4500 4740 4200 3000 3100 3200 5300
KROCCE ZBIORNIKA
Kréciec | Krociec Kréciec Kréciec | Krociec sondy Wiaz Wiaz
tloczny | spustowy | przelewowy | ssagcy pomiarowe;j rewizyjny w rewizyjny w
dachu plaszczu
[mm] [mm] [mm] [mm]) [cal] [mm] [mm]
100 150 150 100 1% 500/600 600

Zbiornik nalezy posadowi¢ na fundamencie zelbetowym wg opracowania projektowego w czesci

konstrukcyjnej.

Przed wykonaniem izolacji zbiornika nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci zbiornika.

4.9.9 AGREGAT PRADOTWORCZY
W celu zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej do zestawu hydroforowego nalezy zabudowac

agregat pradotworczy pracujgcy w uktadzie SZR. Typ i parametry agregatu pradotworczego wg czesci
elektrycznej opracowania projektowego.

Agregat pradotwoérczy nalezy posadowi¢ na fundamencie zelbetowym wg opracowania projektowego w
czesci konstrukeyjnej. Agregat bedzie osloniety wiata stalowg ocynkowang z dachem dwuspadowym wg
opracowania projektowego w czesci konstrukeyjnej.

4.9.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
Stacja podnoszenia ci$nienia wody zlokalizowana jest na dziatlce 149/5 obregb Bielawa.

Teren stacji podnoszenia ci$nienia wody wydzielony ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o
wysokoéci h=1,5 m. Grubo$¢ drutéw pionowych min 4 mm, poziomych min 5 mm. Ogrodzenie na zbrojonej
podmuréwce systemowe] z betonu klasy C16/20. Wjazd na teren pompowni stacji podnoszenia cisnienia
wody przez brame dwuskrzydiowg metalowg o szerokosci 4,0 m i wysokoéci 1,5 m, wypetnionej panelem
ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej. Odleglos¢ dolnej krawedzi bramy od nawierzchni polbrukowej 10
cm. Mozliwe tez wejscie przez furtke o szerokosci 1,0 m o parametrach jak wyzej. Szczegdtowe rozwigzanie
ogrodzenia — wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Utwardzenie terenu stacji podnoszenia ci$nienia wody — kostka betonowa grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i podbudowie z chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm. Nienosny grunt
ponizej wymieni¢ do glebokosci 1 m. Utwardzenie zostanie uksztattowane w taki sposéb, ze wody opadowe
beda splywaé na teren zielony na dzialce 149/5. Szczegblowe rozwigzanie techniczne wg czesci
konstrukcyjno-budowlanej.

W ramach zagospodarowania terenu SPC nalezy usung¢ wszystkie pnie po wycigtych wczesniej drzewach,
teren niezagospodarowany wyréwnac i obsia¢ trawa.

Szczegotowe rozwigzania projektowe branzy sanitarnej na rysunku nr 01_S i 02_S.
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4.9.11 DROGA DOJAZDOWA DO STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Do SPC zlokalizowanej na dzialce 149/6 obreb Bielawa prowadzi¢ bedzie droga d@l‘?“ oW ”,@rplnnq % @Qsa
numer 149/6. Zgodnze z ustaleniami roboczymi droga bedzie utwardzona warstwa cmsna nig 'z
tiucznia ograniczong kraweznikami. Grunt nienosny do glgbokosci 1 m nalezy zagtgpg@,@@sktem Qregplm
Is=0,98. Utwardzenie zostanie uksztaltowane w taki sposéb, ze wody opadowe beda splywaé na teren
zielony na dzialce 149/5.Szczegolowe rozwigzanie techniczne drogi dojazdowej wg czgsci konstrukeyjno-

budowlane;j.

4.10 PROBY | ODBIORY ROBOT.

Dla przewodoéw grawitacyjnych wykonaé probe szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

Do odbioru wykonawca robét powinien dostarczy¢ protokoly odbioru pasa drogowego.

Po zmontowaniu wodociagu i po zasypaniu przewoddw, z wylaczeniem miejsc polgczen, nalezy
przeprowadzié prébe szczelnosci wg PN-B-10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania”. Ciénienie prébne réwne 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 1 MPa. Ci$nienie prébne w
przewodzie wodociggowym musi utrzymaé sig na stalym poziomie przez minimum 30 minut.

Po pozytywnej prébie szczelnosci, w porozumieniu z Zakiadem Wodociggéw i Kanalizacji Gminy Ztotéw sp.
z 0.0. wykonaé dezynfekcje podchlorynem sodu i plukanie wodociagu. Wodociag odda¢ do eksploatacji po
pozytywnym wyniku badania bakteriologicznego wody, wykonanym przez akredytowane laboratorium.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w warunkach technicznych wydanych przez ZWiK
Gminy Ziotow, zalaczonych do tego projektu.

Wykonane sieci wod-kan podlegajg odbiorowi technicznemu (w stanie odkrytym) przez Zakiad Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z o.0. Gminy Ziotéw. Sieci podlegajg obowigzkowi powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Zarejestrowang przez Starostwo Powiatowe w Ziotowie mapke geodezyjng powykonawczg
nalezy dolgczyé do wniosku do ZWiK Gminy Ztotéw o odbiér techniczny sieci. Ponadto nalezy dostarczy¢
dokumenty, o ktérych mowa w warunkach technicznych wydanych przez ZWiK Gminy Zlotéw, zalgczonych

do tego projektu.

Wszystkie uzbrOJema na sieci wodociggowej (zasuwy, hydrant) nalezy oznakowac tabliczkami oplsumcyml
lokalizacje zasuw i hydrantow. Tabliczki na stupku stalowym ocynkowanym o} érednlcy wew. @25 mm i
&ciance grubosci minimum 3,5mm. Tabliczki orientacyjne z wymiennymi numerami w technologii wtrysku
dwukolorowego w pelni wypelnlone tgcznie z pustymi polami.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNE] KONSTRUKCYINE) I ELEKTRYCZNE]
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa stacjl podnoszenla clénienia wody w miejscowoscl Bielawa
Strona 33 z €6



~t “APIS" Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej; 64-920 Pita, ul. Kondratowicza 6, ®(67)212-00-88

5. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA

SIEC WODUCIAGOVEN, STAROSTWO POWIATOWE
Aty
Lp. Materiat / urzadzenie 7'/--4&105(":“{} ol10wW
1. Przewéd PE100 SDR17 dn110 71,6 mb
2. Kolano 45° PE100 SDR17 dn110 2 szt,
3 Kolano 90° PE100 SDR17 dn110 3 szt.
4. Tréjnik kolnierzowy zeliwny DN100 1 szt,
5. Kréciec 2-kolnierzowy zeliwny DN100; L=1,0 m 8 szi.
6. Kréciec 2-kofnierzowy zeliwny DN100; L=0,8 m 4 szt
Z. Kréciec 2-kolnierzowy zeliwny DN100; L=0,2m 4 szt,
8. Kolano stopowe koinierzowe zeliwne DN100 2 szt.
9. Kolano kofnierzowe Zeliwne DN100 4 szt.
10. Zigeze rurowo kofnierzowe RK PN16 DN'100 8 szt.
11 Zigcze rurowo—rurowe RR PN16 DN100 1 szt.
12, Slepy koinierz zeliwny DN100 1 szt.
13; Zasuwa odcinajgca DN'100 kolnierzowa wraz z obudowa i skrzynkgq uliczng 4 kpl.
14 Siup#{r' stalowe z fundamentem i tabliczkg do oznakowania lokalizacji armatury w 455t
ferenie.
15. Tasma sygnalizacyjna niebieska z drutem metalowym 71,6 mb

UWAGA: Dlugo$ci wodociggéw mierzone z profilu. Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych, kruszyw, blokéw oporowych.

UWAGA: llo$¢ ksztaltek zeliwnych pogladowa — obmiaru dokonaé na etapie budowy.
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6. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

STAROSTWO POWIATOWE

Al Piasta 32

[ Lp. Materiat / urzadzenie 77-40l08E: 0 1 0 W
1. Rurocigg z PVC-U SN12 SDR34 lite o $rednicy 160x5,5 mm. ca 114 mb
2. Kréclec 2-kolnierzowy zeliwny DN150; L=1,0 m 2 szt,
3 Kréciec 2-koinierzowy zeliwny DN150; L=0,2 m 2 szt
4. Kolano koinierzowe zZeliwne DN150 2 szt.
5. Zigcze rurowo kofnierzowe RK PN16 DN150 1 szt
6. Zigcze rurowo—rurowe RR PN16 DN150 1 szt
7 Studnia tworzywowa .DN3 15, z piercieniem odcigzajgcym i wlazem Zzeliwno- P

betonowym nosnosci 40t
8. Studnia betonowa DN1000 osadnikowa z betonu C35/45 1szt.
9. Studnia betonowa DN1000 osadnikowa z befonu C35/45, z klapg burzowq 1szt.
10. Zasuwa DI\{ 150 do'éciegf{éw wraz z obudo}vq i skrzynkgq uliczng oraz tabliczkg do 1 kpl.
oznakowania lokalizacji armatury w terenie.
Materialy do ewentualnego przelozenia istniejacej sieci wodociggowej w miejscach kolizji — faktyczne potozenie
istniejacego wodociggu PE@110 po wykonaniu odkrywki
11. Zigcze rurowo kolnierzowe PN16 DN100. 5x 2 szt.
12. Kolano 45° zeliwne 2-kotnierzowe DN100 5x 4 szt.
13. Kréciec zeliwny 2-kolnierzowe DN100 5x 3 szt

UWAGA: Diugosci sieci kanalizacji sanitarnej mierzone z profilu (w osiach studni). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych
np. fukéw, kolan, ztaczek itp. Zestawlenie nie obejmuje elementéw instalacji kanalizacyjnej w kontenerze.

UWAGA: llo¢ ksztattek zeliwnych pogladowa — obmiaru dokona¢ na etapie budowy.
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