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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  STAROSTWU POWIATOWE

dla zadania polegajgcego na budowie stacji podnoszenia ci$nienia wody w mlejscowoscA Bﬁé?ai)\ﬁa 53a dziatkach
ewidencyjnych 135, 149/5, 149/6 i 149/7 obreb ewidencyjny 0036 Bielawa. <

77-400 7 * O T ( ow
1)
Teren objety przedsiewzieciem (tj. dziatki 135, 149/5, 149/6 obreb ewidencyjny 0036 Bielawa) nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec tego Wojt Gminy Ztotéw wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Na dziatce 149/7 projektuje sie rozbiorke istniejacego odstojnika — nie wymaga to
pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka istniejacej i budowa nowej stacji podnoszenia ci$nienia wody w miejscowosci
Bielawa. W ramach inwestycji przewidziano:

a) rozbiorke istniejgcego budynku stacji podnoszenia ci$nienia wody, ogrodzenia oraz odstojnika,
b) budowe nowej kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody wraz z wyposazeniem,
c) budowe fundamentu pod agregat pradotwérczy oraz ostaniajaca go wiate ze stali ocynkowane;j,

d) budowe nowego nadziemnego zbiornika wody czystej ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m®na fundamencie
zelbetowym

e) budowe sieci miedzyobiektowych wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych:
- sie¢ wodociggowg PE @110 o tgcznej diugosci 71,5 mb,

- sie¢ wodociggowsg zeliwng DN100 o tgcznej dtugosci 12,0 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV @160 o tgcznej dtugosci 114,0 mb,

- przewody energetyczne / o$wietleniowe o tacznego diugosci ~143,0 mb,

f) ogrodzenie terenu stacji podnoszenia ciénienia wody,

g) utwardzenie terenu stacji podnoszenia cinienia wody oraz drogi dojazdowe;j.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na gminnej dziatce 149/5 obecnie znajduje sie murowany istniejacy budynek stacji podnoszenia cisnienia, a takze
ujecie wody podziemne;j (do likwidacji w ramach odrebnego opracowania), pozostatoéci ogrodzenia, pozostatosci korzeni
/ pni. Istniejgce instalacje to sieci wodociggowe i energetyczne. Teren nieutwardzony.

Na gminnej dziatce 149/6 znajduje sie gruntowa droga dojazdowa. W drodze istniejgca instalacja wodociggowa.
Dziatka 149/7, na ktérej znajduje sie odstojnik do likwidacji nalezy do Krajowego O$rodka Wsparcia Rolnictwa. Znajdujg
sie na niej gtéwnie nieuzytki.

Na powiatowej dziatce 135 znajduje sie droga gruntowa, fragmentami utwardzona nawierzchnig typu ,kocie tby”. W
drodze istniejgca instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.

Do terenu inwestycji przylega istniejacy budynek patacowy, w ktérym mieszka kilka rodzin.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano rozbiérke starego budynku stacji podnoszenia ci$nienia wody i odstojnika oraz budowe nowej
kontenerowe] stacji podnoszenia cisnienia wody, agregat pradotworczy na fundamencie ostoniety wiatg ze stali
ocynkowanej, nadziemny zbiornik wody o pojemnosci 50 m® na fundamencie zelbetowym, sieci miedzyobiektowe,
ogrodzenie i utwardzenie terenu — wg rysunkéw 01_S i 02_S.

Projektowane obiekty zlokalizowano na nastgpujacych dziatkach ewidencyjnych:

Lp. | Numer | Obreb ewidencyjny | Wiasciciel / zarzadca dziatki Projektowany
dziatki obiekt
1. 135 Bielawa 0036 Powiatowy Zarzad Drég w Ztotowie; KS
A Ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotow
2. 149/5 Bielawa 0036 Gmina Ztotow; ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow KS, W, SPC, U
149/6 Bielawa 0036 Gmina Ztotow; ul. Lesna 7, 77-400 Ztotdw KS, W, U
4. 149/7 | Bielawa 0036 Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat | Rozbiérka odstojnika

Terenowy w Poznaniu; ul. Fredry 12, 61-701 Poznan
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SPC - stacja podnoszenia ci$nienia wody wraz z zagospodarowaniem terenu

KS — sie¢ kanalizacji sanitarnej STAROS WU POWIATOWE
W — sie¢ wodociggowa Al Plast
U — utwardzenie terenu 52,400 "{- T 6 W

{4\

Dojazd do projektowanej stacji podnoszenia cisnienia z drogi publicznej (dziatka 135) za posrednictwem
dziatki 149/6 — istniejgca gminna droga gruntowa podlegajaca przebudowie. Nie przewiduje sie na terenie
projektowanej stacji podnoszenia cisnienia wody wydzielania stanowisk postojowych — samochéd obstugi
technicznej moze zatrzymac sie w wybranym miejscu utwardzonym na terenie SPC.

Odprowadzenie wod opadowych z dachdéw kontenera technicznego i wiaty stalowej, a takze z
utwardzenia dziatki — na teren nieutwardzony (trawniki) znajdujgcy sie na dziatce 149/5.

Projektowana stacja podnoszenia cisnienia wody jest obiektem zautomatyzowanym i nie wymaga statej
obecnoéci obstugi. Nie jest wiec miejscem statej pracy.

Projektowana stacja podnoszenia cisnienia wody nie generuje odpaddw i nie wymaga miejsca na
sktadowanie odpaddéw.

W razie potrzeby wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest pozyskac¢ stosowne zezwolenia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
a) kontenerowg stacje podnoszenia ci$nienia wody o wymiarach w rzucie 4 / 2,44 m i powierzchni 9,76 m?,
b) fundament pod agregat prgdotwérczy o wymiarach w rzucie 1,40 / 2,40 m i powierzchni 3,36 m?,

c) wiatezze stali ocynkowanej ostaniajgcg fundament pradotwérczy o wymiarach w rzucie 3,28 / 4,6 m i powierzchni
15,09 m*,

d) fundament pod nadziemny zbiornik wody o érednicy 4,65 m i powierzchni 16,97 m?,

e) nadziemny zbiornik wody ze stali nierdzewnej o pojemnoéci 50 m?® o érednicy (wraz z izolacjg) 4,74 m i powierzchni w
rzucie 17,64 mz,

f) sieci miedzyobiektowe wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne:
- sie¢ wodociggowg PE @110 i zeliwna DN100 o tgcznej diugosci 83,5 mb,
- sie¢ kanalizagji sanitarnej PCV @160 o tacznej dtugoéci 114,0 mb,
- przewody energetyczne / o$wietleniowe o tgcznego diugosci ~143,0 mb,
g) ogrodzenie terenu stacji podnoszenia ci$nienia wody wraz z furtkg i bramg wjazdowg o dtugosci 114,6 m,
h) utwardzenie terenu stacji podnoszenia ci$nienia wody — nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 168,5 m?,
ir)néthardzenie drogi dojazdowej do stacji podnoszenia ci$nienia wody — nawierzchnia tuczniowa o powierzchni 238,7

k) trawniki na terenie nieutwardzonym stacji podnoszenia ciénienia wody ~613,5 m

Zestawienie tabelaryczne powierzchni projektowanych obiektow kubaturowych i drogowych:

Obiekt — dziatka 149/5 Powierzchnia [m?] | Procent
Kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia wody 9,76 1,3 %
Fundament pod agregat pradotwérczy 3,36 0,4 %
Wiata ze stali ocynkowanej ostaniajgca agregat pradotwérczy 15,09 1,8 %
Nadziemny zbiornik wody 50 m® 17,64 2,1 %
Utwardzenie terenu 168,50 20,3 %
Trawnik 613,50 741 %
Razem | 827,85 100%
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Obiekt — dziatka 149/6 Powierzchnia [m] | Procent STAR”STWU f.’OWlATGWT«‘:f

Droga dojazdowa z ttucznia 238,70 100 % Al. Plasta 32

Razem | 238,70 100 % =400 Z{ 1*«) oOTO W

5. Przedmiot projektu w kontekscie ochrony zabytkéw.

Na etapie uzgadniania niniejszego projektu Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu poinformowat, ze na
terenie inwestycji nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W zwigzku z tym nie ma
koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem nalezy:

1. Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.
2. Zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych §rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.

3. Niezwitocznie zawiadomié o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe to Wajta Gminy
Ztotow.

6. Przedmiot projektu w konteks$cie wpltywéw eksploatacji gérniczej.
Projektowane obiekty znajdujg sie w obszarze nie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.
Projektowane obiekty nie bedg negatywnie oddzialywaé na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa rob6t wskazano w informacji BIOZ.

8. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna.
Na okoliczno$¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podioza gruntowego. Na tej podstawie
ocena warunkdéw geologiczno-inzynierskich wyglgda nastepujgco:

1. Na dokumentowanym terenie panujg korzystne warunki geotechniczne dla robdt ziemnych zwigzanych z
utozeniem - posadowieniem sieci wodociggowej oraz $rednio korzystne dla posadowienia fundamentéw
projektowanego zbiornika wody.

2. Podtoze nosne projektowane] sieci wodociggowej utozonej na gtebokosci ca 1,6 - 1,7 m p.p.t. stanowi¢ bedg
grunty niespoiste warstwy |Il, w stanie twardoplastycznym i $rednio korzystnych parametrach
wytrzymato$ciowych. ,

3. Nasypy niebudowlane oraz gleba piaszczysta nie mogg one stanowi¢ bezposéredniego podioza projektowanej
linii sieci wodociggowej oraz podtoza pod fundamenty zbiornika na wode.

4. Woda gruntowa wystapita w otworze nr 1, w postaci soczewki wodono$nej zwierciadle napietym, ktére zostato
nawiercone na gtebokoéci ca: 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej ca: 156,16 m n.p.m., a ustabilizowato sie na
gtebokoéci ca: 1,17 m p.p.t., czyli na rzednej ca: 156,69 m n.p.m. Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po
wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania
zwierciadfa wody gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,3 - 0,5 m tj. woda gruntowa moze pojawic sie réwniez
w miejscach, gdzie obecnie nie wystepuje.

Whioski i zalecenia:

1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu
ze wzgledu na:

» wystepowanie wody gruntowej (zwierciadto napiete) na gtebokosci ca: 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej 156,16 m n.
p.m.,
> wystepowanie gruntow no$nych o korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych na gtebokosci od 0,6 - 0,7 m
p.p.t., ktére nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej i zbiornika na
wode, panujg proste warunki gruntowe.
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Podtoze noéne projektowanej sieci wodociggowej utozonej na gtebokosci ca 1,6 - 1,7 %ﬁmg’l‘wgzgﬂfﬂ)M;ﬁM&W
zbiornika na wode, stanowi¢ bedg grunty spoiste (warstwy lib, lic, lid), w stanie twardoplastygzaym- $rednio
korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadewienia zbjornika na
wode gruntéw spoistych zaleca sie wykonanie podsypki piaszczystej zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is
20,97.

Nasypy niebudowlane oraz gleba piaszczysta nie nadajg sie jako podioze pod projektowang sie¢ oraz zbiornik na
wode i wymagane jest ich catkowite usuniecie na odkltad, a pdzniej wykorzystanie przy pracach
makroniwelacyjnych.

Przewdd sieci wodociggowej nalezy uktada¢ na wyréwnane piaszczyste dno wykopu pozbawione otoczakéw na
odcinkach zalegania gruntéw niespoistych w podtozu.

W przypadku wystgpienia w dnie wykopu nasypéw niebudowlanych, rurocigg nalezy utozy¢ na minimum 0,1m
podsypce piaszczystej z piaskéw jednoziarnistych.

Do zasypywania rurociggu do poziomu ca 0,2m nad wierch rury nalezy uzywac takze gruntdbw niespoistych
drobnoziarnistych pochodzacych z wykopu bez kamieni i otoczakéw,

a pozostatg czes$¢ wykopdéw na odcinkach przebiegu poza drogami utwardzonymi do poziomu terenu zasypacé
gruntami pochodzgcymi z wykopu.

Srodowisko zewnetrzne gruntowe jest nieagresywne w przypadku posadowienia fundamentéw w gruntach
niespoistych (sypkich) i spoistych.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

> proste warunki gruntowe,
» zalozone posadowienie powyzej zalegania zwierciadla wody gruntowej,

> zlozonosci projektowanych obiektow,
planowang inwestycje - budowe stacji podnoszenia cisnienia wody zaleca sie zaliczy¢é do | kategorii

geotechnicznej.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowane obiekty (dziatki 135, 149/5,

149/6, 149/7 obreb ewidencyjny 0036 Bielawa).

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogdéinych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) — budowa
przedmiotowych obiektéw budowlanych nie wymaga oceny oddziatywania na $rodowisko.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —
projektowana sie¢ wodociggowa nie znajduje sie w otoczeniu zabytkéw. Postepowacé zgodnie z opisem w
punkcie 5.
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY g, 000 POWIATOWE

1. Podstawa opracowania. __ Al Piasta 32
717-400 ZLOTOW
[1] Umowa z Inwestorem nr ZPP.272.11.2018.U z dnia 20.02.2018 r. (a)

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysoko$ciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana
przez firme GEODEZJA mgr inz. Krzysztof Kroll.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych).

[4] Analiza hydrauliczna wspdtpracy sieci wodociagowej ze stacjg podnoszenia ci$nienia w Bielawie, autorstwa Pracowni
Projektowej Techniki Sanitarnej PROJ-SAN, Bydgoszcz lipiec 2018 r.

[5] Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr 20/2018 z 4 czerwca 2018 r. wydane przez Zakiad
Wodociagéw i Kanalizacji Gminy Ztotéw Sp. z 0.0. w Ztotowie.

[6] Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.64.2018 z 1 sierpnia 2018 r.

[7] Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEO-WELL z Poborki Wielkiej, lipiec 2018 r.

[8] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajgce.

[9] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ bedg projektowane sieci.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072).

[12] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity

[13] Polskie Normy.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz

charakterystyczne parametry techniczne.

Przeznaczeniem projektowanej stacji podnoszenia cisnienia wody w Bielawie jest zapewnienie
odpowiedniego cisnienia wody oraz wydajnosci w sieci wodociggowej zasilajgcej miejscowosci Bielawa
(czese), Krzywa Wies i Grodno.
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