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1. Dane ogolne
Teren planowanych robét lezy na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/5 w

miejscowoéci Bielawa, gmina Ztotow. Jest to obszar potozony w obrebie makroregionu Pojezierze
Po}udni'owopomorskie, mezoregionu Pojezierze Krajenskie. Hydrograficznie teren nalezy do
bezposredniej zlewni ,Doplyw z Radawnicy”. W poblizu otworu studziennego planowanego do
likwidacji wystepuja: budynek stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbiorki, nieliczna
zabudowa mieszkalna i budynki gospodarcze. Zagospodarowanie terenu dookota obszaru, na

ktdrym planuje sig likwidacje urzadzenia wodnego to gléwnie pola uprawne.

Konieczno$¢ likwidacji otworu studziennego wynika z jego naturalnego zuzycia, czego objawem
jest niedostateczna wydajnoé¢  eksploatacyjna spowodowana skolmatowaniem filtra i
zapiaszczeniem kolumny filtrowej. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana przy omawianej studni

zostata wylgczona z eksploatacji a wie$ zasilana jest aktualnie z ujgcia wody w miejscowosci

Radawnica.
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Rys. 1. Lokalizacja miejsca projektowanych robot na tle jednostek hydrograficznych
(zrédlo: Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, http://mapa.kzgw.gov.pl)
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1.1.Przedmiot, cel i zakres operatu
W swoim zakresie przedmiotowe opracowanie — operat przedstawia informacje i dane niezbgdne w

postepowaniu wodnoprawnym. Ujeto w nim charakterystyke inwestycji oraz opis Srodowiska
lokalnego w miejscu planowanej likwidacji studni gtebinowej wraz z demontazem obudowy studni
oraz ustalenie zasad likwidacji urzadzenia wodnego. Przedmiotowa studnia ulegta zapiaszczeniu,

obecnie gléwnym Zzrédiem zabezpieczenia w wode mieszkancow wsi Bielawa jest ujecie w

Radawnicy.

Niniejszy operat stanowi¢ bedzie podstawe formalno-prawng, do uzyskania przez Inwestora w
drodze decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia wodnego
(art. 17 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne) — obiektu stuzacego do ujmowania
wdd podziemnych (art. 16 pkt. 65d ustawy Prawo wodne).

Operat wodnoprawny zostat sporzadzony w oparciu o projekt robét geologicznych wykonany przez
mgr inz. Mariole Rytkowska, upr. nr V-1831. Projekt robot geologicznych zostat zatwierdzony
decyzja Starosty zlotowskiego z dnia 25.06.2018 r. znak: GLP.6530.01.4.2018 (zatgcznik nr 2).

Zakres opracowania jest ogdlnie zgodny z ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. W
opracowaniu przedstawiono podmiot ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne oraz jego
obowigzki w stosunku do osdb trzecich, cel i zakres zamierzonego korzystania z wad, stan prawny
nieruchomodci, charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym, opis techniczny studni

oraz wplyw zamierzonej gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne.

1.2.0znaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Inwestor i podmiot ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne:
Gmina Ztotdw, ul. Lesna 7, 77-400 Ziotéw

1.3.Lokalizacja i stan formalno-prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu
zamierzonego korzystania z wod

Zamierzenie inwestycyjne, polegajace na likwidacji urzadzenia wodnego bedzie realizowane w

miejscowoéci Bielawa na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym_149/5 obreb 0036 Bielawa

stanowigcej wiasnos¢: Gminy Ziotéw, ul. Ledna 7, 77-400 Ziotow.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obszarze Jednolitej Czeéci Waod Powierzchniowych
oznaczonym kodem: RW600018188655172 (Doplyw z Radawnicy, typologia JCWP:18). Ich
stan/potencjat ekologiczny ustalono jako dobry, stan chemiczny okreslono jako dobry, stan ogdlny
okreslono jako dobry, niezagrozony nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych. Cel $rodowiskowy:

uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.
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Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych JCWPd
oznaczonych jako PLGW600026. Ich stan/potencjat ekologiczny ustalono jako dobry, stan
chemiczny okreslono jako dobry, stan ogdlny okreslono jako dobry, niezagrozony nieosiagnieciem

celéw Srodowiskowych.
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Rys. 2. Lokalizacja PLGW600026
(#rédio:hitps://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-39/4442-karta-
informacyjna-jcwpd-nr-26/file.html)
Zgodnie art, 4.1 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla tej czeSci wdéd podziemnych jest zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatai naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi migdzy

poborem a zasilaniem wad, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatlywa¢ na stan JCWPd, przede

wszystkim nie bedzie miata wplywu na:

obnizenie/podwyzszenie potozenia zwierciadta wdd podziemnych;

A\

zmiane kierunku przeptywu wod podziemnych;

doptyw waod stonych;

doptyw innych wéd o jako$ci zagrazajacej zanieczyszczeniem wod podziemnych;
zmiane poziomu wod gruntowych;

utrate tgcznosci hydraulicznej z wodami podziemnymi,

obnizenie wielkosci rezerw zasobow wod podziemnych - zasobow dyspozycyjnych;
obnizenie wielkoéci rezerw zasobdw wad podziemnych - zasobdw perspektywicznych;
pogorszenie ogdlnych parametréw fizykochemicznych wad podziemnych;

¥V V WV V¥V ¥V ¥V Y V¥
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» pogorszenie organicznych parametréw fizykochemicznych wod podziemnych.
Zadanie, ktérego przedmiot opisano powyzej nie rodzi praw do terenu dziatek objetych
zamierzeniem inwestycyjnym oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien oséb trzecich a takze
nie wymaga strefy ochronnej. Przedsiewzigcie nie spowoduje pietrzen wody i nie bedzie

oddziatywac¢ na nieruchomosci przylegle.

Realizacja zadania nie zagrozi utrzymaniu obecnego, dobrego stanu jednolitej czesci wod
podziemnych, stad nie bedzie miata wptywu na osiggniecie celéw $rodowiskowych wyznaczonych

dla JCWPd nr 26.

Cze$¢ graficzna operatu obrazuje obszar oddzialywania inwestycji w zakresie likwidacji urzadzenia

wodnego. Zasieq oddziatywania likwidacii studni nie wykroczy poza dziatke, na ktérej znajduje sig
ujecie wody tj. dziatka nr 149/5 obreb 0036 Bielawa, gmina Zlotow.

2. Podstawa prawna ubiegania sie o pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 16 pkt. 65d ustawy z dnia 20.07.2017 r. ustawy Prawo wodne stwierdza sig, ze
obiekt stuzacy do ujmowania wod podziemnych jakim jest likwidowane ujgcie wody z utworéw
czwartorzedowych jest urzadzeniem wodnym. Artykut 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne
precyzuje, ze przepisy ustawy dotyczace wykonywania urzadzen wodnych stosuje sig odpowiednio
m.in. do ich likwidacji. Majac na uwadze powyzsze oraz w oparciu o art. 389 pkt. 6 ustawy

pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na likwidacje urzadzen wodnych.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wdd to likwidacja urzadzenia wodnego - studni glebinowej
wraz z demontazem obudowy studni, zlokalizowanej na nieczynnym ujeciu wody w Bielawie, gmina
Ziotéw (dz. nr 149/5 obreb 0036 Bielawa). Przyczyna podjecia decyzji o likwidacji studni jest zty
stan techniczny otworu studziennego — niedostateczna wydajno$¢ eksploatacyjna spowodowana
skolmatowaniem filtra i zapiaszczeniem kolumny filtrowej.

Likwidacja studni bedzie mozliwa po zlikwidowaniu oraz demontazu urzadzen do poboru wody.

Zakres prac likwidacyjnych przedstawiono w pkt 14,

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow zeglugowych

Przedmiotowe korzystanie z wdd nie wymaga stosowania urzadzen pomiarowych i znakdéw
zeglugowych.

5. Obowiazki ubiegajacego sig o wydanie pozwolenia w stosunku do 0s6b trzecich

Likwidacja urzadzenia wodnego nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzent wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do:
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wykonania likwidacji urzadzenia wodnego zgodnie z przedtozong dokumentacjg oraz
projektem robdt geologiczbtch;

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu inwestycji;
zapewnienia nadzoru geologicznego w trakcie wykonywania prac geologicznych;
zabezpieczenia terenu prac przed wstepem oséb niepowotanych;

sprawdzenia stanu bezpieczenstwa miejsca pracy przed przystgpieniem do
wykonywania robot;

zapewnienia odpowiedniego wyposazenia zatogi budowlanej w odziez ochronng i
sprzet ochrony osobistej;

zapewnienia stosowania sprawnych urzadzen i ich zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyciekiem paliwa, smaréw, oleju i plynéw hydraulicznych
mogacych skazi¢ grunt;

prowadzenie prac budowlanych w taki sposéb, aby nie spowodowac pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich, zachowad urzadzenie melioracyjne -
rowy, jego droznos¢ oraz whasciwy stan techniczny.

Powyzsze zalecenia i obowigzki wynikaja z koniecznosci ograniczenia przedostania sie

zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych.

6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
W otworze studni ujmowano wode podziemng czwartorzedowego pigtra wodonosnego o napigtym

lustrze wody wystepujgcym na glebokosci 39,60-49,0 m p.p.t. i stabilizujgcym sig na gtebokosci
39,60 m p.p.t.

7. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego

Analizowane ujecie wody potozone jest w Regionie Wodnym Warty. Glownym zadaniem warunkow

jest wspomaganie osiagniecia celéw Srodowiskowych wskazanych w planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry. Warunki korzystania z wod zgodnie okreslaja:

szczegGlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celéw
srodowiskowych,

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

ograniczenia w korzystaniu z wdd na obszarze zlewni lub jej czeéci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wdd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
$rodowiskowych, w szczegdlnoscl w zakresie:

o poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
o wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi,

o wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub urzadzen kanalizacyjnych,

o wykonywania nowych urzadzen wodnych

Analizowany teren wchodzi w sktad jednostki administracyjnej zlewni Dolnej Noteci.
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Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego dla obszaréw na ktérym m
in. zlokalizowane jest przedmiotowe przedsiewziecie zostaty podane w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty. Warunki korzystania z wod regionu
wodnego okredlajg szczegbtowe wymagania w zakresie stanu wod regionu wodnego, wynikajgce z
ustalonych celéw $rodowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie
wodnym, ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czedci wéd, niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw $rodowiskowych.

Dla osiagniecia celu $rodowiskowego dla niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione
jednolitych czesci wéd powierzchniowych o ktérym mowa w art. 56 ustawy Prawo wodne, powinny

by¢ spetnione réwnoczesnie trzy warunki:

1. Stan jednolitej czesci wéd musi by¢ co najmniej dobry.

2. Wskazniki jakosci o ktérych mowa w art, 53 ust. 4 ustawy Prawo wodne, okreslonych w
rozporzadzeniu powinny pozwala¢ na sklasyfikowanie JCW w I badz w II klasie jakosci.

3. Stan zadnego z elementéw jakoéci okreslonych w rozporzadzeniu, nie moze ulec
pogorszeniu, w tym w szczegdlnosci, aby nie nastepowato przeklasyfikowanie zadnego
wskaznika jakoéci woéd do wartosci odpowiadajacych klasie nizszej niz wskazana w

rozporzadzeniu.

Dla osiggniecia celu $rodowiskoweqo dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd

powierzchniowych o ktérym mowa w art. 57 ustawy Prawo wodne, powinny by¢ spetnione

réwnoczesnie trzy warunki:

1. Potencjat jednolitej czesci wéd musi by¢ co najmniej dobry.,

2. Wskazniki jakosci, o ktdrych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy Prawo wodne okreslonych w
rozporzadzeniu powinny pozwalaé na sklasyfikowanie JCW w I badz w II klasie jakosci.

3. Stan zadnego z elementéw jakosdci okredlonych w rozporzadzeniu, nie moze ulec
pogorszeniu, w tym w szczegdlnosci, aby nie nastepowato przeklasyfikowanie zadnego
wskaznika jakoéci wéd do wartosci odpowiadajacych klasie nizszej niz wskazana w
rozporzadzeniu,

Dla osiagniecia celu $rodowiskowego dla_jednolitych czesci wéd podziemnych wymaga sig aby

stan jednolitej czesci wod byt dobry.

Poza tym rozporzadzenie okreéla priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ktdre obowigzujg

w momencie jednoczesnego wykorzystania zasobow wodnych przez wigcej niz jednego

uzytkownika. Kolejno od najwyzszego s3 to:
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1. Do zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong do spozycia a takze na cele socjalno —
bytowe.

2. Na zapewnienie funkcjonowania ekosysteméw wodnych i od wod zaleznych w stanie
niepogorszonym.

3. Na potrzeby produkgji artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych.

4, Na potrzeby pozostalych galezi gospodarki Wprowadzenie $ciekéw do wod
powierzchniowych o czym mowa w §11 rozporzadzenia nie moze powodowac pogorszenia

zadnego elementu stanu i potencjatu wod odbiornika.

Ograniczenia w korzystaniu z wdd zawarte w ww. rozporzadzeniu nie odnoszg sig do

przedmiotowego korzystania z wéd, stad nalezy uznaé, Ze likwidacja studni gtebinowej jest zgodna

z ustaleniami wynikajacymi z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dla omawianego terenu ustalono Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry ustala cele $rodowiskowe dla wdd wchodzacych w skiad

Regionu Wodnego Warty.

Dla JCWP rzecznych ustalono cele érodowiskowe w odniesieniu do nastepujacych elementow

biologicznych:
o fitoplankton— wskaznik Fitoplanktonu IFPL;
e fitobentos — multimetryczny Indeks Okrzemkowy 10;
o makrofity — makrofitowy Indeks rzeczny MIR;
e makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL;
o ichtiofauna — wskaznik EFI+ oraz IBI.

Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny. Celem S$rodowiskowym dla JCWP rzecznych w  zakresie  elementdw
hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementéw (II klasa). W przypadku JCW
monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiggaja
bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych

parametréw oceny na poziomie I klasy.

Ponadto, dla osiggniecia celéw $rodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji
organizméw wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie cigglosci ekologicznej ciekow. Plan
udrazniania korytarzy rzecznych powinien skupiaé sie na gatunkach Kkluczowych, wodach
priorytetowych i etapach udroznien, dlatego tez wskazuje sie cieki istotne z punktu widzenia
migracji ryb dwuérodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie  ciagtosci
hydromorfologicznej. W zwigzku z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany



OPERAT WODNOPRAWNY

uszczegdtowiony cel érodowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwos¢

migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego.

Celem é4rodowiskowym dla jednolitych czeéci wdd powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci
wad powierzchniowych, tak aby osiagna¢ dobry stan tych wdd, a takze zapobieganie pogorszeniu
ich stanu. Cele te realizuje sie przez podejmowanie dziatah zawartych w programie wodno-

$rodowiskowym kraju, w szczegdlnosci dziatan polegajacych na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeh powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlinie szkodliwe dla érodowiska wodnego, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wéd powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 45ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r, w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
Dla osiggniecia wyznaczonego celu $rodowiskowego wymaga sig wigc aby jednoczesnie:

e Stan jednolitej czesci wod byt co najmniej dobry;

o Wskazniki jakoéci okreslone w rozporzadzeniu, umozliwialy sklasyfikowanie jednolitej
czesci wéd w I lub II klasie jakosci;

o Stan zadnego z elementéw jakoéci okredlonych w rozporzadzeniu, nie ulegat
pogorszeniu, W tym w szczegblnosci aby nie nastepowato przeklasyfikowanie
wskaznika jakosci wéd do wartoéci odpowiadajacych klasie gorszej niz wskazana w
rozporzadzeniu.

Realizujac cel $rodowiskowy nalezy zapewnié, zeby wody w zaleznosci od potrzeb nadawaty sig do:

Zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia;

Rekreacji oraz uprawiania sportow wodnych;

Wykorzystywania do kapieli;

Bytowania ryb i innych organizméw wodnych w warunkach naturalnych,
umozliwiajgcych ich migracjg.

Cel érodowiskowy dla obszaru dorzecza Odry, nalezacego do regionu wodnego Warty oznaczonego

kodem : RW600018188655172 (Doptyw z Radawnicy, typologia JCWP:18) jest uzyskanie i
utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.

9. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dla przedmiotowego opracowano Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego
Warty; zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Obszar
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obiety niniejszym operatem nie znajduje sie w _granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia

nowodzia. Wykonanie likwidaciji urzadzenia wodnego, objete wnioskiem o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzia ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

Rys. 3 Mapa obrazujaca zagrozenie podtopieniami w obrebie JCWPd
(2rédto: https://www.pgl.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/ psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-39/4442-karta-
informacyjna-jcwpd-nr-26/file.html)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 w sprawie Planu zarzadzania ryzykiem
na obszarze dorzecza Odry ustala cele zarzadzania ryzykiem powodziowym i nadzorowania

postepow w realizacji planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Zagrozenie powodziowe na obszarze dorzecza Odry wynika gléwnie z uwarunkowan
geomorfologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych oraz antropogenicznych
(gtéwnie z zagospodarowania przestrzennego poszczegdlnych zlewni oraz wykonanych w
minionych wiekach prac regulacyjnych). Do zwiekszenia ryzyka wystgpienia powodzi przyczynia sig
niewlasciwy stan systemu ochrony przeciwpowodziowej, w tym: watéw przeciwpowodziowych,

zbiornikéw retencyjnych, urzadzen regulujgcych i hydrotechnicznych (np. $luz, zastawek, jazow).
W regionie wodnym Warty zidentyfikowano:

o ze wzgledu na zrédito: powodzie rzeczne oraz powodzie od wod morskich;

o ze wzgledu na mechanizm: naturalne wezbrania, awarie urzadzen wodnych lub
infrastruktury technicznej, zalanie terenu przez wode na skutek innych mechanizmow (na

skutek cofki), (dla czesci powodzi nie okreslono mechanizmu);
11
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o ze wzgledu na charakterystyke: powodzie zwigzane z topnieniem $niegu (dla wiekszosci
powodzi nie okreslono charakterystyki).

Charakterystyczng cechg zagrozenia powodziowego dla dorzecza Odry jest wystgpowanie powodzi
od strony morza (sztormowych), ktére stanowig zagrozenie dla miast portowych i miejscowosci
nadmorskich. Analizujac zagrozenia powodziowe w tym regionie wodnym, z jednej strony nalezy
rozpatrywa¢ zagrozenia, ktdrych zrédtem jest masa wody Battyku (tzw. powodzie sztormowe lub
zlodzenie Baltyku), a z drugiej strony nalezy rozpatrywac wplyw fali wezbraniowej w ujsciowych
odcinkach rzek. Innym charakterystycznym typem powodzi wystepujgcym na tym obszarze sg
powodzie polderowe rzeczne. Ich specyfika wynika z istnienia w tym regionie terenow
depresyjnych i przydepresyjnych, czyli potozonych od 1,8 m ponizej poziomu morza do 2,5 m nad
poziomem morza. Zr6dtem ryzyka powodziowego sa tu obwatowane akweny i cieki oraz przestrzen
polderowa, a nosnikami ryzyka obwatowania i urzadzenia polderowe (gtéwnie pompownie, kanaty
pompowe | podstawowa sie¢ melioracyjna). Réwnie istotne jest wystepowanie w regionie wodnym
Odry powodzi wewnatrzpolderowych opadowych. Spowodowane sg one stagnacja wadd, ktore nie

moga w naturalny sposéb odptynac i musza zosta¢ odpompowane.

Na obszarze regionu wodnego Warty wystepuja réwniez powodzie rzeczne wywotane zatorami
(powodzie zatorowe). Powodzie rzeczne zwigzane z opadami deszczu (powodzie opadowe)
spowodowane lokalnym wystapieniem deszczy nawalnych sa duzym zagrozeniem dla zabudowarn

potozonych nad rzekami Przymorza oraz doptywami tych rzek.

Rezim rzek w regionie wodnym Warty zalicza sie do typu niwalnego, dominuje wigc wezbranie
wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy $nieznej i zamarznigtego podtoza;
drugorzedne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia sig nieregularnie, lecz moze by¢
wyzsze niz wiosenne). Wysokie stany wody wystepujg w rzekach regionu od lutego do poczatku
maja, niskie stany od czerwca do wrze$nia, cho¢ pojawia sie w tym okresie takze letnie wezbranie
opadowe. Wezbrania roztopowe prawie zawsze wystepujg na rozlegtych obszarach, poniewaz sq
one réwnoczesnie objete ociepleniem. Natomiast gwattowne wezbrania opadowe maja najczesciej
charakter lokalny, gdyz opady nawalne rzadko obejmujg caly region. W warunkach nizinnych
nastepuje zwykle do$¢ szybka transformacja (sptaszczenie) opadowej fali wezbraniowej. Nizowki
letnie s3 spowodowane obnizaniem sig poziomu wéd gruntowych, w wyniku dtugotrwatego braku
opadéw atmosferycznych, duzego parowania i wskutek powyzszego, wyczerpywania sig zasobow
wodnych regionu wodnego. Wystepuja najczeéciej w okresie lipiec-sierpien — wrzesien-pazdziernik
i sq diugotrwate. Nizéwki zimowe s3 spowodowane obnizaniem si¢ poziomu wdd gruntowych,
wskutek zamarzniecia gleby i wstrzymania w ten sposéb zasilania wéd gruntowych, przy braku
(powodowanego ujemnymi temperaturami) sptywu powierzchniowego. Nizowki zimowe wystepuja
znacznie krécej, chociaz sy to nizdwki bardzo gtebokie. W regionie wodnym Warty wystepuje

najwieksze spoérdd rzek polskich zréznicowanie obszarowe i czasowe wystepowania nizowek.
12



OPERAT WODNOPRAWNY

W regionie wodnym Warty wigksze znaczenie niz gwaltowno$¢ zjawiska powodzi, ma dtugosc
okresu wezbrania, zwiekszajaca prawdopodobienstwo przesigkéw przez obwatowania. Przy
dodatkowym natozeniu sie zjawiska cofki moze dochodzi¢ do podpigtrzenia w odcinkach
ujéciowych. W okresach zimowych dodatkowym czynnikiem zwigkszajagcym zagrozenie moga by¢

zatory lodowe i zasilanie z topniejgcego $niegu i lodu.

Zjawiskiem, ktére bedzie nasilato sie w przysziosci, zachodzacym w calym obszarze dorzecza Odry,
sq powodzie miejskie. Charakteryzuja sie one znaczng wielkodcig strat przy stosunkowo niewielkim
zagrozeniu powodziowym. Przebieg powodzi miejskich zalezy od zmian zagospodarowania zlewni,
wynikajacych z dziatalnosci cziowieka, w odréznieniu od powodzi, wystepujgcych w warunkach

naturalnych.

10.Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Celem Planu jest identyfikacja i hierarchizacja obszaréw zagrozonych wystgpieniem zjawiska suszy
w regionie wodnym Warty, ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszg oraz opracowanie
zestawu dziatan majgcych na celu przeciwdziatanie i tagodzenie skutkéw suszy w regionie

wodnym. Obszar obijety niniejszym operatem nie znajduje sie¢ w granicach obszaru zagrozonego

zjawiskiem suszy.

Najwazniejsze problemy i wyzwania zwigzane z zagrozeniem suszg i fagodzeniem jej skutkow

zdefiniowane w dokumentach krajowych obejmujg m.in.:

e Zadania polegajace na zwiekszeniu retencji wodnej na obszarach rolnych, ksztattowaniu zasobow
wodnych na terenach ekosysteméw lesnych, poprawie retencji wodnej na obszarach podmokiych,
minimalizacji ryzyka powodziowego i przeciwdziataniu skutkom suszy (Program ochrony i
zréwnowazonego uzytkowania réznorodnosci biologicznej wraz z Planem dziatar na lata 2015 —

2020),

o Konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa poprzez podjecie dziatai na rzecz ograniczenia ryzyka
powodziowego oraz zagrozenia skutkami suszy; koniecznos¢ zwigkszenia retencji i podejmowania
dziatah w zakresie oszczednego zuzywania zasobéw wodnych oraz spowolnienia tempa odplywu
wod rzecznych do morza; przywracanie zdolnosci retencjonowania wody na poziomie ekosystemow
oraz rozbudowe obiektéw matej retencji na obszarach rolniczych w celu zwigkszenia odpornosci
znacznych obszaréw na wystgpowanie zjawiska suszy; adaptacja do zmian klimatu (Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Projekt Polityki Wodnej Panstwa do roku 2030),

» Racjonalizacje gospodarowania zasobami wéd powierzchniowych i podziemnych, zwigkszenie
retencji wodnej, maksymalizacje oszczednodci zasobow wodnych, modernizacie systemow

melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urzadzenia pietrzace wode, umozliwiajace sterowanie
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odplywem, dziatania edukacyjne promujgce zachowania sprzyjajace oszczgdzaniu wody (Polityka
ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016).

Przedmiotowa dziatalnoéé nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatahn majgcych na celu

przeciwdziatanie suszy.

11.Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych
Od 31 grudnia 2015 r. zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego obowigzuja przepisy Unii
Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekow komunalnych. Krajowy program

oczyszczania $ciekéw komunalnych jest podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien
dyrektywy 91/271/EWG. Celem programu jest ograniczenie zrzutow niedostatecznie oczyszczonych

éciekéw a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

W celu osiagniecia odpowiedniego stanu wéd natozyto na Polske koniecznos¢ wyposazenia
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczych oraz oczyszczalnie $éciekow komunalnych
w konkretnych terminach. Wprowadzono réwniez wymog intensyfikacji oczyszczania sciekow
w stosunku do fosforu i azotu ogdlnego na obszarach podatnych na eutrofizacjg. W odniesieniu
do Polski rzeczowy i terminowy zakres dziatan niezbednych do wypetnienia zobowigzan
traktatowych przedstawia sie nastepujgco:

o do 31 grudnia 2015 r. wszystkie aglomeracje = 2000 RLM3 muszg by¢ wyposazone w

systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie $ciekow;

o do 31 grudnia 2015 r. powinna by¢ zapewniona 75-procentowa redukcja zwigzkow azotu i
fosforu ogdlnego pochodzacych ze zrédet komunalnych odprowadzanych do wod;

o do 31 grudnia 2015 r. aglomeracje < 2000 RLM wyposazone w dniu przystapienia Polski do
UE w systemy kanalizacyjne powinny posiadaC oczyszczalnie zapewniajgce odpowiednie
oczyszczanie,

o do 31 grudnia 2010 r. zaktady przemystu rolno-spozywczego o wielkosci > 400 RLM sa
zobowiazane do redukgji zanieczyszczen biodegradowalnych.

Poniewaz w negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, ze caly obszar Polski lezgcy w 99,7% w
zlewni Morza Baityckiego ze wzgledu na jego potozenie zostat uznany za ,obszar wrazliwy”, tj.:
wymagajacy ograniczenia zrzutéw zwigzku azotu i fosforu oraz zanieczyszczen biodegradowalnych
do wdd. Dlatego za priorytetowe dla wywigzania sie ze zobowigzan traktatowych uznano

wymagania dotyczace aglomeracji powyzej 2000 RLM oraz redukcjg azotu i fosforu.

KPOSK tak skonstruowano, aby poprzez budowe/modernizacje sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni
éciekéw komunalnych w poszczegdinych okresach przejéciowych — do korica 2005, 2010, 2013,
2015 r. — méc wypetnié wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym, dotyczace wdrozenia
dyrektywy 91/271/EWG6:

e do 31 grudnia 2005 r. zgodnoé¢ z dyrektywa powinna by¢ osiagnieta w 674 aglomeracjach ,
z ktérych fadunek zanieczyszczenh biodegradowalnych stanowit 69% catkowitego tadunku
zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracii;
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e do 31 grudnia 2010 r. zgodnos¢ z dyrektywa powinna byC osiggnigta w 1069
aglomeracjach, z ktérych fadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowit 86%

catkowitego tadunku zanieczyszczen tego typu z aglomeracii;

o do 31 grudnia 2013 r. zgodno$¢ z dyrektywa powinna by¢ osiggnigta w 1165
aglomeracjach, z ktdrych fadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowi 91%

catkowitego fadunku zanieczyszczen tego typu pochodzgcego z aglomeracji;

o do 31 grudnia 2015 r. zgodno$¢ z dyrektywa powinna by¢ osiggnieta we wszystkich
aglomeracjach, z ktdrych tadunek zanieczyszczenn biodegradowalnych stanowi 100%
catkowitego tadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji.

Realizacji wyzej wymienionych warunkéw dotyczacych poziomu obstugi systemami zbierania
éciekéw wymaga osiggniecia w terminie do konca 2015 r. w aglomeracjach ujetych w KPOSK
nastepujgcych poziomdw obstugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi:
o dla aglomeracji > 150 000 RLM osiagnigcia poziomu 2 98% RLM korzystajacych z systemu
kanalizacyjnego;

e dla aglomeracji > 100 000 RLM osiagniecia poziomu = 95% RLM korzystajacych z systemu
kanalizacyjnego;

o dla aglomeracji = 15 000 < 100 000 RLM osiggniecia poziomu = 90% RLM korzystajacych z
systemu kanalizacyjnego;

o dla aglomeracji > 2 000 < 15 000 RLM osiagniecia poziomu > 80% RLM korzystajacych z
systemu kanalizacyjnego.

Natomiast pozostata ludnoéé aglomeracji nieobstugiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne ma
korzysta¢ ze zewidencjonowanych indywidualnych systeméw oczyszczania Sciekow, tj. szczelnych

zbiornikow bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Osiagniecie wymaganych przez polskie i europejskie prawo standardéw oczyszczania Sciekéw w
aglomeracjach powinno zapewni¢ odpowiedni stan czystosci gtéwnych rzek Polski i istotnie

ograniczy¢ odprowadzanie substancji biogennych do Battyku.

Dla_przedmiotowego przedsiewziecia KPOSK nie znajduje zastosowania.

12.0pis urzadzenia wodnego.

Studnia przeznaczona do likwidacji wykonana zostata w 1969 roku przez Przedsigbiorstwo
JWODROL” z Waltcza dla PGR Jézefowo folwark Bielawa na podstawie projektu badan
geologicznych zatwierdzonego przez Oddziat Geologii PWRN w Koszalinie w dniu 27.01.1967 r. nr
decyzji AB.VIII-8-343/66/67. Ujecie udokumentowano w 1970 roku w Dokumentadji
hydrogeologicznej zasobéw wod podziemnych z  utworéw — czwartorzedowych.  Zasoby
eksploatacyjne ujecia zostaly zatwierdzone decyzjg Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w
Koszalinie, znak: AB.VIII-423/15/70 z dnia 25.03.1970 r. w kat. ,B” w iloci wydajnosci
eksploatacyjnej Q=11,0 m3/h przy depresji 2,2 m. Zapotrzebowanie na wode na cele pitne i dla
potrzeb gospodarczych folwarku Bielawa ustalono w iloéci 4,5 m3/h a perspektywicznie w ilosci 8,0

m3/h. Lokalizacja otworu wedtug wspéhzednych geograficznych: N 53°28'36", E 16°58'42".
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Dane techniczne otworu studziennego:

o Wydajnosc eksploatacyjna: 14,6 m3/h;

o Zasieg leja depresyjnego przy wydajnosci eksploatacyjnej R=118 m;

e Glebokos¢ catkowita: 51,0 m;

e Budowa kolumny filtrowej:
o Rura ostonowa o $rednicy 16” (406,4 mm) — dtugosc¢ 44,5 m w przelocie 0,0 — 44,5 m;
o Rura nadfiltrowa o $rednicy 9 5/8" (244,5 mm) — dtugos¢ 6,0 m, w przelocie 38,8 —

44,8 m;

o Czeéé robocza filtra o Srednicy 9 5/8" (244,5 mm) — diugos¢ 4,0 m w przelocie 44,8 —
48,8 m;

o Rura podfiltrowa o érednicy 9 5/8” (244,5 mm) — diugos¢ 2,2 m, w przelocie 48,8 -
51,0 m.

e Warstwa wodonosna: w przelocie 39,6 — 49,0 ze swobodnym zwierciadtem wody.

13.0pis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

Omawiany obszar charakteryzuje sie poziomem wodonosnym $rednio izolowanym od powierzchni
terenu. W tym rejonie nie wystepujg wieksze potencjalne ogniska zanieczyszczen. Na podstawie
dokumentacji hydrogeologicznej dla omawianej studni w podlozu ujawniono wystgpowanie
kompleksu glin zwatowych o migzszoéci 36,0 m, pod ktérym wystepuje warstwa piaskéw drobno i
$rednioziarnistych o tgcznej migzszosci 15 m. W obrebie tych piaskow znajduje sie warstwa
wodonoéna ze zwierciadtem swobodnym na glebokoéci 39,6 m. W spagu warstwy wodonosnej
ponownie zalega warstwa gliniasta.

Profil geologiczny studni przeznaczonej do likwidacji:

0,0-0,5 gleba

0,5-4,0 glina zwatowa zdlta

4,0 - 36,0 | glina zwalowa szara z otoczakami i gtazami

36,0 — 39,0 | piasek drobnoziarnisty

39,0 — 49,0 | piasek srednioziarnisty

49,0 - 51,0 | glina zwatowa szara

14.0pis likwidacji urzadzenia wodnego
Projektuje sie likwidacje jednego otworu studziennego, zlokalizowanego w punkcie oznaczonym na

rysunku nr 2 niniejszego opracowania, charakteryzujacym sie wspétrzednymi:
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Uktad WGS84 (dane z
Uktad WGS84 (dane
dokumentacji Uktad 2000 (dane aktualne)
Nr otworu . . . aktualne)
archiwalnej studni)
N E N E N E
1 53°28'36" | 16°58'42" | 53°28'16,2" | 16°58'38,0" | 5927087,5357 | 6432089,6729

Likwidacja otworu studziennego zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska powinna obejmowac
usuniecie filtra i kolumny studziennej oraz niedopuszczenie do potaczenia pozioméw wodonoénych
i przywrdcenia Srodowiska do stanu pierwotnego. W przypadku wystapienia sytuacji braku
mozliwoéci usuniecia rur wraz z filtrem dopuszcza sie ich pozostawienie, ale nalezy podjac prébe

ich uruchomienia.

Prace likwidacyjne zostang przeprowadzone wediug ponizszego schematu:

o Wylgczenie zasilania energetycznego studni;
o Demontaz pokrywy studni;
e Usuniecie instalacji wodociggowej i elektrycznej w obudowie ujecia;
¢ Demontaz gtowicy studni;
e Wyjecie rurociggu ttocznego wraz z pompg i zasilaniem energetycznym,;
e Pomiar gtebokosci studni i potozenia zwierciadta wody.
Po demontazu rur tlocznych i studni gtebinowej nalezy:

e Zabudowac sitowniki hydrauliczne i podja¢ ,,uruchomienie” rur eksploatacyjnych;

o Podczas wyciggania rur eksploatacyjnych jesli nie nastapi samozasyp nalezy sukcesywnie
zasypac otwor materiatem zgodnie z projektem geologiczni — technicznym otworu;

e Po usunieciu kolumny filtrowej, sitowniki nalezy zamontowac¢ na rurze ostonowej i
sprobowac jg wyciagnac;

o Podczas wyciggania kolumny rur nalezy zamkna¢ horyzont wodonosny;

o Na ostatnich 2 m od powierzchni terenu nalezy wykonac korek betonowy;

o W przypadku braku usuniecia kolumny filtrowej i/lub rury ostonowej otwor nalezy zasypac
do gtebokosci 36,0 m chlorowanym piaskiem, a powyzej materiatem gliniastym z
compactonitem, z czego w przelocie 33,0 — 36,0 m nalezy wykonac korek itowy a na
ostatnich 2 metrach od powierzchni terenu wykonac korek cementowy.

W kolejny kroku mozna przystapi¢ do usuniecia obudowy studni i pozostatosci instalacji
wodociggowej znajdujacej sie poza obudowa studni. Wykop po obudowie nalezy napetni¢ piaskiem
i zagesci¢. Na powierzchni terenu wykona¢ plyte betonowg o wym. Min. 70x70x10xcm z metryka
studni (nr studni, data likwidacji oraz nazwa wykonawcy likwidacji). Schemat zamykania
horyzontéw wodono$nych polega na podciggnieciu kolumny studziennej do giebokosci
odpowiadajacej ewentualnemu spagowi przewarstwien gliniastych i od tego momentu zasypanie
do otworu materiatéw ilastych (np. compactonitu zmieszanego z gling). Niezwtocznie po tym
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nalezy kontynuowa¢ podcigganie kolumny studziennej do gory. Peczniejagce materiaty ilaste

stworzg korek itowy skutecznie odcinajgcy poziom wodonosny.

15.Informacja o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiggu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania

urzgdzen wodnych
Pod wzgledem przyrodniczym teren, na ktorym projektuje sie likwidacje ujecia wodnego nie
posiada zasobow, ktére podlegaja ochronie na plodstawie przepisoéw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody, w tym obszary ujete w programie Natura 2000.
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Rys. 4 Mapa obrazujgca obszary chronione
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Przyblizone odlegtosci od wazniejszych obszarow chronionych:

Odlegtosé [km)

Nazwa obszaru chronionego

"

0,47 Obszar chronionego krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy
4,87 Natura 2000 — Dolina Debrzynki

8,35 Natura 2000 — Dolina Szczyry

8,39 Rezerwat Uroczysko Jary

8,69 Rezerwat Kozie Brody

9,36 Rezerwat Dolina Gwdy

Projektowana likwidacja ujecia wodnego nie bedzie miata wplywu na otaczajgce obszary

chronione.
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16.Wnioski i propozycje do pozwolenia wodnoprawnego

Proponowane warunki pozwolenia wodnoprawnego przedstawiaja sie nastepujaco:

» Przedmiot pozwolenia wodnoprawnego: likwidacja urzadzenia wodnego — studni glebinowej

zlokalizowanej na nieczynnym ujeciu wody w Bielawie, gmina Ztotow.
» Termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego:
» dla likwidacji urzadzen wodnych — nie dotyczy.

Zgodnie z art. 414.1. pkt 3 ustawy Prawo wodne nalezy rozpoczaé prace przed uptywem 3
lat od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na likwidacje tych urzadzen stalo sie

ostateczne.

» Warunkiem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego winno by¢ zobowigzanie uzytkownika do:
o likwidacji urzadzenia wodnego zgodnie wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym projekcie
prac geologicznych oraz w decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
* realizacji inwestycji w sposob rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierska, z zapewnieniem
nalezytej troski o Srodowisko oraz z zachowaniem wymogdw w zakresie warunkéw higieny i
bezpieczenstwa pracy,
e przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem
robdt i uporzadkowanie terenu w poblizu wykonywanego obiektu,
e pokrycia ewentualnych strat, jakie moga by¢ wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

prowadzong inwestycja.
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