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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Zakres Inwestycji obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku Sali wiejskiej o zadaszenie
drewniane.
Obiekt usytuowany jest w miejscowosci Krzywa Wies$, gm. Ztotdéw, dziatka nr 194/4.
Inwestor :  Gmina Ztotow
Adres : ul. Lesna 7
77-400 Ztotow

2. Podstawa opracowania.
2.1.Decyzja o warunkach zabudowy .
2.2.Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.

3. Istniejacy stan zagospodarowania z oméwieniem przewidywanych zmian.
Jest to dziatka w kompleksie rekreacyjnym ztozonym z dziatek nr 194/3 oraz 194/4.
Uksztattowanie terenu — ptaskie
W granicach opracowania, ktére swoim zasiegiem obejmuje tylko dziatke nr: 194/4
znajdujg sie:

Budynek Sali wiejskiej o powierzchni zabudowy — 219,85 m?.

Wewnetrzne ciggi komunikacyjne o nawierzchni z utwardzonej z kostki betonowej.

Teren zielony rekreacyjny.

Wewnetrzna linia zasilajgca prowadzona z ZKP z dziatki nr 194/3.

Zbiornik bezodptywowy wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;.

Na dziatce przewiduje sie rozbudowe istniejgcego budynku sali wiejskiej o zadaszenie
drewniane.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.
Na dziatce projektuje sie :
1. Rozbudowe istniejgcego budynku sali wiejskiej o zadaszenie drewniane — 31,74 m?
(po obrysie stupdw)

5. Bilans powierzchni.

| Rodzai powierzchni Przed roz- Rozbu- Po rozbu-
P I P budowag dowa dowie
m? m? m?

1 | Powierzchnia zabudowy budynkow 219,8 31,74 251,59
2 | Powierzchnia terenéw utwardzonych 120,2 13,9 1341

3 | Powierzchnia hiologicznie czynna 1794,0 1748,3
4 Pom_erzchma obszaru_ objetego 2134

granicami opracowania

6. Charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko.

Zapotrzebowanie w wode zdatng do picia — istniejgce, bez zmian.
Scieki oraz emisja zanieczyszczen gazowych, hatasu, wibracji, promieniowania i

innych zaktécen — nie wystepuje.
Nowe odpady nie bedg wytwarzane.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane .




7.0bszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

8.Roboty budowlane nie bedg prowadzone na obszarze chronionym.

9.Teren lokalizacji Inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i niepodlegta ochronie
konserwatorskiej.

Opracowat : mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

mgr inz. Grzegorz Witkowicz






1.

2.

3.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany rozbudowy
istniejgcego budynku sali wiejskiej o zadaszenie. Rozbudowane zadaszenie
przeznaczone bedzie do ochrony miejsc wypoczynku przed opadami
atmosferycznymi.

W zakres opracowania wchodzi projekt rozbudowy istniejacego budynku o zadaszenie

Dane gabarytowe w zakresie opracowania.
Zadaszenie
e wysokosc¢ -3,22m
e powierzchnia zabudowy - 31,74m? (po zewn. obrysie stupéw)
e powierzchnia zadaszenia - 36,47m?
e powierzchnia uzytkowa - nie dotyczy
e kubatura - nie dotyczy
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

3.1.Geotechniczne warunki posadowienia zostaty okreslone na podstawie ogledzin

po

dioza.

3.2.0g0lna charakterystyka podtoza gruntowego.

Zadaszenie usytuowane jest przy budynku Sali wiejskie;.

Jest to teren ptaski wyniesiony na rzednych 159,3+159,7 m n.p.m.

Czesciowo utwardzony kostkg polbruk.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,5m stanowi humus. Nastepnie na gtebokosci 0,5+1,0m
wystepuje piasek gliniasty plastyczny. Ponizej glina piaszczysta w stanie plastycznym.
Ze wzrostem gtebokosci bardziej wilgotna do nawodnionej i bardziej uplastyczniona.
Woda gruntowa do gtebokosci 2,0m ponizej poziomu terenu.

3. Przyjete zatozenia do projektowania i sposéb przygotowania podtoza gruntowego.
Przyjeto ,Zero budowlane” rowne poziomowi posadzki w istniejgcym budynku Sali
wiejskiej co odpowiada rzednej okoto 159,73m n.p.m.

Poziom posadzki zadaszenia 2cm obnizony w stosunku do poziomu posadzki Sali
wiejskiej.
Ze spadkiem 1,0% od budynku.
Poziom posadowienia stop fundamentowych -0,87m=158,86 m n.p.m.
Zestawienie parametrow podtoza dla wymiarowanych fundamentéw:
Poz. o Io/IL dy Typ | Sym. | Cu
l.p | Rodzaj gruntu m kN3/m o wilg | Kons. | MPa
PODt.OZE GRUNTOWE NR 1

0,0

1 | Humus 17,5 w
0,5

2 | Piaski gliniasty 19,0 0,2 15 w
1,0

3 Glina piaszczysta 210 | 025 10 W

plastyczna




4. Klasyfikacja warunkoéw gruntowych i kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane — Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pOzniejszymi zmianami)
projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a
warunki geotechniczne mozna okresli¢ jako proste. Posadowienie fundamentéw znajduje
sie powyzej poziomu wody gruntowej.

5. Uwagi:

5.1. Roboty ziemne nie nalezy wykonywa¢ w okresie opaddéw atmosferycznych i
bezposrednio po nich, a takze po roztopach zimowych oraz przy temperaturach
ujemnych.

5.2. Grunty luzne, organiczne i nasypowe nalezy wymienic¢ na chudy beton.

5.3. Odsfoniete wykopami podtoze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ (zgodnie PN-81/B-
03020), a w szczegolnoSci przed:

e rozmoczeniem i uplastycznieniem, wysuszeniem lub przemarznieciem,

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe,

opadowe.

5.4 Podtoze gruntowe dla posadowienia fundamentéw zabezpieczy¢ poprzez

niezwtoczne wykonanie podktadu betonowego gr.10cm
5.5. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposob
przygotowania podfoza gruntowego oraz posadowienie fundamentéw nalezy ustali¢

projektantem.
4. Spetnienie wymagan wynikajgcych z art.5 Prawa Budowlanego.

4.1.Spelnienie wymagan podstawowych:

a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementow
konstrukcyjnych zgodnie z wymogami norm PN-EN.

b) Bezpieczenstwo pozarowe — nie stawia sie wymogow klasy odpornosci ogniowe.

c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekty zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.

d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi.

e) Ochrona przed hatasem i drganiami . Drgania i hatas nie wystepuja.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
nie dotyczy.

4.2.Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w zakresie opracowania
a) Instalacje technologiczne i elektryczne - nie wystepuja.
b) Scieki bytowe i technologie - nie wystepujg
Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatki.
c) Dostepnosc¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie wystepuje.

4.3.Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — zaprojektowane rozwigzania
umozliwiajg fatwos¢ wykonywania przegladoéw technicznych, remontéw i konserwaciji.

4.4 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne nie dotyczy.



4.5.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.

4.6.0chona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

4.7.0chrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektoéw objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy. Obiekty i teren nie sg wpisane do rejestru ani objete
ochrona.

4.8.0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne
warunkami technicznymi oraz funkcjonalnie powigzane z istniejgcymi obiektami oraz
uktadem komunikacyjnym.

4.9. Obszar oddziatywania obiektu zawarty bedzie w granicach dziatki Inwestora.
Dziatka i znajdujgce sie ciggi komunikacyjne posiadajg potgczenia z drogg publiczng.

4.10.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
sg mozliwe do spefnienia. Jest mozliwos¢ wygrodzenia terenu niezbednego do
realizowania prac budowlanych.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Zadaszenie
Stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-1l1IN (B500SP). W
stopach nalezy odpowiednio zabetonowac¢ marki kotwigce dla zamocowania stupow
zadaszenia.

Konstrukcja zadaszenia:

Konstrukcja zadaszenia drewniana, drewno sosnowe klasy C24 heblowane we
wszystkich kierunkach. Wszystkie potgczenia montazowe na gwozdzie.

- Stupy — 14x14cm,

- Pfatew — 14x16¢cm,

- Miecze — 10x10cm,

- Krokwie — 6x16¢cm,

- Murtaty istniejgce — 14x14cm,

- Pokrycie dachu - z blachodachéwki gr. 0,5mm na tatach, kontrtatach oraz petnym
deskowaniu.

- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0.55mm.

Zabezpieczenia antykorozyjne.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje powierzchniowg
Srodkami drewnochronnymi w kolorze zblizonym do impregnatu istniejgcych krokwi.

Posadzka - pod zadaszeniem posadzka z kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie z kruszywa famanego gr. 10cm na
podbudowie piaskowej gr.27cm oraz warstwie odcinajgcej z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa gr.10cm . Poziom posadzki w projektowanym zadaszeniu nalezy
dostosowac do poziomu posadzki istniejgcej obnizajgc 2cm i uktadac ze spadkiem od
$ciany budynku Sali.

Obramowanie z obrzeza chodnikowego 8x25cm na fawie betonowej C12/15 .

6. Dane architektoniczne
» Elewacja



e Elementy drewniane malowane impregnatami w kolorze zblizonym do istniejgcych
elementéw drewnianych.
e Dach - blacha malowana fabrycznie w kolorze istniejgcego dachu.

» Woda opadowa odprowadzona na teren wtasnej nieruchomosci.
»Instalacje — nie przewiduje sie instalacji dla projektowanej wiaty
7. Aneks przeciwpozarowy.

Warunki ochrony pozarowej catego obiektu po wykonaniu dobudowy wiaty nie ulegajg
zmianom.

Dla projektowanego zadaszenia nie stawia sie wymagan ppoz. z uwagi, ze jest to obiekt
otwarty, pod ktorym nie przewiduje sie sktadowania materiatéw palnych.

8. Podstawowe dane statyczno-konstrukcyjne.

Zadaszenie
1. Uktad konstrukcyjny.
Wiata jednonawowa o rozpietosci 3,24m.
Rozstaw stupow: 3,40m
Schematy statyczne:
Krokwie — belki swobodnie podparte.
Ptatew — belka ciggta.
Stupy — przegubowo potgczone ze stopami fundamentowymi oraz ptatwig
Miecze — przegubowo mocowane w stupach i ptatwi

2. Obcigzenia wartosci charakterystyczne:
e Zasady i wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci wg PN-EN1990

o Ciezar wiasny i obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1.
¢ Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 - strefa 3

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 - strefa 1

e Obcigzenia dachu :

L Rodzai obciazeni Charakterystycz | Wsp. obl.
p odzaj obcigzenia KN/m2: KN/ vf
1 Warstwy pokrycia — blacha, taty kontrtay 0,2 1,35/1,0
2 Papa na deskowaniu 0,3 1,35/1,0
3 Deskowanie 0,2 1,35/1,0
4 State razem 0,7 1,35/1,0
S State przyjete do obliczen 0,7 1,35/1,0
5 Snieg 3 — p1*Ce*C*Sk +(0,5* P1*Ce*Ci*Sy) = 14 15/1.0
0,8x1,0x1,0x1,2 + 0,5*0,8x1,0x1,0x1,2 = 0,96+0,48
Wiatr 1 - 0,30x0,82x1,72 = 0,42
= 017 — . = 024 —
7 Cr=1,0x(3/10) 0,82; Ce=2,3x(3/10) 1,72 1.5/1.0
Dla ¢, = 1,0 0,42
Dlac,=-1,8 -0,76

3. Statecznosc i usztywnienia.
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Stateczno$¢ zadaszenia zapewniona jest poprzez oparcie krokwi w murtacie na $cianie
istniejgcego budynku oraz miecze, stupki — ptatwie .

4. Przyjete zatozenia.
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementow konstrukcyjnych wykonano za
pomocg programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019.

Dopuszczalne ugiecie krokwi : L/200
Klasa uzytkowania - 2

8. Zatozenia dla fundamentow.

Regulamin kombinacji wg : PN-EN 1990

Wymiarowanie wg : PN-EN 1992-1-1 2008)

Klasa konstrukcji :S4

Beton: C20/25 , klasa cementu : N

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu f«=25MPa

Ciezar objetosciowy betonu = 2500(kG/m3)

Wodoszczelny W6

Prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

Wykres naprezenie-odksztatcenie — parabola rys.3.3 €:2=0,2%; €c.,2=0,35%

Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska : 45 %
Klasa srodowiska : XC2
Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)

Wspétczynnik petzania betonu tPp =27

Stal zbrojeniowa : typ A-llIN (C) (np.B500SP fyk =500,00 (MPa)
Klasa ciggliwosci :C

Gatgz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

Otulina zbrojenia [mm]

Dolna Gorna Boczna
50 50 50

Prostokatny rozktad naprezen pod fundamentem.

Wartos¢ charakterystyczna no$nosci podtoza gruntowego jest obliczana.
Wspétczynniki nachylenia obcigzenia zostaty uwzglednione.

Rodzaj podtoza gruntowego: Grunt spoisty.

Nachylenie podstawy: 0 °

Wartos¢ charakterystyczna nosnosci podtoza gruntowego jest obliczana.
Osiadanie dopuszczalne do 2,0cm

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu Il (elipsa Ri1=L/4 ; R,=B/4)
Podejscie obliczniowe — 2.

9.Wyniki obliczen dla podstawowych elementow konstrukcyjnych:

9.1.Nosnos¢ stop fundamentowych :

Lokalizacia Ozna HxBxL Eq Rd Ed/Rd S<20
) czenie cm KN/m KN/m % mm
SF-1 70x60x60 50 98 50 6,0<20
9.2.Zbrojenie stop fundamentowych :
Wymiary
Stopa HxBxL Zbrojenie Pionowe
[cm]
odsta Dolne na Gorne na
b Wy kierunku kierunku

11



SF-1 70x60x60 0 0 0 0 44212

9.3.Wymiarowanie najbardziej wytezonej krokwi.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

PRET: 26 TR 26 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.43L=1.64m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN 24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.50 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 2

fc,0,k =21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa
Beta c =0.20

k4
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: T_8x16

ht=16.0 cm

bf=8.0 cm Ay=85.33 cm2 Az=85.33 cm2 Ax=128.00 cm2
ea=4.0 cm ly=2730.67 cm4 12=682.67 cm4 Ix=1870.5 cm4
es=4.0 cm Wy=341.33 cm3 Wz=170.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.44/128.00 = 0.03 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.58/341.33 = 10.49 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.00/170.67 = 0.01 MPa
Tau y,d = 1.5%0.01/128.00 = 0.00 MPa

Tau z,d =1.5*-0.13/128.00 = -0.01 MPa

Tau tory,d = 0.01 MPa, Tau torz,d =0.01 MPa

fc,0,d = 14.54 MPa
fm,y,d = 16.62 MPa
fm,z,d = 18.84 MPa
fv,d =277 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
km=10.70 kh=1.13 kmod = 0.90

Ksys = 1.00 ker = 0.67

e PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.41m Lambda_rel m =0.60

Sig_cr = 67.76 MPa k crit =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
|

1t ] wzgledem osi Y:

LY =379 m Lambda Y = 81.96
Lambda_rel Y =1.39 ky = 1.57
LFY =3.79 m kcy =0.43

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.64 <1.00 (6.23)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 10.49/(1.00*16.62) = 0.63 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.00 < 1.00

(Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.01 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=1

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
ufiny=0.0cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.9 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0*0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*4

ufin,z=1.4cm < ufin,max,z = L/200.00 =1.9 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0*0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*4



Profil poprawny 1!

9.4. Wymiarowanie pfatwi.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

PRET: 11 TB_11 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.15L=0.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN 24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL C24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k =21.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 2 Beta c = 0.20

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: T_14x14

ht=14.0 cm

bf=14.0 cm Ay=130.67 cm2 Az=130.67 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0cm ly=3201.33 cm4 1z=3201.33 cm4 Ix=4738.0 cm4
es=7.0 cm Wy=457.33 cm3 Wz=457.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -18.31/196.00 = -0.93 MPa ft,0,d =9.83 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.98/457.33 = -8.71 MPa fm,y,d =16.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.23/457.33 = -0.50 MPa fm,z,d=16.85 MPa

Tau y,d = 1.5*%0.02/196.00 = 0.00 MPa fv,d=2.77 MPa

Tau z,d = 1.5*-9.15/196.00 = -0.70 MPa
Tau tory,d =0.11 MPa, Tau torz,d =0.11 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.63 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.04 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.42 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

= Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

ufiny=0.1cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0*0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*4

ufin,z=0.6 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (1+0*0.8)*3 + (0.6+0*0.8)*4

Profil poprawny !!!

9.5.Wymiarowanie najbardziej wytezonego stupka.

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
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PRET: 2 TC 2 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.21L=0.50m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN 24/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL C24
gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa
fv,k=4.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa

1,0,k = 14.00 MPa
fc,90,k = 2.50 MPa
Klasa uzytecznosci: 2

fc,0,k =21.00 MPa
E 0,moyen = 11000.00 MPa
Beta c = 0.20

k4
‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: T_14x14

ht=14.0 cm

bf=14.0 cm Ay=130.67 cm2 Az=130.67 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0cm ly=3201.33 cm4 1z=3201.33 cm4 Ix=5400.6 cm4
es=7.0 cm Wy=457.33 cm3 Wz=457.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 11.16/196.00 = 0.57 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.42/457.33 = 7.49 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.04/457.33 = 0.09 MPa

fc,0,d = 14.54 MPa
fm,y,d = 16.85 MPa
fm,z,d = 16.85 MPa

Tau y,d = 1.5*%0.02/196.00 = 0.00 MPa fv,d=2.77 MPa
Tau z,d = 1.5*-1.80/196.00 = -0.14 MPa

Tau tory,d =0.01 MPa, Tau torz,d = 0.01 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe

km=0.70 kh=1.01 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
l

10 ] wzgledem osi Y:

LY =240m Lambda Y =59.38
Lambda_rel Y =1.01 ky =1.08
LFY=240m kcy = 0.68

LZ=2.40m

1o | wzgledem osi Z:

Lambda_rel Z=1.01
LFZ=2.40m

Lambda Z =59.38
kz =1.08
kcz = 0.68

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.51 < 1.00 (6.23)

(Tau y,d/ker+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.00 < 1.00

(Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.08 < 1.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=1.6 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

vy=0.0cm < vmax,y=1L/150.00 =1.6 cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: SGU:CHR /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60

Profil poprawny !!!

OPRACOWAL : mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Ekspertyze techniczng wykonano pod kgtem rozbudowy bezposrednio przy Scianie podtuzne;j
istniejgcego budynku sali wiejskiej zadaszenia drewnianego.

2.0pis stanu istniejgcego.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, parterowym z

poddaszem nieuzytkowym.

Ukfad konstrukcyjny scian nosnych podiuzny o rozpietosci gtéwnych osi konstrukcyjnych 9,90m,

czesciowo mieszany.

Wymiary budynku
o dtugosé - 20.94m
e szerokosc¢ -10.14m
e wysokosc¢ -7.23m

3.0pis podstawowych elementéw konstrukcyjnych z oceng stanu technicznego.
e tawy fundamentowe Zelbetowe — stan dobry.
e Sciany fundamentowe — stan dobry.

Sciany nadziemia wraz z trzpieniami — stan dobry

Nadproza i podciggi zelbetowe — stan dobry

Elementy konstrukcji stropu i dachu - stan techniczny dobry.

Dach : pokrycie blachodachéwka — stan dobry

Posadzka z kostki polbruk — stan zadowalajacy.

4. Okreslenie wptywu projektowanego zadaszenia na konstrukcje istniejgcego budynku .
Zadaszenie projektuje sie jako rozbudowe bezposrednio przy scianie podituznej istniejgcej sali
wiejskiej od strony potudniowo-zachodniej. Szerokos¢ zadaszenia w osiach 3,24x 10,20m.
Projektowane zadaszenie jest nizsze od istniejgcego budynku a jego pota¢ dachu bedzie
stanowi¢ przedituzenie czesci istniejgcej potaci dachu.

Zadaszenie posadowione czesciowo na wiasnych fundamentach oraz na $Scianie istniejgcego
budynku na istniejgcej murtacie. Zwiekszy sie obcigzenie pionowe na Sciane i tawe
fundamentowg o 6kN/mb . Jest to wartos¢ stosunkowo niewielka i w zwigzku z tym odstepuje
sie od sprawdzenia nosnosci Sciany i tawy fundamentowe;.

Istniejgce Sciany oraz fundamenty nie wymagajg wzmocnienia.

5.Whnioski i zalecenia.

5.1.Konstrukcja projektowanego budynku powinna by¢ niezalezna, jedynie krokwie mogg sie
przegubowo opieraé¢ na murtacie istniejgcego budynku sali wiejskiej.

5.2.Dobudowa powinna byc¢ nizsza od istniejgcego budynku.

5.5.Po spetnieniu wyzej wymienionych zalecen istnieje mozliwos$¢ rozbudowy zadaszenia do

istniejgcego budynku sali wiejskie].

15



OPRACOWAL : mgrinz. Grzegorz Witkowicz
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ZESTAWIENIE ROBOT — ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O ZADASZENIE

1.Roboty rozbidrkowe.

1.1. Rozbiodrka czesci konstrukcji i pokrycia dachu - 7,35m?.
1.2. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg — 22,2m?.

2.Roboty ziemne.

2.1. Wykopy pod fundamenty i utwardzenia 18m3
2.2. Obsypanie fundamentow i obrzezy utwardzenia 2,5m3,
2.3.Wywéz gruntu z wykopu - 18-1 = 17m3,
2.4.Uktadanie ziemi roslinne;j 1m3.

3.Wykonanie fundamentow.

3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia A-11IN — 45,2kg
3.2. Wykonanie podkfadu pod stopy z betonu C10/12 — 0,26m?
3.3. Betonowanie stop fundamentowych beton C20/25 — 1,0m3
3.4. I1zolacja przeciwwilgociowa pionowa na stopach 8,2m?

4 .Konstrukcja placu utwardzoneqo pod zadaszeniem.

4.1.Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej, srednia
grubos¢é 5cm. Kolor grafitowy -50%, kolory inne — 50%.

L.p. | Element Powierzchnia [m?] Powierzchnia razem [m?]

1 P1 36,7 36,7

Razem 36,7

4.2. Podbudowa z kruszywa famanego, gr.10cm 35,3m?
4.3. Podbudowa z piasku lub pospétki, gr.30cm 42,6m?
4.4. Podbudowa z piasku lub pospétki, gr.10cm 42,6m?
4.5. Warstwa piasku stabilizowanego cementem, gr. 10cm 42,6m?
4.6. Wykonanie tawy pod obrzeza z betonu C12/15 0,97m3
4.7. Utozenie obrzeza chodnikowego 8/25 17mb
5.Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej ze stali S235 — 61kg
6.Przygotowanie montaz drewnianej heblowanej konstrukcji zadaszenia -12 md

7.Wykonanie deskowania petnego z deski P+W heblowane od spodu gr.2cm - 38,0m?

8.Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej — 38,0m?
9.Montaz fat 5/4cm i kontrtat 5/3cm pod blachodachowke —38,0m?
10.Montaz pokrycia dachu z blachodachéwki gr. 0,5mm z obrébkami — 38,0m?

17



11.Montaz systemu rynnowego

e Rynna d=125mm —
e Rura spustowa d=100mm —

Opracowat : Grzegorz Witkowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
PROJEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU O ZADASZENIE
ADRES 77-400 KRZYWA WIES, DZ. 194/4, OBR. 0002, JEDN. EW. 303108_2
BUDOWY: ! ' ' ’ ' ' ' -
) GMINA ZLOTOW
WESTOR: 1 77400 ZLOTOW, UL. LESNA 7
BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
KATEGORIA IX
OBIEKTU:
Zespot projektowy
Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. GRZEGORZ
PROJEKTANT WITKOWICZ Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
KONSTRUKCJI 77-400 ZLOTOW konstrukcyjno-budowlanej nr: 7131/120/P/2000
UL. SZKOLNA 14/30

Ztotdw, pazdziernik 2019r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku sali wiejskiej o
zadaszenie.

LOKALIZACJA: dz. nr 194/4, obreb 0002 Krzywa Wie$
INWESTOR : Gmina Ztotow
Ul. Lesna 7

77-400 Ztotow

Wystgpig nastepujace roboty:
e Ziemne: wykopy, zasypywanie, niwelacja, zageszczanie podtoza gruntowego
Zbrojarskie
Betonowe
Ciesielskie
Dekarskie
Uktadnie i zageszczanie kruszywa, uktadanie kostki betonowe;j

2. Wykaz obiektéw istniejgcych

Inwestycja znajduje sie w miejscowoséci Krzywa Wies na dziatce nr 194/4. Teren jest ptaski,
zabudowany budynkiem sali wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng - wodociagowa,
energetyczng, kanalizacji sanitarnej oraz wraz z dziatkg 194/4. Teren posiada dostep do drogi
publiczne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Brak mozliwych zagrozen.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:
e wystepuja roboty przy, ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3m
e mozliwe roboty przy uzyciu dzwigu — upadek materiatu z wysokosci, potrgcenie przez przenoszony
materiat
e upadek materiatéw i narzedzi z wysokosci
e porazenie pradem przy zetkniecie sie z niesprawnym urzadzeniem elektrycznym lub instalacja
elektryczna
e obszarem wystepowania tych zagrozen bedg miejsca prowadzenia robot i sktadowania materiatow
e prace w wykopach pod fundamenty- gtebokos¢ wykopdw do 1,0m niebezpieczernstwo osuniecia
ziemi oraz wpadniecia do wykopu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
e pracownikdw wykonujgcych montaz konstrukcji drewnianej odpowiednio przeszkolié
e pracownicy powinni posiadac¢ aktualne dopuszczenia i badania lekarskie do prowadzonych prac,
e wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.

e wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przystgpieniem do robét przeszkoleni w
zakresie BHP.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajacych
z prowadzenia robét budowlanych:
e wydzielenie terenu prowadzenia robdt budowlanych
e rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
e wyznaczenie drdg transportowych i ewakuacyjnych
e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow
e opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét
e przed przystgpieniem do prac montazowych i budowlanych na wysokosci nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktérych bedg one wykonywane w tym ich stabilnosé,
wytrzymato$é, na przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidziang zmiang
potozenia.

7. Zabezpieczenie placu budowy:

e w trakcie wykonywania prac wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem 0sdb postronnych,

e materiaty transportowane zabezpieczy¢ przed pyleniem i roznoszeniem po terenie,

e miejsce prowadzonych prac wydzieli¢ i ogrodzié¢ taSma zabezpieczajaca.

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Art. 21a osoba przejmujgca obowigzki Kierownika
Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy i umieszczeniem go
w widocznym i dostepnym miejscu.
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