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ST 1.6. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - powlokowa bitumiczna
- Izolacja przeciwwilgociowa dachu z papy termozgrzewalnej

Materialy papowe

e Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej

nawierzchniowa

1) wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m2

2) catkowita grubo$¢ papy min. 4,4 mm,

3) gietko$¢ na 030 mm -25°C,

4) sptywnosc¢ +100

Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wldkniny poliestrowej

podktadowa

5) widknina poliestrowa o gramaturze min. 200 g/m?2

6) catkowita grubo$¢ papy min. 3,4 mm,

7) gietkos¢ na 030 mm -25°C,
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8) sptywnos¢ +100

e Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
5) Odlegtos$¢ migdzy stosami - 80 cm.

o Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na gorgco Wymagania wg PN-B-
24625:1998.

- temperatura mi¢knienia 60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,

- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50*C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°,

- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba
1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

o Lepik asfaltowy na zimno, asfaltowe masy konserwacyjne na
zimno Wymagania zgodnie z PN-B-24620:1998, PN-B-24000:1997
e Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
o Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3.  SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4.  TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producentow

materiatow.
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Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci, co najmniej 20
cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ migdzy warstwami - 80 cm.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje p-wilgociowe w systemie

Nalezy stosowac zalecenia i rozwigzania producenta.

5.2 Wymagania dla robét papowych.

Wymagania ogolne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ rdwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podioza a tata
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach
nalezy - od strony kalenicy -wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do
spadku potaci dachowe;.

Wymagania ogolne dla robot

* Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu jakosci podtoza z wymaganiami szczegoétowymi dla danego rodzaju
podtoza,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich,

uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub

po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg materiatéw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

* Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym, ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.

- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10
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cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoS$ci

arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szeroko$ci arkusza.

- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa

warstwe papy.

- Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosié:

* 0d 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

* od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej
niz 18°C, a nastgpnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania,
aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem
papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zarowno podtoze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powlokach
asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobatg
techniczng.

- Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na tynk.

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy
poszczego6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

- Szerokos¢ zaktadow papy zard6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

- Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
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dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na
podiozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine

plyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej
warstw metoda zgrzewana, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap
zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢

ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé¢ do

ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

e  Wymagana jako$§¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci

dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatlow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z

za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

Z postanowieniami normy panstwowe;.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wihasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokdty odbioru poszezegbdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Warunki i podstawa platnoS$ci za roboty zwigzane z Inwestycja okreslone sa w umowie o roboty
budowlane.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza ,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
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PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny
mineralnej.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czgéci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i whasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wlasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej — Definicje i whasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowe;.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i
elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i

kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykladach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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