Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejgcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

ST 1.11. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét rozbiorkowych w zakresie Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot rozbiérkowych
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot rozbiorkowych i demontazowych nastepujacych
elementow w nizej wymienionych zakresach:

- rozbidrka nawierzchni z kostki polbruk,

- rozbiorka podbudowy istniejgce;j,

- rozbiorka fragmentu pokrycia dachowego z deskowaniem, otaceniem, deskami okapowymi,
- rozbidrka rynien i rur spustowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w skiad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowiazany.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogélne."
2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST

» Wymaganiach ogdlnych”.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane rgcznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych
elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Przypomina si¢
0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych
warunkow. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obslugiwane przez

przeszkolone osoby.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne”. Do
przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, gruz stosowane beda
samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatow musi
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznos$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow Zatadunek,
transport jak i wyladunek materiatow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,

mogacych powodowac uszkodzenie ciala.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00
Wykonywanie robot moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez

InZyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:, — miejsce prac oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, — zapozna¢ pracownikoéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym

sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w
obreb prac rozbidérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane

w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych.
Elementy betonowe, Zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbidorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest
zabronione. Materialy pylace i inne, ktéore moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka. Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: —
0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy. Miedzy stosami,
pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkoéw transportowych i
powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow poruszanych silg
mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
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poruszanych przy pomocy sily ludzkiej. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda

przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. — Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miarg postgpowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie
wywozona w miar¢ postegpowania robot rozbiorkowych. Papa begdzie tadowana na samochody
ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska i

utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kontrola
jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych” .
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z Inwestycja okreslone s3 w umowie o roboty

budowlane. Ogoélne zasady podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych” .
10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montaSu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

Pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich uleglta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

Gmina Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow

ST-1.11str. 5



