Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejgcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

ST 1.1. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z dobudowa
wiaty rekreacyjnej do istniejgcego budynku Sali Wiejskie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z: - wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych
fundamentowych w gruncie, - umocnieniem $cian wykopow, - zasypaniem wykopow gruntem z
odktadu i dowiezionym, - uksztattowaniem terenu, - odwodnieniem wykopow - oraz wszystkie
inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w
ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4. a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe
Dla obiektu budowlanego wykopy okres$la dokumentacja, ktora powinna zawierac: rzuty i

przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokos$ciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w
wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan
podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu

Rdznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.
1.4.3. Wykop ptytki

Wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni

Wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki

Wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m..
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1.4.6. Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu.

1.4.7. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: 1 s = Pd/Pds gdzie: Pd
- gestosC objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna ggstosc
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik rownoziarnisto$ci
Wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania og6lne."
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, skltadowany poza strefa robot, na obsypanie fundamentoéw i
uksztattowanie terenu,
- grunt zakupiony,

Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera. Do wykonania §cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice

stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto
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2.1.

2.2

spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
$ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow

przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jako$ci 1 wlasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcg.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonywaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych z wiasnych zrédel, zaakceptowanych

przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie
gruntow, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: - koparka -
tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow, a takze do
zatadunku na samochody; z osprz¢tem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3, -
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow, - pompy

elektryczne lub spalinowe.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Do
przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatow musi
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznos$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00
Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu

zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robdt ziemnych Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ ciaglo$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych
wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gltgbokosci wykopow, punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata mierniczg,

tasmag itp.
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4. przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdoéw i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zarowno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

Podczas wykonywania prac nalezy wykona¢ nalezy oceni¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
$cian wykopu przed osunigciem z uwzglgednieniem miejsca prowadzenia prac, oraz potencjalnych

zagrozen wynikajacych z jego specyfiki.

5.1.2. Odwodnienia robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrodta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i1 gruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi

wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
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wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$ciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego wartos$ci
wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gleboko$¢ nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci
i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtlowych ksztalttow dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catos$ci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié,

czy wlasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé metodg warstwowsg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubos$ci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattow dokonywac od razu po przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako cato$ci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a
wydobyta z nich ziemie¢ rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wlasno$ci gruntu
odpowiadaja przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow
1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie

skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami

podsiebiernymi.
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Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na:

- bezpieczng odleglos$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gitgbokos$ciach i w miejscach, w ktorych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci conajmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym

przez Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubo$ci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego
poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem

fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z
wylaczeniem gruntoéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce
wywozu namutow organicznych. Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub
czolowg z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosic 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki
wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz

istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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5.6. Szczegolowe warunki realizacji robot

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych
oraz bezpieczne uzytkowanie terenu wokdt robot uwzgledniajac odpowiednie zabezpiecznie.

Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywacé tyle wykopow, ile mozna na biezaco zabezpieczyc¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

~  przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne;
i normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zagg¢szczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar rowno$ci dna wykopu, rownosci skarp,
- niwelatora — pomiar rzgdnych,
- taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu
ziemnego, szerokos$ci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,

rownosci powierzchni wykopu
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z
PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢
zasypanego wykopu. Odbior robot zanikajacych nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji robot. Odbior robot ziemnych i
przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i podstawa platnoS$ci za roboty zwiazane z Inwestycja okreslone sa w umowie o roboty
budowlane.

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewodz na wskazang odlegtosc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1.Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
10.2. Inne
Wykonanie roboét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. |
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 po6z. 627.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich uleglta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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