Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejgcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

ST 1.5. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
"Wymagania ogdlne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do

wykonania pokry¢ dachowych.
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2.1. Drewno

Wszelkie materialy do wykonania kontr. dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-821D-
09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-

82/D-94021
Klasy wytrzymatosci drewna.

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkow
drewna iglastego i liSciastegonadajgcych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej
klasy w tablicy 1 normy podanowartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, moduléw sprezystosci
oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono litera C, a dla gatunkow lisciastych
litera D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg warto$cia wytrzymatos$ci na zginanie
wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno li§ciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie rownej 30 Nlmm?2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatos$ci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo
na podstawie pomiarow metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez
populacje drewna rozumie si¢ material, ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje¢ drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymalosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ 1 wartosci srednie modutu sprezystosci wzdhuz
wlokien dla populacji drewna sg wigksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy. Wedlug PN-B-03 150:2000 w
konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna
dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zataczniku Z-2.2.3 normy
podano wartoéci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gestosci dla klas
wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne
elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé z drewna dgbowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego

stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
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przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-
B-03 150:2000 wprowadzono nastgpujace oznaczenia cech wytrzymatos$ciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego: nr 41912,41913,420/12.

2.2. Laczniki mechaniczne
L.aczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spetniaé

wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
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2.3 Srodki ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozja biologiczna
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
151Vv1.0612002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji

chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniac

wymagania podane w aprobatach technicznych.

F.aczniki Gwozdzie Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 Sruby Nalezy stosowaé:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-
82121 KIl. minimum 5.8. Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO
4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podktadki pod sruby Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 Wkrety do drewna Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z
tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 2.2.11. Srodki ochrony drewna Do ochrony
drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢

stosowane wyltgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz $rodkow uzytych przez

wytwornie do impregnacji konstrukcji

2.4 Skladowanie materialow i konstrukeji

e Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementoéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w

taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Gmina Ztotow, ul. Lesna 7, 17-400 Zlotow
ST-1.5str. 4



Dobudowa wiaty rekreacyjnej do istniejgcego budynku Sali Wiejskiej — Krzywa Wies

e laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Odbiér materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.
3.  SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.5

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. Wiegzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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- w dlugosci elementu do 20 mm
- W odlegto$ci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3 Deskowanie polaci dachowej

1. Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogodlnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski
o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wicksze niz IBem. W deskach

niedopuszczalne sa otwory po sekach o $rednicy wigkszej niz 20mm.

2. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rdwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje (deskowania utozone ze
spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, Okapow, latami
itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekr6j dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 40x50mm.
2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Diugo$¢ gwozdzia powinna by¢é co najmniej 2,5 razy
wieksza niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na [ m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdluz okapu powinna by¢
umocowana deska lub fata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw tat pod pokrycia
dachoéwka powinien by¢ zgodny z podanym w instrukcji montazu
4. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajacej

nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

5. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm

wzmocniong od spodu listwami i pokryta blacha.

Pokrycie dachu i wykonczenie §cian nalezy wykona¢ krotko po zmontowaniu konstrukcji z drewna
klejonego, dzigki czemu unika si¢ nadmiernego przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Elementy
drewniane, ktore zaraz po zmontowaniu calej konstrukcji nie sg kryte pokryciem dachowym nalezy
zabezpieczy¢ folig budowlang lub plandeka tak by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a
jednocze$nie zapewniata wentylacje drewna klejonego (folia powinna luzno zwisa¢ po bokach i od

czola az do dolnej krawedzi zabezpieczanego elementu) Do montazu wskazane jest zastosowanie
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takich zawiesi, ktore beda chronity przede wszystkim (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego
elementu z drewna klejonego: najlepiej zawiesia pasowe 0 szer. minimum [OOmm. Dodatkowo przy
przenoszeniu ciezkich elementow np. powyzej 500 kg zawiesia nalezy zaktada¢ dodatkowo na
przektadki z desek, aby unikng¢ odciskow na krawedziach belek z drewna klejonego. Podczas
montazunalezy poprzez fachowe wykonawstwa unikng¢ mimosrodu, w przeciwnym razie nalezy
liczy¢ si¢ z tym, ze pojawig si¢ nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe
wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otworow czy nacig¢ jest dozwolone

tylko i wytacznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcj¢ projektanta.

Poczatki uzytkowania W budynkach ogrzewanych do ,rozruchu" konstrukcji nalezy podejs¢
$wiadomie: zalecane jest powolne zwickszanie temperatury wewnatrz budynku z konstrukcja z drewna
klejonego, dzieki czemu wilgotno§¢ drewna konstrukcyjnego stopniowo wyrowna si¢ z wilgotnoscia

powietrza.

Konserwacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia. Impregnacje elementéw konstrukcyjnych wykona
Wytwornia na zlecenie Wykonawcy i1 pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Przed powtdrnym
malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest sktad zastosowanego pierwotnie w Wytworni
srodka impregnujacego, tak aby sklad nowo naktadanego impregnatu nie wywotal niepozadanych
skutkéw. Powtdrna impregnacja bedzie najwczes$niej wymagana na elementach z drewna klejonego,
ktore sa bezposrednio wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Podczas malowania
impregnatem nalezy zwroci¢ uwage na to, by srodek dotart do wewnatrz istniejacych juz szczelin lub

pekniec.

6. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot obejmuje nastepujace czynnosSci:
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a) kontrolg zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, b)
kontrolg elementow przed ich zmontowaniem,

¢) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrolg stezenia i zwiatrowania konstrukc;ji.

2. Badanie materialdow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialdéw. Ocena
jako$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zas§wiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowaé: sprawdzenie wykonania
potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie
wymiarow wzornikow (szablonow) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatka
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami

podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotnosci drewna
7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe robot okreslone sag w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki

obmiarowe;j jest formularz wycen. Jednostka obmiarowa jest:
a) dla drewnianej konstrukcji dachowej - [m 3 zuzytego na te konstrukcje drewna. ]
b) podsufitki — [m2],

c) deskowanie i ofacenie potaci dachowych - [m2],

8. Odbior robot

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w S'I Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty

wyniki pozytywne.
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1. Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o0 wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

2. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukeji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie robdt (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

3. Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
4. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

5. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzgdnym dowodem.

6. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosSci:

wbudowania materiatow wykonania elementow przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji
8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

1. Odbiory migdzyoperacyjne lub czg$ciowe powinny by¢é przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym.
Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢é réwniez zawarta
techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

Zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacija techniczna, rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary
elementow, prawidlowos¢ wykonania ztaczy, sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia,
zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

W rozwiazaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow, spoziomowanie
belek, doktadno$¢ przybicia tat pod slepe putapy, grubos¢ desek w $lepych putapach i podsufitkach
oraz sposob ulozenia podsypki na Slepym pulapie, wymiary i rozstaw legaréw podlogowych, rodzaj,
sposob taczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podlogach,

W $cianach: uktad elementow sktadowych, pionowos¢ ustawien $cian i sposob ich umocowania,
grubos¢ 1 sposdb wykonania poszczegolnych warstw w Scianach w schodach ciesielskich: wymiary
stopni tgcznie z ich gruboscia.

8.3. 0dbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacje
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techniczng obiektu i robot, protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materiatlow, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot, pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny.

2. Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi, prawidtowosci ksztattu
i gléwnych wymiardw konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementéw sktadowych, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu zlaczy miedzy
elementami konstrukcji, dopuszczalnosci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukeji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznac¢ albo calo$¢ robdt albo tylko ich czgs¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidlowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego
Z jej przeznaczeniem" mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalona

komisyjnie dla danego przypadku.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, wykonuje nadzor nad wykonaniem konstrukcji
jako catosci. Odbior konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢
wykonany w obecnos$ci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z o§wiadczeniem Wytworni, ze usterki
w czas ie odbiorow miedzy operacyjnych zostaly usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejaca
konstrukcj¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacja projektowa, niniejsza ST |
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
przywotanych normach lub w punktach niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Warunki i podstawa platnosci za roboty zwiazane z Inwestycja okres§lone sa w umowie o roboty
budowlane.
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Wigzba dachowa i otacenie :

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktore obejmuja:

* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» zakup 1 transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

» przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod murlata, montaz murlaty,
przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc
obrabianych, zmontowanie konstrukcii,

10. Przepisy zwigzane

utozenie folii wstepnego krycia, wykonanie deskowania

przybicie kontrtat, przybicie tat, przycigcie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,

obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie resztek materiatlow, bedacych wlasnoscia

Wykonawcy.

likwidacja stanowiska roboczego.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

oraz Az3:2004

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

PN-EN 338:2004

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

PN-EN 912:2000

I projektowanie.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia cz¢sci zlacznych.
Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu
do norm dotyczacych sortowania wytrzymalosciowego metoda

wizualng
Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czgs¢ z nich ulegta dezaktualizacji i1 przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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