Wytyezne BHP — BiOZ

1. Zakres robdt.

I Oswietlenie drogowe

1.1. wytyczenie geodezyjne trasy zabudowy sieci kablowej o$wietlenia i posadowienia stupow
1.2. wykopy otwarte pod utozenie kabla .

1.3. zabudowa instalacji uziemiajace;.

1.4. zabudowa rur ochronnych DVK

1.5. zabudowa kabla NAYY-J 4 x 16 mm’

1.6. zabudowa fundamentow pod shupy oswietleniowe

1.7. montaz szafki wolnostojacej o§wietleniowej

1.8. zasypanie wykopow z rekultywacja terenu do stanu poprzedniego.
1.9. zabudowa stupoéw oswietleniowych z oprawami

1.10. wykonanie potaczen sieciowych w stupach o$wietleniowych
1.11. uzupeknienie wyposazenia szafki o§wietleniowe;j

1.12. wykonanie potaczen sieciowych w szafce oswietleniowej
1.13.wykonanie pomiaréw eksploatacyjnych

2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych demontazowi.
1.1 brak elementéw do demontazu
3.Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
1.1. czynna siec kablowa energetyczna nn,0,4 kV
1.2. sieci wodociagowa
1.3. siec telekomuniukacyjna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zabudowy kabla nn — 0.4 KV i slupéw
4.1 porazenie pradem elektrycznym
4.1.1 skala zagrozenia minimalna
4.1.2 prace w obrebie czynnych linii kablowych uzbrojenia terenu ( kolizje )
4.2 uderzenia, urazy mechaniczne, potracenia
4.2.1 skala zagrozenia minimalna
4.2.2 podczas wykopow , prowadzenie prac w drodze i pasie drogowym drogi wewnetrzne;j
4.2.3 na czas wykonywania wykopow , uktadania kabla , montazu stupoéw i opraw

5.Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

5.1. wykopy zabezpieczone poprzez wydzielenie strefy prac i oznakowanie tasma
5.2. teren prac oznakowany zgodnie z wytycznymi bhp dla prac w rejonie ulic i ciggéw pieszych.

6. Instruktaze dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

6.1 Instruktaz catoSciowy.

6.1.1 zapoznanie z zakresem prac , miejscami zagrozen , zasady postgpowania w przypadku zagrozen.

6.2 Instruktaz codzienny- biezacy

6.2.1. omoéwienie zakresu prac przewidzianych do wykonania

6.2.2. przypomnienie o stosowaniu przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej stosownie do
zakresu wykonywanej pracy.

6.2.3. okreslenie osoby bezposredniego nadzoru na pracami okre§lonymi w poz. 3 na czas
nieobecnosci na budowie kierownika.

6.2.4. bezposredni nadzor nad pracami okreslonymi w poz. 3 sprawuje kierownik robot.

6.2.5. Obowiazkiem pracownika jest natychmiastowe zgloszenie kierownikowi wystgpienia
zagrozen okreslonych w poz. 4 lub innych a wyniktych z uzbrojenia terenu i nie ujetych
inwentaryzacja na mapie projektowe;j.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji.

7.1 dokumentacj¢ budowy oraz inne dokumenty zwigzane z budowa przechowuje kierownik budowy
lub osoba nadzorujaca prace we wlasnych zasobach.

8. Szczegélowe wytyczne do punktu nr 4.

8.1 Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
8.1.1 wykopy w miejscach kolizji prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegolnych §rodkow ostroznosci
8.1.2  przy odkryciu kabla lub innego uzbrojenia budzacego watpliwosci natychmiast przerwac
dalsze prace ziemne.
8.1.3 powiadomi¢ kierownika robdt lub osobe przez niego wyznaczong.
8.1.4 prace dalsze wykonywac zgodnie ze szczegétowym instruktazem nadzorujacego.




8.1.5 zakonczenie prac zwigzanych z odkrywka czynnych kabli powinno by¢ zakonczone z
zakonczeniem prac na dany dzien.

8.1.6 w przypadku pozostawienia kabli nalezy je tak zabezpieczy¢ aby byly niedostepne dla osob
postronnych ( przykrycie trwatym $rodkiem i warstwa ziemi )

8.1.7 prace prowadzone w obrebie czynnych linii kablowych na podstawie wskazan i zalecen
wydanych przez upowaznionego pracownika placéwki ZE-PE Ztotow

8.1.8  prace zwigzane z wylaczeniem jak i zalgczeniem napigcia prowadzi¢ na podstawie polecenia
na pi$mie i nadzorem pracownika ZE-PE Zlotow ktory przygotuje stanowisko pracy oraz
okresli wymagania co do BHP.

8.2. Uderzenia, urazy mechaniczne, potracenia
8..2.1 podczas wykopow i skrzyzowan wykona¢ trwale zabezpieczenia w postaci barierek ,
tablic ostrzegawczych.

8.2.2 prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdInych srodkow ostroznos$ci poprzez
wydzielenie stref zagrozenia, trwate oznakowanie , wylaczenie mozliwosci pobytu
0s0b nie zwigzanych bezposrednio z czynno$ciami technicznymi.

8..2.3 prace montazowe w miejscach zabudowy stupa prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoInych srodkow ostroznos$ci poprzez wprowadzenie obserwatora ruchu
oraz oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi dla prac drogowych.

8.2.4 pracownikow wyposazy¢ w ubiory ostrzegawcze ( kolor pomaranczowy )

8.2.5 prace prowadzi¢ pod nadzorem koordynatora — pracownika oddelegowanego do nadzoru nad
pracami w zwiazku obiektami kolidujacymi

Opracowt :



