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PROJEKT BUDOWLANY
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JEDNOSTKA EWIDENCYJINA - 303108 2 gm. Ztotow
m. Grodno, dziatka nr 326/18

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYINA, ELEKTRYCZNA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz. U. poz. 1186 2019r Art 20, ust. 4 Prawo Budowlane,

oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWALE:

(architekture)

mgr inz. Tadeusz Tylka

upr. nr NN - 8345/474/81 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTOWAL:

(konstrukcje)

mgr inz. Jacek Trybuchowicz

upr. nr 8345/1502/90

w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej

upr. bud. do kierowanla fobotami budowlanym|

mgr inZ. Jacek|Trybuchowicz

bez ograniczer | projdktowania w zakresie
ograniczonym w specjhinc.cl konstrukeyjno
~budovlanej
nr ewid. UAN-§345/1502/90
WOIIB nr ewid. Plfolszm/m

PROJEKTOWAL

(inst. elektryczne):

mgr inz. Jan Maksimczyk

upr. nr GP — 73642 /1709 / 92
w specjalnosci instalacje elektryczne bez

ograniczen

mgr inz. elekiivf

uprawniony W@ )

nadzorowar iarkevwtrotowania budowy i rg
GP - 73(2/1709/92

vk

towania, kierowania
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-43E7-652A-B3E9-FFC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7AB-4DJ-AFZ *

Pan Jacek Trybuchowicz o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5270/01

adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 55, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SNK-NN5-4P9 *

Pan Jan Maksimczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3034/01

adres zamieszkania ul. M, Wankowicza 2/15, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja o warunkach zabudowy z dn. 1.10.2020 roku, znak: UAN.67300.62.2020
wydana przez Wéjta Gminy Ztotéw.

Aktualna mapa do celdw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego;
Uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych.

Aktualnie obowigzujace przepisy i normy budowlane.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestor: Gmina Ztotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
Adres inwestycji: dz. nr ew. 326/18, m. Grodno, gm. Ztotéw

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji polegajacej na budowie wiaty
oraz latarni solarnej w m. Grodno, gm. Ztotéw na dzialce nr G326/18.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWNIA
Dziatka przeznaczona pod inwestycjg nr ew. 326/18 potozona jest w m. Grodno, gm. Ztotéw. Na dziatce znajduje

sie budynek gospodarczy. Od strony péinocnej dziatka sgsiaduje z dzialkg drogowa. Od strony potudniowej z
zabudowq mieszkaniowa wielorodzinng wraz z budynkami gospodarczymi. Z pozostatych stron sg tereny

zielone,

3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektuje sig wiate oraz latarni solarnej. Oba obiekty bedg zlokalizowane z projektowanym placu utwardzonym

kostka betonowg typu. Polbruk. Wokét inwestycji planuje sig profilowanie terenu —skarpe.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

1. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ najlepiej wsuchej porze roku z dodatnimi
temperaturami, zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi normami, zwracajac szczegdlng uwage na doktadne
usunigcie z dna wykopu rozluZnionych w wyniku prac koparki, stropowych partii gruntu spoistego,
a ostatnia faze wykopéw fundamentowych najlepiej wykona¢ recznie, (topatami) by nie doprowadzi¢ do

przegigbienia dna wykopu. Fundamenty nalezy utozyé na wyréwnane, nienaruszone spoiste badz
piaszczyste dno wykopu (podsypka piaszczysta) na warstwie chudego betonu o migzszoéci 0,1m.

2. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

> w wykopie nalezy pozostawic warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad projektowanym
poziomem posadowienia i usung¢ ja recznie topatami bezposrednio przed przystapieniem do
wylewania chudego betonu,

< wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej i z ewentualnych saczen, wode gromadzaca sie
wdnie wykopu odprowadzi¢ drenaiem do studzienek zbiorczych usytuowanych w narozach
i wypompowac,

= z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je chudym
betonem,

= fundamenty ukladac na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na wyréwnane dno wykopu,

3. Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, Zwracajac
szczegolng uwage na dokfadne usuniecie gleby do spagu — stropu gruntdw noénych oraz staranne
wykonanie ostatniej fazy robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod projektowane
fundamenty oraz odpowiednie zaggszczenie podsypki piaszczystej (pod posadzke budynku) oraz podsypek
pod podbudowe powierzchni utwardzonych.

Jako podsypki nalezy uzywac gruntéw niespoistych, réznoziarnistych, dobrze zageszczalnych formowanych
warstwowo, z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym, przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.
Zabrania sie uzywania jako zasypki gruntdw spoistych ktére sg gruntami wysadzinowymi. Wskaznik



zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowe i posadzki projektowanych obiektu powinien wynosi¢
152 0,97.

4. Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnig 25.04.2012
r, wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowianych pod wzgledem
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

- proste warunki gruntowe,

- zalozone posadowienie powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowej,

UWAGA:
W przypadku wystapienia wody gruntowej lub innych gruntéw niz zatozone w projekcie nalezy skontaktowaé
sie z projektantem w celu dostosowania fundamentéw do nowych warunkdw gruntowych.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Projektuje sie: budowe wiaty oraz latarni solarnej.

6. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie na ktdrym projektuje sie budowe wiaty oraz latarni solarnej znajduje sie sieé telekomunikacyjna —

planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgca siecig telekominukacyjna.

UwaGA:

NA TERENIE INWESTYCI MOGA ZNAJDOWAC SIE INNE NIEZINWENTARYZOWANE SIECI LUB POtOZENIE
ISTNIEJACYCH SIECI MOZE BYC NIEZGODNE Z MAPA - NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY
ROBOTACH ZIEMNYCH.

7. INSTALACIE
Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w zadne instalacje.

8. UKLAD KOMUNIKACYINY
Obstuga w zakresie komunikacji odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z publicznej drogi gminnej
usytuowanej na dziatce nr 328/1.

9. MIEISCA POSTOJOWE
Na dziatce nr ew. 326/18 nie planuje sie nowych miejsc postojowych.

10. UTWARDZENIA TERENU
Na dziatce inwestora nie planuje wykonanie nowych utwardzen terenu z kostki betonowej typu. Polbruk zgodnie

z PZD1.

11. BILANS TERENU
Dziatka przeznaczona pod inwestycje nr ew. 326/18 polozona jest w m. Grodno, gm. Zlotéw.

Element zagospodarowania Powierzchnia Procent pow. w stosunku
BOSP [m3) do pow. dziatki [%]
STAN PROJEKTOWANY

Istniejacy budynek gospodarczy 9,19 0,10
Projektowana wiata 23,04 2,36
Projektowane tereny utwardzone 41,86 4,29
Tereny zielone 900,91 92,40

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 975 100




12. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Stan istniejacy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie wptyng na pogorszenie stanu $rodowiska

naturalnego oraz nie spowodujg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku objetego przedmiotem

opracowaniai jego otoczenia.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA i OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
Teren dziatki 326/18 na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska. Na

terenie inwestycji nie znajdujq sie stanowiska archeologiczne. Realizacje prowadzi¢ zgodnie z ustawa o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2018r. poz. 2067, z pdiniejszymi zmianami/.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gérniczej.

15. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH
Projekt spetnia obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (w sprawie

warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) oraz Prawa Ochrony Srodowiska
w szczegodlnosci emisji odoréw, powstawania zastoisk wdd opadowych i roztopowych.

16. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach, umieszczonych w wyznaczonym miejscu

sktadowania odpadéw statych. Usuwanie odpaddw przebiegaé bedzie zgodnie z ustawa o odpadach /Dz. U. z 8
stycznia 2013r. poz. 251, ze zmianami/.

17. SKROCONY OPIS TECHNOLOGICZNY
Projektowana wiata oraz latarnia solarna bedzie stanowi¢ miejsce rekreacji. Inwestycja realizowana na dzialce

inwestora.

18. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania zwigzany z inwestycja miesci sie na dziatce Inwestora tj. dz. nr ew. 326/18

w miejscowosci Grodno, gmina Ztotéw. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanego
obiektu w stosunku do terendw przylegtych. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. w obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz czynnikéw szkodliwych dla zdrowia. Nie wystepuje zagrozenie diugosci czasu
nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Spetnione sa warunki §12,13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Niniejszg informacje opracowano w oparciu o :

e prawo budowlane z dnia 7 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1186 ze zm. z 2019r Art 20, ust.4)

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799)

e ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018 poz.
2081),

e ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. 2018 poz.
954),

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945),

e decyzja o warunkach zabudowy,

e rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie {Dz. U. 2019 poz. 1065),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu



w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomdw
(Dz.U.2003.192.1883),

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

19. UWAGI KONCOWE
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Wszystkie roboty budowlane naleizy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka budow;lianq,
obowigzujacymi normamii przepisami budowlanymi oraz przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCIA

Inwestor: Gmina Ztotow, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
Adres inwestycji: dz. nr ew. 326/18, m. Grodno, gm. Ziotéw

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. LOKALIZACJA OBIEKTOW
Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Grodno na dzialce o numerze geodezyjnym

326/18.

1.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty w m. Grodno, gm. Ztotéw na dzialce nr ew. 326/18.

1.3. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budynek wiaty skiadac sig bedzie z jednego pomieszczenia — pomieszczenia o pow. uzytkowej 1463,39 m”.

1.4. DOSTEP DO BUDYNKOW
Wejécia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu.

1.5. OSWIETLENIE
Budynek wiaty bedzie odwietlany przy pomocy oswietlenia naturalnego.

1.6. PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy: 23,04 m2
Powierzchnia uzytkowa: 16,00 m2
Szerokosc: 4,80 m
Dtugosc: 4,80m
Wysokosé w kalenicy: 3,60 m
Kubatura: 60,72 m®
Liczba kondygnacji: 1

1.7. POZIOM POSADZKI
PPP=0.00=147,27 m n.p.m.

2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA w ART. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
* bezpieczenstwa konstrukcji — budynek wiaty zostal zaprojektowany zgodnie z Polskimi Normami wg
wykonanych obliczen

» bezpieczeristwa pozarowego - zgodnie z postanowieniami przepiséw w zakresie ochrony p.poz.
o budynek sklasyfikowany jako PM
o klasa odpornosci pozarowej -nie dotyczy
o droga pozarowa — nie jest wymagana, dojazd zapewnia istniejacy uktad drég i utwardzeri

e  bezpieczeristwo uzytkowania

o nawierzchnie dojs¢ do budynku i ciggéw komunikacyjnych wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z

materiatéw nie powodujgcych poélizgu,

budowa wiaty nie jest sklasyfikowana jako moggca pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego



e ochrony przed hatasem i drganiami— nie dotyczy

* odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd wg danych technicznych producentéw uzytych w projekcie,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — nie dotyczy

s warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu - wymagania poz. [1]* spetnione

» mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego - zastosowane w projekcie materiaty i rozwiazania
techniczne spetniajg wymagania stawiane dla obiektéw uiytkowanych catorocznie, przy czym wiasciciel
obowigzany jest utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o ktérych mowa
w art. 5 ust.2, oraz w rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektéw budowlanych),

* niezbgdnych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne — nie dotyczy

e warunkdw bezpieczeristwa i higieny pracy — nie dotyczy

e ochrony ludnodci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

» ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg - nie
dotyczy

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej; obiekt usytuowano z zachowaniem ogélnych zasad
ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w [1]* oraz wymogami decyzji o warunkach zabudowy

e poszanowania, wystgpujacych w obszarze oddziatywania ohiektu, uzasadnionych intereséw oséh trzecich,
w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej — projektowany budynek nie narusza tych interesow
albowiem odlegtosci budynku od innych budynkdéw znajdujgcych sie w poblizu zostaty zachowane.

e warunkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy — na podstawie
sporzgdzonej Informacji BIOZ.

[1] * Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 18 wrzesnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1422)

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE — BUDYNEK WIATY

Fundamenty
* Stopy fundamentowe o wymiarach — SF1=50x50cm. Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu klasy

C20/25 (B25) na warstwie podktadowej o grubosci minimum 10cm z betonu klasy C8/10 (B10) na warstwie

gruntu rodzimego;
e  Konstrukcja wiaty drewniana
e  Pokrycie dachu — gont bitumiczny

4. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet odnawialnych:

-kotty na stome: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;

-kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;
-pasywne wykorzystanie energii stonecznej: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;

-spalanie biogazu: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;

-energia wodna: brak warunkdéw wykorzystania energii spadku wéd;

-systemy fotowoltaiczne: projektuje sig latarnie solarng w celu do$wietlenia placu przy projektowanej wiacie;
-elektrownie wiatrowe: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;

-pompa ciepta powietrzna - ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;

-pompa ciepfa wodna: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;
-energia geotermalna: ze wzgledu na charakter ohiektu jest nie uzasadniony;
-rekuperator: ze wzgledu na charakter obiektu jest nie uzasadniony;



UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

Opis techniczny rozpatrywac {gcznie z czedcig rysunkows, z ktérg stanowi integralng catosc.

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ obowiazkowo konsultowane z projektantem.

Zmiany rozwigzan materiatowo -konstrukcyjnych wymagaja zgody/akceptacji Projektanta.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka budowlana,

obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

mgr inz. arch Tddepisz Tylka

Projektowat:

o raniczeri i p towania w zakresie
ol;;:&:mnym w hspgcia;n . .n]:l konstrukeyjno
-budowlane
nr ewid. UAN-8345/1502/90
WOIIB nr ewid. WKP/BO/5270/01



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
b. ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Ztotéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotéw
Adres inwestycji: dz. nr ew. 326/18, m. Grodno, gm. Ztotéw

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy wiaty oraz latarni solarnej
w miejscowosci Grodno, gm. Ziotdw.

2. DANE LATARNI SOLARNEJ LED
Zaprojektowano latarnie solarno-ledowa wedtug zatacznika graficznego — zdjecia ponizej (zdjecie przykiadowe).
Dane projektowe:

e  Moc 6400 Lumendw; ok. 40W

e Temperatura barwy $wiatfa 6500K

e  Panel solarny monokrystaliczny o mocy 30W z baterig litowo-jonowa o pojemnoséci 70Ah 14,8V

»  System sterujacy, umozliwiajgcy prace lampy w réznym czasie i réznym natezeniu $wiatta, od 10 do 100% z
wykorzystaniem programéw swiecenia

e Stropier ochrony dla wszystkich lamp to IP65

e Dodatkowy panel solarny o mocy 35W

*  Projektuje sie stup lampy jako stalowy ocynkowany o dtugosci 6,0 m. w dolnej czesci stupa kotnierz do
montazu na gotowym prefabrykowanym fundamencie oraz wneke montazowa zamykana. Stup nalezy

uziemic,
e Fundament prefabrykowany o wymiarach 30x30cm i wysokosei 100 cm. Fundamenty nalezy zaizolowac
dwukrotnie.
e

W procesie realizacji mozna zastosowac rozwiqzania, materialy dowolnych firm réwnorzednych technicznie
o parametrach réwnowainych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego ni;

prywolany w dokumentacji,

tech. bud. Ror




INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant:

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa wiaty oraz latarni solarnej

m. Grodno, gm. Ztotow
dz. nr ew. 326/18

Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

mgr inz. Tadeusz Tylka

upr. nr NN — 8345 /474 / 81
w specjalnoéci architektonicznej be!
ul. Prymasa Stefanig Wyszyriskiego|3

/1, 64 — 920 Pita



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty oraz latarni solarnej w . Grodno, gm. Ztotéw

2.Zakres robét przewidzianych do wykonywania
1) Prace przygotowawcze - przygotowanie podioza pod drogi dojazdowe, zerwanie humusu
i wierzchniej warstwy gleby z wyréwnaniem powierzchni.
2) Wytyczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
3) Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
4) Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty
5) Wykonanie stép fundamentowych, elementéw konstrukeyjnych w strefie przyziemia
6) Montaz konstrukgji
7) Montaz pokrycia dachu
8) Wykonanie zageszczenia gruntu i posadzek wraz z warstwami podktadowymi
9) Wykonanie zewnetrznych prac wykofczeniowych z zagospodarowaniem terenu
10) Montaz latarni solarnej

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki brak jest elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.Przewidywane zagroienia wystepujace podczas robét budowlanych. w trakcie realizacji rob6t budowlanych
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowi¢ moga nastepujace etapy prac:

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gebokoéci wigkszej niz 1,1 m ppt oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m ppt.- wykopy dla instalacji
prowadzonych wewnatrz dziatki

- niebezpieczeristwo zwigzane z transportem materialéw budowlanych za pomoca urzadzen
diwigowych

- niebezpieczeristwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotéw z duzej wysokosci - prace
budowlane przy wykonaniu wiezby dachowe;j.

- niebezpieczeristwo zwigzane z pracami prowadzonymi na wysokos$ciach dochodzacych do 5.0 m ppt. -
upadek pracownika z wysokosci /prace na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych/

5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
Prace budowlane prowadzone beda na dzialce, na ktérej nie odbywa sie zadna produkcja. w celu zapobiezenia
powstawania zagrozen bezpieczenistwa i zdrowia przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczefistwa ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw,
w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Jezeli iloéé zatrudnionych na budowie
os6b przekroczy 20 konieczne jest powiadomienie wtasciwego inspektora pracy.

Przed rozpoczgciem prac wykonac nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu budowy poprzez:
1. wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych
wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy
zapewnienie wlasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego, a takze odpowiedniej wentylacji
wyznaczenie i urzadzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow
zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy
zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drég ewakuacji na wypadek pozaru

Momon e K



Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca powinien szczegéing uwage zwrdcic na:

- stosowanie przez pracownikéw, a takze wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy niezbednych
Srodkéw ochrony indywidualnej
- zapewnienie wiasciwego nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
W czasie wykonywania robét budowlanych szczegding uwage zwrécié nalezy na wiasciwe zabezpieczenie
nastepujacych faz prac budowlanych:
1. roboty budowlane prowadzone powyiej 1.0m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez porecze
i balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace
2. Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zosta¢ sprawdzi¢ pod katem
braku uszkodzeri i wad technicznych
3. montaz rusztowari powinien by¢ przeprowadzony przez osoby przeszkolone i majgce uprawnienia do
wykonania tego typu prac
4. Wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pradem elektrycznym wykorzystywane podczas wykonywania
prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
uzycie

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyiszym punkcie powinni mieé odbyte
szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robét na wysokosci i sposobach zabezpieczeri. Powinni mieé réwniez
aktualne badania lekarskie umozliwiajace prace na wysokosci.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP
— w szczegdInosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisa

Opracowal:
staltech. bud. @éﬁadrv
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i T [KONTROLOWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TEGHNICZNA BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
A | 77-400 iotow, Blekwit 36b
Temat RZUT PRZYZIEMIA
Obiekt: Budowa wiaty
mqt m.Grodno, obr. Krzywa Wie$, gm. Ztotow; dz. nr 326/18
Gmina Ziotow
Inwester. ul. Ledna 7, 77 - 400 Ziotow
Prcjektant mgr inz. arch Tadeusz Tylka
architekury: upr. bud. nr NN-8345/474/81 w specjalnoéct
Opracowal: tech. bud. Roman Madry
Data opragowania; Nrrysunku:
PAZDZIERNIK 2020 PB-AD1
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RZUT DACHU
1:50

KONTROLOWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
77-400 ziotow, Blgkwil 36b
Tomat: RZUT DACHU
Obigkt: Budowa wiaty
[n\.,fsswe,-iL m.Grodno, obr. Krzywa Wies, gm. Zlotow; dz. nr 326/18
Gmina Ziotow
Inwestor. ul. Lesna 7, 77 - 400 Ziotow Ay
Prjekant mgr inz. arch Tadeusz Tylka \
archilektury: upr. bud. nr NN-8345/474/81 w specjalnosci j\
architektonicznej w peinym zakresie A
) I U RN
Opracoie: tech. bud. Roman Madry / J/\
Dala ia; N ku: Skala rysunku:v
* PRZDZIERNIK 2020 PB-AD2 pa ] |

77



PRZEKROJ A - A
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KOSTKA BRUKOWA 6CM

PODSYPKA CEM

. - PIASK. 5CM

KRUSZYWO tAMANE 10CM

PIASEK 15 cm

25| 388 los),
1 9
KONTROLOWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
77-400 zlotow, Blgkwit 36b
Temat PRZEKROJ A-A
Obiekt: Budowa wiaty
e m.Grodno, obr. Krzywa Wies, gm. Zlotow; dz. nr 326/18
Gmina Ztolow
Inweslor: ul. LeSna 7, 77 - 400 Ziotow ﬁ
Prcjektant mgr inZ. arch Tadeusz Tylka \
architektury: upr. bud. nr NN-8345/474/81 w specjalnosci (A
architektonicznej w peinym zakresie "
S tech. bud. Roman Magdry /)
Data opragowania: Nr rysunku: Skala rysunku A7
PAZDZIERNIK 2020 PB-A-03 1:50
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ELEWACJE
1:50
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KOLORYSTYKA
KONSTRUKCJA - BRAZ
POKRYCIA DACHOWE - CZERWONY

KONTROLOWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW | ROBOT

ROMAN MADRY
77-400 ziotow, Blgkwit 36b
Tomat ELEWACJE
Obiekt: Budowa wiaty
[ m.Grodno, obr. Krzywa Wies, gm. Ziotow; dz. nr 326/18
Gmina Ziotow g
Inwestor ul. Le$na 7, 77 - 400 Ziotow !
Projaant mgr inz. arch Tadeusz Tylka f J y
architeklury. upr. bud. nr NN-8345/474/81 w specjalnodci O/
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RZUT FUNDAMENTOW
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KONTROLOWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW | ROBOT

ROMAN MADRY

77-400 zlotow, Biekwil 36b
Jomak RZUT FUNDAMENTOW
Obgkt: Budowa wiaty
wost m.Grodno, obr. Krzywa Wies, gm. Zlotow, dz. nr 326/18

Gmina Ztotow
Inwestor ul. Lesna 7, 77 - 400 Ziotow
Projekiant mgr inz. Jacek Trybuchowicz
architeklury: upr. bud. nr UAN-8345/1502/90 w specjalnosci
konstrukcynejw w ograniczonym zakresie -

Opraoovat tech. bud. Roman Madry \\ 7 l:

Data opragowanie: Nr fysuni: Skala rysunku:
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f%(L)JT WIEZBY DACHOWEJ

LEGENDA
Symbol Nozwa elementu Wymiary
[cm]
K1, K2, K3 | KROKIEW 6x14
P1 PLATEW 12x12
1 StuP 12x12
M1 MIECZ 12x12

KONTROLOWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
77-400 zlotow, Biekwil 36b
Tomat RZUT WIEZBY DACHOWE.J
Obekt: Budowa wiaty
e m.Grodno, obr. Krzywa Wies, gm. Ziotow; dz. nr 326/18
Gmina Ziotow
Inwestor. ul. Lesna 7, 77 - 400 Ztotow
Projekdant mgr inz. Jacek Trybuchowicz
architeklury: upr. bud. nr UAN-8345/1502/90 w specjalnosci
konstrukcynejw w ograniczonym zakresie :
Opracoa: tech. bud. Roman Madry [
Data nia: N nk; Skala ry ki
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